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- PROJEKTOWANE OBRZEŻE

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK PROSTY (wystajacy 10cm, 12cm lub 15cm)

- PROJEKTOWANA ZIELEŃ
  (humus gr. 15 cm obsiana mieszanką traw niskich)

- PROJEKTOWANY CIĄG PIESZY
  (kostka betonowa typu "cegła" koloru szarego gr. 8cm)

- ISTNIEJĄCY  CHODNIK BEZ ZMIAN
  (kostka betonowa typu "cegła" koloru szarego gr. 8cm)

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY (wystajacy 3cm lub 5cm)
- PROJEKTOWANY OPORNIK

- ISTNIEJĄCA LINIA KABLOWA nN 0.4kV (OŚWIETLENIE DROGOWE) DO DEMONTAŻU

-  PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nN 0.4kV (OŚWIETLENIE DROGOWE)

- ISTNIEJĄCA LATARANIA PARKOWA (SŁUP h=4.5, OPRAWA KULA, źRÓDŁO SODOWE)
  DO PRZESTAWIENIA
- LATARNIA PARKOWA W NOWEJ LOKALIZACJI

Projektant:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data: 09.2019
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Sprawdzający:

mgr inż. Mariusz Olkisz DrogowaLBS/PWOD/0056/06

mgr inż. Grzegorz Rusnak DrogowaLBS/POOD/0057/06

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

65 - 424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22

BUDOWA PARKINGU DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: "BUDOWA I PRZEBUDOWA PĘTLI ORAZ

PERONÓW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Inwestycja:

OLPRO Sp. z o.o. Sp. k.

65 - 722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3

tel. (fax) 068 456 15 53,

email: biuro@poczta.net

Adres:

 Rysunek:

Sta
diu

m: Skala: Nr rysunku:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Branża: Podpis:

Inwestor:

Rewizja: Data:

Zielona Góra, ul. Łężyca-Odrzańska

197, 366 - obreb 59 - Zielona Góra

- PROJ. RURA OSŁONOWA Ø160mm

- NUMERY DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM2/15

- GRANICE DZIAŁEK

LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANY PARKING

- PROJEKTOWANA  OPASKA

  (kostka betonowa typu "behaton" koloru grafitowego gr. 8cm)

- PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY
  (kostka betonowa typu "behaton" koloru grafitowego gr. 8cm)

- REMONTOWANA JEZDNIA - odtworzenie warstwy ścieralnej
  (nawierzchnia bitumiczna)

- ISTNIEJĄCE KRZEWY DO WYCINKI

  (kostka kamienna surowołupana 15/17)

W - PROJEKTOWANA WIATA AUTOBUSOWA
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