© ° N o g R w N

—_ A
N —~ O

BUDOWA PARKINGU DLA A UTOBUSOWKOMUN[KA CJI PUBLICZNEJ W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:"BUDOWA
| PRZEBUDOWA PETLI ORAZ PERONOW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

- PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

CZESC OPISOWA:
Podstawa opracowania.
Przedmiot inwestycji
Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanych urzadzen
Opis stanu istniejacego.
Opis projektowanych rozwigzan.
Uktadanie kabli i przewoddw
Charakterystyczne parametry inwestycii
Ochrona od porazen

Badania i pomiary powykonawcze

. Przestrzeganie zasad BHP w czasie wykonywania prac
. Uwagi koncowe

. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESE RYSUNKOWA:

Projekt zagospodarowania terenu

BPR OLPRO

skala 1:500

Rys. nr1/E



BUDOWA PARKINGU DLA A UTOBUSOWK()MUN[KA CJI PUBLICZNEJ W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:"BUDOWA
| PRZEBUDOWA PETLI ORAZ PERONOW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

- PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 5/UE/JRP/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 11.02.2019 pomiedzy Mia-
stem Zielona Gora — Miejski Zaktad Komunikacji a OLPRO Sp. z 0.0.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie.

Whytyczne elektryczne — SIWZ

Norma SEP

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla autobuséw komunikacji publicznej w ramach inwestycji pod
nazwa: "Budowa i przebudowa petli oraz perondw przystankowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.
W ramach zadania wykonane zostang nastepujace roboty elektryczne:

przebudowa istniejacego oswietlenia drogowego (kable doziemne i stupy oéwietleniowe)

3. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanych urzadzen

Napiecie zasilania - U =230/400V
- Uktad sieci - TIN-C
- Rzad izolacji - 1kV
- Kabel zasilajacy o$wietlenie - YAKY 4x35mm?

4. Opis stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Zielonej Gorze na ul. Lezyca-Odrzanska dz. nr 197, 366 - obreb 59
- Zielona Goéra
Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:

sieci wodociggowych,

sieci energetycznych,

sieci teletechniczne.
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5. Opis projektowanych rozwiazan.

Rozpoczecie robét zgtosic w ENEA Oswietlenie (whasciciel szafki oswietleniowej).

Istniejace latarnie o$wietleniowe nr 408/2/14/1 i 408/2/14/2 zasilone ze stupa nr 408/2/14 kolidujaca z budowa
projektowanej projektowanego parkingu nalezy przestawi¢ jak wskazano na rysunku 1/E. Stup nalezy ustawi¢
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m lico stupa od lica kraweznika.

Istniejace odcinki linii kablowej nalezy zdemontowac, a latarnie po przeniesieniu zasili¢ nowg linig kablowg
wykonang kablem YAKY 4x35mm?2

6. Uktadanie kabli i przewodow

Projektowane kable utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej grubosci 10cm. utozo-
ne kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 30cm. Folia powinna by¢ koloru niebieskiego o grubo$ci co najmniej 0,5mm.
Kable utozy¢ w wykopie linig falistq z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na catej dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m.
Przewidzie¢ przy latarniach zapasy kabla o dt. 1m. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z sieciami, pod droga-
mi kabel uktada¢ w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej @75mm (metodg wykopu otwartego). Pod dro-
gami rury uktadac¢ na gtebokosci min. 1m od powierzchni jezdni do gornej powierzchni rury. Korice rury nalezy
uszczelni¢ pianka, a kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Po utoZeniu kabla w wykopie, a przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnego zinwentaryzowania linii ka-
blowej oraz dokona¢ odbioru przy udziale inspektora nadzoru.

Budowa linii kablowej winna spetia¢ wymagania normy N SEP-E-004.

Skrzyzowanie lub zblizenie lini kablowej nN Odlegtosc pozioma Odlegiosc pionowa
(zblizenie) (cm) (skrzyzowanie) (cm)
Rurociagi wodne, $ciekowe, gazowe z gazami niepal- | 25 + @ rurociggu 25 + @ rurociagu
nymi
150 od rurociggu lub
Rurociggi ciepine (wytyczne Elektrocieptowni) 100 od rurociggu w osto-
nach otaczajacych
Rurociggi gazowe z gazami palnymi Uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu ale nie mniej niz
jW.
Kable energetyczne do 1kV 5 10
Kable energetyczne 1kV< U < 30kV 10 15
Kable energetyczne réznych uzytkownikow U < 30kV |25 15
Kable telekomunikacyjne 50 50

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP E-004.
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7. Charakterystyczne parametry inwestycji

Demontaze:
- kabel YAKY 4x35mm?2 dt. 35m
- latarnia szt. 2
Projektowane:
- latarnia z demontazu szt. 2
- kabel YAKY 4x35mm? dt. 48m
- rura ostonowa @75 dt. 10m

8. Ochrona od porazen

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TNC. Ochrone podstawowa (przed dotykiem bezpo$rednim) stano-
wi¢ bedzie wtasciwa izolacja czesci czynnych 1 kV. Jako ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim),

zastosowane bedzie samoczynne wytgczenie zasilania.

9. Badania i pomiary powykonawcze

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary powyko-
nawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzadzen w tym:

- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,

- sprawdzenie zgodnosci faz,

- pomiar rezystancji izolaciji kabli,

pomiar rezystancji uziomow,

skuteczno$¢ ochrony od porazen.

10. Przestrzeganie zasad BHP w czasie wykonywania prac

W toku prowadzonych prac nalezy przestrzega zasad i stosowac sie do przepiséw okreslajacych

sposoby bezpiecznego ich wykonywania:

w poblizu istniejacych i wykazanych na mapie urzadzen podziemnych prace wykonywac recznie zachowujac

§z€zegoIng ostroznose,

wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz przypadkowym wpadnieciem cztowieka do wy-
kopu,

zabrania sie dotykania odkopanych kabli elektroenergetycznych,

prace prowadzone w poblizu czynnych kabli elekiroenergetycznych nalezy wykonywa¢ w rekawicach
i potbutach dielektrycznych,

w przypadku odkopania instalacji podziemnych, ktére nie byly wykazane na mapach do projektowania nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie zainteresowane jednostki branzowe.
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11. Uwagqi koncowe

- wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji oraz normami,

roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej wykonywaé recznie,

przed zgtoszeniem robdt do koAcowego odbioru nalezy wykona¢ préby montazowe, z ktdrych sporzadzi¢ od-

powiedni protokdt,

wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

12. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106, 1126, art. 21a ust. 4 informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy. Szcze-
gbtowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
nr 120 poz. 1126.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficzne;.

|Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii robét.

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje "Budowe i przebudowa petli oraz perondw przystankowych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg’.
W ramach zadania wykonane zostang nastepujace roboty elektryczne:
- przebudowa istniejacego oswietlenia drogowego (kable doziemne i stupy o$wietleniowe),

Kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robot wynika z ogdlnych zasad wiedzy techniczne;.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Uzbrojenie podziemne terenu — sieci kablowe energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe i wodnoka-

nalizacyjne, wg wkreslenia geodezyjnego.

IWskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robét budowla-

nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Szczegolna uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu robét w sasiedztwie dzwigu i jezdni (ruch ko-

fowy).

IWskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie bhp

prac ogélnobudowlanych,

BPR OLPRO



BUDOWA PARKINGU DLA A UTOBUSOWK()MUN[KA CJI PUBLICZNEJ W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:"BUDOWA
| PRZEBUDOWA PETLI ORAZ PERONOW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

- PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na warunku
wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;

- cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, przepisa-
mi bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczace robot ziemnych i pracy w wykopach, a
przede wszystkim zabezpieczyé w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdw i tablic
informacyjnych ograniczajac do minimum pozostawienie na noc wykop6w nie zasypanych,

- zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

IWskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikaja-

cym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-

siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow budowlanych i sprzetu,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych
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