GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

A-A

ZIELEN PARKING

OPASKA ZIELEN

ZIELEN CIAG PIESZY

pftytka polimerobetonowa 30x30cm z guzami - gr. 8cm

C-C

PARKING ZIELEN

_ A
OULBPIRO

INZYNIERIA LADOWA

OLPRO Sp. z0.0. Sp. k.

65 - 722 Zielona Goéra, ul. Dekoracyjna 3
tel. (fax) 068 456 15 53,

email: biuro@poczta.net
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# . * . * ; + Warstwa humusu z obsianiem traw niskich - gr. 15cm. # - * . * Warstwa humusu z obsianiem traw niskich - gr. 15cm.
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L. . . L. ) ) . Warstwa scieralna z kostki betonowej typu "cegta” koloru szarego - gr. 8cm, L. | .
Warstwa scieralna z kostki betonowej typu "behaton" koloru grafitowego - gr. 8cm, Warstwa scieralna z kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm, Podsynka comentowo-piaskowa 1-6 - ar. 5om Warstwa scieralna z kostki betonowej typu "behaton" koloru grafitowego - gr. 8cm,
Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 - gr. 3cm, Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 - gr. 3cm, P 2 L - Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 - gr. 3cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem 0/31,5 C90/3 - gr. 25cm, Z kruszywem 0/31,5 C90/3 - gr. 20cm, Z kruszywem 0/31,5 C90/3 - gr. 25cm,
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6MPa - gr. 15cm. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6MPa - gr. 15cm. Warstwa humusu z obsianiem traw niskich - gr. 15cm. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6MPa - gr. 15cm.
Warstwa humusu z obsianiem traw niskich - gr. 15cm.
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Warstwa humusu z obsianiem traw niskich - gr. 15cm.
Warstwa humusu z obsianiem traw niskich - gr. 15cm. Warstwa scieralna z kostki betonowej typu "behaton” koloru grafitowego - gr. 8cm, Warstwa scieralna z kostki kamiennej 15/17 - gr. 16cm,
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Warstwa scieralna z kostki betonowej typu "cegta” koloru szarego - gr. 8cm, z kruszywem 0/31,5 C90/3 - gr. 25cm, z kruszywem 0/31,5 C90/3 - gr. 20cm, Warstwa scieralna AC11S - gr. 5¢cm,
Podsypka cementowo-piaskowa 1.6 - gr. 5¢cm. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6MPa - gr. 15cm. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6MPa - gr. 15cm. Warstwa humusu z obsianiem traw niskich - gr. 15cm. Frezowanie istniejgcej nawierzchni - gr. 5cm.
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?( 65 - 424 Zielona Géra, ul. Podgérna 22

S [mess] gupowa PARKINGU DLA AUTOBUSOW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

§ W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA: "BUDOWA | PRZEBUDOWA PETLI ORAZ

= PERONOW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA"
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S Ades | Ziglona Géra, ul. tezyca-Odrzariska

Qo 197, 366 - obreb 59 - Zielona Géra
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Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Rusnak LBS/POOD/0057/06 Drogowa
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