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Dotyczy. uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejaca zielenia, projektéw
zagospodarowania terenu w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych
wzwigzku 2z zadaniem Iinwestycyjnym polegajacym na ,Budowie
i przebudowie petli oraz peronéw przystankowych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca” w Zielonej Gorze.

Uzgadnia sie¢ podwzgledem kolizji z istniejaca zielenig, projekty zagospodarowania
terenu w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych wzwigzku z zadaniem inwestycyjnym
polegajacym na ,Budowie i przebudowie petli oraz peronéw przystankowych wraz z infrastrukturg,
towarzyszacg” w Zielonej Gorze (przebieg przez dziatki nr: 95/8, 95/9, 86/1, 104/4, 209, 208, 143/9,
169/1, 193/1 obregb 20; 439, 413/2, 413/14, 114, 413/9, 429/2 obreb 25; 262/24, 26/25, 26/61, 303/5,
26/26 obreb 30; 354/2, 355/2 obrgb 44; 111/15, 107 obreb 33; 198, 208/10 obreb 35; 41, 385/1, 359/1,
167/7, 16713, 16718, 99, 167/, 170/1 obreb 31; 5/24, 5/28, 5/29, 5/30, 5/163, 642,14, 642/15, 642/16
obreb 1; 14/1, 215/2, 216/2 obreb 15; 171/8, 171/9, 185, 171/7, 184 obregb 16, 523, 336, 520 obreb 32;
111, 162/3, 68/2, 82/2, 92 obreb 27; 44, 85/4 obreb 26; 17/2, 22/2 obrgb 39; 96/7, 96/69 abreb 29; 623,
837/5 obrgb 38; 121/1, 120, 3/24, 3/7, 15/3 obrgb 28; 156, 210/5 obreb 18; 24 obreb 16 i 332 obreb
59) z nastepujacymi uwagami:

1) w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrebie bryty
korzeniowej powinny byé wykonywane wylgcznie sposobem recznym;

2) niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych nie nalezy zmieniad
poziomu gruntu;

3) nie nalezy wykonywac wykopow w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od pni drzew;
4) nie nalezy odcinac korzeni szkieletowych drzewa odpowiedzialnych za statyke drzewa;

5) usunigcie drzew i krzewoéw bez zezwolenia oraz uszkodzenie lub zniszczenie ich
w wyniku niewlasciwie prowadzonych robét zagrozone jest administracyjna kara

pieniezna;
6) informacje o sposobie wykonania robét ziemnych w miejscach kolizji z drzewami nalezy
w sposob czytelny umiescié w projekcie wykonawczym.

Zafgcznik:
1. Projekly zagospodarowania terenu

ala BG ( 17.09.2019 1)

Departament Rozwoju Miasta www.zielona-gora.pi
Biuro Ochrony Srodowiska e-mail:RozwojMiasta@um.zielona-gora.pl
ul. Gen. J. Dgbrowskiego 41,

65-021 Zielona Gora

tel. (+48) 68 475 56 50
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Nr rejestru:

Zielona Géra, 3 paZdziernika 2019r.

Inwestor: MIASTO ZIELONA GORA
ul. Podgérna 22
65-424 Zielona Géra
Petnomocnik:  OLPRO Sp. z o.0. Sp. k.
(adres do korespondencji) InZynieria Ladowa
ul. Dekoracyjna 3
65-392 Zielona Géra

HWM/KW-305/U-822/2019
2019-PGE-W-IEG-ECZG-HWM-279

Dotyczy: uzgodnienia budowy i przebudowy petli oraz peronéw przystankowych wraz z infrastruktora towarzyszgca
w Zielonej Gorze

Odpowiadajagc na otrzymane w dniach 23.09.2019r., 26.09.2019r., 01.10.2019r. pisma
dotyczace uzgodmienia budowy i przebudowy petli oraz peronéw przystankowych wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg w Zielonej Gérze dla nastepujgcych przystankéw:

RN AW

15.
16.

Przystanek nr 33 - ul. Zjednoczenia,

Przystanek nr 35 - ul. Dgbréwki,

Przystanek nr 73 - ul. Al. Konstytucji 3 Maja (Planetarium),

Przystanek nr 115 - ul. Batorego (Osiedle na Olimpie),

Przystanek nr 135 - ul. Sulechowska (Dolina Zielona),

Przystanek nr 156 - ul. Szosa Kisielifiska (Lotnik),

Przystanek nr 158 - ul. Podgérna (UZ Campus A),

Przystanek nr 178 - ul. Wyszyiiskiego (Wegierska),

Przystanek nr 179, 186 - ul. Wyszynskiego (Monte Casino), Wyszyiiskiego (Monte
Casino),

. Przystanek nr 180 - ul. Wyszyiskiego (WiSniowa),
. Przystanek nr 215 - ul. Jaskélcza (Glowackiego),

. Przystanek nr 280 - ul. Staszica,

. Przystanek nr 281 - ul. Staszica,

. Przystanek nr 352 — ul. Os. Slaskie,

Przystanek nr 437 - ul. Odrzanska (Os. Czarkowo),
Przystanek nr 214, 222 - ul. Botaniczna,

Elektrocieplownia ,Zielona Géra” S.A. informuje, ze przedstawione rozwiazania projektowe
uzgadnia z nastgpujacymi uwagami:

Adres:

ul.

Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Géra

tel. 68 4290 444, fax 68 327 1060 Wydzial Rozwoju | Marketingu
www.ec.zgora.pl, e-mail: kancelaria@ec.zgora.pl tel. 68 4290 217



1. Skrzyzowania projektowanych linii kablowych z siecig cieplna (w pkt. A — ozmaczonych na
zalgczonych planach) naleZy rozwigzaé zgodnie z N SEP-E-004 oraz prowadzié w rurze ochronne;j.
Koniec rury ochronnej — mierzgc od zewngtrznego obrysu sieci cieplnej (oznaczonej na zalgczonym
planie kolorem fioletowym) powinien by¢ wyprowadzony na odlegtosé co najmniej 1,00 m.

2. Wszelkie prace w miejscach skrzyzowaf z siecig cieplna (pkt. A) nalezy wykonaé wylacznie
wykopem otwartym (a nie poprzez melodg przecisku bgds przewiertu sterowanego) i sprawdzié —
poprzez wykonanie odkrywki — rzeczywiste rzgdne posadowienia sieci cieplnej. Ostateczny sposéb
ulozenia projektowanej linii kablowej z zachowaniem powyzszych warunkéw nalezy przed
rozpoczgciem robdt uzgodnié z Elektrocieptownig ,, Zielona Géra” S. A.

3. Skrzyzowania projektowanej linii kablowej z siecia cieplng (w pkt. B — oznaczone na zalgczonym
planie) planowanych do wykonania metoda przecisku nalezy wykonaé zgodnie z nastgpujacymi
warunkami:

a. Przystanek nr 115 - ul. Batorego (Osiedle na Olimpie):

skrzyzowanie projektowanej linii kablowej z siecig cieplna (w pkt. B — oznaczonym na
zalgezonym planie) rozwigzaé zgodnie z profilem podiuznym przecisku oraz opisem technologii
wykonania tych prac, ktére podlegajg odrgbnemu uzgodnieniu z Elektrocieplownia ,,Zielona
Géra” 8. A, w tym przypadku odleglo$¢ w pionie pomiedzy skrajnig powierzchni cieplociggu a
skrajnia powierzchni rury przeciskowej lub powierzchni kabla powinna wynosié min. 0,7 m (w
$wietle), spodziewane rzgdne istniejacej sieci cieplnej 2xDN50/125 w tym punkcie:

e gbma powierzchnia ciepfociaggu 87,18 mn.pm.
e of cieplociggn 87,08 mnp.m.
e dolna powierzchnia cieplociggu 86,98 mn.p.m.

b. Przystanek nr 158 - ul. Podg6rna (UZ Campus A):

skrzyzowanie projektowanej linii kablowej z siecig cieplna (w pkt. B — oznaczonym na
zalgczonym planie) rozwigzaé zgodnie z zalgczonym profilem podluzmym przecisku oraz
opisem technologii wykonania tych prac, w tym przypadku odleglosé w pionie pomiedzy
skrajnig powierzchni cieplociagn a skrajnia powierzchni rury przeciskowej lub powierzchni
kabla powinna wynosi¢ min. 0,7 m (w $wietle), spodziewane rzgdne istniejace] sieci cieplnej

2xDN150/250 w tym punkcie:
e gérna powierzchnia cieplociggu 166,65 mn.p.m.
e o5 cieplociagu 166,53 mn.p.m.
e dolna powierzchnia cieplociagu 166,40 mn.p.m.
c. stanek nr 178 - ul. Wyszyiiskiego (Wegierska):

skrzyzowanie projektowanej linii kablowej z siecig cieplng (w pkt. B — ozmaczonym na
zalgezonym planie) rozwigzaé zgodnie z zalgczonym profilem poduinym przecisku oraz
opisem technologii wykonania tych prac, w tym przypadku odleglosé w pionie pomigdzy
skrajnig powierzchni cieplociagu a skrajnia powierzchni rury przeciskowej lub powierzchni
kabla powinna wynosi¢ min. 0,7 m (w $wietle), spodziewane rzedne istniejace;j sieci cieplnej

2xDN500/630 w tym punkcie:
e gorna powierzchnia cieplociggu 147,50 mn.p.m.
¢ of cieplociagu 147,183 mn.p.m.
e dolna powierzchnia cieptociggu 146,86 mn.p.m.

4. Nalezy zachowaé odlegloéé (w $wietle) pomigdzy skrajnia projektowanych linii kablowych (rur
ostonowych) i siecia cieplng (w tym komory, kanal, plaszcza, studni zaworowej) - przy
réwnoleglym ich prowadzeniu — minimum 1,5 m. W przypadkach gdy nie bedzie to mozliwe
dopuszcza sig zblizenie do sieci cieplnej na odlegio$¢ nie mniejszg niz 1,0 m nalezy zastosowaé
rury ochronne na catej dhugosci.
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5. W dokumentacji technicznej dla w/w zadania nalezy uwzglednié zapis, 7¢ wszelkie zmiany
dotyczace projektowanego uzbrojenia w rejonie sieci cieplnych wymagaja ponownej akceptacji
Elektrocieplowni ,,Zielona Géra” S.A.

6. Prace ziemne w odleglosci mniejszej niz 3,00 m (z wylgczeniem prac w pkt. B) od naniesionych
sieci cieplnych nalezy realizowa¢ wylacznie recznie, z nalezytg ostroznoscia.

7. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
poinformowania Elektrocieptowni ,,Zielona Géra” S.A. o terminie rozpoczgcia w/w prac.

8. W przypadku natrafienia na urzgdzenia i sieci cieplne nie uwidocznione w niniejszym uzgodnieniu
nalezy niezwlocznie wstrzymaé prace w tym obszarze i powiadornié Elektrocieptownie ,,Zielona
Gora” S.A.

9. Na uzgodnionym obszarze znajduja si¢ cieplociagi bgdace na majatku i w eksploatacji innych
uzytkownikow.

10. Zgodnie z art. 28b ust. 4 o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne w zwigzku z
potrzebg wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, trasg projektowanych sieci/fprzylaczy nalezy uzgodnié na
naradzie koordynacyjnej.

11. Wszelkie prace w miejscach skrzyzowan/zblizeri z siecig cieplng (m.in. pkt. A, komory
przeciskowe w rejonie pkt. B) przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru przez
Elektrocieplownie ,,Zielona Géra™ S.A.

12. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wydania.

Jednoczesnie informujemy, ze przylgcze cieplne zlokalizowane na przedmiotowym obszarze (w
rejonie przystanku nr 156 - ul. Szosa Kisielifiska - Lotnik) - oznaczone na zataczonym planie kolorem
pomaraficzowym — nie jest wilasnoscig Elektrocieplowni ,,Zielona Géra” S.A., zatem wszelkie Sprawy
dotyczace tej sieci cieplnej nalezy réwniez uzgodnic z jego wilascicielem lub nastepes prawnym.

Przypominamy, ze Wykonawca i Inwestor ponoszg odpowiedzialnosé kamg i materialng za
spowodowanie uszkodzeni w sieci cieplowniczej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przyszlosci mogg powstaé na skutek przeprowadzonych robét.

W zalgczeniu: By -
- Projekty zagospodarowania terenu dla zadaii j.w. — 16 egz. o ;

- Profile przeciskéw — 2 cgz.
J‘r.!r‘.‘/ L) o

£l

Strona3z3



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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! Rejon Dystrybucji Zielona Géra iel. +48 /68 373 58 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 381 66 98

QOddzial Dystrybuciji Ziel Go .sekretariatre2| .pl
Operator Smnlitint Dl M e
65-783 Zielona Gora, ul. Prosta 15
MU/PW/PEO19P180922 ) Zielona Goéra, 09-10-2019r.
OLPRO Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Géra

Dotyezy: uzgodnienia projekiowanego przebiegu przylqczy elektroenergetycznych nn 0,4kV., lokalizacji tablic informacji
pasazerskiej, biletomatéw i wiat przystankowych oraz budowy nawierzchni przystankéw w miescie Zielona
Gora, pod wzgledem kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem elektroenergetycznym.

1. Prace ziemne w odleglo$ci mniejszei niz 3m od naniesionych urzgdzeri elektroenergetycznych, naleiy wykonaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczepélnej ostroznosci.

2. Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnic z PBUE i z obowigzujgcymi normami.

3. Wszelkie prace w poblizu linii napowietrznych, wykonaé zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
Dz. U. 03/47/401 z dnia 19.03.2003.

4. Przed rozpoczgciem rob6t w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Zielona Géra

tel. (68) 373-58-25.
ch

5 P zowaniach i zblizeniach zachowaé minimalne, norma ¢ poziome i pionowe odleglosci od linii kablo g
6. Prace niwelacyjne prowadzié w_taki sposéb aby zachowana zostala normatywna gleboko$é ulozenia linii kablowych
od nawierzchni terenu.

7. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne nie uwidocznione w uzgodnieniu naleZy niezwlocznie

wstrzymaé prace w tym obszarze i zawiademié¢ pracownika Sekeji Utrzymania w Rejonie Dystrybucji Zielona Géra.
za spowodowanie uszkodzeli w sieci

8. Wykonawea i Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé karng i materialng p
elektroenergetycznej w_wyniku wykonywanych robét oraz za szkody, ktére w_przyszlosci mogg powstaé na skutek
przeprowadzonych robét.

9. W przypadku konieczno$ci przebudowy urzadzes elektroenergetycznych, (linie kablowe i napowietrzne 0.4 kV) Inwestor
wystapi_do Rejonu_Dystrybucji Zielona Géra o wydanie warunkéw przebudowy, podpisze umowe na przebudowe,

opracuje dokumentacje techniczng na podstawie zawartej z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowy i ska jej uzgodnienie
w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon I» bucji Zielona Géra. PowyZsze nale: kona¢ wilasnym kosztem i staraniem,

10. W przypadku konieczno§ci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych SN Inwestor wystapi do ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra.

11. Ponadto nadmienia sig, e w wyniku ré2nych robét nawierzchniowych Jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy sie
liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé wykopy prébne w celu
okreslenia rzeczywistego przebiegu i gigbokodci wloZenia sieci elektrocnergetycznej oraz podaé rzedne od projektowanej
nawierzchni chodnikéw i ulic do wierzchu kabli energetycznych lub rur ochronnych i przepustéw.

12. Rejon Dystrybucji zastrzega sobie odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowan i zblizen z siecig
clekiroenergetyczng. Termin odbioru, nalezy uzgodnié z wyprzedzeniem co najmnicj 2 dniowym w RD Zielona Géra tel. (68)
373-58-25.

13. Przed przystapieniem do prac ziemnych ustalié rzeczywiste rzedne posadowienia linii kablowych

14. Na uzgodnionym terenie znajduja si¢ kable bedace na majgtku i w eksploatacji innych uzytkownikéw.

15. Inwentaryzacjg linii napowietrznych na terenic objgtym niniejszym uzgodnieniem — dokonaé we wlasnym zakresie.

Linie kablowe nn 0,4kV oraz SN 15kV nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi w miejscach zblizen
projektowanych fundamentéw tablic informacyjnych i biletomatéw oraz na odcinkach przebiegajacych pod projektowanymi

wiatami przystankowymi.
Linie kablowe nn 0,4kV oraz SN 15kV przebiegajsce wzdiuz projektowanej palisady przy ul. Mieczykowej nalezy zabezpieczyé

rurami oslonowymi dwudzielnymi przed budows palisady oraz przeprowadzié ich regulacje wysokosciows.

Lokalizacja zlgczy dla zasilania tablic oraz biletomatéw moze ulec zmianie na etapie opracowania przez Enea Operator Sp. z

0.0, projektdw technicznych przylaczy.
Podstawy do rozpocz¢cia prac projektowych przez Enea Operator Sp. z o.o. oraz wyrazenia zgody na wejécie z robotami
budowlanymi w grunty Enea Operator Sp. z 0.0, jest zawarcie uméw przytaczeniowych.

i
W zalqezeniu przesyla si¢ uzgodniony plan przebiegu istniejacych i projektowanych urzadzer energetycznych pod numerem
2407/2016 z dnia 09-10-2019r.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty wystawienia.

Dafiusz Karneckl

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel, +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.p!
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznat - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy v

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 683 073 700 PLN
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- PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACJI PASAZERSKIE]
- PROJEKTOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

PROJEKT BUDOWALNY

S

65 - 722 Zielona Gora, ul. Dekoracyjna 3
OL DRO tal. (fax) 068 456 1553,
INZYNIERIA LADOWA email: biuro@poczta.net

eS| peEzYDENT MIASTA ZIELONA GORA
65 - 424 Zislona Gdra, ul. Podgéma 22

Imvestyie] pUDOWA PRZYEACZA ENERGETYCZNEGO ORAZ MONTAZ TABLICY
INFORMACJI PASAZERSKIEJ NA PRZYSTANKU NR 281 W RAMACH

INWESTYCJI POD NAZWA: "BUDOWA | PRZEBUDOWA PETLI ORAZ PERONOW
PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA"

A | Ziglona Géra, ul. Staszica
24 - obreb 16 - Zielona Gora
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Odgziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. 95736 56 01

Gazownia w Zielonej Gérze OLPRO InZynieria Ladowa
ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Gora Sp. z 0. 0. sp.k.
tel. 95736 55 57 ul. Dekoracyjna 3
agnieszka.lewandowsk@psgaz.pl 65-424 Zielona Gora
Wasz znak:  44/S/2019 Zielona Gora 12-09-2019
Naszznak: PSGG0.0019.763.417.19

Nr 417/08/2019

Dot.: budowa i przebudowa petli oraz peronéw przestankowych , projektowana uzgodnienie przytgcza
elektroenergetyczne nn oraz tablic informagji pasazerskiej, biletomatdow oraz wiat przystankowych a
takze budowy nawierzchni nowych przystankéw.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim,
Gazownia w Zielonej Gérze, uzgadnia trase projektowanych przytaczy elektroenergetycznych nn 0,4
kV, tablic informacji pasazerskiej, biletomatéw, wiat przystankowych, nawierzchni nowych przystankow
nastgpujacymi uwagami:

Rodzaj uzbrojenia podziemnego: sie¢ gazowa, siec elektroenergetyczna nn.

Miejsce inwestycii:

Miejscowos$é: Zielona Gora, ul. Zjednoczenia, dz. nr 86/1, 95/8, 95/9, 104/4, 209, obreb 20,
ul. Zjednoczenia, dz. nr 206, obreb 20, ul. Diuga , dz. nr 26/24, 26/25, 26/26, 26/61,0breb 30,
ul. Aleja Konstytucji 3 Maja, dz. nr 46/44, 305, 359/2, obreb 31, ul. Wroctawska, dz. nr 107, 111/1 5,
obreb 33, 198, 208/10, obreb 35, ul. Stefana Batorego, dz. nr 5/24, 5/28, 5/30, 5/163, 642/14,
642/15, 642/16, obreb 1, ul. Sulechowska, dz. nr 1/1, obrgb 13, ul. Stefana Batorego, dz. nr 129/2, obr. 4,
ul. Sulechowska, dz. nr 1/1, obreb13, ul. Sulechowska, dz. nr 1/6, 1/12, 1/16, obreb13
Zielona Gora-Nowy Kisielin-Odrzariska, dz. nr 25/1, obreb 55, Zielona Gora- ul. Pionieréw Lubuskich,
dz. nr 581/16, obreb 54, Zielona Géra, ul. Szosa Kisieliriska , dz. nr14/1, 215/2, 216/2,
ul. Szosa Kisielitiska, dz. nr 17/7, 17/8, 17/9, 185, obreb 16, ul. Podgéma , dz. nr 184, obrgb 16, 336,
520, 52 obreb 32, ul. Lwowska, dz. nr 66/2, 518, obreb 32, ul. Aleja Wojska Polskiego, dz. nr 193/1 !
obregb 20, ul. S. Wyszyriskiego, dz. nr1/1, 152/3, obreb 27, ul. S. Wyszyriskiego, dz. nr 44, 85/4, obreb 26,
ul. Ptasia, dz. nr45, 89, obreb 26, ul. Ptasia, dz. nr 45, 89, obreb 26, ul. Lwowska, dz. nr 245, obreb , 518,
ul. H. Sienkiewicza, dz. nr 99, 167/7, 167/8 , 170/1, obreb 31, ul. Botaniczna, dz. nr 120, 121/1,
obreb 28, ul. Jaskofcza dz. nr68/2 82/2, 91, 92, obreb 27, ul. Bolestawa Chrobrego, dz. nr 156,
210/5, obrgb 18,ul. Zacisze, dz. nr 125, obreb 21, ul. S. Staszica, dz. nr 278/3, dz. nr 24 obreb 16.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokasciowej z ponizej wymieniang
siecia gazowa kazdorazowo nalezy zglosié ten faktw Oddziale Zakiadzie Gazowniczym w
Gorzowie Wielkopolskim, Gazownia w Zielonej Gérze powotujgc sie w odpowiedzi na znak
niniejszego pisma.
- verte -

o o T P o e e e et e e

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarbéw
Oddziel Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m., Krakéw- Srédmiegcia XiI Wydzial Gospodarezy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10,488.917.050,00 zt
www.psgaz.pl
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W obrebie opracowania projektowanego zlokalizowana jest sie¢ gazowa:
Zielona Gora , ul. Ziednoczenia, rys nr_5( przystanek nr 33),:

niskiego cisnienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 125 [mm], dz. nr 95/9, B6/1

Zielona Géra, ul. Ziednoczenia, rys nr 6( przystanek nr 34):
sredniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm], dn 32 [mm)], dz. nr 206

Zielona Goéra, ul. Diuga, rys nr 7( przystanek nr 36, 74):

niskiego ciSnienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm];
niskiego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o érednicy dn 160 [mm]; w miejscu wigczenia do

sieci elektroenergetycznej, zachowaé odlegtosci 0,5 [m] do sieci gazowej n/ ¢ dn 160 [mm];

Zielona Gora, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja, rys nr 8( przystanek nr 37):

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm],dn 80 [mm], dz. nr 59/4, 305;
niskiego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 63 [mm], dn 40 [mm], dz. nr 46/45,
46/5;

Zielona Goéra, ul. Wroclawska, rys. nr 9( przystanek nr 67):

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o §rednicy dn 250 [mm], dz. nr 208/10;
Zielona Gora, ul. Stefana Batorego, rys nr 642/15, 5/24, 5/29, 5/165, rys nr 10.( ( przystanek nr 115)

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 150 [mm], dn 50 [mm], dn 32 [mm];
Zielona Gora, ul. Stefana Batorego, rys. nr 11( przystanek nr 120);

niskiego ci§nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dn 40 [mm], dn 50 [mm],

dz. nr 136

niskiego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 63 [mm], dz. nr 128, 136;

Zielona Gora, ul. Sulechowska, rys nr 12( przystanek nr 134);
$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o érednicy dn 225 [mm], dn 32 [mm]dz. nr 1/1
Zielona Géra, ul. Sulechowska, rys nr 13( przystanek nr135)

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 225 [mm]. dz. nr 1/6,

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 200 [mm], dz. nr 1/16, dn 100 [mm], dz. nr

31217

Zielona Gora, ul. Nowy Kisielin-Odrzariska, rys nr 14 (przystanek nr 147):

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 125 [mm], dz. nr 2272

Zielona Goéra, ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich, rys nr 15 ( przystanek nr 150):

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm], dn 25 [mm], dz. nr 581/16
na mapie zaznaczono przebieg prawdopodobny sieci gazowe;.

$redniego cis$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 32 [mm], dz. nr 581/19:

Zielona Goéra, ul. Szosa Kisielifiska, rys nr 16( przystanek nr 154):

$redniego ci$nienia wykonana z rur stalowych o érednicy dn 150 [mm], dz. nr 216/2

sredniego ciSnienia o $rednicy dn 315 [mm),dz. nr 216/2, zaznaczona nha mapie kolorem pomarariczo-
wym;

Zielona Gora, ul. Szosa Kisielifiska, rys nr 17( przystanek nr 156):

sredniego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dz. nr 185;

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 100 [mm], dz. nr 171/9;

Zielona Gora, ul. Podgéma, rys nr 18 ( przystanek nr 158):

niskiego ci$énienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 300 [mm], dz. nr 184:

niskiego ciSnienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm]), dz. nr 524/1,

dn 80 [mm], dz. nr 523

Zielona Gora, ul. Lwowska, rys nr 19( przystanek nr 169):

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm), dn 50 [mm], dz. nr 518;
niskiego cisnienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm), dz. nr 40, ul. Glinianki,

dn 40 [mm], dz. nr 518;

Zielona Gora, ul. Aleja Wojska Polskiego, rys nr 20: { przystanek nr 177)

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o érednicy dn 160 [mm), dz. nr 193/1;

Zielona Gora, ul. Stefana Wyszyriskiego, rys nr 21( przystanek nr 179, 186):

$redniego ciSnienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 250 [mm], dz. nr 1/1:

Zielona Géra, ul. S. Wyszyriskiego, rys nr 22( przystanek nr 180):

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dz. nr 44, dn 100 [mm], dz. nr 71-
w ul. Witebska;

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 250 [mm], dz. nr 44

projektowana sie¢ gazowa dn 125 [mm), dn 90 [mm)] w ul. Witebska, przebieg zaznaczono na mapie
kolorem pomaranczowym

Zielona Géra, ul. Ptasia, rys nr 23( przystanek nr 184):
niskiego cisnienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 100 [mm], dz. nr 89, orientacyjny przebieg

sieci gazowej zaznaczono na mapie kolorem zéttym - verte-
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Zielona Géra, ul. L wowska . rys nr 24( przystanek nr 196)
wych o srednicy dn 100 [mm], dn 50 [mm], dz. nr 518

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalo
Zielona Gora, ul. H. Sienkiewicza, rys nr 25( ( przystanek nr 197, 21 0

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dn 50 [mm], dz. nr 89, 170/1:
niskiego cisnienia wykonana z rur polietylenowych dn 125 [mm], dz. nr 99;

Zielona Go6ra, ul. Botaniczna, rys nr 26( przystanek nr 214, 222):

sredniego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 100 [mm], dn 300 [mm], dz. nr 121/1;
$redniego ciSnienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 63 [mm], dn 25 [mm), dz. nr 121/1;
Zielona Géra, ul. Jaskéteza, rys nr 27( przystanek nr 216,220):

niskiego ciénienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 250 [mm] dz. nr 91;

Zielona Gora, ul. Bolestawa Chrobrego, rys nr 28( przystanek nr 266.267):

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm), , dz. nr 210/5

Zielona Gora, ul. Zacisze, rys nr 29( przystanek nr 277):

Sredniego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn dn 150 [mm], dz. nr 125
£ielona Gora, ul. Stanistawa Staszica, rys nr 30( przystanek nr 281)
niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dn 80 [mm], dz. nr278/3, dz. nr
297/13.
sieci gazowe niskiego ci$nienia zostaty zaznaczone na mapie kolorem z6itym, $redniego cignienia kolo-
rem zielonym
Prace ziemne w odlegto$ci 2,0 [m] od istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie
bez uzycia sprzgtu mechanicznego.
Przed przystapieniem do prac na skrzyzowaniu z siecig gazowa wykonaé wykopy kontrolne okreslajace

posadowienie sieci gazowej.
W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen gazo ch, inwestor opracuie do-

' kumentacie techniczng, uzyska jej uzgodnienie w Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wtasny
koszt.

. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazoci Ow 0 nadcis$nieniu do 0.5 MPa

nalezy przed przystapieniem do prac przestaé pisemne zlecenie z wyprzedzeniem 7 dniowym do Ga-
Zowni w Zielonej Gérze z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowie-

dzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oéwiadczenia platnika po-
datku VAT.- tel. (95) 736 55 60, (95) 736 55 70.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe projektowanej sieci uzbrojenia terenu od
istniejgce] sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04. 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe [Dz. U. 2 04.06.2013 r. Poz. 640] t.
strefa kontrolowana dla sieci gazowej -1,0 [m];
przy skrzyzowaniu gazociggu z linig kablowa elektroenergetyczng podziemng o napieciu do 15 kV
odlegfoS¢ pionowa od Scianki gazociggu nie moze byé mniejsza niz 0,2 [mj.
kat skrzyzowania z linia kablowa nie mniejszy niz 20 °;

Przy wykonywaniu prac nawierzchniowych wymaga sig aby odleglo§é w pionie miedzy gérna §ciankg rury
gazowej lub gérng $ciankg rury ostonowej a powierzchnia jezdni wynosita nie mniej niz 1,0 [m] przy czym
nie mniej niz 0,5 [m] od spodu konstrukciji nawierzchni.

W miejscach w ktérych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejszac warstw przykrycia
i obnizaé rzednych terenu;

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié minimalne nakrycie wynoszace od 0,8 [m] do
1,2 [m] dla istniejacej sieci gazowej.

Prace budowlane prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy zachowanie w stanie nienaruszonym warstwa sta-
bilizacyjno-ochronnej przewodéw gazowych ( podsypka i nad sypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyj-
nym i ostrzegawczym zgodnie z Standardem Technicznym: Gazociagi odkryte w trakcie prowadzenia
robét po ich zakoriczeniu nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci 20 cm z zachowaniem istniejgcej
podsypki piaskowej oraz odtworzyé oznakowanie tasma lokalizacyjng i tasma ostrzegawcza zgodnie
z Standardem Technicznym ST-IGG-1001:2015,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymaga-
nia i badania ogéine oraz ST.IGG-1002:2015.,,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania i badania

Armatura techniczna sieci gazowej jak dragzki zaworéow, skrzynki uliczne itp. wystepujaca w poblizu
budowanych przytgczy elektroenergetycznych wraz infrastrukturg towarzyszgca naruszona w trakcie
tych prac, nalezy jg wyregulowaéi zamocowaé. Nadzér i odbior tych prac zlecié¢ do Gazowni w
Zielonej Gorze. Opinia wazna jest jeden rok od daty wystawienia.

Odpis pisma nalezy dolaczyé do projektu.
Zgloszenia i interwencje zwigzane z inwestycjg nalezy kierowac:
do Gazowni w Zielonej Gérze, ul. Zacisze 13.

POZOSTALE UWAGI DO OPINII ZNAJDUJA SIE NA NASTEPNEJ STRONIE




POZOSTALE UWAG) DO OPINII:
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Sie¢ gazowg zaznaczono:

Wg inwentaryzacji geodezyjnej -  kolorem / z6tym/czerwonym/zielonym/*
Wg projektu budowlanego - kolorem / 26tym/ czerwonym/zielonym/*
Orientacyjnie - kolorem / zottym/ pomarariczowym /zielon ym/*

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzer gazowych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaly
zainwentaryzowane na mapie, jak rowniez nie wyklucza sig rozbieznosci pomigdzy trasg sieci gazowej zainwenta-
ryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.

W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast Gazownig w
Zielonej Gorze

Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikew
itp. nalezy sig liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢
wykopy prébne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.

W opisie technicznym projektu budowlanego, nalezy umiescic informacje dla Inwestora i wykonawcy rob6t o naste-
pujgcej tresci: Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen
i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysziosci
mogq powsta¢ na skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww.
zadan, oprocz kosztéw usunigcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogq by¢ obcigzeni dodatkowymi kosztami z
tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesylowego
Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowar dla odbiorcow, z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami
naprawy urzgdzen pomiarowych, jezeli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.

Sposob rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega kazdorazowo protokolarnemu odbiorowi
przez przedstawiciela Gazowni w Zielonej Gérze.

Uzgodnienie jest odplatne. Nalezno$¢ za dokonane uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu nalezy uregu-
lowac na podstawie dostarczonej faktury VAT.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. ,,Cennika Uslug Pozataryfowych® za uzgodnienie projektu zago-
spodarowania terenu w zakresie w ktérym wystepuje siec gazowa naliczona zostanie oplata.

Naleznos¢ za wydanie warunki nalezy uregulowaé na podstawie dostarczonej odrebng korespondencjg faktury

VAT.

Opinia wazna jest {gcznie z mapg stanowigca
zalgcznik graficzny do niniejszego pisma

Obowiazujace rozporzadzenia:
(1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci

()
©)]

“

®)
(6)
W
@

Otrzymujf Adresat, 2. GZ ala

gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r.).
Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzaju urzadzer technicznych podiegajacych dozorowi

technicznemu ( Dz. U. z 2010 pz.1468);

Rozprzadzenie Minstra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie ewarunkow technicznych |, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytulowanie z nastgpujgcymi zmianami: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagari, dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy , zwigzanych z mozliwo$cig wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej ( Dz. U. z 2010r. Nr 138., poz.

931.)

inne: Vademecum:
Gazociggi polietylenowe w PSG. Projektowanie, budowa , naprawy. Vademecum Wydanie 1 z dnia 7 listopada 2016r

Gazociggi stalowe w PSG. Projektowanie, budowa , naprawy. Vademecum Wydanie 1 z dnia 7 listopada 2016r.
Pismo dla inwestora informujgce o zachowaniu ostroznosci w trakcie prowadzenia robot ziemnych w poblizu czynnej sieci ga-

zowej.




§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopo!skim
ul Zeglarska 16, 66-400 Gorzoéw Wielkopolski

tel. 95736 56 42

Gazownia w Zielonej Gérze Prezydent Miasta Zielona Géra

ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Gadra ul. Podgérna 22
65-424 Zielona Goéra

Zielona Géra 12-09-2019

Szanowni Paristwo,

w zwigzku z otrzymaniem informacji o planowanym rozpoczeciu robét polegajacych na
wykonaniu prac ziemnych, uprzejmie informuje, ze w m. Zielona Géra, ul. Zjednoczenia, dz. nr 86/1,
95/8, 95/9, 104/4, 209, obreb 20, ul. Zjednoczenia, dz. nr 206, obreb 20, ul. Diuga , dz. nr 26/24,
26/25, 26/26, 26/61,0breb 30, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja, dz. nr 46/44, 305, 359/2, obreb 31, ul.
Wroctawska, dz. nr 107, 111/15, obreb 33, 198, 208/10, obreb 35, ul. Stefana Batorego, dz. nr
5/24, 5/28, 5/30, 5/163, 642/14, 642/15, 642/16, obreb 1, ul. Sulechowska, dz. nr 171, obreb 13, ul.
Stefana Batorego, dz. nr 129/2, obr. 4, ul. Sulechowska, dz. nr 1/1, obreb13, ul, Sulechowska, dz.
nr1/6, 1/12, 1/16, obreb13, Zielona Géra-Nowy Kisielin-Odrzariska, dz. nr 25/1, obreb 55, Zielona
Gora- ul. Pionierdw Lubuskich, dz. nr 581/16, obreb 54, Zielona Goéra, ul. Szosa Kisielifiska , dz.
nr 14/1, 218/2, 216/2, ul. Szosa Kisieliriska, dz. nr 17/7, 17/8, 17/9, 1 85, obreb 16, ul. Podgéma ,
dz. nr 184, obrgb 16, 336, 520, 52 obreb 32, ul. Lwowska, dz. nr 66/2, 518, obreb 32, ul. Aleja
Wojska Polskiego, dz. nr 193/1, obreb 20, ul. S. Wyszyriskiego, dz. nr 1/1, 152/3, obreb 27, ul. S.
Wyszyriskiego, dz. nr 44, 85/4, obreb 26, ul. Ptasia, dz. nr 45, 89, obreb 26, ul. Ptasia, dz. nr 45,
89, obrgb 26, ul. Lwowska, dz. nr 245, obreb , 518, ul. H. Sienkiewicza, dz. nr 99, 167/7, 167/8,
17071, obregb 31, ul. Botaniczna, dz. nr 120, 121/1, obreb 28, ul. Jaskélcza dz. nr68/2 8272, 91, 92,
obreb 27, ul. Bolestawa Chrobrego, dz. nr 156, 210/5, obreb 18,ul. Zacisze, dz. nr 125, obreb 21, ul.

S. Staszica, dz. nr 278/3, dz. nr 24 obreb 16, znajduje sie sie¢ gazowa:

Zielona Géra , ul. Ziednoczenia, rys nr_5( przystanek nr 33).:

> niskiego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o srednicy dn 125 [mm], dz. nr 95/9,
86/1

Zielona Goéra, ul. Zjednoczenia, rys nr 6( przystanek nr 34):
$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm), dn 32 [mm],
dz. nr 206
Zielona Géra, ul. Dluga, rys nr 7(( przystanek nr 36, 74);

> niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm];

» niskiego ci§énienia wykonana z rur polietylenowych o érednicy dn 160 [mm]; w miejscu
wigczenia do sieci elektroenergetycznej, zachowaé odleglosci 0,5 [m] do sieci gazowej n/ ¢
dn 160 [mm];
Zielona Goéra, ul. Aleja Konstytucji 3 Maija, rys nr 8(( przystanek nr 37):

» niskiego ci§nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm],dn 80 [mm], dz. nr
59/4, 305; ’

> niskiego ciénienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 63 [mm], dn 40 [mm],
dz. nr 46/45, 46/5;
Zielona Géra, ul. Wroctawska, rys. nr 9(( przystanek nr 67):

» Sredniego ciSnienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 250 [mm], dz. nr

208/10;

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojeiecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w Garzowie Wielkopoiskim, ul, Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m., Krakow- Srédmieécia XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10.488.917.050,00 2!
wWw.psgaz.pl
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Zielona Géra, ul. Stefana Batorego, rys nr 642/15, 5/24, 5/29. 5/165, rys nr 10.( ( przysta-

nek nr 115)

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 150 [mm], dn 50 [mm],
dn 32 [mm];

Zielona Géra, ul. Stefana Batorego, rys. nr 11( przystanek nr 120):

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dn 40 [mm], dn 50

[mm],
dz. nr 136
niskiego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o érednicy dn 63 [mm], dz. nr 128,

136;

Zielona Géra, ul. Sulechowska, rys nr 12( przystanek nr 134):

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 225 [mm], dn 32
[mm]dz. nr 1/1

Zielona Géra, ul. Sulechowska, rys nr 13( przystanek nr135) :

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 225 [mm]. dz. nr 1/6,
niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 200 [mm], dz. nr 1/16, dn 100
[mm], dz. nr 312/7

Zielona Goéra, ul. Nowy Kisielin-Odrzariska, rys nr 14 (przystanek nr 147):

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 125 [mm], dz. nr 22/2
Zielona Géra, ul. Stary Kisielin-Pionieréw Lubuskich, rys nr 15 ( przystanek nr 1 50):
$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm], dn 25 [mm],
dz. nr 581/16 na mapie zaznaczono przebieg prawdopodobny sieci gazowej.

$redniego ciSnienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 32 [mm], dz. nr

581/19;

Zielona Géra, ul. Szosa Kisieliriska, rys nr 16{ przystanek nr 154):

Sredniego ci$nienia wykonana z rur stalowych o srednicy dn 150 [mm], dz. nr 216/2
sredniego ciSnienia o $rednicy dn 315 [mm),dz. nr 216/2, zaznaczona na mapie kolorem
pomararficzowym;

Zielona Géra, ul. Szosa Kisielifska, rys nr 17( przystanek nr 156):

$redniego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dz. nr 185;
niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 100 [mm], dz. nr 171/9;
Zielona Géra, ul. Podgéma, rys nr 18 ( przystanek nr 158):

niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 300 [mm), dz. nr 184;
niskiego ci§nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm], dz. nr

52411,
dn 80 [mm], dz. nr 523

Zielona Géra, ul. Lwowska, rys nr 19({ przystanek nr 169):

niskiego cisnienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dn 50 [mm), dz. nr

518;

niskiego cisnienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm], dz. nr 40, ul.
Glinianki,

dn 40 [mm], dz. nr 518;

Zielona Gora, ul. Aleja Wojska Polskiego, rys nr 20: ( przystanek nr 177)

$redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o érednicy dn 160 [mm], dz. nr

193/1;

Zielona Gora, ul. Stefana Wyszyriskiego, rys nr 21( przystanek nr 179, 186):
Sredniego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 250 [mm), dz. nr 1/1;
Zielona Géra, ul. S. Wyszyiiskiego, rys nr 22( przystanek nr 180):

nisklego ciSnienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dz. nr 44, dn 100
[mm], dz. nr 71- w ul. Witebska:

$redniego cignienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 250 [mm), dz. nr 44
projektowana sie¢ gazowa dn 125 [mm], dn 90 [mm] w ul. Witebska,

- verte-

Polska Spoika Gazowniciwa ep. z 0.0., ul. Wojciacha Bandrowskiego 16, 33-100 Teméw
Oddziat Zzklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wiglkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m., Krakow- Srédmieécia Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10.468.917.050,00 zI
www.psgaz.pl
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Zielona Goéra, ul. Ptasia, rys nr 23( przystanek nr 184):
niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 100 [mm], dz. nr 89, orienta-

cyjny przebieg sieci gazowej zaznaczono na mapie kolorem 26itym

Zielona Goéra, ul. Lwowska , rys nr 24( przystanek nr 1 96)
h o srednicy dn 100 [mm], dn 50 [mm], dz. nr

> niskiego ci$nienia wykonana z rur stalowyc

518
Zielona Géra, ul. H. Sienkiewicza, rys nr 25( ( przystanek nr 197, 210)
wych o $rednicy dn 150 [mm), dn 50 [mm], dz. nr

> niskiego ci$nienia wykonana z rur stalo
99, 170/1;

> niskiego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych dn 125 [mm], dz. nr 99;
Zielona Goéra, ul. Botaniczna, rys nr 26( przystanek nr 214, 222);

» s$redniego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 100 [mm], dn 300 [mm],
dz. nr 121/1;

> $redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 63 [mm], dn 25 [mm],
dz. nr121/1;

Zielona Goéra, ul. Jaskoicza, rys nr 27( przystanek nr 216,220):
niskiego ciénienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 250 [mm] dz. nr91;

Zielona Géra, ul. Bolestawa Chrobrego, rys nr 28(( przystanek nr 266,267):
> $redniego ci$nienia wykonana z rur polietylenowych o $rednicy dn 160 [mm], , dz. nr
210/5
Zielona Géra, ul. Zacisze, rys nr 29( przystanek nr 277):
$redniego ci$nienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn dn 150 [mm], dz. nr 125
Zielona Géra, ul. Stanistawa Staszica, rys nr 30( przystanek nr 281)
niskiego ciénienia wykonana z rur stalowych o $rednicy dn 150 [mm], dn 80 fmm}, dz. nr

278/3, dz. nr 297/13.

A4

Prosimy o przekazanie informacji wykonawcy tego zadania, ze prowadzenie robét sprzetem
mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagorzenie dla zycia i mienia. Uszkodzenie
sieci gazowej moze by¢ powodem znacznych strat jakie poniesie operator gazowe;j sieci dys-
trybucyjnej z tytutu odszkodowar dia odbiorcéw gazu za przerwy w dostarczaniu gazu, kosztow
naprawy urzadzer pomiarowych, ktére ulegajg uszkodzeniu wartosci gazu utraconego w
wyniku zdarzenia, kosztéw naprawy sieci gazowej. Roszczer tych bedziemy dochodzi¢ od

sprawcy uszkodzenia sieci.

Z powazaniem

KEenquny
Cazowni- , 0: Ll iztge

4

Wiesluw viny

Otrzymuja:
@.Adresat
/ 2.Gazownia w Zielonej Gérze

o e e o

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Cddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m., Krakéw- Srodmiescia X!l Wydziel Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kaplial Zakladowy: 10.488.917.050,00 z!
www.psgaz.pl
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Zjelona Gdra dnia 07/10/2019

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

ul. Podgorna 22
65 - 424 Zielona Géra
tel. (68) 45-64-714 fax. (68) 45-64-177

PROTOKOL NR DR-GE.6630.375.2019.MC

Uzgodnienie dokumentacii projektowej w zakresie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia przylacze energetyczne nn (przewéd energetyczny)
Lokalizacja obiektu: Zielona Géra
ul. Stanistawa Wyspiarniskiego 17
Numer dziatki: 24
Numer obrebu: 16

OLPRO Sp. z 0.0. Sp.k.
65-722 Zielona Géra, ul.Dekoracyjna 3

Prezydent Miasta Zielona Géra

65-424 Zielona Géra, ul.Podgérna 22

Data wplywu wniosku: 2019/10/01

Sprawa zostala przedstawiona na naradzie koordynacyjnej w dniu 04/10/2019

Na_Naradzie koordynacyjnej ds. usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

lokalizacje obiektu uzgodniono POZYTYWNIE Z UWAGAMIL.

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 tj. z
pézn.zm. ), zwana dalej ustaws.

USTALENIA PODJETE PRZEZ NARADE KOORDYNACYJNA
Uwagi jednostek branzowych sa wyszczeg6inione w zataczniku do niniejszego protokotu w punktach: 1,
2, 8, 11, 12, 13,

Zleceniodawca:

Inwestor:

UWAGI | ZALECENIA

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujgce sie na Jego obszarze znaki geodezyjne chroni¢
przed zniszczeniem zgodnie z ustawg.

Jakakoiwiek zmiana projektowane; trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego

uzgodnienia.
Integraing czescig kartograficzng niniejszego protokotu sg plansze opatrzone klauzulg uzgodnienia.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy prowadzié¢
recznie z zachowaniem ostrozno$ci. O terminie ich rozpoczecia bezwzglednie powiadomié uzytkownikdw

tych sieci, w ktorych wystepuje kolizja.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podkiadzie mapowym nalezy zawiadomié natychmiast wiasciwa jednostke branzowa.

O catkowitym zakorficzeniu w terminie wzglednie nie przystapienie do realizacji uzgodnionej
dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie uzgadniajgcego.

Strona 1



Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ kamna i materialng za spowodowanie uszkodzeh w sieci uzbrojenia

terenu w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysziosci mogtyby powstaé
na skutek prowadzonych robot.

- uwagi Uczestnikéw Narady Koordynacyjnej Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
- uzgodniona | podpisana dokumentacja projektowa

Iis\lyfASTA

xwska

lista
Ketastru
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Zielona Goéra dnia 07/10/2019

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

ul. Podgorna 22
65 - 424 Zielona Gora
tel. (68) 45-64-714 fax. (68) 45-64-177

UWAGI UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ DO
PROTOKOLU NR DR-GE.6630.375.2019.MC

z dnia 07/10/2019

Przedmiot uzgodnienia: przylacze energetyczne nn (przewéd energetyczny)

Lp. [Uczestnicy Narady Koordynacyijnej

Uwagi

3

Miasto Zielona Géra Departament
Rozwaoju Miasta Biuro Obrotu
Nieruchomosciami

Podgdrna 22

65-424 Zielona Géra

Biuro Obrotu Nieruchomos$ciami w Departamencie Rozwoju Miasta
(DR-ON) Urzedu Miasta Zielona Géra nie wnosi uwag do lokalizacji n
dzialce nr 24 w obr 16 kablowe; linii elektroenergetycznej niskiego 511
napiecia.O

Niniejszym upowaznia sig firme - Biuro Projektowo-Realizacyjne
OLPRO Mariusz Olkisz, do zlozenia w imieniu Inwestora - Prezydent
Miasta Zielona Géra, owiadczenia o dysponowaniu nieruchomoécig
wymieniong powyzej na cele budowlane oraz wyraza sie zgode ha
wejscie z robotami budowlanymi na teren wiw dziatki dla realizacji

uzgadnianej inwestycji.(0

Uzgodniono z uwagami zawartymi w pi§mie znak: DR-

2 | Urzgd Miasta Zielona Géra
Departament Rozwoju Miasta - 08.6220.1.176.2019.BG z dnia 18.09.2019r,
Biuro Ochrony Srodowiska
Generata Jarostawa Dabrowskiego
41
65-021 Zielona Géra

3 | Urzad Miasta Departament Rozwoju | Uzgodniono bez
Miasta - Biuro Administracji uwag
Budowianej
ul. Podgérna 22
65-424 Zielona Géra

4 | Miasto Zielona Géra Departament  |Nie dotyczy
Zarzadzania Drogami-Biuro
Zarzgdzania Pasem Drogowym
Podgdrna 22
65-424 Zielona Géra

5 | PINB Powiatowy Inspektorat Uzgodniono bez
Nadzoru Budowlanego Miasto uwag
Zielona Géra
Zjednoczenia 110B
65-120 Zielona Géra

6 "ZielonogérSkie WOdOCiqgl i Uzgodniono bez
Kanalizacja" Sp. z 0.0. uwag
Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Géra

7 | Orange Polska Dzial Zarzadzania Uzgodniono bez
Zasobami Infrastruktury i Obslugi uwag
Klienta
ul. Okoniowa 16
91-498 Lodz
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UWAGI UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ DO PROTOKOLU NR DR-GE.6630.375.2019.MC Z DNIA

07/10/2019

NETIA S.A.
Poleczki 13
02-822 Warszawa

Uzgodniono zgodnie z uwagami zawartymi w pisémie 375/2019

UPC Polska Sp. zo.0. Region
Zielona Gora

Stefana Wyszyriskiego 29
65-536 Zielona Géra

Uzgodniono bez
uwag

10

Komenda Miejska Policji
Partyzantow 40
65-332 Zielona Géra

Uzgodniono bez
uwag

1

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Zielona Géra

Prosta 15
65-783 Zielona Goéra

Uzgodniano z uwagami: - prace ziemne w odlegtosci < 3 m od
urzgdzen elektroenergetycznych prowadzié recznie z zachowaniem
szczegdinej ostroznosci, - w migjscach zblizen i skrzyzowar z liniami
kablowymi SN wykonaé prébne przekopy lokalizacyjne

12

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z
o0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Gorzowie Wielkopolskim ul. Al 11
Listopada 91k, 66-400 Gorzow
Wielkopolski, Gazownia w Zielonej
Gorze

Zacisze 13

65-775 Zielona Géra

Uzgodniono wg pisma nr PSGG0.0019.763.417.19 z dnia
12.09.2019r.

13

ELEKTROCIEPLOWNIA "ZIELONA

GORA" S.A.
Zjednoczenia 103
65-120 Zielona Géra

Uzgodniono z uwagami w pismie ECZG z dnia 03.10.2019r. znak:
HWM/KW-305/U-82a/2019

14

INNE UWAGI:

Uzgodniono bez
uwag

Strona 2




netia.pl t +4B223522000 NeuaSA, Netia Tov.ar, L) Tasmoy.a 7A N E T l A

Netia S.A.

f 448223302323 02-67/ Warszava

Zielona Géra, dn. h’/low‘?j

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
54-429 Wroclaw, ul, Strzegomska 142a

Prezydent Miasta Zielona Géra
ul. Podgérna 22
65-424 Zielona Géra

UZGODNIE NIE

?'-?5’/9&_:,43

Dotyczy: Wniosek NI ...ccciverensberronsrsaadsanases

Uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

1.

ok w

Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netia S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac powinno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia
i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia narady koordynacyjnej,

nr uzgodnieri Netia S.A..

Adres, na ktory nalezy wystac zgloszenie:

Netia S.A.. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wroclaw, ul. Strzegomska 1423,
e-mail: nadzory@netia.pl

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu
jej przebiegu, ze szczegbing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. /usiuga ptatna/. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych
i wyplycen sieci.

Kolidujace urzadzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami.

Zachowac normatywne odleglosci w stosunku do istniejacej sieci Netia S A..

Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).
Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzeri sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
inwestor\Wykonawca. Ponadto, Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen
z ftytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci

telekomunikacyjnej Netia S.A..
Uwaga na kable OTK.

Przedstayl Netia S.A.
i

Syiweriusz Kepka

Netiz SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa » NIF §26-02-C 2-515 « REGON 0115353,/4 + Sed Rejoncy dia m.si. Warszensy w VWarszawie.
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowet > Rejestu Sadovego KRS DO00041548 + Kap al zekiadovsy: 391,042,988 PLN. Kapast oplacony v calosel,



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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FPROJEKT BUDOWALNY

OLPRO Sp.zo.0. 8p. k.

65 - 722 Ziskona G, ul, Dekoracyina 3
1el, {fax) 068 456 15 53,
emal: biuro@posatanet

pr | -
OLPRO

INZ2YNIERIA LADOWA

[t | ppE7YDENT MIASTA ZIELONA GORA
65 - 424 Zielona Gbra, 1. Podgdma 22

heesYeE] Bl IDOWA FRZVEACZA ENERGETYCZNEGO ORAZ MONTAZ TABLICY
INFORMACJI PASAZERSKIE NA PRZYSTANKU NR 281 W RAMACH
INWESTYCJ! POD NAZWA: "BUDOWA | PRZEBUDOWA PETLI ORAZ PERONOW
PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA®

AT Ziglona Géra, ul. Staszica
24 - obrab 16 - Zielona Gora
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