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OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa nr 5/UE/JRP/2018 na wykonanie dokumentaciji projektowej zawarta w dniu 11.02.2019 pomiedzy Miastem
Zielona Géra — Miejski Zaktad Komunikacji a OLPRO Sp. z 0.0.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.

1.3. Wizja lokalna w terenie.

1.4. Ustalenia podjete z Inwestorem.

1.5. Norma PN-S-02205 Drogi samochodowe, roboty ziemne.

1.6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 32 Ge-
neralnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2. Przedmiot inwestycji.

W celu podniesienia poziomu komfortu pasazeréw korzystajacych z ustug Miejskiego Zaktadu Komu-
nikacji w Zielonej Gérze, podjeto decyzje o wyposazeniu przystankéw autobusowych w Tablice Dynamiczne;
Informacji Pasazerskiej (w skrécie TDIP) oraz wyposazeniu wybranych przystankow w biletomaty i wiaty przy-
stankowe. Na przystanku nr 34 przewiduje sie montaz TDIP, co powoduje koniecznos¢ wykonania nastepuja-
cych zasadniczych robét budowlanych:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbednym do budowy przytacza oraz
posadowienia fundamentu pod projektowane urzadzenia,

- wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod stup stanowigcy konstrukcje wsporczg tablicy dyna-
micznej informacji pasazerskiej (TDIP),

- budowa przytacza energetycznego — zasilanie TDIP

- odtworzenie wczes$niej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,

- montaz tablicy informacji pasazerskiej wraz z konstrukcjg wsporczg — dostawa i montaz w ramach od-

rebnego kontraktu,

3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje projekt odtworzenia nawierzchni po robotach zwigza-
nych z budowa;

- przytacza elektroenergetycznego dla TIDP (Tablic Dynamicznej Informacji Pasazerskiej),
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- fundamentu pod TIDP,
dla przystanku autobusowego nr 34 zlokalizowanego przy ul. Zjednoczenia w Zielonej Gorze (dziatka nr 206 —
obreb 20).

4. Opis stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w sgsiedztwie istniejgcego przystanku autobusowego nr 34
Zlokalizowanego przy ul. Zjednoczenia w Zielonej Gorze. Nawierzchnie komunikacyjne w obrebie tego przy-
stanku wykonane sg gtownie z kostki betonowe;.

Na terenie objetym inwestycjg moze wystepowac uzbrojenie podziemne w postaci:

- sieci teletechnicznych,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociggowych,
- kanalizacji ogoInosptawne;.
Powyzsze uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Uzy-

skano wszystkie niezbedne uzgodnienia z gestorami sieci.

5. Opis projektowanych rozwiazan.

5.1. Informacje ogoine.

Decyzja o wprowadzeniu do planu inwestycji zadania polegajacego na budowie przytaczy energetycz-
nych oraz montazu tablic informacji pasazerskiej na przystankach autobusowych w ramach inwestycji pod na-
zwg ,Budowa i przebudowa petli oraz peronéw przystankowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg’, podykto-
wana zostata potrzebg dostosowania istniejacych przystankdw autobusowych do aktualnie istniejgcych potrzeb

mieszkancow miasta.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Przed wykonaniem prac zwigzanych z budowg infrastrukturg podziemnej oraz wykonaniem fundamen-
tow dla TIDP (wg odrebnych opracowan) wykonane zostang roboty rozbiérkowe. W ramach tych robé6t konieczna
bedzie rozbiorka catkowita konstrukciji istniejacych nawierzchni komunikacyjnych, elementéw drobnowymiaro-
wych (takich jak np. krawezniki, obrzeza itp.) i innych elementow kolidujacych z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu:

e  Nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej wraz podbudowag (szacowana grubos¢ konstrukcji okoto 25¢cm)

— tacznie okoto 2m?;
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Kostki betonowe nadajgce sie do ponownego uzycia (okoto 80%) nalezy oczyscic i przetransportowac na
sktadowisko zlokalizowane w obrebie placu budowy. Pozostaty materiat pochodzacy z rozbiérki nalezy wy-
wiez¢ poza teren budowy i podda¢ utylizacii.

e Nawierzchnia z destruktu asfaltowego wraz podbudowg (szacowana grubos¢ konstrukcji okoto 25¢cm) —
tacznie okoto 51mz;
Materiat pochodzacy z rozbiorki nalezy zatadowac, nastepnie wywiez¢ poza teren budowy i poddac utyli-

zacji.

5.3. Rozwiazania konstrukcyjne dla odtwarzanych nawierzchni komunikacyjnych.

W celu przygotowania podtoza pod konstrukcje odtwarzanych nawierzchni komunikacyjnych, podtoze
nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do wartosci Is=1,00 (wskaznik zageszczenia).

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktdrych trudne jest pomierze-
nie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okre$lonego zgodnie z normg
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, roboty ziemne.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca po-
winien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoSci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé

warstwe i wbudowaé nowy materiat.
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5.3.1. Nawierzchnia odtwarzanych chodnikéw z betonu asfaltowego.

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY
ODTWARZANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
(wymiar i kolor kostkek dopasowac do istniejqcych)
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! szerokos¢ odtworzenia 1,00m |
- warstwa Scierdina z kostki betonowej - 6/8om,
- podsypka cementowo—piaskowa 1:4 = 4em,
- warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 C90/3 - 10cm.

5.3.2. Odtwarzana nawierzchnia z destruktu asfaltowego.

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY
ODITWARZANE NAWIERZCHNIE Z DESTRUKTU
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szerokos¢ odtworzenia 1,00m
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- warstwa Scierdna 2 destruktu asfaltowego - 10cm,
- warstwa podbudowy zasadniczef. mieszanka niezwiqzana z kruszywem 0/31,5 C90/5 - 20em.
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6. Zestawienie powierzchni odtwarzanych nawierzchni komunikacyjnych.

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni Jednostki | Powierzchnia
Odtwarzany chodnik z kostki betonowe; Kostka betonowa m? 2
Odtwarzana nawierzchnia z destruktu Destrukt asfaltowy m2 51
Odtwarzana Zielen Humus obsiany mieszanka traw niskich m? 23
SUMA: 76

7. Wytyczne dla Wykonawcy.

o Odtwarzane nawierzchnie nie moga stwarzac barier architektonicznych ani tez nie moga stwarzac za-
grozen w bezpieczenstwie wszystkich uczestnikow ruchu.

e Dopuszcza sie wprowadzenie korekt do zaprojektowanej geometrii odtworzenia, niezbednych do pra-
widtowego wykonania robét.

o Odtwarzane nawierzchnie nalezy wykonac w taki sposob aby nie zaburzy¢ sptywu wod opadowych.

e (Odtwarzane nawierzchnie nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie odbiegaty one wizualnie od przyle-

gtych nawierzchni nie ulegajacych rozbiérce (zachowanie linii, kolorystyki, ksztattu, szerokosci spoin
itp.).

8. Uwagi koncowe.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem projektu przed
przystapieniem do robét!

e Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentaciji projektowej opracowane;

dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zacho-
waniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem whascicieli poszczegdlnych sieci.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Olkisz
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