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JEZDNIA DROGI MANEWROWEJ

NIEPRZEJEZDNA

PROJ. WYSPA NIEPRZEJEZDNA

CIAG PIESZY ZIELEN

\
| plytka polimerobetonowa 30x30cm z guzami - gr. 8cm
I
I

Warstwa humusu z obsianiem traw niskich - gr. 15cm.
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "behaton" koloru szarego - gr. 8cm,
Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 - gr. 3cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem 0/31,5 C90/3 - gr. 25cm, Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "cegta” koloru szarego - gr. 8cm,
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6MPa - gr. 15cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1.6 - gr. 5cm.
Warstwa kruszywa ptukanego - gr. 30cm.
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WYSPA NIEPRZEJEZDNA JEZDNIA DROGI MANEWROWEJ CIAG PIESZY ZIELEN

Warstwa humusu z obsianiem traw niskich - gr. 15cm.
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "behaton” koloru szarego - gr. 8cm, § Adres: Zielona Goéra, ul. Przy[ep-So/jdamo Sci
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm, o@c 766/4 - obreb 60 - Zielona Géra
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Q_
Warstwa scieralna AC11S - gr. 5cm, z kruszywem 0/31,5 C90/3 - gr. 25cm,
Frezowanie istniejgcej nawierzchni - gr. 5cm. Warstwa kruszywa ptukanego - gr. 30cm. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 < 6MPa - gr. 15cm. Rysunek: R ewizja:l D ata:l 10.2019
s PRZEKROJE NORMALNE Skale: e ysunku:
> 1:50 2D
Stanowisko: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Branza: Podpis:
Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "cegta” koloru szarego - gr. 8cm, L X .. , .
Podsypka comeniowo-piaskows 1.6 - g. Bem Projektant mgr inz. Mariusz Olkisz LBS/PWOD/0056/06 Drogowa
Sprawazgigcy. | mgrinz. Grzegorz Rusnak LBS/POOD/0057/06 Drogowa
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