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ZIELEN CHODNIK JEZDNIA CHODNIK
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QD ‘ Warstwa scieralna z kostki betonowej typu Warstwa scieralna z kostki betonoweyj typu
polbruk (cegta) koloru szarego - gr. 8cm, polbruk (cegta) koloru szarego - gr. 8cm,
Podsypka cementowo-piaskowa (1:6) - gr. 5cm, Podsypka cementowo-piaskowa (1:6) - gr. 5cm,
Warstwa humusu z obsianiem Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
mieszankg traw niskich - gr.15cm Z kruszywa C90/3 - gr. 10cm, Z kruszywa C90/3 - gr. 10cm,
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OLPRO Sp. z0.0. Sp. k.

65 - 722 Zielona Géra, ul. Dekoracyjna 3
tel. (fax) 068 456 15 53,

email: biuro@poczta.net

65 - 424 Zielona Géra, ul. Podgérna 22
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PROJEKT WYKONAWCZY

| Innestys:| PRZEBUDOWA ULICY LILIOWEJ (DROGA GMINNA NR 104334F) W ZAKRESIE

BUDOWY CHODNIKA W RAMACH INWESTYCJI PN.: "BUDOWA | PRZEBUDOWA
PETLI ORAZ PERONOW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA"

Ades | Zielona Gora, ul. Liliowa

362 - obreb 38 - Zielona Géra
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