PRZEBUDOWA ULICY MIECZYKOWEJ (DROGA GMINNA NR 104354F) W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W RAMACH INWESTYCJI
PN.: "BUDOWA | PRZEBUDOWA PETLI ORAZ PERONOW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTUR4 TOWARZYSZACA"
- DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
1. Oswiadczenie projektantow.

2. Uprawnienia projektantow wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do I1B.

Il. CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania.

Przedmiot inwestycji

Zakres opracowania

Opis stanu istniejacego.

Zestawienie powierzchni w granicach opracowania.
Ochrona zabytkow.

Wptyw eksploataciji gérnicze;.
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Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
10. Wptyw inwestycji na obszary NATURA 2000.
11. Obszar oddziatywania obiektu.

12. Projektowanie uniwersalne.

ll. CZESC RYSUNKOWA:
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500  Rys. nr1
Przekroje normalne skala 1:50 Rys. nr2

IV. UZGODNIENIA
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OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Zamawiajacego.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3. Mapa ewidencyjna w skali 1:500.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Ustalenia podjete z Inwestorem.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
-Dz.U. 2016 poz. 124.

1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698,
730.

2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika oraz przebudowa zjazdu w pasie drogowym drogi
gminnej nr 104354F.
W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostang nastepujace roboty budowlane:
- rozbidrki istniejacych elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z inwestycjg — w niezbednym
zakresie,
- ustawienie prefabrykatéw betonowych w postaci kraweznikdw, obrzezy oraz palisady,
- budowa chodnika,
- przebudowa zjazdu,

- rekultywacja istniejacych terendw zielonych,

Roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg wykonywane bedg na dziatkach:

367/3 w obrebie ewidencyjnym 38,

3. Opis stanu istniejacego.

Niniejsza inwestycja zlokalizowana zostata w pasie drogowym ulicy Mieczykowej stanowigcej droge
gminng nr 104354F. Cato$¢ przedmiotowego odcinka znajduje sie na obszarze zabudowanym. Ulica
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Mieczykowa na przedmiotowym odcinku wyposazona jest w jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej
szerokosci ok 6,00m. Przedmiotowa ulica od strony pétnocno-wschodniej wyposazona jest w chodnik dla
pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, 0 szerokosci ok. 2,00m.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne:

- linie energetyczne,

4. Opis projektowanych rozwiazan.

4.1 Informacje ogdlne

Niniejsza dokumentacja zaktada budowe chodnika o tacznej dtugosci okoto 32m oraz przebudowe
Zjazdu publicznego. Potrzeba budowy przedmiotowego chodnika wynika z koniecznoSci wyznaczenia w tym
miejscu przystanku autobusowego, ktorego peron bedzie stanowit ww. chodnik. W celu umoZliwienia dojscia
na ww. przystanek w ramach przedmiotowej dokumentacji wyznaczone zostanie przejscie dla pieszych. W
zwigzku z powyzszym konieczna jest takze przebudowa zjazdu publicznego oraz przetozenie wysoko$ciowe
nawierzchni chodnika po drugiej stronie ulicy. Szerokos¢ planowanego chodnika wynosi 2,00m.
Przy doborze konkretnych rozwigzan projektowych kierowano si¢ nastepujacymi kryteriami:
- optymalne dostosowanie geometrii chodnika pod wzgledem bezpieczenstwa pieszych,
- zapewnienie prawidtowego odwodnienia projektowanego ciggu komunikacyjnego,

- zagospodarowanie terenu réwniez pod wzgledem waloréw estetycznych;

Parametry charakterystyczne drogi gminnej nr 104354F:

- kategoria drogi - gminna,

- klasa drogi -1,

- predkos¢ projektowa - Vp=30+40km/h,
- typ przekroju drogi - uliczny,

- szeroko$¢ jezdni - 6,00,

- szerokos¢ pasa ruchu - 3,00,

Ze wzgledu na Sciste powigzanie projektowanego chodnika z istniejaca jezdnig, starano sie
zoptymalizowa¢ uksztattowanie terenu w sposéb zapewniajacy jednoczesnie prawidtowe odwodnienie, jak tez
prawidtowe pod wzgledem technicznym i wizualnym dowigzanie do terendw przylegtych. Spadki poprzeczne
projektowanych elementéw wynosza 2,0%. Spadki podtuzne chodnika odzwierciedlajg spadki podtuzne drogi i
zawierajq sie w przedziale 0,5+1,5%. Przyjete rozwigzania projektowe skutkowa¢ bedg wprowadzeniem zmian

wysoko$ciowych w istniejagcym uksztattowaniu terenu w zakresie £50cm. Zaréwno rozwigzania projektowe w
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zakresie uksztattowania wysoko$ciowego jak tez rozwigzania projektowe w zakresie konstrukcji nawierzchni
nie bedg powodowac jakichkolwiek kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

4.2. Rozwiazania konstrukcyjne.

4.2.1. Chodniki

- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,cegta” koloru szarego -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 -5¢cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie -15¢cm

4.3. Elementy ograniczajace nawierzchnie komunikacyjne.

Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawia¢ na fawach betonowych z oporem wykonanych w deskowaniu
z betonu C12/15 (konsystencja K-1). Krawezniki od strony chodnikéw i terendw zielonych nalezy
spoinowaé specjalistyczng zaprawg do fugowania. Od strony jezdni spoiny nalezy wypetni¢ tylko
na tukach wykonanych z kraweznikéw prostych (tuki o promieniu 9m<R<25).

4.3.1. Kraweznik betonowy prosty o wym. 15*30*100cm, 15*30*50cm lub 15*30*78cm

- ograniczenie jezdni od strony Sciezki rowerowej (wystajacy 12cm)

Przejscie z kraweznikow wystajacych 12cm na krawezniki najazdowe nalezy wykona¢ za pomoca
kraweznikow przejsciowych (systemowych) na odcinku o ditugosci min. 1.5m (spadek podtuzny
na krawezniku nie moze by¢ wigkszy niz 6%).

4.3.2. Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15*22*100cm lub 15*22*50cm,

- ograniczenie zjazdéw od strony zieleni (wystajacy 3cm)
4.3.3. Obrzeze betonowe o wym. 8*30*100cm lub 8*30*50cm.

- ograniczenie chodnikéw od strony zieleni,

Ograniczenie chodnikéw na tukach o promieniu R<5m nalezy wykonac z obrzezy betonowych o wym.
8*30*25cm (pociete obrzeze o wym. 8*30*50cm). Ograniczenie chodnikow na tukach o promieniu 5m<R<20m
nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych o wym. 8*30*50cm. Na pozostatych odcinkach nalezy stosowac
obrzeza o wym. 8*30*100cm.

4.3.4. Palisada betonowa.

- wysoko$¢ robocza palisady h =10+50cm (30cm zakotwienie w fawie, 10+50cm cze$¢ nadziemna)
- wymiary elementéw prefabrykowanych — 14*15¢m, 1=50 - 100cm (przekrdj prostokatny),

- palisade nalezy zakotwi¢ w tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C20/25,

- od strony naziomu palisade nalezy zabezpieczy¢ folig PCV (kubetkowa),
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6. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania.

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni Jedn. Suma

Projektowany chodnik Kostka betonowa m2 64

_ humus + obsianie
Rekultywowane tereny zielone . o m2 10
mieszanka traw niskich

SUMA 74

7. Ochrona zabytkow.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i nie znajduje sie rowniez w strefie przylegte;

do terenu objetego ochrong konserwatorska.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Ten na ktdrym zlokalizowano inwestycje znajduje sie poza obszarem, na ktorym byta lub jest obecnie

prowadzona dziatalno$¢ gornicza.

9. Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze.

taczna dugo$¢ odcinka projektowanego chodnika wynosi okoto 32m, a wiec mniej niz 1000m,

odstgpiono wystapienia o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

10. Wptyw inwestycji na obszary NATURA 2000.

Inwestycja nie znajduje sie w Zadnej strefie zwigzanej z obszarem NATURA 2000 i nie lezy

w bezposrednim sasiedztwie ww. obszaréw. W stosunku do projektowanej inwestycji, najblizej potozonymi
rejonami chronionymi sg;

- Dolina Srodkowej Odry,
Obszar ten znajduje sie w odlegtosci okoto 9 km od planowanej inwestycji. Biorac pod uwage skale i rodzaj
planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, Ze inwestycja nie bedzie wptywa¢ na ww. obszary

chronione.
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11. Obszar oddziatlywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. 367/3 - obreb 38. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9.11.2004 (dz. u. nr 257 poz. 2573), nie ograniczajgc jednocze$nie funkcjonowania dziatek sasiednich, ani
dziatek, na ktérych zostata zlokalizowana. Okreslono, Zze obszar oddziatywania projektowanego chodnika

zawiera sie wylacznie na dziatkach, na ktérych planowana jest inwestycja.

12. Projektowanie uniwersalne.

Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z wytycznymi w zakresie realizacji zasady rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz zasady rowno$ci szans kobiet

i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Olkisz
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