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E-00.00.01 (CPV 45314300-4) ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych ,BUDOWY | PRZEBUDOWY PETLI ORAZ PERONOW PRZYSTANKOWYCH WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZY-SZACA’.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Zakres robét obejmuje:

- wykonanie i zasypanie wykopow ,
montazu fundamentéw dla tablic TDIP

- utozenia rur ostonowych

budowe linii kablowych,

przeniesienie latarni oswietlenia ulicznego,
utozenie uziomu

wykonanie pomiardow elektrycznych,
wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiong specyfikacjg techniczng,
dokumentacjg wykonawcza, cytowanymi w pkt. 10 normami i przepisami zwigzanymi. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w pkt 1 OST.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt 2 OST.
Kazdy wbudowany materiat powinien posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng. Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowa¢ n/w materiaty lub rownowazne:
- Kabel typu YAKY 4x35mm?,
- Kabel typu YKY 3x10mm?,
- Kabel typu YKY 3x6mm?,
- Kabel typu YKY 3x2,5mm?,
- Bednarka FeZn 25x4
- Fundamenty o rozstawie $rub 300m
- Fundamenty o rozstawie Srub 250m
- Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang koloru
niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci co najmniej 0,3mm
- Rury ostonowe @75mm,
- Rury ostonowe @50mm,
- Piasek

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
Do wykonania prac nalezy zastosowac n/w sprzet:
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- ubijak spalinowy.
4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w OST pkt. 4.
Do wykonania prac nalezy zastosowac n/w srodki transportu:

- samochdd dostawczy do 0.9,

- samocho6d samowytadowczy do 5t,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania przedstawiono w OST pkt. 5.

5.2. Roboty ziemne.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase budowanych linii kablowych. Dodatkowo nalezy
zabezpieczyé drzewa i krzewy znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie robdt (krzewy narazone na zniszczenie
wykopem wysadzi¢ i zasadzi¢ ponownie po wykonaniu robdt — na czas robot krzewy zabezpieczy¢ przed
wyschnieciem). Wykopy pod linie kablowg nalezy wykonac¢ recznie. Wykopy i grunt na podktadzie chroni¢ przed
zawilgoceniem. Zasypywa¢ warstwami grubosci ok. 20cm i zageszczaé ubijakiem spalinowym lub zageszczarka
wibracyjng. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen kabla. Nadmiar ziemi
nalezy wywiez¢ na miejsce pozyskane staraniem i na koszt wtasny.

5.3. Montaz fundamentu.

Fundament tablicy wyposazy¢ w przepust rurowy @ 50 rezerwowy umozliwiajacy wprowadzenie kabla
zasilajgcego inne urzagdzenie przystankowe (planowane w przysztosci). Przepust wyprowadzi¢ w kierunku wiaty
przystankowej na odlegtos¢ 1m od fundamentu.

Gore fundamentu tablicy z licowa¢ z gérng powierzchnia chodnika.

5.4. Uktadanie kabli.

Projektowany kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej grubosci 10cm., utozony kabel
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Folia
powinna by¢ koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm.

Kabel utozy¢é w wykopie linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na catej dtugosci -w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m.

Przewidzie¢ przy ztaczu kablowo-pomiarowym i stupie TDIP zapasy kabla o di. 1m. W miejscu skrzyzowania i
zblizenia z sieciami kabel uktada¢ w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej 50mm i @75mm dla linii o$wietleniowej
(metodg wykopu otwartego). We wskazanych na zatgczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu miejscach, przejscia
pod nawierzchnig jezdni (w przypadku, gdy nawierzchnia jezdni wykonana jest w technologii bitumicznej lub betonu
lanego) oraz w poblizu istniejgcych drzew nalezy wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej @ 50.

Pod drogami rury uktadac¢ na gtebokosci min. 1m od powierzchni jezdni do gérnej powierzchni rury. Kohce rury
nalezy uszczelni¢ pianka, a kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na kablu na catej trasie w odlegtosci co 10m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy, przy przepustach, zatozy¢
trwate oznaczniki, na ktérych powinny znajdowacé sie nastepujace informacje:

- symbol i nr ewidencyjny linii,

- typ utozonego kabla, oraz oznaczenie fazy kabla jednozytowego,
- znak uzytkownika linii,

- rok utozenia

Wszelkie prace przy uktadaniu kabla nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 zwracajgc szczegd6lng uwage na:

- utozenie wiasciwych zapaséw kabla

- zachowaniu wtasciwych odlegtosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami,

- wlasciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla

- wiasciwych gtebokosci zakopania kabla

Po utozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje trasy kabla przez wtasciwe stuzby geodezyjne.
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Rury
ostonowe nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody pianka poliuretanowg. Po wykonaniu
linii kablowej nalezy pomiary kontrolne izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym
niz 2,5kV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- gtebokosci wykopdw rowdw kablowych,

- utozenia kabli, montazu opasek oznaczeniowych, podsypanie piasku pod i na kabel, utozenia folii
oznaczeniowe;j,

- zageszczenie gruntow na trasie linii kablowej,

- stanu powtok antykorozyjnych

- jakosci montazu elementdéw inst.

- zgodnosci z dok. wykonawczg,

- protokotow pomiaréw elektrycznych,

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:

- dla dla fundamentow - 1 sztuka
- dla linii kablowej - 1 metr,
- dla bednarki - 1 metr,
- dla stupéw osw. - 1 sztuka
- dlarur - 1 metr,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w OST pkt. 8.
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Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wykopy pod kable,

- posadowienie fundamentow,

- posadowienie stupéw oswietleniowych,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem , gleboko$¢ utozenia kabli, ostoniecie kabla rurami
ostonowymi przy zblizeniach i kolizjach z innymi instalacjami.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw elektrycznych ,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci,

- dokumentacje powykonawczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano pkt 9 OST.

Ptatnos¢ za wykonane roboty bedzie po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét. Cena jednostki
obmiarowej linii kablowej obejmuje wyznaczenie robét w terenie, lokalizacje infrastruktury technicznej, wykopy wraz z
zasypaniem i zageszczeniem, uktadanie kabli z podsypka i zasypkg piaskiem, powykonawcze pomiary geodezyjne,
wykonanie pomiaréw elektrycznych, przygotowanie dokumentéw odbiorowych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje elektryczne
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