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Wykaz wyposażenia ruchomego przeznaczonego do zakupu i montażu przez Wykonawcę załącznik nr 27 do PFU cz. 2 

(stan R3 - wprowadzono zmianę) 

 

Zestawienie dotyczy wyposażenia ruchomego, które nie zostało wymienione w treści PFU. 

 

Lp Nazwa Opis Ilość 
sztuk 

Nr 
pomieszczenia 

Referencyjny wygląd 

1.  Monitor  Monitor o przekątnej 50 cali.  
Uchwyt do mocowania monitora do stropu lub 
ściany.  
Ekran o powierzchni matowej, nie odbijającej 
światła.  

3 0.1, 0.10, 0.11  

2.  Monitor Monitor o przekątnej 27 cali.  
Uchwyt do mocowania monitora do ściany.  

1 0.22  

3.  Stół  Stół ze stelażem w kształcie filaru z okrągłą 
podstawą. Stelaż chromowany lub malowany 
w kolorze czarnym / grafitowym. Blat 
lakierowany z fazowanymi krawędziami, w 
kolorze jasnym szarym. 
Średnica blatu min. 1100 mm, wysokość 750 
mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 0.1 
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4.  Krzesło Krzesło z wyprofilowanej  sklejki z drewna 
lakierowanego na stelażu i czterech nogach z 
rurek metalowych chromowanych. 
Siedzisko ze sklejki w kolorze brzozy lub 
kolorze zielonym. 

8 0.1, 0.5 
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5.  Stojak na ulotki Urządzenie wolnostojące, jednostronne  na 
ulotki, foldery. Min. cztery kieszenie formatu 
A4. Rama / stelaż z anodowanego aluminium, 
kieszonki z plexi. Stelaż w formie filaru z 
okrągłą podstawą.  
Wysokość min. stojaka 1700 mm. 

1 0.1  

6.  Tablica 
informacyjna / 
moderacyjna 

Tablica informacyjna / prezentacyjna, na 
stelażu z aluminium lakierowanego lub 
anodyzowanego.  
Tablica dwustronna z płyty pokrytej tkaniną 
(tapicerowana) w kolorze szarym, w ramie 
aluminiowej. Obicie z materiału 
trudnopalnego, możliwość wbijania pinezek.  
Nogi stelaża na statywie z regulowaną śrubą 
lub  zakończone dekoracyjną okrągłą nogą 
(noga talerzowa). 
Wymiary tablicy (powierzchnia prezentacyjna) 
ok. 1500 x 1000 mm.  

1 0.1   
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7.  Stanowisko 
kasjera / 
informacyjne 

Zabudowa meblowa biurowa wykonana wg 
projektu wykonawczego.  
Stanowisko kasjera złożone z dwóch blatów. 
Blat o wym.: 1800 x 450 mm – usytuowany 
przy okienku podawczym,  blat o wymiarach 
1600 x 600 mm – blat roboczy. Blaty 
wykonane z płyty laminowanej lub laminatu 
HPL w kolorze jasny szary. 
Nogi, szkielet (rama)  ze stali malowanej 
proszkowo na kolor czarny / szary, lub  z 
aluminium. W blatach należy przewidzieć 
niezbędne otwory na okablowanie. Obrzeża 
płyty laminowanej ABS, melaminowe lub z 
pasów aluminiowych. 
Szafka podblatowa ruchoma (kontenerek 
biurowy) – na kółkach,  z płyty laminowanej z 
szufladami, z czego min. jedna szuflada 
zamykana na zamek.   
Uwaga: Należy przewidzieć jedno stanowisko 
o parametrach dostosowanych dla osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim –
wymagana  wysokośc i szerokośc stanowiska 
od strony Sali obsługi pasażerów.  
 

4 0.2 

 

8.  Szafy biurowe Szafy biurowe, z drzwiami przesuwnymi, z 
płyty wiórowej pokrytej melaminą, w kolorze 
jasnym szarym.  
Głębokośc do 400 mm, szerokośc ok. 800 
mm, wysokośc na 2 segregatory formatu A4, 
jedna półka wewnętrzna.  

6 0.2 
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9.  Krzesło  Krzesło biurowe, obrotowe na podstawie 
pięcio-ramiennej, z regulowanym zagłówkiem 
i podłokietnikami, z regulacją  wysokości, z 
regulacją odchylania oparcia. Podstawa z 
polerowanego metalu, siedzisko i oparcie 
tapicerowane w kolorze zblizonym do zdjęcia 
referencyjnego. 
Obciążenie siedziska 100 kg.  

4 0.2 

 
10.  Stół  Stół śniadaniowy – wym. blatu min.  800 x 

800 mm. Blat z płyty laminowanej w kolorze 
brzozy. Szkielet, rama i nogi z rurek 
stalowych, malowane proszkowo na kolor 
czarny / szary lub chromowane.  

2 0.5, 0.22 

 
11.  Stół Stół – wym. blatu 800 x 450 mm. Blat z płyty 

laminowanej w kolorze brzozy. Szkielet, rama 
i nogi z rurek stalowych, malowane na kolor 
czarny / szary lub chromowane. 

1 0.16  
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12.  Krzesło  Krzesło dla pracowników, do sztaplowania 
(ustawiane w stos). Siedzisko i oparcie z 
tworzywa sztucznego  (polipropylen) w 
kolorze czarnym, grafitowym lub szarym. 
Szkielet i nogi ze stalowej ramy chromowanej, 
lakierowanej  lub malowanej proszkowo na 
kolor czarny. Uchwyt ułatwiający 
przenoszenie.  
Obciążenie siedziska: 150 kg.  

4 0.22  

 
13.  Krzesło Krzesło dla pracownika. Siedzisko i oparcie w 

ergonomicznym kształcie z miękim obiciem w 
kolorze szarym. 
Szkielet na czterech nogach. Nogi ze stalowej 
ramy chromowanej, lakierowanej  lub 
malowanej proszkowo na kolor czarny.  
Obciążenie siedziska 150 kg.  

2 0.16 

 
14.  Meble 

kuchenne do 
aneksu 

Zabudowa meblowa kuchenna wykonana wg 
projektu wykonawczego.  
Szafki stojące modularne, szafki skrajne na 
dopasowanie zgodnie z obmiarem z natury,  
szafki górne wiszące, modularne dopasowane 

2 0.5, 0.22  
 
- 
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do szafek dolnych, blat roboczy. Korpusy 
mebli z płyty wiórowej laminowanej  w kolorze 
białym,  obrzeża ABS / PVC. Fronty z płyty 
laminowanej HPL lub płyty MDF lakierowanej 
w kolorze białym lub szarym. Blat roboczy z 
płyty z laminatem HPL lub z płyty MDF 
laminowany, o odporności na podwyższoną 
temperaturę, działanie pary wodnej, 
detergentów, na ścieranie i zarysowania. 
Cokół  mocowany na listwie cokołowej z płyty 
wiórowej – ze stali szczotkowanej. 
W szafce podumywalkowej zamontować 
śmietnik – segregator odpadów – min. dwie 
komory -  montowany do frontu szafki.  
Wolnostojąca szafa socjalno-gospodarcza do 
przechowywania rzeczy pracowników.  
Wyposażona w wieszak i półki przestawne. 
Zamykana drzwiami na zamek.  
  

15.  Lodówka  Chłodziarko-zamrażarka podblatowa, do 
zabudowy. Front obudować jak fronty szafek. 
Klasa energetyczna min. A+. Oświetlenie 
wnętrza. Zamrażalnik - wewnętrzna komora.  

1 0.5 - 

16.  Czajnik 
elektryczny  

Pojemnośc min. 2,5 L, zatrzaskiwana 
pokrywa, filtr wyjmowany, grzałka ukryta, 
obrotowa podstawa, wskaźnik wody 
dwustronny, minimalna ilość wody 0,5 L, moc 
grzałki 2200 W, automatyczne wyłączanie po 
zagotowaniu, automatyczne wyłączanie po 
zdjęciu czajnika, zabezpieczenie przed 
przypadkowym otwarciem pokrywki, 
automatyczne wyłączanie bez wody, grzałka 
ze stali szlachetnej, pokrywa otwierana 
przyciskiem.  

2 0.5, 0.22 - 
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17.  Poręcz 
umywalkowa 

Poręcz uchylna prawa i lewa, długość 60 cm. 
Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej 
chromowanej. 
 

2 0.13 

 
18.   Poręcz  Poręcz uchylna prawa i lewa, długość 85 cm. 

Jedna z poręczy z oprawą na papier 
toaletowy. 
Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej 
chromowanej. 

2 0.13 

 
19.  Pojemnik na 

mydło w płynie / 
pianie 

Urządzenie mocowane  do ściany, nad 
umywalką, stal nierdzewna. 

7 0.5, 0.6, 0.13, 
0.14, 0.15, 0.21, 
0.22 
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20.  Kosz na odpady  Kosz z zamkniętą pokrywą, otwierany za 
pomocą pedała, stal nierdzewna, pojemnik 30 
L wyjmowany.  

7 0.5, 0.6, 0.13, 
0.14, 0.15, 0.16, 
0.21,  

 
21.  Automatyczna 

suszarka do rąk 
Urządzenie mocowane do ściany, stal 
nierdzewna polerowana. Wyposażona w 
optyczny czujnik automatycznie 
uruchamiający suszarkę w momencie 
zbliżenia rąk do urządzenia.  

7 0.5, 0.6, 0.13, 
0.14, 0.15, 0.21, 
0.22 

 
22.  Kosz z otwartą 

pokrywą  
Urządzenie montowane do ściany, stal 
nierdzewna. 

6 0.6, 0.13, 0.14, 
0.15, 0.21, 0.22 
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23.  Pojemnik na 
papier 
toaletowy 

Pojemnik montowany do ściany, wykończenie 
ze stali nierdzewnej. Pojemnik zamykany na 
kluczyk. Okienko do kontroli poziomu papieru 
toaletowego.  

5 0.6, 0.13, 0.14, 
0.15, 0.21 

 
24.  Szczotka wc Z pochwytem mocowanym do ściany. 

Wykończenie ze stali nierdzewnej.  
5 0.6, 0.11, 0.12, 

0.13, 0.20 

 
25.  Lustro 

łazienkowe 
 

Lustro do wc dla osób niepełnosprawnych z 
uchwytem. Wym. ok. 600x 600 mm. Lustro 
uchylne w ramce stalowejj, z możliwością 

regulacji kąta nachylenia do 40°, obracane po 
osi poziomej. 

1 0.13 
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26.  Lustro 
łazienkowe 

Lustro bez ramki, natynkowe. Wym. ok. 600 x 
600 mm.  

4 0.6, 0.13, 0.14, 
0.15, 0.21 

 

27.  Szafa 
archiwalna  

Szafa z blachy stalowej, spawana 
konstrukcja.  Szafa lakierowana na kolor 
jasno- szary. 
Szafa na wysokość 6 segregatorów A4, 
szerokość ok. 800 mm, głębokośc ok. 400 
mm. 
5 półek z możliwością regulacji wysokości, o 
nośność min. 50 kg. 
Trzyryglowe zamknięcie na zamek 
bębenkowy, z dwoma kluczami. Drzwi 
rozwierne. 
Regulowana wysokośći nóżek.  

8 0.7 
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28.  Szafa socjalna Szafka socjalno-gospodarcza do 
przechowywania rzeczy pracowników.  
Wyposażona w wieszak i półki przestawne. 
Zamykana drzwiami na zamek. Szafa w 
kolorze jasnoszarym. 
 

1 0.16 

 

29.  Szafa 
gospodarcza 
 

Szafka gospodarcza metalowa, do 
przechowywania  środków czystości,  
szczotek itp. Wyposażona w 4 stałe półki oraz 
przestrzeń na wiadro, trzy mopy oraz dwie 
miotły. Zamykana zamkiem cylindrycznymi z 
ryglowaniem w 2 punktach. 

4 0.8, 0.9, 0.17, 
0.23  
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30.  Stanowisko do  
przewijania 
dzieci 

Przewijak dla dzieci rozkładany, mocowany 
do ściany. 
Wykonany z tworzywa sztucznego, z pasem 
bezpieczeństwa. Dozownik na wkładki 
wymienne.  
Automatyczne złożenie po zdjęciu dziecka.  
Wymiar  dopasowany do wkładki higienicznej 
 

2 0.13, 0.15 

 
31.  Lustro uchylne Lustro łazienkowe – uchylne, obracane po osi 

poziomej, z regulacja kąta nachylenia. Dolna 
krawędź lustra nie wyżej niż 100 cm od 
poziomu posadzki. 

1 0.13  

32.  Ławka do 
poczekalni  

Ławka metalowa, z dzielonymi 
indywidualnymi siedziskami wypełnionymi 
blacha perforowaną. Liczba miejsc w jednej 
ławce – 3 sztuki.  Siedziska zewnętrzne z 
indywidualnymi podłokietnikiem.  
Możliwośc ustawienia ławki dwustronnie, 
elementy do łączenie ławek w rzędy.  
Ławka z mocowaniem na stałe do posadzki. 
Należy przyjąć 16 ławek z 3 siedziskami i 2 
ławki z 2 siedziskami (zgodnie z rysunkiem nr 
6 – wyposażenie pomieszczeń budynku 1 i 2, 
wersja R2 – załącznik nr 30.6). 
Łączna liczba wydzielonych miejsc 
siedzących: 52 sztuk.  
 
 

7 
 
 
 
 

zgodnie 
z 

opisem 

0.10, 0.11 

 

33.  Punkty 
ładowania USB 

Ogólnodostepne punkty ładowania urządzeń 
mobilnych za pomocą portów, posiadających 
wejście USB. Punkty umiejscowione 
bezpośrednio przy siedziskach. Należy 
przewidzieć sposób montażu i wykonać stelaż 
pod utrządzenie portów USB w dopasowaniu 
do rozmieszczenia, ilości, konstrukcji i  
wyglądu siedzisk.  

min.  
26 sztuk 

0.10, 0.11  
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34.  Kosz na odpady  Kosz stojący, wykonany z blachy stalowej, 
wykończenie malowane proszkowo. 
Wkładany pojemnik z blachy. Kotwienie do 
posadzki.  
Pojemność ok. 35 L. 

6  0.10, 0.11 

 
 


