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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Zielona Géra, 23.03.2015 1. A
Wrydziat Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Zacisze 15

65-775 Zielona Géra

tel. 684540993

OD4/ZR2/1105/2014

Miejski Zaklad Komunikacji w Zielonej Gérze

ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Géra

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu

zajezdnia autobusowa, Zielona Géra, ul. Chemiczna 8, dz, nr 44/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocq przytgczeniows: 2016 - 2500 kW, docelowo - 3000 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przytaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole lintowe SN-15 kV nr 29 (sekcJa 3) w rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowej WIN/SN
Energetykow.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. W zakresie dotyczacym urzadzeft ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 Zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator,
Nie wymaga rozbudowy sieci
1.2 Zakres dotyczacy budowy przylacza.
1.2.1, Przystosowa¢ pole linjowe SN-15 kV nr 29 w rozdzielni 15kV (sekeja 3) stacji transformatorowej
WN/SN Energetykow do potrzeb przylaczanego obicktu wraz z przystosowaniem ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego.
1.2.2. Istniejace zasilanie obiektu Klienta ze stacji transformatorowej S-2466 '"MZK Chemiczna 8" frwale
odlaczyé .
2. W zakresie dotyczacym urzadzeri podmiotu przylgczanego.
2.1. Wybudowa¢ stacje transformatorows 15/0,4 kV z transformatorem o mocy dobranej do
przewidywanego obcigZenia.
2.2, Stacje¢ transformatorows zasilié z pola liniowego 15kV nr 29 stacji transformatorowq WN/SN
Energetykéw, przygotowanego zgodnie z pkt, 1.2.1. Lini¢ na terenie stacji transformatorowej WN/SN
Energetykéw nalezy zaprojektowaé jako kablowsg.
2.3, Wykona¢ sie¢ i instalacje Klienta,

HI MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na glowicy kablowej SN w polu liniowym nr 29 stacji transformatorowej WN/SN Energetykow w
kierunku instalacji podmiotu przylgczanego,
Glowica na majatku i w eksploatacji podmiotu przylgczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przylaczenia - w polu liniowym SN-15 kV nr 29 stacji
transformatorowej WN/SN Energetykow. '

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ultad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt IV. stanowi wlasno§¢ ENEA Operator:
1. zabudowaé tréjsystemowy posredni uklad pomiarowo- rozllczemowy,
2. przekladniki powinny:
2.1. posiada¢ §wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA laboratorium,
2.2, posiadaé klase doktadno$ci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2),
2.3. posiadaé wspolezynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5 (dotyczy przekladnikéw
pradowych), -
2.4, przekladniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby prad plerwotny wymkajqcy Z mocy umownej
mieScil si¢ w granicach 20-120 % pradu znamionowego,
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2.5. by¢ tak dobrane, aby obcigZenie strony wtérnej zawieralo si¢ migdzy 25 % i 100 % wartosei
nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przekladnikow.

W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przekladnika naleZy zastosowaé atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

3. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezpoSrednio od listew zaciskowych przekladnikéw do
listwy pomiarowej.

4, wszystkie elementy czlonu zasilajjcego oraz oslony i urzadzenia wchodzgce w sklad ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do oplombowania,

5. liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie pomiarowej.

6. Zabudowaé uklad do transmisji:

6.1. transmisja danych z licznikéw powinna by¢ realizowana za po$rednictwem interfejséw szeregowych;
6.2. urzadzenia technologiczne systeméw laczno$ci powinny posiada¢ homologacj¢ ministerstwa wilasciwego
ds. facznosci, dopuszezajgey do instalowania i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspolezynniku mocy 0dpow1adajacym tg 9 <04,

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN

Moc zwarciowa 250 MVA przy tz =0 w GPZ 110/15 kV 4ENERGETYKOW?
Prad ziemnozwarciowy Iz = 250A — sie¢ uziemiona przez rezystor, !
czas trwania jednofazowego zwarcia doziemnego tr = 0,3 s. /
VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
a) dla sieci 15 kV — uziemienie,
b) dla sieci oraz instalacji 0,4 kV — samoczynne wylgczenie zasilania.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 t. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nt 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przytaczane urzadzenia powinny posiadaé wymaganq odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartodciach.
przekraczajacych odpotnosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym $rodowisku,

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmlotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napxqma, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta zgodnych z przeplsaml obowigzujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektryczne) nie moze przekroczyé w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy meplanowanej 24 godzin;
2. przerw w ciagu roku, stanowigcy sumg czaséw trwania przerw jednorazowych dluglch i bardzo d%ugxch w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

5. Przed przytaczeniem podmiot przytaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodmema z ENEA Operator Instrukcji
Wspéipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreélonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obow1qzu3qcej na obszarze dzialania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

7. W instalacji odbiorczej wydmehé obwod umozliwiajgcy zasilanie z wymagang wysokosmq mocy dla zapewmema
bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeti w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;
na podstawie uzgodnionej mstrukcjl z pkt. 5.

8, ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehnemu wymogéw okreslonych w warunkach
przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,
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