Zatacznik nr 14 do PFU
(Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK)

1. Zajezdnia autobusowa

1.1. Informacje ogélne

Na zajezdni autobusowej przy ulicy Chemiczna 8 przewidziane zostato zainstalowanie 25 stacji
tadowania typu plug-in mocy 80kW do obstugi 50 miejsc tadowania autobusow oraz jednej stac;ji
tadowania mocy 400kW z pantografowym system tadowania do obstugi dwoch stanowisk
tadowania . Infrastruktura tadowania na zajezdni autobusowej bedzie umozliwiata tadowanie 52
autobuséw elektrycznych jednoczesnie. tgczna moc przewidziana dla catej infrastruktury
tadowania wynosi 2,4 MW. Ladowanie autobuséw elektrycznych mocg 40kW odbywacé sie bedzie
za pomocg ztgcza plug-in Combo2 zgodnie ze standardem CCS, a w przypadku tadowania mocag
400kW tadowanie odbywaé sie bedzie za pomocg pantografowego systemu tadowania. Na
zajezdni autobusowej przewidzianych jest 50 miejsc postojowych dla autobuséw elektrycznych
i 47 z silnikami diesla.

1.2. Opis stanu istniejacego

Zajezdnia autobusowa w Zielonej Gérze znajduje sie przy ulicy Chemiczna 8. Obszar zajezdni
autobusowej miesci sie na dziatce nr 44/4. Na obszarze zajezdni autobusowej znajduje sie:
budynek biurowy, budynki warsztatowe, stacja paliw oraz plac przeznaczany dla postoju ok. 80
autobuséw spalinowych. Lokalizacja zajezdni autobusowej zostata przedstawiona na zdjeciu
satelitarnym. Czerwong linig zostat wyszczegdlniony plac postojowy dla autobuséw spalinowych.




1.3. Opis stanu projektowanego

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzan przedprojektowych umozliwiajgcych
wybudowanie infrastruktury fadowania autobuséw elektrycznych na zajezdni autobusowej w
Zielonej Gorze.

W ramach niniejszego opracowania planuje sie wskazanie:
> Miejsc postojowych autobuséw elektrycznych

> Miejsc zainstalowania stacji tadowania

> Tras kablowych

> Parametréw kabli i przewodow

> Parametrow technicznych stacji tadowania

1.3.1. Miejsca postojowe autobusow elektrycznych

Planuje sie usytuowanie miejsc postojowych dla autobuséw elektrycznych w miejscu gdzie
obecnie sg stanowiska dla autobuséw spalinowych. Obecnie plac postojowy posiada 80 miejsc
postojowych dla autobusow spalinowych. Planowane jest wykorzystanie obecnego placu
postojowego dla autobuséw elektrycznych.

W czesci zachodniej placu manewrowego, wzdtuz ogrodzenia planuje sie usytuowanie dwoch
miejsc postojowych dla autobus elektrycznych wraz z stacjg tadowania mocy 400kW.

1.3.2. Trasy kablowe

Planowane jest utozenie pieciu tras kablowych od stacji transformatorowej SN do rozdzielnic nn.
Przewidywana dtugos$¢ tras kablowych zasilajgcych rozdzielnice nn to IxIOOm, IxI50m, 1x250m,
[XIBOm, IXIOOM. Planowany rodzaj kabli to 4x300mm2(LI, L2, L3, PEN) typ YKXS oraz 4x2x0,5 typ
Ethernet ziemny kat. 6. W rozdzielnicach nn zostanie zastosowany rozdziat PEN na PE i N,
dodatkowo uziemiony przy kazdej rozdzielnicy. Od kazdej rozdzielnicy nn bedzie
wyprowadzonych osiem obwodow, ktdre bedg zasilaty stacje tadowania. Planowany rodzaj kabli
to 5xI6mm2(LI, L2, L3, N, PE) typ YKXS oraz 4x2x0,5 typ Ethernet ziemny kat. 6.

Od stacji transformatorowej SN planowane jest rowniez utozenie jednej trasy kablowej, w celu
zasilenia stacji tadowania mocy400kW. Przewidywana dtugo$¢ trasy kablowej to 285 m.
Planowany rodzaj kabli to 4x300mm2, Ix 150mm2 typ YKXS oraz 4x2x0,5 typ Ethernet ziemny
kat. 6. Od stacji fadowania do punktow tadowania planowane jest utozenie jednej trasy kablowe;,
przewidywana dtugos¢ trasy kablowej to 2 x 20m. Planowany rodzaj kabli to 4x95mm2 typ
NSSHOU, 2x50mm?2 typ NSSHOU, 4x2x0,5 typ SFTP ziemny.

Utozenie tras kablowych, umiejscowienie rozdzielnic nn, stacji fadowania oraz miejsc postojowych
autobusow elektrycznych zostaty przedstawione na mapie zasadnicze;j.



Mapa zasadnicza z naniesiong infrastruktura stuzy wylaczenie do przedstawienia koncepcji. Nie moze by¢ dokumentem na podstawie ktérego powstanie
mapa do celéw projektowych.
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Rozwigzania techniczne

Stacja tadowania mocy 80k\W:

Stacja tadowania mocy 80kW bedzie wyposazona w dwa ztgcza fadowania Combo2 zgodnie ze
standardem CCS, dedykowane dla rynku pojazdow elektrycznych. Stacja tadowania bedzie
umozliwiata obstuge dwoch autobuséw elektrycznych i bedzie wyposazona w automatyczny
system przetgczania fadowania pomiedzy autobusami. Po natadowaniu pierwszego autobusu,
system automatycznie przetgczy tadowanie dla drugiego autobusu. Stacja fadowania bedzie
wyposazona w panel uzytkownika, sygnalizujgcy aktualny stan procesu tadowania. Obudowa
stacji tadowania bedzie przeznaczona do montazu na betonowym fundamencie.

Parametry stacji tadowania:

Napiecie zasilania 3x 400V AC, 50Hz, LI, L2,L3 , N, PE
Moc wejsciowa 82 kVA

Napiecie tadowania Mozliwy zakres 0 - 800 V DC
Efektywna moc wyjsciowa 80 kW

Interfejs tadowania Combo2 zgodnie ze standardem CCS
Ochrona IP/IK IP 54/ 1K 10

Przyblizone wymiary1 200x1150x700 mm

obudowy stacji tadowania

Stacja tadowania mocy 400kW:

Stacja tadowania mocy 400kW bedzie umozliwiata obstuge dwdch autobusow elektrycznych.
tadowanie odbywac sie bedzie za pomocg pantografowego systemu tadowania. Stacja fadowania
bedzie umozliwiata tadowanie mocg 2 x 200kW lub 1 x 400kW i bedzie wykorzystywana w
przypadku potrzeby szybkiego natadowania autobuséw elektrycznych. Stacja tadowania bedzie
wyposazona w panel uzytkownika, sygnalizujgcy aktualny stan procesu tadowania. Obudowa
stacji tadowania bedzie przeznaczona do montazu na betonowym fundamencie.

Parametry stacii fadowania:

Napiecie zasilania 3 x 400V AC, 50Hz, LI, L2, L3, N, PE
Moc wejsciowa 415 kVA

Napiecie tadowania Mozliwy zakres 0 - 800 V DC
Efektywna moc wyjsciowa [2x200 kW lub 1x400 kW

Interfejs tadowania Pantografowy system fadowania
Ochrona IP/IK IP 54/ 1K 10




