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1. Zleceniodawca i okreslenie zadania geotechnicznego

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Miejskiego Zakltadu Komunikacji w Zielonej
Gorze. Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu terenu, na
ktéorym posadowiony jest obiekt hali naprawczej, ktora poddana zostanie przebudowie i
modernizacji. Zakres przebudowy polega¢ bedzie na zdemontowaniu stropodachu,
podwyzszeniu $cian i zamontowaniu lekkiego stropodachu na podwyzszonych stupach.
Przebudowie podlega¢ bedzie réwniez istniejace zaplecze socjalno — biurowe. Zakres prac
badawczych zaprogramowano (przy uwzglednieniu istniejacych warunk6w geotechnicznych
na podstawie archiwalnych materiatéw geologicznych) w _ﬂorozurnieniu z Inwestorem.

Opracowanie wykonano dla etapu projektu budowlanego.

2. Podstawa prawna wykonania opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r.
(Dz.UNr 126 poz. 839), w sposéb okreSlony w Pr PN-B-2479, natomiast parametry
geotechniczne okreslono zgodnie z PN-81/B-03020. Opracowanie nie podlega jurysdykcji
ustawy z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (w zwiazku z wejéciem w Zycie ustawy
z dnia 22 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawy o
odpadach Dz.U.Nr 90 poz. 758), poniewaz opracowania wykonane w ramach tej ustawy
dotycza dokumentacji geologiczno-inzynierskich, opracowanych na podstawie prac
geologicznych. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w art. 34 ust. 3 pkt 4 méwi, ze
.projekt budowlany powinien zawiera¢ w zaleznos$ci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-
inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego”. Cytowane
wyzej rozporzadzenie w § 8 ust. 2 okre$la kiedy zachodzi p’otrzeba sporzadzenia dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. W analizowanym przypadku, poniewaz mamy doczynienia z
niezbyt skomplikowanymi warunkami gruntowymi (§ 5 ust. 3 rozporzadzenia), a projektowany
do modernizacji budynek jest nieskomplikowanym konstrukcyjnie obiektem, projektowane
przedsigwzigcie zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej (§ 7 pkt 1 rozporzadzenia).
Wszelkie prace jakie zostaly wykonane dla opracowania ekspertyiy geotechnicznej nie sg
robotami geologicznymi w zrozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i gérniéze,

poniewaz nie zostaly wykonane w ramach prac geologicznych (art. 6 pkt 2 ustawy).



3. Opis wvkonanvch robot i badan

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano w pierwszej kolejnosci 4 odkrywki
fundamentowe, z czego trzy w miejscach posadowienia stupéw na stopach fundamentowych i
jedng w miejscach posadowienia $ciany na lawie fundamentowej i jedng w miejscu
posadowienia $ciany na lawie fundamentowej. Odkrywka nr 4 wykonana zostata tylko do
glgbokosci 1,0m. Ze wzgledu na ulozenie miedzy stupem a kraweznikiem rury
odprowadzajacej wody deszczowe, nie bylo mozliwosci wykonania odkrywki do stopy
fundamentowej. W odkrywkach wykonano sondy penetracyjne do glebokosci 4,0m. Dokonano
opisu makroskopowego gruntow oraz wykonano jedno sqhdowanie\ przy ujeciu sondy SD -10
dla okreslenia stopnia zagg¢szczenia osadow niespozytych. Stopien plastycznosci osadéw
spoistych okreslono metoda wateczkowania. Odkrywki wyznaczono w miejscach
uzgodnionych z inwestorem. Rzedne wysokosciowe okreslono metoda niwelacji technicznej

( patrz zat. tekstowy nr 2). Prace terenowe prowadzono pod nadzorem geotechnicznym autora

niniejszej ekspertyzy.

4. Polozenie i morfologia terenu badan

Analizowany teren polozony jest administracyjnie na terenie Zielonej Gory, w poéinocnej.
czgsci miasta, na dziatce o nr ewid. 44/4 obreb 3. Morfologicznie jest to péinocny skion Watu
Zielonogoérskiego, stanowiacego czolowa morene spigtrzona zaburzong glacitektonicznie.
Teren wyniesiony jest na rzedng 111,5 — 112,0 mnpm, jest calkowicie utwardzony i

zagospodarowany.

5. Budowa geologiczna i stosunki hydrologiczne.

Dokumentowany teren budujg osady czwartorzedowe wieku plejstoceniskiego, wyksztatcone
generalnie w postaci serii piaszczystej, lokalnie przewarstwionej osadami gliniastymi. Sg to
osady pochodzenia fluwioglacjalnego ( osady piaszczyste) i glacjalnego ( osady gliniaste ).
Teren w obrgbie bazy MZK nadbudowany jest serig skonsdlidowanych osadéw nasypowych,
zbudowanych generalnie z piasku i gruzu budowlanego. Do gl¢bokosci 4 m nie stwierdzono
wystepowania poziomu wody gruntowej. Zasadniczy, czwartorzgdowy poziom wod

uzytkowych zalega na gleb. kilkudziesieciu metréw ponizej powierzchni terenu. Okresowo, w



czasie dlugotrwalych opadéw atmosferycznych, moga pojawiaé sie¢ lokalne poziomy wody
gruntowe] nad warstwami glin. Poziomy te jednak bedq miaty charakter okresowy i nie beda

wplywa¢ na projektowang przebudowe hali.

6. Warunki geotechniczne

W podlozu terenu wystepuja grunty nasypowe i mineralne rodzime, ktére ujeto w nastepujace

warstwy geotechniczne:

WARSTWATI(Qpf) - wyksztalcona w postaci skonsg)"/lidowanych nasypoéw piaszczysto —
gruzowych, w stanie $redniozageszczonym, charakteryzuje sig
dobrymi cechami fizyko — mineralnymi. Zalega jednak powyzej
poziomu posadowienia faw i stop fundamentowych i nie bedzie miala

wplywu na obciazenia przenoszone na grunt o istniejacej hali.

WARSTWATII (Qpf) - wyksztalcona w postaci piaskéw $rednioziarnistych w  stanie
sredniozageszczonym, charakteryzuje si¢ dobrymi cechami fizyko —
mechanicznymi. Jest to strefa posadowienia law 1 stop

fundamentowych.

WARSTWA III (Qpf) - wyksztalcona w postaci piaskow gliniastych z przewarstwieniem glin
piaszczystych, w stanie twardoplastycznym, charakteryzuje sig
dobrymi cechami fizyko - mechanicznymi. Jest osrodkiem
posadowienia stép fundamentowych péinocno — zachodniej czgsci

budynku.

Uogolnienia parametréw geotechnicznych dokonano metoda ,,B” wg PN-81B-03020 jako
wiodace przyjmujac Jp oraz Ji.. Wartosci cech fiz - mechanicznych gruntéw wydzielonych
warstw geotechnicznych przedstawiono na zataczniku graficznym numer 3. Uktad pionowy

wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zataczniku graficznym nr 4



. Whioski i zalecenia

W podlozu terenu, w strefie posadowienia istniejacych stop fundamentowych wystgpuja
grunty piaszczyste i lokalnie gliniaste charakteryzujace si¢ dobrymi cechami fizyko —
mechanicznymi.

Do glebokosci 4 m nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowej. Poziom ten
moze pojawial si¢ jako okresowy ( w zakresie glgbokosci kilku metréw) jedynie w

miejscach gdzie warstwg podscietajaca sq gliny.
Cechy fizyko mechaniczne gruntu pod istniejacymi stopami fundamentowymi stwarzaja
mozliwos¢ dodatkowego obciazenia ustroju konstrukcyjnego hali, bez szkody dla jego

stabilnosci.

Ze wzgledu na warunki gruntowo — wodne brak jest jakichkolwiek przeciwwskazan dla

rozbudowy, przebudowy czy modernizacji hali naprawczej.

Poniewaz przebudowa nie bedzie powodowaé koniecznosci zmiany sposobu posadowienia,

nie ma podstaw do wydawania zaleceni co do sposobu posadowienia.

Przebudowa hali nie pogorszy stanu srodowiska w otaczajacym terenie

Geologdokéentator:

070860
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WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

W celu poprawnego opracowania ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne] zgodnie =z
Rezporzadzeniem MSWiIA z dnia 24 wrzes$nia 1998roku (Dz.U. nr 126 poz. 839) w sprawie ustalania
c:e“mcnmzmuh warunkow posadowienia obiektow budowlanych, ponizej przedstawia sie nastepujace

dane, informacje i uzgodnienia:
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-74/8-02480 -

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GUNTY ORGANICZNE RODZIME
H - grunt préchniczy 2% <3 om £ 5%
Nm  ~namut 5% <3 om £30%
T ~torf 30%<> om

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta 2
KR - TUmosz =
KRg - rumosz gliniasty -g
KO - otoczaki <
>
Z - Zwir ]
Zg - zwir gliniasty 3 2
Po - pospdika 2 &
Pog - pospdika gliniasta O'N

Pr - piasek gruboziarnisty % ®

Ps - piasek $rednioziarnisty EB

Pd - piasek drobnoziamisty 28

Pr - piasek pylasty 28

Pg - piasek gliniasty '?3 =
=

Ip - py! piaszczysty 2

I - pyt S

Gp - glina piaszczysia &

G - glina g

Gz -glina pylasta g

Gpz - glina piaszczysta zwigzla 8

Gz - glina zwiezia S

Grz - glina pylasta zwiezta .§

Ip - it plaszezysty S

| - it

fn - it pylasty —

GRUNTY SKALNE
ST - skata twarda
SM - skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

ke - kreda mitode osady

)% - gytia jeziorne

cb - wegiel brunatny

ck - wegiel kamienny

kd - kreda piszgca

. 478nawiercony poziom wody gruntowej i
” “rzedna

-~ saczenie wody

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

I przewarstwienia (wktadki)

/ na pograniczu

() W nawiasie okreslenia
©uzupeiniajace dotyczgce:

sktad nasypu, rodzaj gruntow
organicznych, petrografii skat
4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA

prabka o naturainej strukturze (NNS)
* prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
y prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

—v-—!wyinterpretowany max poziom  wody
.gruntowej (piezometryczny)
¥ _ piezometryczny poziom wody (PPW)
$Sustalony w czasie wiercenia i rzgdna

grunt nawodniony

OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
*  SONDOWAN

Py penetrometr tioczkowy (PP)

X $cinarka obrotowa (TV)

ﬁ] sonda cylindryczna (SPT)

o sonda §cinajaca obrotowa (VT)
¢ badania presjometrem (P)

o rodzaj sondowania i strefa przebadana

sonda;: |
W - udarowo-obrotowa \
SL - lekka wbijana ‘
sSwW - wciskana \
SC - ciezka wbijana \

i

\

ST  -wkrgcana
OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip=0,5 -stopien zageszczenia
J, = 0,20 - stopier plastycznosci
INNE OZNACZENIA

II . numerwarstwy geotechnicznej -

VIO rzut projektowanego obiektu na przekrdj. z
L _numerem (nazwa) obiektu 1 iloscia
kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe | granice litologiczno
stratygraficzne 2

.
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PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

PRZEKROJ A - A’ PRZEKROJ B - B'
Nr. otworu 3 1 4 " 2
Rzedna 112,01 111,24 112,05 111,49
Orientacja SSW - NNE SSW NEE

ISTNIEJACA HALA ISTNIEJACA HALA

112

v

B

|
/ ;
<7 > <2 < S — i
| TR IRRRRRIRRNS N R RIRHRIIRLIRLRKNA!
1 -y mnem 12 | RIS SRR 13RI
N 0% % 202020 0 0 0 0 s e e e e e e edeedd B e 020200 2020 g %2020 20 22020 %0 0
. LEEITRIRIRIEEIEI | o R Sads K 2LLLLREHRRRRRLLRKK | [
R AVAYA S G e A VAVAA YA
. SERXKEN - e feo
109 OLL : b
I , Ps
108 ‘ P 40
s s p
107 s
1086 I
odl [m] p 55 Y P 55 )

SKALA POZIOMA 1:500
SKALA PIONOWA 1:100

- osady nasypowe pochodzenia antropogenicznego

- osady piaszczyste pochodzenia fluwioglacjalinego

GO

- osady gliniaste pochodzenia glacjalnego

Geolog Dokumentator:
mgr Henryk Masternak
upr CUG 070860



CEO Karta dokumentacyjna

MASTER ..
sondy penetracyjnejnr 1
Temat: Hala napraw MZK w Zielonej Gorze Rzedna terenu: 111,24 mn.p.m.
Poziom wody ustabil: otwor suchy
Zleceniodawca: MZK w Zielonej Gérze | Dozor geologiczny:  mgr Henryk Masternak
‘ Geolog dokumentator: mgr Henryk Masternak
§ Badanie mikroskopowe gruntu
; préba | opdr migz2- - R .
obserwacje wody | widra | szos¢ przelot § 1&% rodzaj gruntu i barwa s&:&?{:&a C;g“és wilgot w::gz. stan
1,0
NN Nasyp skonsolidowany piaskowo- Qha - MW - sZg

s+C+Gr)f gruzowy
21 | 21 |20

duzy

30

Pgi/Gp | Piaski gliniaste z przewarstwieniami Qpg - W - ipl
glin, 26fto-brazowe
19 | 40 | 40

50

6,0

7.0

8.0

9.0

Rzedna terenu: 111,49 m np.m.

Karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnejnr 2

Poziom wody ustabil.: otw. suchy
Data wykonania: 27.05.2008r.

1.0

NN  |Nasyp skonsolidowany piaskowo- Qha | - MW - szg
Ps+C+Gr) gruzowy
2,0 20 120

duzy

3.0

Ps Piaski Srednioziamiste, Zolto-szare Qpf - MWW - szg

20 | 40 |40

5,0

6,0

7,0

8,0 ’_ 5

9.0




Karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnej nr

3

Temat: Hala napraw MZK w Zielonej Gérze

Rzedna terenu: 112,01 mn.p.m.

Poziom wody ustabil: otw. suchy

mgr Henryk Masternak

Zleceniodawca: MZK w Zielonej Gorze | Dozor geologiczny:
Geolog dokumentator: mgr Henryk Masternak
‘Co_’ Badanie mikroskopowe gruntu
b 8 proba § op6r migz- - i X
obserwacie | B P | cidra | szoge przelot ':E li't);?:; rodzaj gruntu | barwa stgr:tr;egzr:f"la C;?:vés wilgot v;!a(:zgz. stan
(2]
NN Nasyp skonsolidowany piaskowo- Qha - MW - s$Zg
12 12 1,0 §(Ps+Gr) |gruzowy
= 2,0
k3
S - 7 30 Ps Piaski $rednioziamiste, Z6lie Qpf - MW - szg
2,8 4,0

9,0

Rzedna terenu: 112,05 m n.p.m.

Poziom wody ustabil.: otwér suchy
Data wykonania: 27.05.2008r.

Karta dokumentacyjna

sondy penetracyjnejnr 4

1,6

1,6

Nasyp skonsolidowany piaskowo-
gruzowy

_Qha

MW

sZg

$redni

24

40

3,0

4.0

Ps+Z

Piaski Srednioziamiste ze Zwirem,
z6%o-szare

Qpf

MW

szg

5,0

6.0

7,0

8,0

9.0




Wyniki sondowania sondg
lekkg SL w otw./przy otw. Nnr 3

Temat: Hala napraw MZK

Rzedna terenu: 112,01 m n.p.m.
Poziom wody ustabil: otwor suchy

Zleceniodawca: MZK w Zielonej Gorze | Geolog dokumentator: mgr Henryk Masternak
upr CUG 070860
Stan gruntu sypkiego
gleb. Rodzaj gruntu G*%b::f; o ugny $rednio zageszczony zageszczony z:;:izzony
(i) (sz9) e (bzg)
wiml 5 10 15 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65
NN
1.0
2,0
Ps S —

3,0 4

4,0

5,0 -]

6,0 -

7,0 -

8,0
//_“\Y“
(6
\
\

90 N

stopien zageszezenia 00 0,33 0,66 0,80



Odkrywka fundamentu

nr 1

Temat: Hala napraw MZK w Zielonej Gorze

Zleceniodawca: MZK w Zielonej Goérze

Rzedna terenu: 111,24 mn.p.m.

Poziom wody ustabil: otwér suchy

Data wykonania: 27.05.2008r.

Dozér geologiczny: mgr Henryk Masternak
Geolog dokumentator: mgr Henryk Masternak

Szkic odkrywki fundamentowej - skala 1:50

1.3

NN(Ps+C+Gr)

23,05 05 o
r—-—
{
i
|
I

1. Adres obiektu: Z. Gdra ul. Chemiczna

. Charaklerystyka obiektu: Hala napraw

. llosé kondygnacji i ;ok wybud.: | kondygnacja

. Rodzaj fundamentu i material: stopy Zelbetowe
. Rodz. izolacji wodoszcz (pion-poz): lepik

. Zawilgocenie piwnic

. Poziom parteru od pow. ter. i rzedna

. Poziom posadzki piwnicy od pow. ter. i rzedna
. Grubosé Sciany piwnicznej

10. Szeroko$¢ odsadzki wewnetrznej

11. Szeroko$¢é odsadzki zewnetrznej: 2x 0,5 m

12. Poziom stopy fund. od pow. ter. i rzedna: (-2,3m); 109,18

Pg/iGp .
< 13. Rodzaj i stanf gruntu pod stopg fund.: tpl
UWAGI:
Badanie makroskopowe gruntu

migz | Kat. . . . ; X

Nr przelot | o 056 | Jg | Wymiary | obj Opis Zaw. Tg‘) oy
proby | warstwy | . | gyy | poziome | m3 [techniczny| Opis geologiczny ibarwa  |CaCOz2 S 2 % Stan

: =
| 0,0-2,1 21 1x1 2.1 NN nasyp piaskowo - gruzowy - MW | - szg
] 2126 05 1x1 05 Pg/Gp - MW| - szg

piasek gliniasty na granicy gliny




Odkrywka fundamentu
nr 2

Temat: Hala napraw MZK w Zielonej Gorze

Zleceniodawca: MZK w Zielonej Gérze

Rzedna terenu: 111,49 mn.p.m.

Poziom wody ustabil: otwér suchy

Data wykonania: 27.05.2008r.

Dozér geologiczny: mgr Henryk Masternak
Geolog dokumentator: mgr Henryk Masternak

Szkic odkrywki fundamentowej - skala 1:50

1.35

/ NN(Ps+C+Gr)

| SRS GV g SR SR U
‘ T‘_/ Pe

205 ,05 ,

1. Adres obiektu: Z. Géra ul. Chemiczna

2. Charakterystyka obiektu: Hala napraw

3. llos¢é kondygnacji i/rok wybud.: | kondygnacja
4. Rodzaj fundamentu i materiat: stopy Zelbetowe
5. Rodz. izolacji wadoszez (pion-poz): lepik

6. Zawiigocenie piwnic

7. Poziom parteru od pow. ter. i rzedna

8. Poziom posadzki piwnicy od pow. ter. i rzedna
9. Grubos¢ sciany piwnicznej

10. Szerckosé odsadzki wewnetrznej

11. Szerokos¢ odsadzki zewnetiznej: 2x 0,5 m
12. Poz. stopy fund. od pow. ter. i rzedna: (-2,35m); 109,14
13. Rodzaj i stan gruntu pod stopg fund.. szg

4

UWAGH:

Badanie makroskopowe gruntu

migz | Kat. . . ] - x

Nr | przelot | 56| g | Wymiary | obj Opis Zaw. S 19 )
préby | warstwy | ., | Rw | Poziome | m3 [techniczny| Opis geologiczny ibarwa [CaCOz 3 2 -§; Stan
| 00201 20 1x1 2,0 NN nasyp piaskowo - gnzowy - MW - szg
I 2028 08 1x1 0,8 Ps piasek Srednioziamisty, 26ity - MW | - szg




Zleceniodawca:

MZK w Zielonej Gérze

Temat: Hala napraw MZK w Zielonej Gbérze

Odkrywka fundamentu
nr 3

Rzedna terenu: 112,01 mn.p.m.

Poziom wody ustabil: otwor suchy

Data wykonania: 27.05.2008r.

Doz6r geologiczny: mgr Henryk Masternak
Geolog dokumentator: mgr Henryk Masternak

0.36

Szkic odkrywki fundamentowej - skala 1:50

1. Adres obiektu: Z. Géra ul. Chemiczna

2. Charakterystyka obiektu: Hala napraw

3. Hos¢ kondygnacii i’rok wybud.: | kondygnacja
4. Rodzaj fundamentu i material, fawa Zelbetowa
5. Rodz. izolacji wodoszez (pion-poz): lepik

6. Zawilgocenie piwnic

7. Poziom parteru od pow. ter. i rzedna

8. Poziom posadzki piwnicy od pow. ter. i rzedna

N 8. Grubos¢ sciany piwnicznej
NN(Ps+Gr) 10. Szerokosé odsadzki wewnetrzne]
* R 11. Szeroko§é odsadzki zewnetrznej: 0,2 m
8
N I 12. Poz. stopy fund. od pow. ter. i rzedna: (-1,6m); 110,41
N :
K
g 13. Rodzaj i stan gruntu pod stopg fund.: Ps -
UWAGI:
Badanie makroskopowe gruntu
migz | Kat. . . i - x
Nr przelot | ,0es | J. | Wymiary | obj. Opis Zaw. S 13 o
préby | warstwy | . | Ry | poziome | m3 [techniczny | Opis geologiczny i barwa [CaCO2 S 2 % Stan
’ 3
| 0,016 186 1x1 1,6 NN nasyp piaskowo - gruzowy - MW| - szg




Temat: Hala napraw MZK w Zielonej Gérze

Odkrywka fundamentu
nr 4

Zleceniodawca:

MZK w Zielonej Gérze

Rzedna terenu: 111,05 m n.p.m.

Poziom wody ustabil: otwér suchy

Data wykonania: 27.05.2008r.

Doz6r geologiczny: mgr Henryk Masternak
Geolog dokumentator: mgr Henryk Masternak

Ze wzgledu na lokalizacje rury odprowadzajgcej
wody deszczowe, w odl. 35 cm od slupa, brak

Szkic odkrywki fundamentowej - skala 1:50

0.36

O

NN(Ps+CGr)

mozliwosci wykonania odkrywki na wiekszg
glebokosé niz 1,0 m

1. Adres obiektu:

2. Charakterystyka obiektu:

3. HHoéé kondygnacii i/rok wybud.:

4. Rodzaj fundamentu i material:

5. Rodz. izolacji wodoszez {pion-poz):

6. Zawilgocenie piwnic

7. Poziom parteru od pow. ter. i rzedna
8. Poziom posadzki piwnicy od pow. ter. i rzedna
9. Grubosé sciany piwnicznej

1Q. Szerokosé odsadzki wewnsgtrznej

11. Szeroko$é odsadzki zewnetrznej:

12. Poz. stopy fund. od pow. ter. i rzedna:
13. Rodzaj i stan gruntu pod stopg fund.:

UWAGI:

Nr
préby

przelot

warstwy

migz
sz0§é

Kat. i
J.G. | wymiary
RW | poziome

m3

Badanie makroskopowe gruntu

obj.

Opis

techniczny | Opis geologiczny ibarwa  [CaCOq -

Zaw.
Stan

wilgot
ilogé
wateczk




