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1 Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

1.1 Podstawa realizacji PFU

PFU sporzadzone zostato na podstawie i z uwzglednieniem:
a) Umowy z dnia 24.07.2015 r., znak 1/JRP/2015, oraz umowy na zamowienie uzupetniajgce
nr 1/2/JRP/2015 z dnia 10.06.2016r. zawartych z Zamawiajgcym;

b) Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji, w zakresie niezbednym
do opracowania PFU;

c) Aktualnej mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych terenu objetego opracowaniem;
d) Aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

e) Ustalen roboczych podjetych na spotkaniach z Zamawiajgcym (notatki ze spotkan
w archiwum biura i Zamawiajgcego);

f)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.);

g) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164
z poézn. zm.);

h) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422);

i)  Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pozn. zm.);

j)) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie
szczeg6towych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne
pojazdéw (Dz. U. Nr 40, poz. 275);

k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1129);

[)  norm majgcych zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

1.2 Informacje wstepne

Zamawiajgcy na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne bedzie ubiegat sie o dofinansowanie
z budzetu Unii Europejskiej, ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci, w ramach Programu Operacyjnego
infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 w ramach projektu pn. Zintegrowany system niskoemisyjnego
transportu publicznego w Zielonej Goérze.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie wg procedur FIDIC okreslonych w ,,Warunkach
Kontraktowych na Urzadzenia i Budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych
i mechanicznych oraz robé6t budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce”
Warunki Ogélne, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg (tlumaczenie
1. Wydania 1999) tzw. ,,yellow FIDIC” / ,,z6}ta ksigzka” oraz Warunkami Szczegolnymi Kontraktu
wnoszgcymi zmiany uzupelnienia i wprowadzenia do Warunkéw Ogédlnych, na zasadach
okreslonych w kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami zawartym
w niniejszym PFU, a kontraktem decyduje hierarchia dokumentow okreslona w kontrakcie.

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej G6rze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 6 z 159




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, obejmuje opis zadania budowlanego
z podaniem przeznaczenia ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw
wyrobow czy producentdw materiatdw i urzadzen, nie jest obowigzujace dla Wykonawcy,
a jedynie przykladowe, i ma na celu wskazanie standardéw realizacji. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia i materialy rwnowazne do referencyjnych, jednak o parametrach nie
gorszych niz te, ktore opisane zostaty w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest zapewnic prawidtowe dzialanie poszczegolinych systeméw  technicznych
i technologicznych oraz osiagniecie zatozen funkcjonalnych dla kompletnej inwestycji.

Stosownie do zapiséw Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca moze zastosowaé
rozwigzania réwnowazne do opisanych w niniejszym dokumencie lub przywotanych
w kontrakcie na ustugi, dostawy i roboty budowlane, z zastrzezeniem, iz jest on zobowigzany
do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane, spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezaleznie od tego czy niniejszy PFU bedzie sie do
tego odnosit czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbednych
do prawidiowego funkcjonowania i obstugi wyposazania statego i ruchomego zamierzenia
inwestycyjnego (zwanego w tresci niniejszego PFU ,Zajezdnig”).

Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych poje¢ (Stron w procesie inwestycyjnym)
oznacza:

> ,Inwestor” (zwany w tresci PFU réwniez ,Zamawiajgcym”) — wszelki wyznaczony umowa personel
Miasta Zielona Goéra oraz personel Miejskiego Zaktadu Komunikacji, a takze osoby
z firmy sprawujgcej nadzor inwestorski w imieniu Inwestora, nad cato$cig zadania inwestycyjnego
lub czescig prac objetych zamoéwieniem (zwany w tresci PFU Inspektorem nadzoru, Inzynierem
lub Inzynierem kontraktu).

» Wykonawca” — wyznaczony umowg personel podmiotu lub podmiotéw oraz nastepcy prawni tego
podmiotu lub tych podmiotéw wyloniony w postepowaniu przetargowym, realizujgcy
przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojecie ,Wykonawca” dotyczy m.in:

o zespotu projektowego opracowujgcego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentaciji

projektowej,

o zespotu realizujgcego inwestycje (przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy, kierownicy
robat, itd.),

o wszelkich podwykonawcow zatrudnionych przez Wykonawce, w tym réwniez dalszych
podwykonawcow.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel wtasny. Wszelkie zapisy
niniejszego PFU i innych czesci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia odnoszgce sie do
Wykonawcy dotyczg réwniez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, na zasadzie
.back to back”, bez koniecznosci wprowadzania dodatkowych zapiséw.

» ,Inny Wykonawca” — wszyscy inni Wykonawcy zaangazowani przez Zamawiajgcego do realizacji
robét lub ustug zwigzanych z realizacjg Robét stanowigcych przedmiot Kontraktu. W rozumieniu
Kontraktu Innymi Wykonawcami” sg rowniez operatorzy sieci lub wykonawcy dziatajgcy na rzecz
operatorow sieci, ktérzy na Terenie Budowy mogg realizowac¢ roboty budowlane badz ustugi
zwigzane z sieciami, ktérymi wtadajg.

» ,Kontrakt” — umowa na prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawe wyposazenia zawarta
z wytonionym w postepowaniu przetargowym Wykonawca, na ktory tgcznie sktadajg sie: Akt

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 7 z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Umowy, Wymagania Zamawiajgcego, Szczegdélne Warunki Kontraktu, Ogodlne Warunki
Kontraktu, Oferta, Zatgcznik do Oferty, Karta Gwarancyjna, inne dokumenty bedgce czescig
Kontraktu w tym o$wiadczenia oraz wyjasnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia.

» ,Zajezdnia” - zamierzenie inwestycyjne polegajgce m.in.:

o budowie wewnetrznego, zamknigetego uktadu komunikacyjnego m.in. z miejscami do
szybkiego i wolnego tadowania autobuséw elektrycznych,

o przebudowie istniejgcej infrastruktury technicznej w zakresie usunigcia kolizji i budowy nowej
infrastruktury technicznej niezbednej do prawidtowego funkcjonowania zamierzenia
inwestycyjnego,

o rozbiérce i demontazu istniejgcych obiekidéw znajdujgcych sie w obszarze inwestycji i

kolidujgcych z planowanymi zmianami,

zagospodarowaniu terenu (m.in. mata architektura, zielen),
budowie stacji obstugi MZK,

budowie zadaszenia placu postojowego taboru autobusowego,
remoncie i przebudowie budynku administracyjnego,

remoncie i przebudowie budynku stacji paliw,

o O O O O

oraz wykonaniu wszystkich innych robot wymienionych i opisanych w niniejszym PFU.

Ww. prace stanowigce zakres Wykonawcy, kazdorazowo dotyczg sporzgdzenia dokumentacji
projektowych i realizacji na ich podstawie robot budowlanych oraz dopetnienia wszelkich
czynnosci spoczywajgcych na Wykonawcy, o ktérych mowa w tresci PFU.

» ,Koncepcja’ -oznacza przedprojektowe opracowanie rysunkowe, sporzgdzone przez autoréw
niniejszego opracowania, stanowigce podstawe do sporzgdzenia niniejszego PFU. Koncepcja
stanowi integralng cze$¢ niniejszego PFU — (zatgcznik nr 9.1 do 9.2 oraz wizualizacje stanowigce
zatgcznik nr 9.3 - 9.5), ktérg nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z trescig PFU, bez wzgledu na fakt czy
PFU lub koncepcja odnosi sie do tego czy tez nie.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢é obiektéw oraz zakres

robot budowlanych
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zaprojektowanie, kompletne przebudowanie,
wyposazenie, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji Zajezdni autobusowej Miejskiego
Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gorze.

Zamierzenie nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem opisanego w dalszej czesci niniejszego PFU
etapowania _inwestycji, przy zachowaniu pelnej ciagtosci pracy Zajezdni oraz mozliwosci
swiadczenia ustug, podczas wszystkich faz realizacji kontraktu i dla kazdego z etapéw
realizacji, niezaleznie od tego, czy szczegé6towe zapisy PFU odnosza sie do tego faktu czy nie.

Na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji, to jest: projektowanie, realizacja, odbiory,
rozruchy, zgtoszenia, itd. Wykonawca musi uwzgledniaé koniecznos¢ etapowej realizacji robét
jak i czesciowego oddawania poszczegdlnych obszaréw etapowania do uzytkowania.
Na Zzadnym z etapéw realizacji przebudowy nie dopuszcza sie sytuacji, w_ktérej Zajezdnia
zostanie wylgczona z uzytkowania lub jej funkcjonowanie ograniczone!!!

Kazda czes¢ stanowigca zakres przedmiotu zamoéwienia (nha kazdym etapie jej realizacji), przed
wprowadzeniem jej do realizacji wymaga uzyskania pisemnej zgody lub zatwierdzenia
Zamawiajacego, bez wzgledu na fakt, czy PFU bedzie si¢ do tego odnosito czy nie (uwaga
dotyczy zaréowno dokumentacji technicznej jak i robét budowlanych).
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131

>

Ogolny zakres zamierzenia inwestycyjnego

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie
z dalej zamieszczonym opisem,

pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwoleh, na podstawie
sporzadzonej dokumentacji projektowej, pozwalajgcych na realizacje wszelkich robét
objetych zamierzeniem inwestycyjnym,

rozbiorke (wyburzenie) wskazanych w PFU obiektow budowlanych, sieci, instalaciji
zaktadowych oraz placéw utwardzonych,

utylizacje odpadow i gruzu po wyburzeniach (oraz wszelkich innych robotach budowlano-
montazowych),

dostawe i montaz (wraz z niezbednymi podigczeniami do infrastruktury) niezbednych
budowlanych obiektéw tymczasowych (wraz z wyposazeniem), pozwalajgcych na
zapewnienie ciggtosci pracy Zajezdni np. hala namiotowa na potrzeby myjni tymczasowe;j,
kompletne uzbrojenie terenu zaréwno w zakresie rozbiorki istniejgcego uzbrojenia, jak
i budowy nowego uzbrojenia terenu - sie¢ wodociggowa (ppoz. i do celéw bytowo -
gospodarczych), kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ cieptownicza,

takie dostosowanie zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej (np.
uksztattowanie wysokosciowe, lokalizacja uzbrojenia podziemnego itp.), aby mozliwy byt
montaz oraz prawidtowe uzytkowanie i funkcjonowanie punktéw fadowania taboru
elektrycznego,

montaz zbiornikéw podziemnych na wody opadowe z dachow (magazynowanie wody, ktdra
wykorzystywana bedzie do celéw technologicznych na potrzeby myjni oraz jako retencja),

» budowe zadaszenia placu postojowego (wiaty) na tabor autobusowy MZK,

» budowe hali obstugi MZK,

» remont i przebudowa budynku administracyjnego ST 5/105 wraz z budowg konstrukciji

i montazem dzwigu osobowego,

remont i przebudowa budynku stacji paliw ST8/103 wraz z adaptacjg obiektu na potrzeby
Zamawiajgcego,

» wyposazenie obiektéw budowlanych w urzgdzenia technologiczne,

» wyposazenie obiektéw budowlanych w sprzet ruchomy i staty,

» oznakowanie:

= terenu Zajezdni,
= zewnetrzne poszczegdlnych obiektow znajdujgcych sie na terenie zajezdni,
= wewnetrzne poszczegdlnych obiektéw znajdujgcych sie na terenie zajezdni:
o w zakresie wszystkich pomieszczen obiektow kubaturowych objetych zakresem
PFU,
o informujgce o dopuszczalnych obcigzeniach, nosnosciach itp. w hali obstugi MZK,
w tym oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi Zamawiajgcego wytycznymi POI i$S
w zakresie informacji i promocji (w przypadku uzyskania dofinansowania dla Zamierzenia

Inwestycyjnego).
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Obiekty

kompletne zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:

= budowe murdéw oporowych i murkéw pod ogrodzenie terenu,

= ogrodzenie terenu,

= Kkonieczng wycinke drzew,

= niezbedng pielegnacje zieleni,

= niezbedne zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas budowy oraz ze wzgledu na
projektowane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu,

* malg architekture (fawki, kosze, miejsca gromadzenia odpaddw statych, itp.),

= zagospodarowanie terendw zielonych (w tym nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej),

= osSwietlenie terenu (energooszczedne, w technologii LED).

wykonanie kompletnego wewnetrznego, zamknietego ukfadu komunikacyjnego zajezdni,

uwzgledniajgcego m.in.:

= przebudowe lub remont istniejgcych zjazdéw na teren zajezdni,

» niwelacje dziatki w celu dostosowania uksztattowania wysokosciowego terenu pod
projektowane nawierzchnie komunikacyjne, z uwzglednieniem koniecznosci obnizenia
terenu obecnego i projektowanego placu postojowego dla autobuséw (potudniowa czesé
terenu zajezdni) do poziomu projektowanego placu manewrowego, co wigzac sie bedzie
z potrzebg budowy muru oporowego wzdtuz potudniowej granicy terenu zajezdni,

»= budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych placéw manewrowych,

= budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych placéw postojowych dla planowanego
i istniejgcego taboru MZK,

» budowe placu postojowego do szybkiego tadowania baterii autobuséw,

= budowe placu manewrowego z wydzieleniem miejsc postojowych dla pojazdéw obstugi
technicznej (przy potnocnej elewacji planowanej hali obstugi MZK).

kubaturowe wykona¢ w technologii tradycyjnej lub uprzemystowionej. Nie przewiduje sie

realizacji obiektow w systemie zabudowy kontenerowe;.

Obiekty

budowlane zaprojektowa¢ i wykona¢ z takich materiatéw i wyrobow, oraz w taki sposéb, aby

nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

>

YV V VYV

YV VV VY

wydzielania sie gazoéw toksycznych,

obecnoéci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego (o ile nie bedzie wynikalo to
z wymagan technologicznych).

Zakresem Wykonawcy, bez wzgledu na dalsze zapisy niniejszego PFU, jest wyposazenie

obiektoé

w i terenu Zajezdni we wszelki sprzet stanowigcy ochrone przeciwpozarowa Zajezdni

(urzadzenia, gasnice, niezbedne instalacje, w tym instalacje hydrantowe z hydrantami
naziemnymi oraz oznaczenia, piktogramy itp.).

Wykaz

i opis parametréw podstawowego wyposazenia ruchomego przeznaczonego do zakupu

i montazu przez Wykonawce stanowi zatgcznik nr 16 do niniejszego opracowania.

Wszelkie wyposazenie ruchome Zajezdni, takie jak:

a)
b)
c)

meble ruchome i meble w zabudowie,
szafki pracownicze, stojaki na odziez, szafki depozytowe,
sprzet porzadkowy,

”
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d) stojaki, uchwyty, suszarki, kosze na Smieci oraz inne elementy stanowigce wyposazenie
pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

niezalezenie od dalszych zapisow PFU, stanowi zakres Wykonawcy.

Wykaz istniejgcego sprzetu technologicznego do pozostawienia (i montazu we wskazanych przez
Zamawiajgcego obiektach lub miejscach) stanowi zatgcznik nr 17 do niniejszego opracowania.

Wykaz sprzetu technologicznego do zakupu i montazu przez Wykonawce stanowi zatgcznik nr 18 do
niniejszego opracowania.

Szczegodtowy zakres i opis zamierzenia inwestycyjnego zawarto w dalszej tresci PFU.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach ceny kontraktowej, jest réwniez:

>

dostosowanie infrastruktury realizowanej przez Wykonawce do wymagan dostawcy czesci
technologicznej (fadowarki do autobuséw) szczegdlnie w zakresie przepustéw kablowych, przejs¢
przez fundamenty, dostosowanie kanalizacji kablowej itp.

wykonanie badan szczelnosci powietrznej nowoprojektowanych obiektéw kubaturowych oraz
niezbednych inspekcji termowizyjnych,

uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji w odniesieniu do urzgdzen i instalacji, ktore
znajdujg sie na terenie objetym inwestycjg i w zwigzku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym
beda wytgczane z dalszej eksploataciji, a podlegajg pod nadzér Urzedu Dozoru Technicznego,

uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji w odniesieniu do zainstalowanych urzadzen i
instalacji w obiektach budowanych i przebudowywanych, podlegajgcych odbiorowi Urzedu Dozoru
Technicznego,

» sporzgdzenie audytow energetycznych obiektow przebudowywanych i budowanych,

» sporzgdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej:

= geodezyjnegj,

= architektoniczno-budowlanej, oddajgcej stan rzeczywisty w stosunku do obiektéw
budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby rysunki obiektow kubaturowych zawieraty
wszelkie zmiany wprowadzone podczas realizacji oraz posiadaty aktualne zestawienia
zawierajgce co najmniej wykaz pomieszczen, powierzchnie, wysokosci pomieszczen, itd.,

przygotowanie niezbednych instrukcji uzytkowania i konserwacji dla zaprojektowanych i
wybudowanych obiektéw budowlanych, urzgdzen technicznych, oraz technologicznego sprzetu
ruchomego,

przeprowadzenie prébnych rozruchéw wszystkich urzgdzen w obecnos$ci wskazanego przez
Zamawiajgcego personelu,

przeprowadzenie niezbednych szkolen pracownikdw wskazanych przez Inwestora dla wszystkich
urzadzen, dla ktérych wymagana jest instrukcja obstugi urzadzen. Szkolenia nalezy przeprowadzic¢
na kazdym etapie realizacji, wg potrzeb. Wykonawca przedstawi i szczegdtowy program szkolen
zawierajgcy m.in. zakres i harmonogram szkolen, ktéry przed wdrozeniem podlega zatwierdzeniu
Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane ze szkoleniami (w tym koszty materiatéw, dojazdow
oraz noclegéw personelu Zamawiajgcego w przypadku szkoleh poza siedzibg Zamawiajgcego)
ponosi Wykonawca,

pozyskanie wszelkich dokumentéw warunkujgcych petne uzytkowanie Zajezdni oraz koniecznych
decyzji niezbednych do dopuszczenia Zajezdni do uzytkowania,

pozyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, lub w przypadku, gdy decyzja taka nie jest
wymagana, dopetnienie wszelkich formalno$ci pozwalajgcych na uzytkowanie przez
Zamawiajgcego Zajezdni zgodnie z prawem i przepisami.
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Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa budowlanego), przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Uwaga:

Jakiekolwiek przywotanie w tresci PFU koniecznosci sporzgdzenia przez Wykonawce dokumentacii
projektowej oraz dokumentacji powykonawczej oznacza przede wszystkim dokumentacje, jakg nalezy
sporzadzi¢ i przekaza¢ dla Zamawiajgcego. Zaden zapis PFU nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzkéw, jakie spoczywaé na nim bedg w zakresie opracowania i przekazania dokumentac;ji
wynikajgcych z tresci np. warunkdéw przytgczenia, warunkoéw usuniecia kolizji, uzgodnienia projektéw
organizacji ruchu, podziatdw geodezyjnych itp.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, ktéra zostanie
sporzadzona i uzgodniona w toku realizacji Kontraktu (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem), niezaleznie od faktu, czy PFU odnosi sie do tego fakty czy tez nie.

Wszelkie koszty wynikajgce z ww. obowigzkéw obcigzajg Wykonawce.

Ponadto, wszelkie koszty zwigzane z usunigciem kolizji ponosi Wykonawca. Dotyczy to zaréwno
kosztéw usunigcia awarii jak tez kosztow odszkodowan na rzecz gestorow sieci lub innych Stron za
powstate przerwy w swiadczeniu ustug dystrybucji i np. w sprzedazy energii elektryczne;.

Zamawiajgcy wymaga, aby na kazdym z etapow realizacji inwestycji Wykonawca zapewnit:
» utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie zajezdni w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch
taboru, od daty przejecia terenu budowy, do wyznaczanej umowa daty przekazania terenu budowy,

» kontrole jakosci materiatéw i wyrobéw, co najmniej poprzez prowadzenie pomiaréw kontrolnych
i badan laboratoryjnych,

» sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacja robot budowlanych przez projektantéw
Wykonawcy,

» sprawowanie nadzoru archeologicznego, (jezeli wystgpi taka koniecznosc),

» sprawowanie nadzoru saperskiego, (jezeli wystgpi taka koniecznosg).

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

UWAGA:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zaangazowania Innego Wykonawcy (w rozumieniu Kontraktu),
ktéry na obszarze Terenu Budowy, w trakcie realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU, bedzie
realizowat prace zwigzane z dostawg i montazem tadowarek do autobuséw elektrycznych wraz
z infrastrukturg towarzyszgca. Inni Wykonawca lub Inni Wykonawcy mogg tez na Terenie Budowy
realizowaé roboty budowlane badz ustugi zwigzane z sieciami znajdujgcymi sie na Terenie Budowy.

Z uwagi na powyzsze okolicznosci w ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca powinien uwzglednic¢
koszty dotyczace:
e okreslenia wymagan, nadzorowania i egzekwowania wymagan bhp na Terenie Budowy
Innych Wykonawcéw,
e koordynowania i nadzorowania dziatah Innych Wykonawcéw na Terenie Budowy,
e koordynacji terminéw realizacji prac Innych Wykonawcéw z harmonogramem (Programem)
Wykonawcy opracowywanym na podstawie Kontraktu; w harmonogramie (Program)
Wykonawcy nalezy ujg¢ terminy i zakresy rzeczowe wykonywane przez Innych Wykonawcow.
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Zamawiajgcy informuje, iz umowach z Innymi Wykonawcami zawrze postanowienia zobowigzujgce
Innego Wykonawce do:
¢ respektowania wymagan i zasad bhp wynikajgcych z Kontraktu zawartego przez Wykonawce
oraz koniecznosci koordynowania dziatan terminowych w odniesieniu do harmonogramu
(Programu) Wykonawcy.
e posiadania kluczowego personelu sktadajgcego sie z os6b mogacych samodzielnie petnic¢
funkcje kierownicze (kierownicy robét z uprawnieniami budowlanymi), ktéry bedzie stale
przebywat na Terenie Budowy przez caty czas prowadzenia prac Innego Wykonawcy.

Wszelkie roboty, a w szczegdlnosci roboty podlegajgce zanikowi wykonywane przez Innego
Wykonawce na Terenie Budowy, bedg podlegaé odbiorom czesciowym lub koncowym przez
Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, (jezeli bedzie dotyczyto).

Wszelkie ewentualne watpliwosci dotyczace realizacji przedmiotu umowy zawartej z Innym
Podwykonawcyg i Robét stanowigcych przedmiot Kontraktu rozstrzygaé bedzie Zamawiajacy (na
pisemne zgtoszenie stron).

Pozostate ustalenia w tym zakresie okresla Kontrakt.

1.3.2 Dokumentacja projektowa

1. Informacje ogéine:

Podstawg realizacji opisanych dalej prac projektowych jest koncepcja projektowa przebudowy
Zajezdni MZK (zatgcznik nr 9.1 - 9.2 do PFU) wraz z wizualizacjami (zatgcznik nr 9.3 - 9.5 do PFU).
Wszelkie odstepstwa od ukfadu pokazanego w koncepcji i wizualizacjach muszg zosta¢ pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, przed wprowadzeniem przez Wykonawce jakichkolwiek zmian.

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie nizej wymienionej dokumentacji projektowej
ztozonej co najmniej z:

1. projektu budowlanego (dalej zwany PB),

2. projektu wykonawczego (dalej zwany PW).

Wyzej wymienione czesci dokumentacji stanowig fgcznie dokumentacje techniczng inwestyciji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Szczegbtowy
zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej cze$ci PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z nalezytg starannoscia, zgodnie
z niniejszym PFU, umowag zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujacymi w okresie realizacji umowy
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i ustaleniami dokonanymi z Zamawiajgcym, w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogow okreslonych
w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystgpieniem do jakichkolwiek prac
przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektéw i terenu objetego opracowaniem
oraz obszaréw znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego
uwzgledni niezbedne zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej, a pozniej w
realizacji inwestyciji.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegdlnione w niniejszym PFU, niezbedne do
wlasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamdwienia w tym uzyskanie wszystkich
stosownych uzgodnien i decyzji, zezwoleh, nalezy traktowaé, jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach
i w terminach wykonania przedmiotu zaméwienia.
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Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego, uzyska witasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych, (w tym wykona niezbedne ekspertyzy techniczne i
opracowania stanowigce podstawe uzyskania odstepstwa), ktérych koniecznosé uzyskania wyniknie w
toku wykonywanych prac projektowych.

Dokumentacja techniczna zostanie wykonana na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
rozwigzan projektowych. W przypadku koniecznosci zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
kazdorazowo uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Zadna akceptacja Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za przyjete w opracowaniach projektowych rozwigzania.

Uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
uzyska wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét zasadniczych Wykonawca, w terminie okreslonym w Kontrakcie, dostarczy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowg (PB, PW) do akceptacji Zamawiajgcego wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniami na podstawie, ktérej po akceptacji Zamawiajgcego
Wykonawca pozyska pozwolenie na budowe. Zamawiajgcy, w ustalonych umowg terminach,
zaopiniuje przedstawiong dokumentacje. Zadne zatwierdzenia Zamawiajgcego nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za rozwigzania przyjete w w/w opracowaniach.

2. Szczegoétowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawce:

Projekt budowlany (PB) — (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany):

Wymagania ogéine dla PB:
Projekt budowlany nalezy wykona¢ w zakresie petno-branzowym, {j.:
1) projekt architektoniczny,

2) projekt zieleni, w tym w zakresie uwzgledniajgcym zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas
budowy,

3) projekt warunkéw ochrony ppoz.,

4) projektowang charakterystyke energetyczng obiektu,

5) projekt technologiczny dla projektowanej hali obstugi MZK,
6) projekt konstrukcyjny,

7) projekt drogowy,

8) projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych:
- wodno-kanalizacyjnych,
- instalacje ppoz. (wewnetrzne i zewnetrzne),
- ogrzewania,
- wentylacji,
- chtodzenia,
- instalacji technologicznych, w tym odciggéw spalin,
- siecii przytagczy, w tym infrastruktury wymagajacej przebudowy,
- instalacja sprezonego powietrza z technologig sprezarkowni,
- instalacja centralnego odkurzania.

9) projekt instalacji elektrycznych:
- zasilanie w energie elektryczna,
- instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia i DATA,
- instalacja zasilajgca urzgdzenia technologiczne,
- instalacja oswietlenia ogélnego i awaryjnego,
- instalacji oSwietlenia zewnetrznego,
- instalacja uziemiajgca i ochrony odgromowe;.
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10) projekt instalaciji teletechnicznych:
- sie¢ okablowania strukturalnego LAN,
- sie¢ WLAN,
- system telewizji dozorowej CCTV,
- system sygnalizacji napadu i wlamania,
- systemy wynikajgce z warunkéw ochrony ppoz. SAP z monitoringiem do Panstwowej
Strazy Pozarnej, (jezeli bedzie wymagany),
- instalacja nagtosnienia (radiowezet zaktadowy),

i inne branze w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych badz wymagan dla tego typu
inwestyciji.

Projekt musi zawieraé wszelkie dokumenty i opracowania niezbedne do uzgodnienia projektu,
w tym odstepstwa od warunkéw technicznych wydane przez upowaznione instytucje, jezeli
koniecznosc ich opracowania wyniknie w toku realizacji prac projektowych.

Projekt budowlany musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p6zn. zm.).

Rysunki dotyczgce obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykona¢ w skali min 1:100 dla nowych
obiektow i w skali 1:50 dla obiektéw podlegajgcych przebudowie, rozbudowie, remontowi.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo.

Wymagania szczegéine dla PB:
Projekt budowlany, oprécz wymagan okreslonych w ww. warunkach ogoélnych, musi zawieraé, co
najmniej:
a) w zakresie projektu architektonicznego:
Zamawiajgcy wymaga, aby nizej wymienione czesci projektu zostaly przekazane do
uzgodnienia na co najmniej 40 dni przed umownym terminem ztozenia kompletnego projektu
budowlanego:
- rzuty kondygnacji uzytkowych poszczegodlnych obiektow budowlanych podlegajgcych
budowie/przebudowie,
- charakterystyczne przekroje poszczegolnych obiektow podlegajgcych
budowie/przebudowie,
- wszystkie elewacje obiektéw wraz z kolorystyka.

b) w zakresie projektu technologii:
- wykaz wszelkiego wyposazenia technologicznego zaréwno w czeéci rysunkowej jak
i opisowej,
- wytyczne projektowe wynikajgce ze specyfiki i wymagan urzadzen i wyposazenia
pomieszczen lub obszaréw, stanowigce uwagi i zalecenia dla poszczegdlnych projektow
branzowych.

c) w zakresie branzy konstrukcyjnej:

- zestawienie obcigzen w postaci tabelarycznej z podziatem na obcigzenia state, uzytkowe
i zmienne,

- wymagania dla konstrukcji zelbetowej w dostosowaniu do sposobu uzytkowania
pomieszczen/obiektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem klas srodowiska wg PN-EN 206-
1: 2003,

- wymagania dla konstrukcji stalowej z dostosowaniem do sposobu uzytkowania
pomieszczen/obszaréw, ze szczegblnym uwzglednieniem kategorii agresywnosci
Srodowiska wg PN-EN 1SO 12944-2.
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d) w zakresie projektu branzy sanitarnej i mechanicznej:

- zatozenia i kryteria projektowe,

- przyjete temperatury w okresie zimowym i letnim dla poszczegdlnych pomieszczeh
i obszarow,

- bilanse zuzycia wody uzytkowej,

- bilans wody do celéw przeciwpozarowych,

- bilans zrzutu $ciekéw sanitarnych i deszczowych,

- bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych,

- bilans chtodu,

- parametry techniczne urzgadzen (urzadzen chtodniczych, grzewczych, izolaciji
termicznych, armatury, itp.),

- bilans wykorzystania wody opadowej do celéw myjni.

e) w zakresie projektu branzy instalacje elektryczne:

- bilans mocy elektrycznej,

- przyjete moce poszczegdlnych urzadzen,

- lokalizacje zasadniczych elementéw w obiekcie: rozdzielnic, baterii kondensatoréw,
podrozdzielnic oddziatowych, trasy kablowe zasilania do rozdzielni nn i punktéw
tadowania,

- okreslenie parametrow technicznych os$wietlenia ogdlnego i awaryjnego dla
poszczegodlnych pomieszczenh i catego obszaru,

- zatozenia i otrzymane wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wytadowan piorunowych
oraz skutecznosc¢ zastosowanych srodkéw ochrony odgromowej,

- okreslenie srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej.

f)  w zakresie projektu branzy instalacje teletechniczne:
- zalozenia i kryteria projektowe,
- okreslenie i podziat na strefy alarmowe dla systemu wykrywania pozaru, (jezeli bedzie
konieczne),
- okreslenie zakresu obserwaciji dla instalacji monitoringu CCTV.

Uwaga:
Projekt budynku technicznego, w ktérym zlokalizowana zostanie stacja transformatorowa oraz kable do

masztow tadowania stanowi odrebne zadanie realizowane przez ,innego Wykonawce”. W zakresie
Wykonawcy pozostajg rozdzielnie nn dla ftadowarek wolnego fadowania oraz kable od budynku
technicznego do rozdzielni nn tadowania, od rozdzielni nn fadowania do punktéw wolnego tadowania i od
budynku technicznego do tadowarek szybkiego fadowania. Obowigzkiem Wykonawcy jest niezbedna
koordynacja prac projektowych z ,innym Wykonawcg”.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do konsultac;ji
z Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, doboru
materiatdw i urzgdzen w terminie umozliwiajgcym wniesienie przez Zamawiajgcego uwag
i uwzglednienie ich przez Wykonawce oraz dochowanie terminéw wykonania zamoéwienia okreslonymi
w umowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, wszelkich odstepstw
od przepisow i warunkow technicznych (wraz z realizacjg koniecznych opracowan i uzyskaniem
opinii), niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz innych decyzji niezbednych
do realizacji robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby projekt architektoniczny w zakresie budynkéw kubaturowych zostat

przekazany do uzgodnienia Zamawiajgcego, na co najmniej 20 dni przed umownym terminem
ztozenia kompletnego projektu budowlanego (o ile Kontrakt nie precyzuje inaczej).
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Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum 5 (pie¢) spotkan
roboczych z Zamawiajgcym. Spotkania bedg odbywaly sie niezaleznie od Rad Budowy
przewidzianych Kontraktem.

Projekt wykonawczy (PW) — (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany):
Projekt wykonawczy musi spetnia¢ wymagania okres$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.), oraz wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Projekt wykonawczy zrealizowaé w zakresie branzowym jak dla projektu budowlanego, z nizej
wymienionymi uszczegotowieniami i uzupetnieniami:
1) projekt architektoniczny w skali 1:50 dla rzutéw, widokoéw, przekrojow, elewacji, oraz w skali
min. 1:20 dla szczegotéw, zawierajgcy:
- zestawienie stolarki okiennej ze wszystkimi wymaganiami, w tym wynikajgcymi
z warunkow ochrony ppoz.,
- zestawienie stolarki drzwiowej i bram ze wszystkimi wymaganiami, w tym wynikajgcymi
z warunkow ochrony ppoz.,
- zestawienie pomieszczeh z bilansem powierzchni, wysokosci, kubatur oraz
wykonczeniem poszczegodlnych przegrod,
- wyposazenie state i ruchome pomieszczeh wraz z tabelarycznym zestawieniem
wyposazenia,
- wszelkie niezbedne szczegdty.

2) projekt zieleni:
- wymagane sg konsultacje dotyczace projektu zieleni z Zamawiajgcym, ktérych efektem
bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan.

3) projekt konstrukcyjny zawierajgcy:

- rysunki szalunkowe,

- rysunki zbrojeniowe dla konstrukcji zelbetowej,

- rysunki ztozeniowe dla konstrukcji stalowe;j,

- wszelkie niezbedne szczegdty,

- wymagania dla konstrukcji zelbetowej w dostosowaniu do sposobu uzytkowania
pomieszczen/obiektu, ze szczegdinym uwzglednieniem klas Srodowiska wg PN-EN 206-
1: 2003 - dla kazdego wyspecyfikowanego elementu nalezy przypisa¢ wiasciwg klase
ekspozycji w zaleznosci od warunkéw Srodowiskowych,

- wymagania dla konstrukcji stalowej okresli¢ klase(y) wykonania ,EXC” zgodnie z normg
EN 1090-2:2008+A1:2011.

4) projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnetrznych (rysunki w skali 1:50)
zawierajgcy:

- przebieg kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na rzutach i przekrojach (nie
dopuszcza sie projektu instalacji wentylacyjnej tzw. jedno-kreskowego),

- doktadne i skoordynowane branzowo rysunki usytuowania instalacji rurowych (w tym
technologicznych) wraz z podaniem niezbednych wymiaréw, $rednic, domiardw,
przeptywdw, nastaw, rzednych, itp.,

- lokalizacje i parametry techniczne wszelkich urzgdzen instalacyjnych,

- schematy instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej (chtodniczej), wody uzytkowej,

- niezbedne rozwiniecia i profile instalacji, w tym grzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
hydrantowej i technologicznych (w tym sprezonego powietrza),

- zestawienia urzgdzen, elementoéw instalaciji, rur, kanatow, itp.,
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- doktadny opis techniczny, wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi, dobranych
urzadzen i elementow instalaciji.

5) projekt zewnetrznych instalacji, sieci i przytagczy sanitarnych:
- projekt zagospodarowania terenu z przebiegiem sieci i pozostatego uzbrojenia terenu,
- profile,
- szczegOty studni, kinet, wpustéw, zbiornikéw, separatoréw, pompowni, zabezpieczenia
wkopdw i szczegoty techniczne pozostatego uzbrojenia,
- Dbilanse mediéw i obliczenia techniczne uzasadniajgce przyjete rozwigzania techniczne
i materiatowe.

6) projekt instalacji elektrycznych (rysunki w skali 1:50) zawierajacy:

- wartosci obliczonych prgdéw zwarciowych w rozdzielnicach (celem potwierdzenia
wytrzymatosci zwarciowej zastosowanych aparatow i przewodéw oraz spetnienia
warunkow ochrony przeciwporazeniowej),

- przekroje kabli i przewodow,

- przebieg tras kablowych oraz wigzek kablowych,

- dobdr i rozmieszczenie opraw oswietleniowych,

- rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego,

- rozmieszczenie urzadzen wymagajgcych zasilania w energie elektryczna.

7) projekt instalacji teletechnicznych (rysunki w skali 1:50) zawierajacy:
- rozmieszczenie gniazd, detektorow, elementéw sterujgcych dla kazdego systemu,
- przebieg tras kablowych oraz wigzek kabli.

8) projekt branzy drogowe;j:

- plan sytuacyjny — rodzaje nawierzchni - skala 1:500,
- plan sytuacyjny — uksztattowanie wysokosciowe - skala 1:500,
(zawierajgcy szczegotowe rzedne projektowane)

- plan sytuacyjny — plansza wymiarowa (szkic tyczenia) - skala 1:500,

- profile podtuzne - skala 1:50/500
- przekroje normalne - skala 1:50,

- przekroje poprzeczne - skala 1:50,

- szczegoty konstrukcyjne - skala 1:10,

- plan sytuacyjny - projekt organizacji ruchu - skala 1:500,

(oznakowanie poziome i pionowe)

Projekt wykonawczy musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Na kazdym etapie opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym w celu
uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, doboru materiatéw i urzgdzen.

Na etapie realizacji projektu wykonawczego Wykonawca zorganizuje minimum 5 (pie¢) spotkan
roboczych z Zamawiajgcym, w ktdrych obowigzkowo uczestniczy¢ bedg projektanci wszystkich branz
wystepujgcych w robotach objetych kontraktem.

3. Zakres obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji dokumentacji technicznej:

Celem prawidtowej realizacji dokumentacji technicznej, a dalej realizacji kompletnego zamierzenia
inwestycyjnego, w ramach przedmiotu zamowienia i ceny kontraktowej, na etapie realizacji
dokumentacji technicznej zakresem Wykonawcy jest objete, co najmniej:

» wykonanie niezbednych inwentaryzacji (wraz z pomiarami in-situ, niezbednymi odkrywkami,
sprawdzeniami, badaniami laboratoryjnymi, itp.), wszystkich obiektéw budowlanych oraz terenu
objetego zamierzeniem inwestycyjnym, w zakresie niezbednym do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej i dalej do wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug objetych
kontraktem,
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wykonanie pomiaréw i badan istniejgcych instalacji w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej,

sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej, niezbednej dla prawidtowe] realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, jezeli dokumentacja opracowana i przekazana przez Zamawiajgcego okaze sie
niewystarczajgca do realizacji dokumentacji technicznej lub robét budowlanych stanowigcych
zakres Wykonawcy,

uzyskanie warunkéw przytgczenia do sieci poszczegdlnych gestoréw sieci lub ich aktualizacje,
jezeli w toku prac projektowych wyniknie taka koniecznos¢ lub bedzie to korzystne dla
Zamawiajgcego,

uzyskanie warunkéw od poszczegélnych gestoréw sieci dla usuniecia kolizji istniejgcych sieci
z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym lub aktualizacje takich warunkow, jezeli w toku
prac projektowych wyniknie taka koniecznos¢ lub bedzie to korzystne dla Zamawiajgcego,

wykonanie opracowan pozwalajgcych na uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wycinke drzew
i krzewdw kolidujgcych z projektowang inwestycja,

uzyskanie niezbednych danych technicznych od Dostawcy tadowarek do autobusow
wskazanego przez Zamawiajgcego pozwalajgcych na dostosowanie infrastruktury realizowanej
przez Wykonawce do wymagahn Dostawcy czesci technologicznej dotyczgcej tadowania
autobusow, szczegdllnie w zakresie przepustow kablowych, przejs¢ przez fundamenty,
dostosowania kanalizacji kablowych itp.,

koordynacja prac projektowych realizowanych przez Wykonawce z pracami projektowymi
prowadzonymi przez ,innych Wykonawcow”, ktorej celem bedzie opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, stanowigcej fgcznie przestrzenna,
funkcjonalng i techniczng cato$¢ pozwalajgcg na osiggniecie zaktadanego celu, jakim jest
przebudowa Zajezdnia autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gérze,

uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji, itp. dokumentéw niezbednych do
opracowania, a nastepnie uzgodnienia dokumentac;ji projektowej, o ktérej mowa w tresci PFU, a
takze niezbednych do realizacji i odbioréw inwestycji, w tym uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

opracowanie petnej dokumentacji projektowej budowlanej (w tym technologicznej),
wykonawczej, warsztatowej, o ktérej mowa wdalszej czesci PFU, z uwzglednieniem
etapowania zamierzenia inwestycyjnego,

uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnych:
o 0 pozwoleniu na rozbiérke (rozbiorki),
o 0 braku sprzeciwu dla robo6t niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe,
o 0 pozwoleniu(ach) na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego.

4. Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej Wykonawcy:

Dokumenty Wykonawcy bedg sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawcy dotyczyé bedzie przede wszystkim
sprawdzenia zgodnosci z Warunkami Kontraktu.

Dokumenty do zatwierdzenia powinny by¢ przestane w 3 (trzech) egzemplarzach (1 oryginat +
2 kopie + wersja elektroniczna). 1 (jeden) egzemplarz dokumentéw po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego zostanie zwrdocony Wykonawcy.

Zwrocone dokumenty, jako ,ZATWIERDZONE", ,ZATWIERDZONE Z UWAGAMI", Wykonawca
wykorzysta w celu prowadzenia Robdt.
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- Zwrécone dokumenty, jako ,DO KOREKTY", Wykonawca po dokonaniu wszelkich zmian
i korekt ponownie przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

- Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawcy f{gcznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkéw
wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem.

- Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu Zamawiajgcego, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

5. llosé¢ i forma przekazywanej dokumentacji technicznej Zamawiajgcemu:
Po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje techniczng w nastepujacej ilosci i formie:

a) projekt budowlany:
e W wersji papierowej:
o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale,
o 2 (dwa) egzemplarze kopii zatwierdzonego projektu budowlanego,
potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem.
e w wersji elektronicznej:
o na dwéch niezaleznych nosnikach pamieci USB — pliki zapisane do pdf
oraz w wersji edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla
tekstéw, xls dla tabel, dwg dla rysunkéw.

b) projekt wykonawczy:
e W wersji papierowej:
o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale,
e w wersji elektronicznej:
o na dwéch niezaleznych nosnikach pamieci USB — pliki zapisane do pdf
oraz w wersji edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla
tekstow, xls dla tabel, dwg dla rysunkéw.

Dokumentacja projektowa kazdej fazy musi zostaé opracowana i podpisana przez
projektantéw Wykonawcy, posiadajagcych niezbedne uprawnienia projektowe oraz
oswiadczenie Wykonawcy (zespotu projektowego Wykonawcy) o wykonania dokumentac;i
projektowej zgodnie z Kontraktem, obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa budowlanego,
w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Przeniesienie praw autorskich
O wszelkich kwestiach dotyczgcych praw autorskich decydujg zapisy Kontraktu.

1.4 Etapowanie zamierzenia inwestycyjnego

W zwigzku z koniecznoscig zachowania petnej ciagltosci pracy Zajezdni przez caty okres realizaciji
zamierzenia inwestycyjnego, Zamawiajgcy planuje podziat zamierzenia na etap opracowywania prac
projektowych oraz dwa gtdwne etapy realizacji robét.

Niezaleznie od przewidywanego etapowania Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
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a) nie poézniej niz 14 dni przed wydaniem terenu budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu os$wiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa
Budowlanego oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ).

b) nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przed wydaniem terenu budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu:

projekt organizacji robot,

projekt zagospodarowania terenu budowy z wtasciwymi uzgodnieniami,

program Zapewnienia Jakosci (PZJ), obejmujacy:
o procedury zarzgdzania jako$cig na placu budowy,
o struktury organizacyjne zarzgdzania jakoscia,
o instrukcje zarzadzania jakoscia,

e os$wiadczenia wykazujgce, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
spetniajg wymagania zarzgdzania jakoscia,

e Kkosztorys robdét w wersji edytowalnej Excel (stuzgcy monitoringowi realizacji
robot).

1.4.1 Etap opracowywania dokumentacji projektowej
Projektowanie stanowi jeden etap, ktéry nalezy sporzadzi¢ w etapie 1 realizacji.

W ramach etapu 1, Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje projektowg w zakresie zgodnym
Z opisem zawartym w niniejszym PFU, obejmujgcg cate zamierzenie inwestycyjne przebudowy

Zajezdni MZK.

Zamawiajgcy dopuszcza niezalezne realizacje poszczegoélnych zakreséw dokumentacji projektowych,
pod warunkiem, ze nie bedzie to kolidowato z terminami realizacji poszczegdlnych etapéw robét
budowlano-montazowych, oraz ze nie spowoduje to opdznieh i zaniechah Zzadnych dziatan
stanowigcych zakres Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wczes$niejszg zgode Zamawiajgcego na niezalezne realizacje poszczegodinych
czesci projektu budowlanego.

Przewiduje sie gtébwne zakresy prac projektowych:
- projekty rozbiérek obiektéw budowlanych,
- projekty budowy, przebudowy lub remontu obiektéw kubaturowych,
- projekt budowy lub przebudowy nawierzchni komunikacyjnych,
- projekty budowy, przebudowy lub usuniecia kolizji dla sieci i przytaczy.

Projekty rozbiodrek:

Nalezy wykona¢ projekt rozbidrek dla poszczegdlnych etapéw realizacji oraz uzyska¢ decyzje
wyrazajgcg zgode na rozbidrki, z uwzglednieniem nastepujgcego etapowania robdt rozbidrkowych
obiektow kubaturowych:

Realizacja rozbiérek — etap 1:

- ST 7/109 - Magazyn materiatow,

- ST 10/104 - Magazyn techniczny,

- ST 40/103 - Hala ustug technicznych,

- ST 494/109 - Pawilon dla portiera,

- ST 3/103 - Hala warsztatowa,

- ST 9/103 - Myjnia autobusdéw,

- ST 6/109 - Malarnia z wymiennikownig, z zastrzezeniem koniecznosci wylgczenia

wezta, zgodnie z zapisami PFU,

- jednokondygnacyjny obiekt zlokalizowany pomiedzy obiektem ST 10/104 a ST 3/103 (budynek
sprezarkowni),

- ogrodzenie wewnetrzne wraz z zadaszeniami.
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Realizacja rozbiorek — etap 2:

- ST 21/102 - Budynek garazy,
- ST 4/103 - Hala garazowa,

- ST 2/109 - Szatnia,

- ST 1/105 - Budynek socjalny.

Rozbidrki wszelkich pozostatych obiektéw budowlanych (np. sieci, przytagcza, place, ogrodzenia itp.)
nalezy uwzgledni¢ w dokumentaciji projektowej i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, przy zachowaniu zatozen
zwigzanych z etapowaniem i zachowaniem ciggtosci pracy Zajezdni.

Zamawiajacy w trakcie tworzenia dokumentacji technicznej przez Wykonawce, moze zmieni¢ ww.
zakres etapowania robot rozbiérkowych, jezeli okaze sie to dla niego korzystne lub z innych
wzgledéw. Dlatego tez na etapie projektowania Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego potwierdzenie
dla w/w zakresu etapowania lub zatwierdzenie nowego zakresu etapowania.

Uwaga:

Zamawiajacy zamierza powierzy¢ opracowanie dokumentacji projektowej (i dalej robot
budowlanych i instalacyjnych) dotyczacej realizacji budynku technicznego niezbednego na
potrzeby zwigzane z zasilaniem Zajezdni MZK i tadowaniem taboru elektrycznego ,innemu
Wykonawcy”. Obowigzkiem Wykonawcy jest wspélpraca z ,,innym Wykonawca” na zasadach
okreslonych w niniejszym PFU oraz w Kontrakcie.

Projekty obiektow kubaturowych:

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i niezbedne uzgodnienie projektow obiektow
kubaturowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe obiektow kubaturowych dla catego
zamierzenia inwestycyjnego (etap 1 i 2 realizacji) z uwzglednieniem przewidywanego etapowania
zamierzenia inwestycyjnego (dla obiektow niepodlegajgcych uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe Wykonawca dopetni wykonanie stosownych procedur administracyjnych zwigzanych ze
zgtoszeniem robot budowlanych).

Projekt nawierzchni komunikacyjnych:
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i niezbedne uzgodnienie projektu drogowego (dla etapu
1 i 2) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (i/lub tzw. ,brak sprzeciwu”, jezeli zostanie
przyjeta inna $ciezka usankcjonowania projektowanych rozwigzan dotyczgcych):

- uksztattowania wysokosciowego nawierzchni komunikacyjnych,

- doboru rodzaju nawierzchni i technologii jej wykonywania.

Projekty sieci i przytgczy:
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i niezbedne uzgodnienie projektdéw sieci i przytgczy (dla
etapu 1 i 2) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (i/lub tzw. ,brak sprzeciwu”, jezeli
zostanie przyjeta inna $ciezka usankcjonowania projektowanych:

- usuniecia kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem planowanym,

- uzbrojenia projektowanego, w tym z uwzglednieniem zasilania Zajezdni i punktéw tadowania.

Dokumentacje projektowa dla sieci i przytaczy musi uwzgledniaé przewidywane etapowanie
zamierzenia inwestycyjnego.

1.4.2 Etap 1 realizacji
» zagospodarowanie terenu pod plac budowy, w tym ogrodzenie zakresu etapu 1, w taki sposob,
aby mozliwe bylo zachowanie ciggtosci pracy Zajezdni i uzytkowanie Stacji Kontroli Pojazdéw
Zlokalizowanej w obiekcie nr ST 4/103 (Hala garazowa).
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przed wydaniem terenu budowy Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym wszelkie aspekty zagospodarowania terenu, w tym lokalizacje przebiegu
ogrodzenia terenu, jego rodzaj i wysokosc.

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej G6rze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 22 z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

uzyskanie niezbednych zgdd i trwate wytgczenia z uzytkowania istniejgcego wezta cieplnego,
zlokalizowanego w budynku ST 6/109,

wykonanie i uruchomienie nowego wezta cieplnego, we wskazanym w niniejszym PFU lub
uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie realizacji dokumentacji projektowej pomieszczeniu
(przewidywana lokalizacja — dedykowane pomieszczenie wezta cieplnego w planowanej do
realizacji w etapie 1 Hali obstugi MZK),

» wyburzenie i demontaz obiektéw budowlanych wskazanych do usuniecia w etapie 1,

» uzyskanie decyzji na wycinke kolidujgcej zieleni (etap 1 i 2) oraz usuniecie zieleni - etap 1 - na

warunkach i w terminie okreslonym w decyzji i/lub uzyskanie zgody na przeprowadzenie
niezbednych dla prowadzenia robo6t budowlanych zabiegdw pielegnacyjnych i ochronnych
zieleni,

demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz ze wszelkimi murkami w zakresie etapu 1 (dopuszcza
sie wykorzystanie ogrodzenie istniejgcego na czas realizacji etapu 1),

przebudowa i przeniesienie istniejgcej rozdzielni elektrycznej oraz gtéwnego wytgcznika pradu,
Zlokalizowanych obecnie od strony pétnocnej budynku ST 9/103 (Myjnia autobusowa) na czas
prowadzenia wszelkich robdét budowlanych, w uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce
umozliwiajgce ciggte funkcjonowanie Zajezdni,

montaz hali namiotowej (obiekt tymczasowy) i myjni czasowej wraz z doprowadzeniem, we
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na obszarze Zajezdni, mediéw niezbednych do
funkcjonowania Zajezdni podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego, etap 1 (po
wczesniejszym dopetnieniu  formalnos$ci zwigzanych ze zgloszeniem budowy obiektu
tymczasowego). Istniejgce wyposazenie technologiczne myijni, zlokalizowane w budynku ST
9/103, nalezy przenies¢ i wykorzystaé w myjni czasowej, podigczajgc niezbedne media oraz
odprowadzajgc Scieki do studni kanalizacyjnej, po wczesniejszym uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na projektowane rozwigzania,

zabezpieczenie obiektu warsztatu nr 2 (hala nr ST 4/103) w tymczasowgq instalacje sprezonego
powietrza (istniejgcy budynek sprezarkowni zostanie rozebrany w etapie 1),

wykonanie robdét budowlanych w celu usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg uzbrojenia
terenu i budowe nowej infrastruktury dla etapu 1, pozwalajgcej na funkcjonowanie obszaru
objetego w etapie 2,

» budowa hali obstugi MZK,

» budowa nawierzchni komunikacyjnych dla etapu 1 (wraz z placem postojowym dla taboru MZK),

> budowa wiaty na tabor (od strony potudniowo-zachodniej) w zakresie etapu 1,

vV V V V V

z konieczno$cig budowy muru oporowego dla oddzielenia wiaty etap 1 od skarpy ziemnej,
stanowigcej plac postojowy taboru, (jezeli okaze sie niezbedne),

remont nawierzchni lub przebudowa zjazdu nr 1,

budowe nowego ogrodzenia z murkami dla etapu 1,

realizacje obiektéw matej architektury dla etapu 1,

wykonanie niezbednych nasadzen i zagospodarowania terenoéw zielonych dla etapu 1

kompletne oznakowanie drogowe, pozarowe i informacyjne obszaru Zajezdni etap 1 (znaki
pionowe, poziome),

przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych (w tym pozyskanie
niezbednych zgdd, opinii, ekspertyz itp. dokumentéw oraz dokumentéw stwierdzajgcych brak
sprzeciwu wiasciwych organéw, w przypadku, kiedy nie bedg wymagana decyzje
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administracyjne) i przekazanie Zamawiajgcemu zamierzenia inwestycyjnego - etap 1.
Wykonawca przeprowadzi szkolenia (zgodnie z uzgodnionym przez Zamawiajgcego
harmonogramem) po zainstalowaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu kazdego urzadzenia.

UWAGA:

Zamawiajacy, w trakcie tworzenia dokumentacji technicznej przez Wykonawce, moze zmieni¢ ww.
zakres etapowania robdt, o ktérym mowa w PFU. Dlatego, na etapie projektowania, Wykonawca
uzyska od Zamawiajgcego potwierdzenie dla w/w zakresu etapowania lub zatwierdzenie nowego
zakresu etapowania.

1.4.3 Etap 2 realizacji
» zagospodarowanie terenu pod plac budowy, w tym ogrodzenie zakresu etapu 2, w taki sposéb,
aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy Zajezdni.
Na min 14 dni przed przystgpieniem do realizacji etap 2, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
wszelkie aspekty zagospodarowania terenu, w tym lokalizacje przebiegu ogrodzenia terenu,
jego rodzaj i wysokos$¢.

» wykonanie pozostatych prac objetych kontraktem, zaréwno dla robét budowlanych,
montazowych oraz dostaw.

» przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych, o ktérych mowa w PFU
i przekazanie Zamawiajgcemu zamierzenia inwestycyjnego - etap 2.

1.5 Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1 Lokalizacja
Obszar Zajezdni znajduje sie w potnocno-zachodniej czesci miasta Zielona Goéra (stanowigcej obszar
przede wszystkim zabudowy przemystowej), przy ulicy Chemicznej.

Teren jest w pelni zagospodarowany - znajduje sie na nim baza i zajezdnia MZK, bedaca
w uzytkowaniu. Obszar zajezdni MZK obejmuje dwie dziatki:
1) dziatka nr 44/4, obreb ewidencyjny 3 — dziatka o powierzchni 3,0627 ha, stanowigca wiasnosé
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, bedgca w trwatym zarzgdzie Zamawiajgcego;

2) dziatka nr 44/2, obreb ewidencyjny 3 — dziatka o powierzchni 0,0100 ha, stanowigca wlasnos¢
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, bedgca w trwatym zarzgdzie Zamawiajgcego.

Pozostate dziatki, ktore mogg byC objete zamierzeniem inwestycyjnym, np. w zakresie uzbrojenia
terenu lub usuniecia kolizji infrastruktury istniejgcej z projektowang, nie sg wymienione.

Kopia mapy ewidencji gruntow i budynkoéw oraz skorowidz dziatek stanowig zatgcznik nr 1 do PFU.

1.5.2 Wymagania obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenu, na ktérym znajduje sie przedmiotowa dziatka, obowigzujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Gora (Uchwata Nr XXX.330.2016 Rady Miasta
Zielona Goéra z dnia 29 marca 2016 r.), zwanego dalej planem miejscowym.

Plan miejscowy podany jest do wiadomosci publicznej na stronie Urzedu Miasta Zielona Goéra pod
linkiem: http://bip.zielonagora.pl/224/Obowiazujace plany miejscowe/

Ww. uchwata Rady Miasta, stanowi integralng czes¢ niniejszego PFU (zatgcznik nr 2).

Szczegotowe wytyczne, okreslajgce konieczne do spetniania wymogi i warunki, zawarte zostaty w ww.
planie miejscowym. Niniejszy PFU przywotuje ten dokument w catosci, jako obowigzkowy do
spetnienia przez Wykonawce na kazdym etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
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W trakcie prac projektowych Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia szczegbétowej analizy
zapisow planu miejscowego oraz uwzglednienia wszelkich zawartych w nim wytycznych
i warunkéw niezbednych dla prawidlowej realizacji inwestycji.

Zadne zdziatan Wykonawcy nie moze byé sprzeczne z wymaganiami okreslonymi
w planie miejscowym.

1.5.3 Istniejgce zagospodarowanie terenu w obszarze objetym opracowaniem
Dojazd do Zajezdni zapewniony jest od strony poétnocno-zachodniej miasta, z ulicy Chemicznej,
bedacej drogg gminng w zarzadzie Prezydenta Miasta Zielona Goéra (dziatka nr 12/2).

Na teren Zajezdni prowadzg 3 zjazdy z ulicy Chemicznej. Zjazd pétnocny (nieuzytkowany), zjazd
wschodni, stanowigcy gtdéwny wjazd na teren Zajezdni, oraz zjazd potudniowo-wschodni (za
budynkiem socjalnym - ST 1/105, uzytkowany, jako zjazd na plac z miejscami postojowymi).

Teren Zajezdni jest ogrodzony. Aktualna zasadnicza mapa do celéw opiniodawczych terenu Zajezdni
wraz z najblizszym sgsiedztwem stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.

Na terenie Zajezdni MZK znajduja sie:

A. Kubaturowe obiekty budowlane:
Istniejgce obiekty kubaturowe zestawiono tabelarycznie.

Obiekty wymieniono zgodnie z numeracjg inwentarzowg i nazewnictwem nadanym przez
Zamawiajgcego. Aktualny sposdb uzytkowania i roboczego nazewnictwa poszczegdlnych obiektow
moze sie réznic¢ od nizej podanego.

UWAGA:

W celu ujednolicenia nazewnictwa, w niniejszym PFU obiekty identyfikowane sg wytacznie poprzez
numer inwentarzowy i nazwe inwentarzowg, niezaleznie od biezgcego nazewnictwa uzywanego lub
przywofanego przez Zamawiajgcego w dokumentach wewnetrznych, ktére stanowig zatgczniki do
niniejszego PFU.

Tabela 1: Istniejgce obiekty kubaturowe.

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa inwentar_zowa

(przeznaczenie)

1. ST 1/105 Budynek socjalny

2. ST 2/109 Szatnia

3. ST 3/103 Hala warsztatowa

4. ST 4/103 Hala garazowa

5. ST 5/105 Budynek administracyjny

6. ST 6/109 Malarnia z wymiennikownig

7. ST 7/109 Magazyn materiatow

8. ST 8/103 Stacja Paliw

9. ST 9/103 Myjnia autobusowa

10. ST 10/104 Magazyn Techniczny

11. ST 21/102 Budynek garazy

12. ST 40/103 Hala obstugi technicznej

13. ST 43/109 Barak
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14, ST 494/109 Pawilon dla portieréw

15. bez numeru Budynek sprezarkowni

Mapka z oznaczeniem numeracji poszczegodlnych obiektdw, przekazana przez Zamawiajgcego,
stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU.

Fotografie ww. obiektéw i terenu Zajezdni pokazano w dalszej czes$ci opracowania.
B. Siecii przytacza stanowiace uzbrojenie terenu:
» napowietrzna linia wysokiego napiecia WN 220 kV,

» zakladowa sie¢ cieptownicza (podziemna i nadziemna), wilgczona do wezta cieplnego
zlokalizowanego w budynku nr ST 6/109 (Malarnia z wymiennikownig),

» uktad sieci kanalizacyjnych ko150, ko200, koD, koD150, koD200, kd200,

» uktad sieci wodociggowych woD50, woD100, woA80,

» zasilanie instalacji i punktéw czerpalnych (woda do celéw ppoz.) w wode z przylgczem
wodociggowym,

» uktad uzbrojenia podziemnego dla zaktadowej Stacji Paliw — obiekt nr ST 8/103,

» zewnetrzne hydranty naziemne,

> linie niskiego napiecia eN, eNA, eND,

» linie teletechniczne i telekomunikacyjne,

» oswietlenie terenu Zajezdni — lampami ulicznymi,

» teren Zajezdni jest monitorowany kamerami umieszczonymi na lampach oraz na elewacjach

budynkdw.

Zamawiajgcy, na mapie zasadniczej - zalgcznik nr 5 do niniejszego PFU pokazat sieci
i przytgcza na terenie Zajezdni, ktére nie zostaly zewidencjonowane na mapach oraz te, ktére sg
trwale wytgczone z uzytkowania. Mape nalezy traktowac informacyjnie i pomocniczo.

Zastrzezenie dotyczace sieci uzbrojenia terenu:

Wyzej wymienione dane dotyczgce sieci i przytagczy uzbrojenia terenu oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej nalezy traktowa¢ informacyjnie i pomocniczo. Dane te nie zostaty zweryfikowane
i potwierdzone realizacjg aktualnej mapy do celdw projektowych, ktéra stanowi jedyny dokument
bedacy podstawag do przystapienia do jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych w zakresie uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac te dane, we wtasnym zakresie, wykonujac:

» aktualng mape do celéw projektowych,

» niezbedne odkrywki terenowe,

» niezbedne pomiary uzupetniajgce, konieczne do realizacji dokumentaciji projektowej.
Jakiekolwiek informacje zawarte w materiatach przekazanych przez Zamawiajgcego nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzkow, ktdre na nim spoczywajg i sg opisane w niniejszym PFU.

C. Malta architektura:
» wydzielone miejsca na rowery (zadaszenie poliweglan w konstrukcji systemowej, konstrukcja
nosna stalowa),

» wiaty wolnostojgce lub zamontowane przy budynkach (zadaszenie z blachy trapezowej,
konstrukcja nosna stalowa),

» ogrodzenie terenu wraz z murkami oporowymi,

» ogrodzenie terenu w formie siatki w ramkach stalowych, mocowanych do stupkéw stalowych lub
jako wypetnienie ptytami zelbetowymi na stupkach zelbetowych (przede wszystkim ogrodzenie
od strony sgsiedztwa z dziatkami nr 43, 41/3, 41/6),
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ogrodzenia zwienczane drutami kolczastymi,

murki oporowe przy budynkach,

wysepki terenowe oddzielajgce czesci utwardzone od obszaréw zielonych,
schody terenowe (niektére z obustronnymi barierkami stalowymi),

YV V V V VY

wyznaczone i obudowane miejsce gromadzenia odpadéw statych (Sciany z cegly, obszar bez
zadaszenia),

» wyznaczone i obudowane miejsce gromadzenia odpadéw niebezpiecznych (Sciany z cegty,
obszar bez zadaszenia),

» pojemniki na odpady zlokalizowane przy wejsciach do budynku administracyjnego (ST 5/105),
do szatni (ST2/109), w zadaszonym miejscu przeznaczonym do palenia w potudniowej czesci
hali garazowej (ST4/103) oraz licznie w pasach zieleni wzdtuz parkingu dla autobusoéw,

> lokalne miejsce podtaczenia pradu i ,sity” — instalacje montowane na stupkach, na ktérych
zamocowano gniazda wtykowe - z miejscowym zadaszeniem,

» tawki drewniane zlokalizowane w zadaszonej palarni przy wejsciu do szatni (ST2/109) oraz
w poblizu wejscia do biura SKP (ST3/103),

tablice informacyjne MZK,

vV VY

tablice, znaki informacyjne oraz skrzynie na piach (PVC) zwigzane z warunkami ochrony ppoz.
dla zaktadu,

oznakowanie terenu w drogowe znaki pionowe,

oznakowanie poziome Zajezdni,

szlaban elektryczny przy zjezdzie nr 2 (dwuramienny, obejmujgcy catg szerokos¢ zjazdu),
ochronne bariery drogowe, rurowe giete (pomalowane w zo6ito-czarne pasy),

vV V V V V

drewniane pergole na zielen pnaca.

D. Uktad komunikacyjny:

3 zjazdy publiczne z drogi publicznej (ulicy Chemicznej),
drogi wewnetrzne o nawierzchni bitumicznej,

drogi pozarowe o nawierzchni bitumicznej,

YV V V V

plan drég pozarowych (wraz z lokalizacjg hydrantow, gtéwnego wytgcznika pradu, itp.),
stanowigcy czesc¢ instrukcji pozarowej terenu Zajezdni opracowanej przez Zamawiajgcego,
w zatgczniku nr 6.

» utwardzone ciggi piesze,
» wyznaczone miejsca postojowe taboru MZK.

Miejsca postojowe samochoddéw osobowych dla pracownikéw zostaty zlokalizowane poza terenem
Zajezdni.

E. Zielen niska i wysoka:
»> obszary trawiaste pomiedzy obiektami budowlanymi i drogami wewnetrznymi oraz na
wysepkach rozdzielajgcych pasy jezdne,

> krzewy ozdobne, niskie drzewa iglaste oraz drzewa lisciaste w obszarach trawiastych, w tym
urzgdzone tereny z enklawami zieleni, np. przy budynku administracyjnym (ST5/105),

» drzewa lisciaste, przede wszystkim wzdtuz potudniowego oraz zachodniego ogrodzenia.

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja zieleni stanowi¢ bedzie zakres
Wykonawcy, do wykonania na etapie realizacji dokumentacji projektowe;j.
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F. Inne:
» na obszarze terenu Zajezdni wystepujg duze réznice wysokosci, ktére nalezy wzig¢ pod uwage
ksztattujgc zagospodarowanie terenu,

» zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zamawiajgcego, na terenie Zajezdni znajdujg sie
elementy, dla ktérych brak jest dokumentéw archiwalnych. Informacje te nalezy traktowacé
pomocniczo.

Sa to:

o podbudowy drog wewnetrznych i placow postojowych, ktére wykonane zostaty z ptyt
drogowych, z ptyt betonowych typu ,trylinka” oraz lanego betonu,

e W obszarze obiektu ST 40/103 (Hala obstugi technicznej) znajduje sie, podziemny
zbiornik o pojemnosci ok. 3000 | na przepracowany olej,

e W obszarze obiektu ST 2/109 (Szatnia) mogg znajdowaC sie pozostatosci po
zelbetowej konstrukcji dawnej samochodowej wagi najazdowe;j,

e w obszarze obiektu ST 2/109 (Szatnia) moze znajdowac sie podziemny, nieuzywany
zbiornik na ptyn do chtodnic. Przypuszczalnie zbiornik jest zasypany.

Zatgcznikiem do PFU jest mapa zasadnicza pn. ,Koncepcja przebudowy Zajezdni MZK, ktéra zostata
uaktualniona przez zespét opracowujgcy PFU o ww. informacje dotyczace obiektow, dla ktérych brak
jest dokumentacji archiwalnej (zat. nr 9.1 — ,Koncepcja przebudowy - planowane wyburzenia”).

1.5.4 Bezposrednie sgsiedztwo obszaru zajezdni
W bezposrednim sagsiedztwie obszaru Zajezdni, znajdujg sie:
» od strony potudniowej — obszar dziatki nr 45, stanowigcy obszar kolejowy PKP (obszar
zamkniety), na ktéorym w odlegtosci ok. 60 m zlokalizowane jest torowisko, biegngce réwnolegle
do granicy dziatki 44/4;
» obiekty prywatne, stanowigce tereny zakfadéw prywatnych oraz zabudowy jednorodzinnej — od
strony zachodniej, dziatki nr 41/3, 41/5, 41/6, 42, 43;

» naterenie dziatki 44/3 zlokalizowana jest stacja trafo (transformator 15/0,4 kV, rozdzielnia NN 0,4
kV) S-2466 oraz od strony ulicy Chemicznej ztgcze kablowe zasilajgce miedzy innymi teren
Zajezdni;

» droga gminna (dziatka nr 12/2) — ulica Chemiczna, stanowigca wtasnosé Gminy Zielona Goéra
o statusie miejskim, bedgca w zarzadzie Prezydenta Miasta Zielona Gora;

» infrastruktura techniczna:
e oswietlenie uliczne,
e sieci uzbrojenia podziemnego terenéw sgsiednich,
e napowietrzna linia wysokiego napiecia WN 220 kV.

Wykaz wiascicieli i wtadajgcych (podmiotéw) stanowi zatgcznik nr 7 do PFU.

Wykonawca, na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ma obowigzek aktualizacji stanu
prawnego terendéw sgsiednich oraz terenéw znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu.

1.5.5 Dokumentacja fotograficzna istniejgcych obiektéw budowlanych i terenu Zajezdni
Dokumentacja fotograficzna pokazuje wybrane obiekty zlokalizowane na terenie Zajezdni MZK.

Dokumentacje fotograficzng nalezy jg traktowac, jako materiaty informacyjne i pomocnicze.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie wizji lokalnych oraz weryfikacja obszaru zamierzenia
inwestycyjnego i jego sgsiedztwa.
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Fotografie ogdélne terenu Zajezdni:

ST 2/109 Szatnia

. ST5/105 Budynek administracyjny

ST 8/103 Stacja Paliw

foto 1

ST 2/109 Szatnia

foto 2
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ST 2/109 Szatnia

foto 3

ST 40/103 Hala obslug technicznych
ST 494/109 Pawilon dla portierdw
ST 6/109 Malarnia zwymiennikownig
ST 4/103 Hala garazowa

foto 4
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ST 494/109 Pawilon dla portierdw
ST 6/109 Malarnia z wymiennikownig
ST 40/103 Hala obstug technicznych

. ST 10/104 Magazyn Techniczny

ST 4/103 Hala garazowa
LSS e i : = / ;ST 3/103 Hala warsztatowa

foto 5

ST 6/109 Malarnia zwymiennikownia

ST 40/103 Hala obstug technicznych

ST 4/103 Hala garazowa
ST 3/103 Hala warsztatowa

ST 10/104 Magazyn Techniczny

2227 )

foto 6
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ST 10/104 Magazyn Techniczny ,
¢ ST 3/103 Hala warsztatowa —

ST 9/103 Myjnia autobusowa —
.

ST 4/103 Hala garazowa _-—,\

ST 7/109 Magazyn materialow

ST 43/109 Barak

S$T10/104 Magazyn Techniczny

foto 7

ST 6/109 Malarnia z wymiennikownia
|

ST3/103 Hala warsztatowa

ST9/103 Myjliia autobusowa

ST4/103 Hala garazowa

foto 8
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ST4/103 Hala garazowa

foto 9
ST8/103 Stacja Palivs
ST5/105 Budynek administracyjny
ST2/109 Szatnia
| ST21/102
Budynek
garaiy
foto 10
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Fotografie poszczegdlnych obiektéw

o ST 1/105 Budynek Socjalny

foto 11 — ST 1/105 elewacja pétnocno-zachodnia

o ST 2/109 Szatnia

foto 12 — ST 2/109 elewacja wschodnia

foto 13 — ST 2/109 elewacja zachodnia
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foto 16 — ST 2/109 elewacja poétnocna
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o ST 3/103 Hala warsztatowa

foto 18 — ST 3/103 elewacja potudniowa

foto 19 — ST 3/103 eiewacja potudniowa
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foto 20 — ST3/103 elewécja zachodnia

o ST 4/103 Hala garazowa

foto 21 — ST 4/103 elewacja p6tnocna

foto 22 — ST 4/103 elewacja wschodnia

foto 23 — ST 4/103 elewacja zachodnia
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foto 25 — ST 4/103 elewacja potudniowa

— s —

]
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foto 27 — ST 5/105 elewacja zachodnia
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foto 28 — ST 5/105 elewacja potudniowa

—

e et

foto 29 — ST 5/105 elewacja wschodnia

foto 30 — ST 5/105 elewacja wschodnia

o ST 6/109 Malarnia z wymiennikownia

foto 31 — ST 6/109 elewacja zachodnia

foto 32 — ST 6/109 elewacja wschodnia
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foto 36 — ST 6/109 elewacja po+udniowo-zahodnia
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~

o ST 7/109 Magazyn materiatéw

P s - -

foto 38 — ST 7/109 elewacja poldniow

foto 40 — ST 7/109 elewacja potnocna

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 41z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

o ST 8/103 Stacja Paliw

——
.

foto 42 — ST 8/103 elewacja wschodnia

foto 43 — ST 8/103 elewacja potnocna

foto 44 — ST 8/103 elewacja zachodnia
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o ST 9/103 Myjnia autobusowa

foto 46 — ST 9/103 elewacja potnocna

foto 47 — ST 9/103 elewacja zachodnia
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o ST 10/104 Magazyn Techniczny

foto 48 — ST 10/104 elewacja potnocno-wschodnia

foto 49 — ST 10/104 elewacja potnocna

foto 51 — ST 10/104 elewacja potudniowa
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o ST 21/102 Budynek garazy

foto 52 — ST 21/102 — elewacja zachodnia

foto 53 — ST 21/102 elewacja potudniowa

foto 54 — ST 40/103 elewacja p6inocna

foto 55 — ST 40/103 elewacja zachodnia
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foto 57 — ST 40/103 - elewacja wschodnia

o ST 43/109 Barak

foto 59 — ST 43/109 elewacja zachodnia
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foto 60 — ST 43/109 elewacja potnocna

foto 61 — ST 43/109 elewacja wschodnia

o ST 494/109 Pawilon dla portieréw

foto 63 — ST 494/109 elewacja wschodnia

== N PR k

foto 62 — ST 494/109 elewacja potnocna
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: foto 64 — ST 494/109 elewacja potudniowa

foto 65 — sprezarkownia

foto 66 — sprezarkownia
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Inne obiekty na terenie zajezdni MZK:

foto 67 - zaktadowa sie¢ cieplna

foto 69 - instalacje technologiczne zlokalizowane na terenie dziatki sasiedniej (41/6) w bezposrednim
sasiedztwie dziatki 44/4
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foto 70 - drzewa od strony zachodniej

foto 72 - widok na napowietrzng linie wysokiego napiecia EW 220kW (pas techniczny)
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1.5.6 Warunki gruntowo-wodne
Projekt geotechniczny pod przebudowe Zajezdni MZK przy ulicy Chemicznej (opracowanie czerwiec
2016) stanowi zatagcznik nr 8.1 do PFU.

Ponadto, Zamawiajgcy jest w posiadaniu ekspertyzy geotechnicznej, ktéra zostala wykonana
w czerwcu 2008 r., w zwigzku z planowang przebudowg obiektu ST 4/103 (Hala garazowa).
Ekspertyza firmy ,GeoGipsBud” Przedsiebiorstwa Ustug Geodezyjnych, Geologicznych i Budowlanych
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu istniejgcej hali naprawczej Miejskiego Zaktadu
Komunikacji w Zielonej Gorze przy ul. Chemicznej. Ekspertyza zostaje zatagczona do wiadomosci
i analizy Wykonawcy (zatgcznik nr 8.2 do PFU).

W przypadku koniecznosci sporzgdzenia dodatkowych badah geotechnicznych stanowi¢ to bedzie
zakres i koszt Wykonawcy.

1.5.7 Podstawowe parametry charakterystyczne okreslajagce wielkos¢ istniejagcych obiektow
w obszarze objetym opracowaniem

Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektéw, zgodnie z tabelg ponize;j:

Tabela 2: Wykaz obiektow, dla ktérych Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa inwentarzowa (przeznaczenie)
1. ST 1/105 Budynek socjalny

2. ST 2/109 Szatnia

3. ST 3/103 Hala warsztatowa

4. ST 4/103 Hala garazowa

5. ST 6/109 Malarnia z wymiennikownig

6. ST 8/103 Stacja Paliw

7. ST 9/103 Myijnia autobusowa

8. ST 40/103 Hala obstugi technicznej

Dla pozostatych obiektéw Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji archiwalnej lub inwentaryzacji.

Tabela 3: Wykaz obiektéw, dla ktérych Zamawiajacy nie posiada dokumentacji archiwalnej lub
inwentaryzacyjne;j.

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa inwentarzowa (przeznaczenie)
1. ST 5/105 Budynek administracyjny

2. ST 7/109 Magazyn materiatéw

3. ST 10/104 Magazyn Techniczny

4. ST 21/102 Budynek garazy

5. ST 43/109 Barak

6. ST 494/109 Pawilon dla portierow

7. bez numeru Budynek myjki podrecznej

8. bez numeru Budynek sprezarkowni

”
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Dalej zamieszczone dane charakterystyczne poszczegdlnych obiektow nalezy traktowac szacunkowo
i informacyjnie. Dane te zostatly przyjete na podstawie udostepnionych przez Zamawiajgcego instrukgc;ji
pozarowych budynkéw oraz ksigzek obiektéw.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie sporzgadzenie wszystkich niezbednych inwentaryzacji w zakresie
koniecznym do sporzgdzenia kompletnej dokumentacji projektowej (np. dla celéw wykonania
projektow rozbiorek i demontazy) oraz prawidiowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie sporzadzenie wszystkich niezbednych inwentaryzacji w zakresie
okreslonym w niniejszym PFU (dla wszystkich obiektéw).
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Tabela 4: Zestawienie obiektow istniejacych z wielko$ciami charakterystycznymi

Lp. Numer Nazwa llo$¢ kondygnacji wysokos¢ Powierzchnia Kubatura Uwagi
inwentarzowy | (przeznaczenie) ) ) obiektu
nadziemnych podziemnych (m?) (m?3)
(m)
zabudowy catkowita
1. | ST1/105 Budynek socjalny 2 1 4,7 109 758 758 | Sciany murowane, wigzba
dachowa drewniana,
dwuspadowa, pokryta
blachodachéwkg
2. | ST2/109 Szatnia 1 brak 5,9 307 307 1658 | Sciany murowane , dach
przykryty ptytami
obornickimi, czesciowo
betonowy, pokryty papg.
3. ST 3/103 Hala warsztatowa 2 brak 7.5 1000 1000 7500 | Uwaga: powierzchnie
nr2 podane wraz z obiektem
myjnia ST 9/103.
Sciany murowane,
czesciowo konstrukcja
stalowa, dach przykryty
ptytami obornickimi,
czesciowo betonowy,
pokryty papg
4. | sT4/103 Hala garazowa 2 brak 5,68 2085 2372 10 080 | Sciany murowane, dach o
(hala warsztatowo- | (czesciowo) konstrukeji Zelbetowej
diagnostyczna - przykryty ptytami
hala nr 1) betonowymi, pokrycie papa.
5. ST 5/105 Budynek 2 1 8,0 346 749 3115 Sciany murowane,
administracyjny stropodach DMS ze
spadkiem z zuzlobetonu,
czterospadowy pokryty
papa.
= piwnica 134 m?
= parter 346 m?
= pietro 269 m?
6. ST 6/109 Malarnia z 1 Czesciowe 55 361,5 283 2052 SCian}’ murowane, dach
wymiennikownig podpiwniczenie ptaski betonowy, pokryty
papa.
Wezet cieplny w
podpiwniczeniu obiektu
7. | sT 7109 Magazyn 1 brak 3.3 63 63 208 | Sciany murowane, dach
materiatéw betonowy przekryty papa.
8. | sT8/103 Stacja Paliw 1 brak 35 52,5 52,5 184 | Wraz ze zbiornikami
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Lp. Numer Nazwa llos¢ kondygnacji wysokos¢ Powierzchnia Kubatura Uwagi
inwentarzowy | (przeznaczenie) ] ) obiektu
nadziemnych podziemnych (m?) (m3)
(m) :
zabudowy catkowita
podziemnymi
9. ST 9/103 Myjnia Uwzglednione w zestawieniu obiektu ST 3/103
autobusowa
Poddasze puste
10. ST 10/104 Magazyn 1 brak 7,66 574 574 3648 | ; nieuzytkowe.
techniczny Konstrukcja stalowa,
przekrycie ptytg obornickg
11. ST 21/102 Budynek garazy 1 brak 2.6 128 128 295 | Sciany murowane, dach
betonowy, ptaski, pokryty
papa
12. ST 40/103 Hala obstugi 1 Brak — 6,50 123 109 570 | Konstrukcja stalowa,
technicznej wystepuje przekrycie ptyta obornickg
kanat gt.
1,40 m
13. ST 43/109 Barak 1 brak 2,8 15 15 42
14. ST 494/109 Pawilon dla 1 brak 2,75 3,8 3,8 10,5
portieréw
15. Brak numeru Sprezarkownia 1 brak 3,2 27,6 27,6 83 | Sciany murowane, dach
ptaski, zwienczmy attykg
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1.6 Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6.1 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zagospodarowania terenu Zajezdni

>  Powierzchnia dziatki 44/2, 44/4 > 3,0727 ha

»  Powierzchnia zabudowy obiektow kubaturowych z wylgczeniem wiat i zadaszen:
(istniejgcych - ST5/105, ST8/103 i projektowanych) 2> 2964 m?

» Powierzchnia zadaszenia (wiaty) placu postojowego -> 8900 m?

(liczac w rzucie dachu)

»  Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnych: - 23020 m?
»  Powierzchnia istniejgcych nawierzchni komunikacyjnych, > 142 m?
przy stacji paliw (do pozostawienia bez zmian)

Powierzchnia tgczna nawierzchni komunikacyjnych: - 23162 m?
»  Powierzchnia biologicznie czynna: - 4601 m?
»  llo$¢ miejsc postojowych — tadowania wolnego: - 50 miejsc
> llos¢ miejsc postojowych — tadowania szybkiego: - 2 miejsca
> llos¢ miejsc postojowych — dla autobuséw spalinowych - 47 miejsc
»  llos¢ miejsc postojowych wozéw technicznych MZK: - 5 miejsc
> llos¢ miejsc postojowych dla pojazdéw pracowniczych: - nie przewiduje sie

Uwaga.:
Zestawienie powierzchni nie uwzglednia obiektéw tymczasowych (np. myjni tymczasowej) oraz

obiektow, ktére bedg realizowane przez gestoréw sieci oraz obiektu trafostacji (budynku
technicznego), realizowanego wg osobnego postepowania.

1.6.2 Wymagania dotyczace obiektu hali obstugi MZK (realizacja w etapie 1)
W etapie 1 nalezy zaprojektowac i wykona¢ hale obstugi MZK.

Przewiduje sie budowe obiektu jedno i czesciowo dwukondygnacyjnego. Obiekt niepodpiwniczony,
z dopuszczeniem zroznicowanej wysokosci obiektu celem ograniczenia kubatury. Przy budynku
nalezy wydzieli¢ wiate garazowo-techniczna.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przysziego wykorzystania powierzchni dachu niezajetej
Swietlikami i urzgdzeniami technicznymi pod montaz paneli fotowoltaicznych. W tym celu Wykonawca,
na etapie projektowania, uwzgledni koniecznos¢ przeniesienia przez konstrukcje obiektu
dodatkowego obcigzenia od ciezaru paneli fotowoltaicznych i zwigzanych z tym zwigekszonych
obcigzen klimatycznych (np. worki $niezne). Zatozenia projektowe oraz zestawienie przyjetych
obcigzen w tym zakresie wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Ze wzgleddw funkcjonalno-uzytkowych obiekt hali obstugi podzielono na nastepujgce obszary:
A. czes¢ techniczna dla obstugi codziennej taboru,

czes¢ warsztatowa,

czes$c¢ biurowa i biurowo-szkoleniowa,

czesc¢ socjalna,

pozostate pomieszczenia.

moow

A. Czes¢ techniczna dla obstugi codziennej taboru (lokalizacja w przyziemiu):
»  obszar sprzgtania taboru, dalej zwany HS:
e hala sprzatania codziennego,
e pomieszczenie uzytkowe firmy sprzatajgce;j,
e pomieszczenie konserwatora,
e niezbedne pomieszczenie techniczne np. sprezarkownia, odkurzacz centralny.

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej G6rze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 55 z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Hala sprzatania codziennego o powierzchni umozliwiajgcej obstuge taboru
autobusowego. Hala wyposazona w odkurzacz centralny z wyprowadzonymi na
wysokosci drzwi autobusu podtgczeniami rur ssgcych (min. 3 optymalnie 4 rury ssace).
Pomieszczenie techniczne odkurzacza centralnego odizolowa¢ akustycznie od
pozostatych pomieszczen, aby zminimalizowa¢ hatas pochodzgcych od pracujgcych
urzadzen. Typ i rodzaj odkurzacza centralnego wg zestawienia wyposazenia
technologicznego (zatgcznik nr 18).

Obszar sprzatania taboru zaprojektowaé w ciggu technologicznym z obszarem
mycia taboru (zwanego dalej HM). Wjazd halg myjni, wyjazd halg sprzatania.

Obszar sprzgtania (HS) i obszar mycia (HM) nalezy oddzieli¢ od siebie bramg
szybkobiezna.

Hala HM i HM wyposazone w bramy panelowe, o parametrach opisanych w dalszej
czesci PFU.

Obszar mycia taboru, dalej zwany HM:
Obszar stanowigcy zabudowang myjnie autobusowg przystosowang do szybkiego mycia
taboru autobusowego (do 6 minut), mycia poszycia zewnetrznego, dachu, podwozia.

W sgsiedztwie hali myjni przewidzie¢ pomieszczenie techniczne myjni, w ktérym nalezy
zlokalizowaé¢ wszelkie urzgdzenia i instalacje technologiczne myjni.

Zasilanie wodg ze zbiornikdw wody deszczowe;j i sieci wodociggowe;.
Lokalizacje myjni powigzac¢ technologicznie z halg obstugi codziennej (OC).

Obszar sprzatania (HS) i obszar mycia (HM) nalezy oddzieli¢ od siebie bramg
szybkobiezna.

Hala obstugi codziennej taboru, dalej zwana halg OC:

Hala o powierzchni umozliwiajgcej jednoczesng obstuge dwdch autobusoéw o diugosci
18 m; hala wyposazona w kanat przeglagdowy o diugosci pozwalajgcej na obstuge
jednego autobusu 18 m. Kanat przegladowy z nadmuchem cieptego powietrza.

Hala wyposazona w odkurzacz centralny, z wyprowadzonymi na wysokosci drzwi
autobusu podtgczeniami rur ssgcych (min. 3 optymalnie 4 rury ssace). W sgsiedztwie hali
OC przewidzie¢ pomieszczenie techniczne odkurzacza centralnego. Pomieszczenie
techniczne odkurzacza centralnego odizolowac¢ akustycznie od pozostatych pomieszczen
tak, aby zminimalizowa¢ hatas pochodzgcych od pracujgcych urzgdzen.

Typ i rodzaj odkurzacza centralnego wg zestawienia wyposazenia technologicznego
(zatgcznik nr 18).

Hala wyposazona w ukfad bram podwéjnych (bramy podwdjne zastosowaé zaréwno na
wjezdzie jak i wyjezdzie z hali):

e zewnetrzng - panelowa,

e wewnetrzng - szybkobiezng.

Bramy o parametrach opisanych w dalszej czesci PFU.

B. Czes$¢ warsztatowa (lokalizacja w przyziemiu):

>

hala napraw nr 1, dalej zwana HN1, z jednym przejazdowym kanatem przeglgdowym
0 powierzchni umozliwiajgcej jednoczesng obstuge dwdch autobuséw o diugosci 18m
oraz dwoma stanowiskami do jednoczesnej obstugi pojazdéw dostawczych (obszar do
obstugi pojazdéw dostawczych moze stanowi¢ czesé nieprzejazdowa hali).

Hala wyposazona w dwie bramy zewnetrzne bramy panelowe (brama wjazdowa
przeznaczona dla autobuséw i brama wjazdowo-wyjazdowa przeznaczona dla pojazdéw
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dostawczych) oraz jedng zewnetrzng brame panelowg (wyjazdowg dla autobusow).
Dodatkowo, hala HN1 podzieli¢ na catej szerokosci hali na dwa obszary bramg panelowag
lub bramg szybkobiezng — typ bramy do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

hala napraw nr 2, dalej zwana HN2, z jednym przejazdowym kanatem przeglgdowym
o powierzchni pozwalajgcej na obstuge jednego autobusu 18 m.

W hali zlokalizowaé pomost techniczny (platforma) o wymiarach umozliwiajgcych
inspekcje i prace warsztatowe na dachu autobusu. Przewiduje sie wstepnie, iz bedzie to
platforma stalowa o wymiarach b x | = 2 x 7m. Docelowe wymiary platformy do
potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie projektu. Platforme zlokalizowa¢ na wysokosci
umozliwiajgcej swobodny wjazd autobusu pod platforme, z uwzglednieniem niezbednej
skrajni — do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu. Sposéb zejscia z platformy na
dach autobusu (schody, podest) do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu.

Obok platformy technicznej zainstalowa¢ suwnice o udzwigu 1 tona, przeznaczong do
demontazu i montazu elementéw mocowanych na dachach autobuséw. Platforma wraz z
suwnicg majg fgcznie tworzyé ciag technologiczny umozliwiajgcy prawidtowy serwis
taboru autobusowego. Zasieg pracy suwnicy — okoto 10m. Wszelkie szczegoty ustali¢
i potwierdzi¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentaciji projektowe;.

Typ i rodzaj suwnicy wg zestawienia wyposazenia technologicznego (zat. nr 18).

Hala wyposazona w bramy trzy zewnetrzne bramy panelowe wjazdowe oraz trzy
zewnetrzne bramy panelowe wyjazdowe.

warsztat naprawy ogumienia (wulkanizacja), dalej zwany HNO:
e wulkanizator,
e magazyn opon na min. 30 opon z felgami (opony taboru autobusowego, uktadane
w jednym rzedzie, na posadzce), oraz na opony pojazdéw dostawczych, ktore
mogg by¢ skladowane na regatach, powyzej opon autobusowych.

Pomieszczenia dostepne z zewnatrz i od wewnatrz. Magazyn opon wyposazy¢ w brame
zewnetrzng dwuskrzydfowa.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wymagania warunkéw ochrony ppoz. Na etapie
projektu budowlanego Wykonawca obliczy rzeczywiste obcigzenie pozarowe i dostosuje
obszar i obiekt do wymogdéw wynikajacych z przepiséw budowlanych.

pomieszczenie mechanikow napraw podzespotow dalej zwane HNP lub ,regeneracja”
dostepne z hali napraw nr 2.

zespot pomieszczeh przeznaczonych dla elektrykéw i elektronikow (dwa niezalezne
pomieszczenia dostepne z hali napraw nr 2):

e pomieszczenie elektryka,

e pomieszczenie elektronika.

zespot pomieszczen warsztatowych przeznaczonych dla pracownikéw utrzymania ruchu
i mistrza utrzymania ruchu:
e narzedziownia wraz z przynaleznym pomieszczeniem magazynowym (wejscie do
narzedziowni z hali napraw nr 2),
e mechanik (2 niezalezne pomieszczenia / jedno dostepne z hali napraw nr 1,
drugie z hali napraw nr 2),
e elektronik (pomieszczenie dostepne z hali napraw nr 2),
e konserwator.
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Zespdt pomieszczen elektrykéw i elektronikow oraz warsztatow utrzymania ruch
zlokalizowa¢ pomiedzy halg napraw nr 1 i nr 2.

»  obszar toalet pracowniczych:
o WC meskie,
e WC damskie.

» komunikacja ogdlna (w tym klatki schodowe).

C. Czes¢ biurowa i biurowo-szkoleniowa (lokalizacja: przyziemie, 1. kondygnacja):

Zaktada sie dwa niezalezne obszary biurowe (lokalizacja w przyziemiu):

» obszar biurowy zwigzany z funkcjonowaniem hali warsztatowej, w ktérym planuje sie
lokalizacje nastepujgcych pomieszczen:
e biuro kierownika,
e biuro obstugi,
e biuro INR (dostepne z zewnatrz i z hali OC).

Biuro kierownika, dostepne z biura obstugi oraz z hali napraw HN1 i HN2 (poprzez
komunikacje wewnetrzng). Biuro obstugi dostepne z zewnatrz i z biura kierownika.

Biuro INR przeznaczone do obstugi automatow biletowych; wyposazone w regat na 100
zapasowych kasetek, sktadowanie papieru biletowego oraz zrzutnie monet.
Pomieszczenie dostepna z hali OC oraz dostepne z zewnatrz.

»  obszar biurowo-szkoleniowy.
Obszar nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby dostep do niego byt mozliwy wytacznie
od zewnatrz (bezposrednio z terenu Zajezdni) bez mozliwosci dostepu do hali obstugi
MZK. Funkcjonowanie tego obszaru ma by¢ autonomiczne i niezalezne od pozostatych
obszarow uzytkowych hali obstugi MZK.

W obszarze tym planuje sie lokalizacje nastepujgcych pomieszczen:
e 3 biura dwuosobowe,
e obszar WC przeznaczony wylgcznie dla tego obszaru (WC meskie, WC
damskie/dla oséb niepetnosprawnych),
e sala szkoleh na 50 osdb wraz z wyposazeniem,
e komunikacja ogdlna.

W przypadku lokalizacji pomieszczen biurowych lub sali szkoleh w sgsiedztwie pomieszczen
technicznych hali obstugi MZK, nalezy zapewni¢ wtasciwy klimat akustyczny pomieszczen.

Wyposazenie ruchome pomieszczen wg zatgcznika nr 16 do PFU.

D. Cze$c¢ socjalna (lokalizacja: 1 kondygnacija).
W celu zapewnienia wtasciwego zaplecza socjalnego pracownikdéw hali obstugi nalezy
zaprojektowac i zrealizowac¢ nizej wymienione pomieszczenia w kubaturze budynku hali obstugi.
Planuje sie optymalne wykorzystanie powierzchni zabudowy obiektu hali, dlatego tez lokalizacje
czesci socjalnej pracownikow przewidziano na 1 kondygnacji (nad pomieszczeniami mechanikéw,
elektrykow itd.).

Dostep do czesci socjalnej zapewni¢ poprzez wewnetrzne klatki schodowe. Ze wzgledéw na
warunki ochrony ppoz. zaleca sig, budowe dwdch niezaleznych klatek schodowych,
umozliwiajgcych wyjscie bezposrednio na zewnatrz.

»  zespoty szatniowe i higieniczno-sanitarne:
e szatnia meska - brudna,
e lazienka meska,
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e szatnia meska - czysta,

e szatnia damska - brudna,
e lazienka damska,

e szatnia damska - czysta

» jadalnia,
»  komunikacja.

Wielkos¢ pomieszczen obszaru socjalnego oraz jego wyposazenie (szafki pracownicze,
prysznice, WC itd.) musi zosta¢ zaprojektowana zgodnie z wymaganiami przepiséw oraz
zostac¢ uzgodniona przez rzeczoznawce ds. bhp i sanepid.

Zespoty szatniowe i higieniczno-sanitarne zaprojektowa¢ i wykona¢ w dostosowaniu do
struktury przewidywanego zatrudnienia w hali obstugi MZK opisanego w dalszej czesci PFU.

E. Pozostate pomieszczenia hali obstugi MZK:
» pomieszczenie na potrzeby wezta dystrybucyjnego hali obstugi MZK,
» pomieszczenie magazynowe dostepne wytgcznie z zewnatrz.
» pomieszczenie wezta cieplnego.

W obszarze hali obstugi, w miejscu uzgodnionym 2z Zamawiajagcym, nalezy przewidzie¢
pomieszczenie na potrzeby wezta dystrybucyjnego zwigzanego z siecig WLAN. Lokalizacja
pomieszczenia musi zapewni¢ peing funkcjonalnosé sieci WLAN. W pomieszczeniu wymagana jest
gtdwna szyna wyréwnania potencjatdow, podtgczona do instalacji uziomowej hali. Powierzchnia
uzytkowa pomieszczenia wezta dystrybucyjnego 9,0 m2 Pomieszczenie dostepne wytgcznie
z zewnatrz lub poprzez komunikacje ogélnodostepna; pomieszczenie bez okien. Wykonczenie
i wyposazenie instalacyjne pomieszczenia zgodnie z zatgcznikiem nr 10.1.

W pomieszczeniu magazynowym, nalezy przewidzie¢ (wydzieli¢) obszar przeznaczony dla personelu
obstugujgcego magazyn (pomieszczenie statej pracy dla trzech oso6b). Podziat obszaru
magazynowego do uzgodnienia na etapie projektu budowlanego. Nalezy wzig¢ pod uwzglednienie
doswietlenie $wiattem dziennym obszaru stanowiska pracy. Wyposazenie pomieszczenia
magazynowego w regaty i meble poza zakresem.

Pomieszczenie wezta cieplnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zatgczniku 10.1
oraz w wymaganiach okreslonych w warunkach przytgczenia, ktére zostang wydane przez gestora
sieci cieptowniczej. Powierzchnie wezia cieplnego podang w PFU nalezy traktowac, jako minimalng -
jezeli z wymagan okre$lonych przez gestora sieci wyniknie konieczno$é zwiekszenia powierzchni
pomieszczenia wezta do Wykonawca zrobi to w cenie kontraktowej.

Wezet cieplny zlokalizowaé w taki sposob, aby zapewniony byt do niego dostep wytgcznie z zewnatrz.
Wytyczne dotyczace wszystkich obszaréw hali obstugi MZK:

Wyposazenie i wymagania dla poszczegdlnych wyzej wymienionych obszaréw/pomieszczen zostato
opisane w dalszej czesci PFU.

Struktura przewidywanego zatrudnienia w hali obstugi MZK:

Nizej podang strukture nalezy traktowac, jako dane wyj$ciowe do projektowania. Ostateczng ilosé
pracownikéw w poszczegolnych obszarach/ pomieszczeniach i na poszczegdinych zmianach nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Na etapie projektowania nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym ilos¢ szafek stanowigcych ewentualng rezerwe — wstepnie planuje sie, iz nalezy
zapewni¢ powierzchnie na 5% szafek rezerwowych, liczgc z ogdlnej liczby szafek.

Nalezy przyja¢, ze kazdy pracownik nie-biurowy musi posiada¢ swojg statg szafke z taweczkami
(szafki na rzeczy czyste i brudne). Wielko$¢ szafki pracowniczej okreslono w zatgczniku nr 16 do
PFU.
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Tabela 5: Struktura przewidywanego zatrudnienia w hali obstugi MZK

Nazwa pomieszczenia / obszaru llo$¢ os6b na zmiane
Il

Konserwatorzy (HS)

Pomieszczenie myjni (HM)

Pomieszczenie INR

Pomieszczenie firmy sprzatajgcej (HS)
SKP kierownik

Magazyn czesci wraz z czescig biurowg
Wulkanizacja (HNO)

Regeneracja (HN2)

Mechanicy (HN2)

Elektrycy (HN2)

Elektronicy (HN2)

Mechanicy (HN1, HN2)

Hala OC

Biuro 1

Biuro 2

vViw|vikr|lw|didM|a|lalr|lwiRr|IN|FP|IR|o
olo|o|r|NM|R|M|M|M]|O|R|O|N]|FR ]| ]|O
olo|lo|r|lo|lr|d|A[M]|O|R|O|M|R|R|O

Szatnia (sprzatanie)

RAZEM:

N
H
H
\'
'—\
\I

Razem:
e | zmiana - 41 osoby, w tym 35 mezczyzn, 6 kobiet,
e |l zmiana — 17 oséb, w tym 15 mezczyzn, 2 kobiety,
e |ll zmiana - 17 oséb, w tym 13 mezczyzn, 4 kobiety.

W czesci technicznej, na jednej zmianie nie bedzie pracowato jednoczesnie wiecej niz 10 oséb.
Zamawiajacy nie przewiduje zatrudnienia oséb z niepetnosprawnoscia.

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen / obszaréw hali obstugi MZK oraz wymagania podstawowe
w zakresie wyposazenie instalacyjnego stanowi zatgcznik nr 10.1 do niniejszego PFU.

Uwaga:

Dane podane w zatgczniku nr 10.1 ,Zestawienie podstawowych wymagan dla poszczegdlnych
pomieszczen/obszarow hali obstugi MZK” oraz w_zatgcznikach tabelarycznych dotyczgcych
pozostatych obszaréw (zat. 10.2, 10.3) nalezy traktowaé, jako wymagania minimalne do spetnienia.
Nalezy przyja¢, iz powierzchnie pomieszczen, ktére wynikajg z wymagah przepisow, (np.
komunikacja, obszary higieniczno-sanitarne, szatnie, itp.), nalezy traktowaé, jako powierzchnie
odniesienia. Ich ostateczne powierzchnie wynika¢ bedg z indywidualnych rozwigzan projektowych
Wykonawcy. Ponadto, podane w tabeli 10.1 (10.2, 10.3) wysokosci pomieszczeh w $wietle
pomieszczenia nalezy przyjg¢, jako wysokos¢ liczong od wykonczonej (gotowej) posadzki
pomieszczenia do najnizej podwieszonego elementu konstrukcji, wykonczenia lub wyposazenia.
Wymagania opisane w zestawieniach tabelarycznym nie zawierajg wytycznych dotyczgcych kanatow
przegladowych oraz instalacji technologicznych, ktére musza zosta¢ opisane w projekcie technologii
(etap dokumentacji projektowej).

Ostateczne wielkosci pomieszczeh (powierzchnia, kubatura) nalezy zweryfikowaé na etapie realizacji
dokumentaciji technicznej, po uwzglednieniu danych wynikajgcych z projektéw technologicznych oraz
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po doborze producenta(éw) wyposazenia technologicznego, w szczegdlnosci w zakresie myjni,
odkurzacza centralnego i wezta cieplnego.

Jakiekolwiek zmiany dopuszczalne beda wylacznie w przypadku, kiedy bedzie to korzystne dla
Zamawiajgcego lub w sytuacji, kiedy ich wprowadzenie bedzie wymagane przepisami lub
bedzie konieczne ze wzgledéw technologicznych, wymagan uzytkowania czy tez serwisowania
maszyn i urzadzen.

Wszelkie zmiany muszg zosta¢ poprzedzone wczesniejszg zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem,
ze po ich wprowadzeniu zostang osiggniete wszystkich wymagania minimalne, ktére zatozono
w niniejszym PFU, oraz ze spetnione beda wszystkie wymagania przepiséw i norm dla
poszczegodlnych pomieszczen, dla catego obiektu oraz dla catej Zajezdni.

Ww. informacje i wytyczne dotyczg wszelkich zestawien pomieszczen i wymagan instalacyjnych

stanowigcych integralng cze$¢ niniejszego PFU.

1.6.3 Wymagania dotyczace obiektu budynku ST 5/105 - obecnie budynek administracyjny
(realizacja w etapie 2)

Obiekt administracyjny planuje sie przeprojektowaé i przebudowac¢ w taki sposéb, aby osiggngé
nastepujgce cele:
1) dostosowanie obecnego obszaru dyspozytorni, zlokalizowanego w poétnocno-wschodniej
czesci budynku administracyjnego, do biezgcych potrzeb, tj. tworzagc w tym obszarze ,centrum
monitoringu i nadzoru”,

2) likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie petnej dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych,

3) stworzenie spdjnego architektonicznie wygladu zewnetrznego catego obiektu (czes¢
administracyjna wraz z Centrum monitoringu i nadzoru),

4) inne.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.
Wymagania podstawowe dotyczace planowanych robét:

Ad. 1. Dostosowanie obecnego obszaru dyspozytorni do potrzeb ,Centrum monitoringu
i nadzoru”:

Obecny obszar dyspozytorni nalezy przeprojektowa¢ i przebudowaé w taki sposéb, aby
zlokalizowaé tam, co najmniej nizej wymienione pomieszczenia tworzgce razem ,Centrum
monitoringu i nadzoru”:

» pomieszczenie dyspozytora ruchu,

» pomieszczenie dyspozytora ds. energetyki (osoba zarzadzajgca systemem tadowania

autobusow),

» dyzurka,

» komunikacja ogolna,
Obszar ma by¢ dostepny z hallu ogéinego budynku administracyjnego oraz poprzez niezalezne
wejscie zewnetrzne, zlokalizowane w obszarze Zajezdni.

Planuje sie wyburzenie dobudowanej czesci istniejgcego wejscia stuzbowego dla kierowcow
(rozbiérka wiatrotapu ze schodami wewnetrznymi) i zaprojektowanie nowego, zadaszonego
wejscia stuzbowego. Uwzgledni¢ schody zewnetrzne, ktérych konieczno$é bedzie wynikaé
z uksztattowania terenu.

Struktura przewidywanego zatrudnienia obszaru ,Centrum monitoringu i nadzoru”:
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Nizej podang strukture nalezy traktowac, jako dane wyjsciowe do projektowania. Ostateczng ilos¢
pracownikbw w poszczegolnych pomieszczeniach i na poszczegdlnych zmianach nalezy
potwierdzi¢ z Zamawiajgcym, na etapie projektowania.

Tabela 6: Struktura przewidywanego zatrudnienia — dyspozytornia.

Nazwa pomieszczenia / obszaru llo$¢ oséb na zmiane
I I I

Pomieszczenie dyspozytora ruchu

Pomieszczenie dyspozytora ds. energetyki

Dyzurka

Wk |k |k

1
1
1
3

W Rk |k |~

RAZEM:

Pomieszczenie dyspozytoréow, niezaleznie od wymagan ogolnych, nalezy wyposazy¢ w okna
o wielkosci i lokalizacji umozliwiajgce obserwacje ruchu odbywajgcego sie na terenie Zajezdni.
Przewiduje sie lokalizacje okien w elewacji zachodniej obiektu, dlatego tez okna nalezy wyposazyé¢
w szyby ze szktem fotochromowym lub w inne rozwigzania pozwalajgce na zapewnienie uzyskania
ochrony przed nadmiernym dziataniem bezposrednich promieni stonecznych, przy jednoczesnym
zachowaniu widocznosci. W pomieszczeniach dyspozytorow i dyzurce, ze wzgledu na statg
obecnos¢ personelu, nie przewiduje sie montazu okien antywtamaniowych.

Dostawca usunie istniejgcg zabudowe rur grzewczych oraz rury grzewcze w pomieszczeniu
serwerowni Zamawiajgcego. Dostawca wymieni istniejgce drzwi w pomieszczeniu serwerowni na
drzwi antywlamaniowe o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.

Dostawca zaprojektuje, dostarczy i zamontuje szafke elekiryczng z obwodami odbiorczymi do
zasilania urzgdzen w obecnej serwerowni. Szafka elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami elektrycznymi dla instalacji zasilajgcych sieci teletechniczne
i komputerowe. Szczegodty techniczne zostang ustalone pomiedzy Zamawiajgcym a Dostawcag na
etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie instalacje przebudowa¢ w dostosowaniu do przewidywanego sposobu uzytkowania.
Tabelaryczne zestawienie pomieszczen / obszaréw Centrum monitoringu i nadzoru oraz

wymagania podstawowe w zakresie wyposazenie instalacyjnego stanowi zatgcznik nr 10.2 do
niniejszeqo PFU.

Parametry wszelkich przegréd Centrum monitoringu i nadzoru ($cian, stropodachu, posadzek,
okien, drzwi itd.) dostosowa¢ do aktualnych wymagan Prawa budowlanego, zaréwno w zakresie
wymagan cieplno - wilgotnosciowych jak i wymagan w zakresie warunkéw ochrony ppoz.

Ponadto, w cenie kontraktowej nalezy uwzgledni¢ petny remont dachu istniejgcego obszaru
dyspozytorni celem wyeliminowania przeciekow (wymiana pokrycia, obrobek dachowych, itp.).

Ad. 2. Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienia petnej dostepnosci obiektu dla osdéb
niepetnosprawnych.

Obecnie budynek administracyjny ST5/105 nie jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
W tym celu przewiduje sie budowe szybu windowego oraz montaz dzwigu osobowego
zapewniajgcego dostepnosé osob niepetnosprawnych do poszczegdlnych obszaréw uzytkowych.
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Przewiduje sie budowe szybu i lokalizacje dzwigu osobowego od strony wejscia gtdwnego
elewacji wschodnie;j.

Typ dzwigu: osobowy, przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Parametry techniczne (wymagania minimalne do spetnienia):

Ponadto,

Ssrodowisko pracy: wewnetrzne,

konstrukcja szybu — tradycyjna (murowana lub zelbetowa)

naped: elektryczny z funkcjg automatycznego zjazdu awaryjnego do najblizszego
przystanku po zaniku napiecia z otwarciem drzwi,

udzwig: min. 630 kg,

wysoko$¢ podnoszenia: parter, pietro,

ilos¢ dojs¢ do dzwigu: 2 (drzwi przelotowe, w przyziemiu i na pietrze drzwi mogag
znajdowac sie na réznych $cianach kabiny; kat 90° - wg projektu w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym),

minimalne wymiary kabiny: 1100mm x 1400mm,

nadszybie / podszybie: wg wymagan producenta dzwigu,

drzwi kabiny: automatyczne teleskopowe,

oswietlenie kabiny swiattami LED,

przeznaczony do obiektéw uzytecznosci publicznej o0 wysokim natezeniu ruchu,
spetniajgcy wymagania dyrektywy dzwigowej 95/16/CE.

nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania dodatkowe dotyczgce korzystania z dzwigu

przez osoby niepetnosprawne:

po obu stronach kabiny powinny znajdowaé sie ciggte porecze, z pochwytem
umieszczonym na wysokosci 90 cm,

drzwi windy otwierane automatycznie,

drzwi windy wyposazone w system zatrzymujacy ich zamykanie i otwierajacy je, jesli
przedmiot lub osoba znajdzie sie w polu zamykania,

system zamykania/otwierania drzwi oparty na czujnikach (np. podczerwien),
zewnetrzny panel sterujgcy umieszczony w zasiegu ragk osoby poruszajgcej sie na
woézku inwalidzkim: 0,8 - 1,20 m od poziomu posadzki,

wewnetrzny panel sterujgcy umieszczony na wysokosci 0,8 — 1,2 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny,

tzw. ,pietrowskazywacz” na przystanku podstawowym oraz strzatki kierunku jazdy na
kazdym przystanku.

Panel sterujgcy powinien by¢ wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych
i informacje gtosowg. Po jednej stronie przycisku umiesci¢ oznaczenia w alfabecie Braille’a.
Przycisk kondygnacji przyziemia powinien by¢ dodatkowo wyrézniony.

W ramach przystosowania budynku dla os6b niepetnosprawnych, jako konsekwencje lokalizacji
dzwigu osobowego, przewiduje sie:

a)

b)

przebudowe istniejgcej toalety damskiej zlokalizowanej na parterze budynku
(pomieszczenie nr 003 w dokumentacji archiwalnej Zamawiajgcego), w taki sposob,
aby dostosowac jg dla potrzeb osdb niepetnosprawnych bez koniecznosci remontu czy
tez przebudowy sgsiadujgcych pomieszczeh biurowych. Powierzchnia uzytkowa toalety
wynosi ok. 7,0m3.

wykonanie niezbednych zmian w istniejgcej substancji obiektu zwigzanych z budowg
szybu windowego i instalacjg dZwigu osobowego. Przewiduje sie koniecznosc:
- niezbednej przebudowy obszaru wejsciowego do budynku administracyjnego,
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- przebudowy biura na 303 i 311 (numeracja pomieszczen biurowych wg
dokumentaciji archiwalnej Zamawiajacego) zlokalizowanych na 1.pietrze (przy
klatce schodowej) celem wydzielenia komunikacji ogdlnej z planowanej windy.
taczna powierzchnia uzytkowa do przebudowy wynosi ok. 27m?,

Pozostate elementy wykonczenia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Ad. 3. Stworzenie spojnego architektonicznie wyglgdu zewnetrznego catego obiektu.

Obiekt nalezy przeprojektowacé i zrealizowa¢ uwzgledniajgc, co najmniej:

e wykonanie niezbednych napraw elewacji i obrébek blacharskich, a takze nawierzchni
dachéw z uwzglednieniem komindw i ich obrébek,

e wykonanie wszelkich robdét budowlano-instalacyjnych wynikajgcych z projektu
dostosowania obszaru na Centrum monitoringu i nadzoru (np. wykucia, zamurowania,
wymiana stolarki itd.),

e zewnetrzne oznakowanie obiektu (neon swietlny) wraz z wykonaniem niezbednego
zasilania do podswietlenia oznakowania,

e opracowanie kolorystyki elewacji obiektu odpowiadajgcej innym nowoprojektowanym
obiektom zajezdni i po uzgodnieniu z Zamawiajacym wykonanie rob6t budowlanych.

Przyjmuje sie, ze obiekt ma by¢ spéjny materiatowo i kolorystycznie z projektowang Halg
Obstugi MZK tak, aby wszystkie obiekty na terenie objetym opracowaniem stanowity catosc.
Zakfada sie mozliwos$¢ wyrdéwnania attyki czesci parterowej Centrum Monitoringu i nadzoru tak,
aby unikng¢ skosow, tworzgc ptaska, pozioma linie attyki.

Ad. 4. Inne:

Niezaleznie od powyzszego, nalezy wykona¢ nowe zasilanie obiektu — nowy kabel ze stacji

transformatorowe;j.

1.6.4 Wymagania dotyczace obiektu budynku kierowcow i pilotow (ST 8/103) - obecnie

budynek stacji paliw (realizacja w etapie 2)

Obiekt kubaturowy stacji paliw (nr ST 8/103) planuje sie przeprojektowac i przebudowa¢ tworzac
w nim pomieszczenia przeznaczone dla kierowcow i pilotéw. W tym celu planuje sie wykonanie
nastepujgcych prac:

wejscie gtéwne do obiektu zlokalizowa¢ w miejscu obecnego wejscia do magazynu smarow —
zmniejszy¢ Swiatto drzwi ze 120cm do 90cm (wymiana drzwi na nowe). Wejscie zadaszyé.
istniejgce pomieszczenie ,magazyn smarow”’ (pomieszczenie nr 5) o pow. ok. 13,6m?
przebudowaé wydzielajac:

o komunikacje wewnetrzna,

o aneks kuchenny (dostepny z pokoju kierowcow),

o ogoblnodostepng toalete pracowniczg (1 ustep, 1 umywalka).
aneks kuchenny wyposazyc¢:

o w wode cieptg, zimna,

o umywalke i zZlewozmywak w zabudowie meblowej,

o niezbedna zabudowa meblowa (szafki stojgce i wiszgce) - Sciana o dlugosci

ok. 3mb.

o inne wyposazenie, o ktérym mowa w zatgczniku 16 do PFU.
istniejgce pomieszczenie rozliczeh (pow. ok. 12,5m?) przebudowa¢ na pokdj socjalny dla
kierowcow i pilotdw zintegrowany z aneksem kuchennym. W elewacji potudniowej ($ciana
podtuzna od strony zajezdni) zamontowa¢ nowe okno/witryne o szerokosci pomieszczenia,
i wysokosci dostosowanej do pozostatych otworéw w elewacji.
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e o0becne pomieszczenie ,kantor mag.” (pow. ok. 9,1m?) oraz toaleta wraz z przedsionkiem
odremontowac przewidujgc wymiane oktadzin, malowanie, wymiane biatego montazu, wymiane
instalacji wewnetrznych. Docelowo bedzie to pomieszczenie przewidziane na potrzeby pilotow.

e obiekt ociepli¢ (zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych) i pomalowac. Przyjmuje sie,
ze obiekt ma by¢ spojny materiatowo i kolorystycznie z projektowang Halg Obstugi MZK tak,
aby wszystkie obiekty na terenie objetym opracowaniem stanowity catosc¢.

Struktura przewidywanedo zatrudnienia:

Nizej podang strukture nalezy traktowac, jako dane wyjsciowe do projektowania. Ostateczng ilosé
pracownikéw w poszczegdlnych pomieszczeniach i na poszczegdlnych zmianach nalezy potwierdzic¢
z Zamawiajgcym, na etapie projektowania.

Tabela 7: Struktura przewidywanego zatrudnienia — budynek kierowcéw i pilotow

Nazwa pomieszczenia / obszaru llo$¢ os6b na zmiane
I I I

Pomieszczenie socjalne dla kierowcow 5 5 5
(mezczyzni i kobiety)

Pomieszczenie dla pilotow (wylgcznie mezczyzni)
RAZEM:

Parametry wszelkich przegréd (scian, stropodachu, posadzek, okien, drzwi itd.) dostosowaé do
aktualnych wymagan Prawa budowlanego, zaréwno w zakresie wymagan cieplno- wilgotnosciowych
jak i wymagan w zakresie warunkéw ochrony ppoz. Ponadto, nalezy wykona¢ prace budowlane
pozwalajgce na dostosowanie wygladu zewnetrznego obiektu do pozostatych obiektéw zajezdni po
przebudowie, tak, aby tgcznie tworzyly spdjng architektonicznie catosé. W zakresie prac nalezy
przewidzie¢ réwniez wykonanie niezbednych napraw elewacji i obrébek blacharskich, a takze
nawierzchni dachu.

1.6.5 Wymagania dotyczace zadaszenia placu postojowego taboru autobusowego

Ze wzgledow technologicznych wskazany w czesci rysunkowej koncepcji (Koncepcja, rysunek nr 2,
zatgcznik nr 9.2) obszar przewidziany na miejsca postojowe taboru autobusowego zostanie w petni
zadaszony.

Ksztatt zadaszenia nieregularny, w dostosowaniu do uktadu komunikacyjnego.

Wysokos$¢ zadaszenia w Swietle konstrukcji (w najnizszym miejscu konstrukcji, liczgc od nawierzchni
do dolnej krawedzi konstrukcji dachu): 4,50m. Zaktadany spadek potfaci dachu 10%. Wysokosé w
okapie oraz w szczycie zadaszenia — wynikowa, z geometrii konstrukciji.

Przewiduje sie zastosowanie konstrukcji stalowej, bez stupéw wewnetrznych. Konstrukcje nalezy tak
zaprojektowacd, aby nie utrudniata parkowania lub wyjazdu taboru oraz nie kolidowata z punktami
tadowania taboru (koniecznos¢ zachowania skrajni poziomych i pionowych). Uktad konstrukcyjny, a w
szczegolnosci ilos¢, lokalizacja stupdw i ich geometria nie moze zmieni¢ ilosci miejsc postojowych
okreslonych w czesci drogowej PFU oraz w Koncepcji, rysunek nr 2 — zatgcznik 9.2.

Przewiduje sie realizacje konstrukcji zadaszenia w uktadzie konstrukcji stalowej, z ryglami w ukfadzie
blachownicowym z dachem ptatwiowym. Zamawiajagcy wymaga, aby w obliczeniach statycznych
uwzgledni¢ kombinacje obcigzeh z uwzglednieniem przypadku maksymalnego ssania wiatru, (kiedy
wiata jest catkowicie otwarta tj. bez zadnych Scian) oraz z przypadkiem, kiedy wiata jest obudowana
Scianami. W obliczeniach przyjaé petne, normowe dziatanie wiatru. Do realizacji nalezy przyjgé
wariant najbardziej niekorzystny.
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Dopuszcza sie realizacje konstrukcji stalowej, jako ocynkowanej lub zabezpieczonej powtokami do
wymaganej klasy korozyjnosci zgodnie z zapisami PFU (kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym).

Zamawiajgcy rozwazy mozliwos¢ zastosowania innego rodzaju konstrukcji niz ww. konstrukcja
stalowa, jezeli nie bedzie to miato Zzadnego wptywu na zaktadane parametry funkcjonalne i uzytkowe
zadaszenia.

Konstrukcja zadaszenia w cato$ci podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Ze wzgledu na dtugos$¢ wiaty oraz wymagania technologiczne taboru elektrycznego, a takze ze
wzgledu na koniecznos$¢ zminimalizowania wptywu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (wiatr,
deszcz) obszar wiat nalezy podzieli¢ Scianami. Dane materiatowe $cian opisano w dalszej czesci PFU
(punkt 2.3.1 ,Sciany boczne (wydzielajgce) wiaty na tabor MZK”).

Zaktada sie, co najmniej nastepujace lokalizacje $cian dzielacych wiate:
» wszystkie sciany boczne na skrajnych bokach wiaty (elewacja wschodnia i zachodnia).
Sciany w elewacji zachodniej pod katem - zgodnie z przebiegiem pasa technicznego,
» Sciana boczna wewnetrzna zamykajgca obszar wiaty na styku czesci stanowisk
pojedynczych i podwadjnych,
» dodatkowe $ciany boczne wewnetrzne wydzielajgce poszczegdlne obszary postojowe
na obszary/sektory (min 3 Sciany wewnetrzne, poza ww. wymienionymi).

W zadaszeniu wiaty przewiduje sie zastosowanie pasm sSwietlnych (Swietliki dachowe), o powierzchni
nie mniejszej niz 1:10. Zaktada sie pasma z poliweglanu wielokomorowego. Pokrycie i odwodnienie
dachu wg punktu 2.3.1 PFU.

Konstrukcja dachu musi przewidywa¢ mozliwos¢ czyszczenia i odsniezania dachéw oraz dostepu
technicznego. Ponadto, konstrukcja dachéw musi przewidywaé¢ mozliwos¢é montazu paneli
fotowoltaicznych.

Instalacje sanitarne:
Nie przewiduje sie prac zwigzanych z wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi i mechanicznymi
w obiekcie (z zastrzezeniem koniecznosci podcisnieniowego odwodnienia potaci dachu).

Instalacje elektryczne:
» Instalacja uziemiajgca, odgromowa oraz ochrona przepieciowa:
Uziom petnigcy funkcje ekwipotencjalng wiat, odgromowg oraz uziemienia ochronnego
nalezy wykonaé jako uziom sztuczny za pomocg tasmy stalowo- cynkowe;j.

Przy wykonaniu i doborze elementéw uziomu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
Zjawisko wystepowania korozji galwanicznej.

Obiekt wyposazy¢ w ochrone odgromowg oraz przepieciowg na podstawie
przeprowadzonej analizy zagrozenia piorunowego oraz skutecznosci zastosowanych
srodkéw ochrony odgromowej zgodnie z normg PN-EN 62305. Wyniki i zatozenia
przyjete do analizy ryzyka wytadowan piorunowych zawrzeé w projekcie budowlanym.

Do ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i przepieciami od wytadowan
atmosferycznych  bezposrednich i  posrednich  zastosowaé  skoordynowany,
wielostopniowy uktad SPD (w rozdzielnicy gtdwnej i podrozdzielnicach), zaréwno dla linii
elektroenergetycznych jak i linii sygnatowych.

Przewiduje sie utworzenie siatki uzioméw pozwalajgcych na ekwipotencjalizacje
wszystkich obiektéw technologicznych i potrzeb wiasnych zajezdni z punktem
zasilajgcym.

» Instalacja oswietleniowa
W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia ogoinego.
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» Oswietlenie ogdine
Wymagane jest zastosowanie energooszczednych zrédet swiatta (LED). Sterowanie
oswietleniem odbywacé sie bedzie lokalnie z pomieszczeh za pomocg wtgcznikow.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN
12464-11:2012: ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach”, przy spetnieniu wartosci wielkosci:

e poziom natezenia oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

e rownomiernos¢ oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

e oOlSnienie,

e rozktad luminancji,

e barwa Swiatta (ma sprzyjac pracy, nauce) i oddawanie barw.

Oswietlenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

e réwnomiernie roztozone punkty swietlne,

e oprawy lamp powinny zapewnia¢ swiatto rozproszone, zblizone do dziennego,

e Swiatlo powinno padaé na miejsce pracy z lewej strony i z przodu,

e punkty swietlne (zrodla swiatta) powinny by¢ prawidiowo ostoniete, aby chronic¢
wzrok przed olsnieniem,

e rzedy opraw o$wietleniowych powinny byé rozmieszczono segmentowo, réwnolegle
do sciany z oknami,

e tablica i miejsca demonstracji powinny by¢ oswietlone dodatkowo odpowiednio
ostonietymi punktami swietinymi (np. z kierunkowym, asymetrycznym odbtysnikiem).

Dobdr opraw uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej (projekt wykonawczy). Nalezy minimalizowac ilos¢ zastosowanych rodzajow.

> Instalacje zasilajgce 400/230 V
Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach i na drabinach kablowych. Z jednego obwodu nie
nalezy zasilaé wiecej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, Kazdy obwdd odbiorczy
zabezpieczy¢ odpowiednim wytgcznikiem nadpragdowym. Z jednego czterobiegunowego
wytgcznika réznicowo - prgdowego wyprowadzi¢ nie wiecej jak 3 obwody gniazd
ogolnych.

Stosowac¢ przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do ukfadania na state, miedziane,
jednodrutowe 450 V/750 V, wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.

Wiaty wyposazyé w zestawy remontowe typ 2, tak, zeby z kazdego miejsca do
najblizszego zestawu remontowego nie byto dalej, niz 10 m.

1.6.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej dla terenu Zajezdni i poszczegélnych obiektéw
Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU, dotyczgce warunkdéw ochrony ppoz., nalezy traktowaé jako
wstepne i wyjsciowe do dalszego postepowania.

Wszelkie informacje i zalecania projektowo-wykonawcze w tym zakresie musi okresla¢ projekt
warunkéw ochrony ppoz., opracowany przez rzeczoznawce ds. ppoz. na etapie projektu
budowlanego.
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1.6.7 Oszczednosc¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej
i oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajgcy
spetnienie wymagan minimalnych, tj. wartos¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania izolacyjnosci
cieplnej dla przegréd i wyposazenia technicznego, muszg odpowiada¢ wartosciom, ktére wynikajg z
tre$ci Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim odpowiadajg budynki i ich usytuowanie.

1.6.8 Oswietlenie naturalne

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien (liczonej
w Swietle oscieznic) do powierzchni podiogi powinien wynosi¢, co najmniej 1:8. W innych
pomieszczeniach co najmniej 1:12, o ile niniejsze PFU nie zaleca innych wartosci np. 1:10 dla
zadaszenia wiaty taboru. W przypadku lokalizacji pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
wewnatrz budynku dopuszcza sie zapewnienie o$wietlenia dziennego poprzez swietliki dachowe lub
poprzez swiatto posrednie, pod warunkiem uzgodnienia takiego rozwigzania z rzeczoznawcg ds. bhp i
uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Ww. wymagania nie dotyczg pomieszczen, w ktérych oswietlenie dzienne nie jest wskazane ze
wzgledéw technologicznych. Do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji projektu (po uzyskaniu
niezbednego odstepstwa od przepiséw i warunkéw technicznych).

Swietliki (pasma $wietine) umieszczane w dachach hal nalezy lokalizowaé z uwzglednieniem
wymagan technologicznych tj. np. pomiedzy stanowiskami postojowymi taboru, celem maksymalnego
wykorzystania doswietlenia obszaréw pracy.

Okna pomieszczen statej pracy nalezy wyposazy¢é w zaluzje lub przestony tak, by byta mozliwos¢
ochrony przed bezposrednio wpadajgcym sSwiattem stonecznym. Wspoditczynnik catkowitej
przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla szklenia nalezy skorelowaé¢ z wartoscig
wspotczynnika redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowanie urzgdzen przeciwstonecznych.
Okna dyspozytorni — wg opisu pkt. 1.6.3 PFU.

Zamawiajgcy wymaga, aby wiata na tabor MZK, posiadata doswietlenie swiattem dziennym 1:10.
W tym celu przewiduje sie¢ montaz pasm swietinych z ptyt poliweglanowych. Przewiduje sie réwniez
wykonanie scian bocznych wiaty ma tabor autobusowy, jako $cian z poliweglanu.

1.6.9 Ochrona przed hatasem

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu i drgan
powodowanych przez uzytkownikédw innych pomieszczen oraz przez instalacje i urzgdzenia
stanowigce techniczne wyposazenie budynku.

Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktérych zostang umieszczone urzgdzenia wydzielajgce hatas
np. pomieszczenia odkurzacza centralnego nalezy wygtuszy¢ stosujac wetne mineralng, akustyczng
lub inne rozwigzania uzgodnione z Zamawiajgcym. Ponadto, pomieszczenia statej pracy o
charakterze biurowym a takze sale szkoleniowe, ktére zostang zlokalizowane w sgsiedztwie
pomieszczen obszaréw emitujgcych hatas np. hal warsztatowych réwniez nalezy wygtuszyc.

Sposoéb wygtuszenia pomieszczen do ustalenia z Zamawiajgcym.

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gérze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 68 z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

1.7 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska
Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

1.7.1 Ogodblne zestawienie powierzchni i kubatury obiektéw kubaturowych podlegajacych
przebudowie, budowie, remontowi

Tabela 8: Ogélne zestawienie powierzchni i kubatury

Obiekt Przyblizona Przyblizona
powierzchnia kubatura
w (m?) w (m?)
zabudowy | uzytkowa
Projektowana hala obstugi MZK 25650 2 608,0 132220
Obszar Centrum monitoringu wraz z wejsciem 80,0 7.0 141,0
gtéwnym (ST5/105)
t 3czny obszar budynku administracyjnego (ST5/105) 35,0 105,0
podlegajgcy remontowi - przyziemie i pietro
(niezaleznie od obszaru Centrum Monitoringu)
Budynek kierowcow i pilotow (ST 8/103) 53,0 40,0 100,0
tacznie: 2698,0 2 760,0 13 568

Uwaga:
Kubatura liczona dla pow. uzytkowej i wysokosci pomieszczen w $Swietle, bez uwzgledniania
wysokosci konstrukciji.

1.7.2 Okreslenie powierzchni uzytkowych poszczegélnych pomieszczen i funkgciji
Szczegotowe zestawienie powierzchni uzytkowych projektowanych obiektéw wraz z okresleniem
funkcji zawierajg zatgczniki nr 10.1, 10.2, 10.3, stanowigce integralng cze$¢ niniejszego PFU.

1.7.3 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe - wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Tabela 9: Wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wskaznik
(m?) powierzchniowy
Powierzchnia uzytkowa ok. 2760,0 1
Powierzchnia ruchu ok. 122 0,03
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1.7.4 Powierzchniai kubatura zadaszenia placu postojowego taboru MZK

Przewiduje sie, ze powierzchnia rzutu dachu zadaszenia placu postojowego wyniesie 8900,0 m2
Kubatura bedzie parametrem wynikowym z wyliczen geometrycznych ksztattu konstrukcji przyjetym
przez Wykonawce na etapie projektowania.

1.7.5 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Definiuje sie wielkos¢ mozliwych przekroczen Iub pomniejszeh przyjetych parametréw dla
poszczegodlnych powierzchni i kubatur od powierzchni i kubatur, okreslonych w niniejszym PFU,
o warto$¢ nie wiekszg niz 5% z ponizszym zastrzezeniem. Wartos¢ ta odnosi si¢ rowniez do
powierzchni zagospodarowania terenu, a w szczegoélnosci do powierzchni komunikacyjnych.

Zastrzezenie:

Nie dopuszcza sie pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczen oraz powierzchni
zagospodarowania terendw, ktérych wymagania okreslone sg przepisami, lub ktdérych wymiary
wynikajg z ciggdéw technologicznych, wymagan uzytkowania i serwisowania taboru autobusowego,
maszyn i urzgdzen. Okreslone w PFU parametry charakterystyczne pomieszczen, obszaréw,
powierzchni zagospodarowania nalezy traktowac, jako minimalne w stosunku do parametrow
wynikajgcych z przywotanych w niniejszym PFU przepiséw. W pozostatych przypadkach zdefiniowane
wyzej przekroczenia i pomniejszenia zostang przez Zamawiajgcego dopuszczone pod warunkiem, iz
uzyskane powierzchnie i kubatury spetnia¢ bedg wymogi przepiséw i norm, oraz zapewnig spetnienie
wszystkich minimalnych wymagan w zakresie uzytkowania, ktére zatozono w niniejszym PFU.

Uwaga do ogdlnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

W zwigzku z tym, ze w trakcie przygotowania oferty cenowej Wykonawca winien mie¢
swiadomos¢ stopnia zlozonosci, rozmiaréow i wymogoéw przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci za niewkalkulowane koszty i narzuty wynikajgce z realizacji
przedmiotu zaméwienia, ktérego oferta dotyczy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mieé¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy i przyjmuje, ze cena Wykonawcy za wykonanie Kontraktu okreslona w ofercie jest
prawidlowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich wydatkéow wynikajacych z wykonania
przedmiotu zaméwienia, i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu
braku zrozumienia czy niewystarczajgcego zrozumienia w odniesieniu do spraw lub rzeczy
bedacych po stronie Wykonawcy.
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2 Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

2.1

Przygotowanie terenu budowy i prace przygotowawcze

Wykonawca przewidzi wykonanie wszelkich niezbednych prac przygotowawczych umozliwiajgcych
realizacje planowanej inwestycji, na kazdym etapie realizacji inwestycji, w tym m.in.:

1.

6.

ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy,
ustawienie niezbednych tablic/znakéw ostrzegawczych i informacyjnych. Wykonawca, w ramach
inwestycji, musi zapewni¢ catodobowy nadzér placu budowy.

wykonanie i montaz innych tablic i oznaczen zwigzanych ze wspdtfinansowaniem
przedsiewziecia ze srodkéw UE wg zatgcznika nr 15 stanowigcego integralng cze$¢ niniejszego
PFU.

zapewnienie dostaw niezbednych mediéw na czas budowy: woda, odprowadzenie Sciekow,
energia elektryczna, przytagcze teletechniczne, przytacze cieptownicze (koszt przytgczen,
utrzymania i demontazu po zakonczeniu inwestycji ww. mediéw po stronie Wykonawcy).

wycinka drzew:

Jezeli w trakcie realizacji prac (réwniez projektowych) wyniknie koniecznos¢ wykonania wycinki
drzew, to Wykonawca, przed jej realizacjg, na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez
Zamawiajgcego, uzyska wtasnym staraniem i na wlasny koszt pozwolenie na wycinke. Koszt
zwigzane z pozyskaniem decyzji administracyjnej wycinki drzew ponosi Wykonawca. Koszt
wycinki i usunigcia korzeni (robocizny) ponosi Wykonawca. Drewno stanowi wiasno$c
Zamawiajgcego, ktory podejmuje ostateczng decyzje o sposobie zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, optaty za
sktadowanie i utylizacje) ponosi Wykonawca. Koszt zwigzany z opfatami za wycinke ponosi
Zamawiajgcy. Przy wycince drzew nalezy dopetni¢ warunkow, wynikajgcych z ustawy o ochronie
przyrody. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne dotyczgce wycinki
i przesadzania drzew i krzewow.

uporzgdkowanie terenu, rozbidrki obiektow budowlanych, rozbiérki istniejgcych nawierzchni,
zdjecie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbednych robét ziemnych.

wykonanie niezbednych dojs¢, placéw i dojazdéw na czas budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji poszczegoélnych prac.

Organizacja placu budowy - obowigzki Wykonawcy:

» opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym planu zagospodarowania terenu na czas budowy
uwzgledniajgcego etapowanie inwestycji, obiekty tymczasowe niezbedne do funkcjonowania
Zajezdni oraz koniecznos¢ utrzymania ciggtosci funkcjonowania Zajezdni i ustug przez nig
Swiadczonych, podczas wszystkich faz robdt i ustug objetych Kontraktem, dla kazdego etapu
realizaciji,

» opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego, dla projektu organizacji ruchu
tymczasowego na terenie Zajezdni, z uwzglednieniem etapowania robo6t budowlanych
i czesciowego uzytkowania terenu Zajezdni,

» opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego, dla projektu docelowej ruchu na
terenie Zajezdni,

» opracowanie i uzyskanie niezbednego zatwierdzenia dla projektu tymczasowej organizacji
ruchu w pasie drog publicznych,

» opracowanie i uzyskanie niezbednego zatwierdzenia dla projektu docelowej organizacji ruchu
w pasie drdg publicznych (jezeli bedzie to wymagane),
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» organizacja i utrzymanie niezbednego zaplecza dla Zamawiajgcego lub jego stuzb wg
dalszych wytycznych.

2.2 Zagospodarowanie terenu

2.2.1 Sieci zewnetrzne (przytacza, sieci lokalne)

Zakresem Wykonawcy jest:

>
>
>

demontaz uzbrojenia kolidujgce z planowang zabudowg lub uzbrojenia nieczynnego,
przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujgcych z planowang inwestycja,
budowa wszelkich przytaczy i sieci lokalnych uzbrojenia terenu,

ktére pozwolg na prawidtowe funkcjonowanie planowanej inwestycji, na kazdym etapie jej realizacji.

Planuje sie budowe, co najmniej nizej wymienionych sieci i przytgczy:

>

YV VVYVYY

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

wodnej,

cieptowniczej,

hydrantowej,

zasilajgcej w energie elektryczng, w tym kable zasilajgce punkty fadowania (punkty
tadowania wg odrebnego opracowania, wg wytycznych podanych przez Zamawiajgcego w
materiatach na temat systemu rozprowadzenia pragdu na terenie Zajezdni, w czesci
dotyczacej zasilania autobuséw elektrycznych - opracowanie sporzgdzone przez
Zamawiajgcego w ramach Dialogu Technicznego stanowi integralng czes¢ niniejszego
PFU — zatgcznik nr 14).

Uwaga:
Budynek techniczny wyposazony w transformator oraz kable do masztéw tadowania wg odrebnego
opracowania.

>
>
>

oswietlenia terenu,
przytgcze operatora telekomunikacyjnego,
zaktadowej sieci telekomunikacyjnej,

» niskoprgdowych.

Zamawiajgcy wystapit i uzyskat warunki techniczne przytgczenia do sieci od poszczegdlnych gestorow
sieci zgodnie z ponizszym wykazem tabelarycznym:

Tabela 10 Wykaz wydanych warunkéw przytaczenia do sieci

Sieé Gestor sieci Data. Nr warunkéw
wydania
ENEA Operator Sp. z | 23.03.2015 OD4/ZR2/1105/2014
0.0.
Elektrocieptownia W trakcie realizacji.
elektroenergetyczna LZielona Gora” S.A. Odpowiedz bez wptywu na zakres

Wykonawcy. Ewentualne przytgczenie
bedzie realizowane przez ,innego

Wykonawce”
cieplna Elektrocieptownia 08.10.2015 TWI/KW-331/U-73/2015
,Zielona Géra” S.A. 2015-EDF-W-IEG-ECZG-
TWI-229
wodno-kanalizacyjna ZWiK Sp. z o.0. 12.10.2015 210/2015
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Uwaga:
Na etapie projektu budowlanego Wykonawca wystapi do Elektrocieptowni ,Zielona Géra” S.A. (po

sporzadzeniu szczegdtowych bilanséw zwigzanych z okresleniem mocy cieplnej) i uzyska w imieniu
Zamawiajgcego warunki przytgczenia do sieci cieplne;j.

Przebudowe i budowe przytgczy oraz sieci lokalnych nalezy wykonaé zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym sporzadzonym na podstawie warunkéw przytgczenia do sieci (warunkow
usuniecia kolizji), wydanych przez poszczegdlnych gestoréw sieci. Projekty przytgczy i sieci stanowié
bedg osobne opracowania, ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w ramach niniejszego
zaméwienia.

2.2.2 Zjazdy, wewnetrzny uklad komunikacyjny, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe, ciagi
piesze i pieszo-jezdne, place

Zakres planowanej inwestycji zaktada wprowadzenie znaczgcych zmian w zagospodarowaniu terenu
Zajezdni, co skutkuje koniecznoscig zaprojektowania i wykonania nowego ukfadu komunikacyjnego,
w zakresie niezbednym do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania Zajezdni autobusowe;j.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét zwigzanych z budowg nowego uktadu komunikacyjnego,
konieczne bedzie wykonanie roboét przygotowawczych, w postaci robdt rozbidrkowych i robét
ziemnych, w tym miedzy innymi:
1. rozbiérka (wraz z tawami) wszystkich betonowych elementéw prefabrykowanych
(krawezniki, obrzeza, itp.),

2. rozbiérka (wraz z podbudowg) wszystkich nawierzchni komunikacyjnych wykonanych
z elementéw betonowych (kostka betonowa, betonowe ptyty chodnikowe, betonowe plyty
drogowe, itp.),

3. rozbiérka (wraz z podbudowag) istniejgcych nawierzchni bitumicznych w niezbednym
zakresie. Nawierzchnie bitumiczne bedg musiaty ulec rozbiérce miedzy innymi ze wzgledu
na koniecznos¢:

e obnizenia terenu obecnego placu postojowego dla autobusdéw do poziomu
pozostatej czesci Zajezdni;

e wymiany istniejgcej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnie innego typu
(betonowa);

e wymiany nawierzchni w miejscach utraty nosnosci istniejgcej konstrukcji;

e wykonania nowego, badz przebudowy istniejgcego, uzbrojenia podziemnego;

e dostosowania wysokosciowego (obnizenia poziomu) istniejgcych nawierzchni
do projektowanego uksztattowania terenu;

e przygotowania terenu pod projektowane obiekty budowlane;

e zmiany przeznaczenia terenu itp.

4. wykonanie robét ziemnych w celu niwelacji terenu w stopniu umozliwiajgcym osiggniecie
projektowanego uksztattowania terenu. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego,
wszystkie nawierzchnie komunikacyjne powinny zosta¢ uksztaftowane na zblizonym
poziomie, umozliwiajgcym ich wykonanie ze spadkami nieprzekraczajgcymi wartosci
podanych w dalszej czesci opracowania. Wymog ten dotyczy catego obszaru
komunikacyjnego, w tym takze terenu zlokalizowanego w potudniowej czesci zajezdni, na
ktérym obecnie jest usytuowany plac postojowy dla autobuséw (konieczne bedzie
obnizenie poziomu tego placu nawet o ok. 2 m w stosunku do stanu istniejgcego).
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Okreslenie charakterystycznych parametréw brzegowych dla poszczegélnych elementéw
uktadu komunikacyjnego (gtéwnych):

1. Place postojowe dla taboru MZK

Nalezy wykona¢ dwa rodzaje placéw postojowych dla autobuséw, tzn. zadaszony plac
postojowy dla autobuséw z napedem elektrycznym i napedem spalinowym oraz otwarty plac
postojowy dla autobuséw wytgcznie z napedem spalinowym. Zatozono, ze zasadniczy plac
postojowy zlokalizowany zostanie wzdtuz potudniowej granicy zajezdni, w miejscu gdzie
obecnie znajduje sie plac postojowy dla autobuséw. Plac ten, w stosunku do stanu
istniejacego, zostanie znacznie powiekszony, do powierzchni 11 400m? (szerokos$¢ placu
okoto 32+43 m oraz diugos¢ placu okoto 270+280m). Ponadto, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, przyjeto, ze poziom projektowanego placu zostanie obnizony w stosunku do
stanu istniejgcego o nawet ok. 2 m, w celu zréwnania poziomu placu z poziomem pozostatej
czesci Zajezdni. W 2zwigzku z obnizeniem poziomu placu, wzdtuz catej potudniowej
i czeSciowo zachodniej granicy terenu objetego inwestycjg, powstanie uskok terenu
i w zwigzku z tym konieczna bedzie budowa muru oporowego.

Na przedmiotowym placu postojowym usytuowaé nalezy fgcznie, co najmniej 50 stanowisk dla
autobuséw z napedem elektrycznym (stanowiska wyposazone w urzgdzenia do wolnego
tadowania baterii - wyposazenie stanowisk w tadowarki nie jest objete niniejszym kontraktem)
oraz, co najmniej, 47 stanowisk dla autobuséw z napedem spalinowym, wg specyfikacji:

. 24 zadaszonych stanowisk dla autobuséw przegubowych (pozadane
usytuowanie stanowisk przy krawedzi gtdwnego placu manewrowego).
o wymiary stanowisk: - nie mniej niz: 3,8 m x 20,0 m
o usytuowanie stanowisk: - 90° do krawedzi placu,
o szerokos¢ placu do manewrowania - co najmniej 20,0 m,

o 61 zadaszonych stanowisk dla autobuséw jednocztonowych:
w tym obligatoryjnie, co najmniej 17 stanowisk:
o wymiary stanowisk - nie mniej niz: 3,8 m x 20,0 m
o usytuowanie stanowisk - okoto 90° do krawedzi placu,
o szerokos¢ placu do manewrowania - €O najmniej 20,0 m,

(pozadane usytuowanie stanowisk przy krawedzi gtébwnego placu manewrowego).

pozostate 44 stanowiska:

o wymiary stanowisk - nie mniej niz: 3,8 m x 14,0 m

o usytuowanie stanowisk - okoto 50° do krawedzi placu,

o szerokos¢ placu do manewrowania - co najmniej 10,0 m,

lub
wymiary stanowisk - nie mniej niz: 4,0 m x 13,0 m
usytuowanie stanowisk - 90° do krawedzi placu,
szerokos¢ placu manewrowego - co najmniej 15,0 m,

o 12 otwartych stanowisk dla autobuséw spalinowych jednocztonowych:

o wymiary stanowisk - nie mniej niz: 4,0 m x 13,0 m

o usytuowanie stanowisk - 90° do krawedzi placu,

o szerokos¢ placu manewrowego - co najmniej 15,0 m

lub

wymiary stanowisk - nie mniej niz: 3,8 m x 13,0 m
usytuowanie stanowisk - okoto 50° do krawedzi placu,

o szerokos¢ placu do manewrowania - €O najmniej 10,0 m.

Dla stanowisk ukosnych, przez diugo$¢ stanowiska rozumie sie faktyczng dtugosc linii
zatrzymania (dluzszy bok prostokgta o szerokosci 3,8m wpisany w wyznaczone stanowisko
postojowe).
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Przy ustalaniu ostatecznych wymiaréw placu postojowego przeznaczonego dla autobuséw
z napedem elektrycznym, nalezy uwzglednié, ze potrzebne sg miejsca na montaz tadowarek
(na kazde dwa przylegajgce do siebie stanowiska postojowe przypada jeden cokdt na montaz
tadowarki). Zaktada sie montaz tadowarek na cokotach betonowych. Wykonawca, w ramach
kontraktu, wykona w/w cokoty, o wymiarach okreslonych przez Zamawiajgcego na etapie
projektowania. Pomiedzy wszystkimi cokotami nalezy wbudowac¢ kanalizacje techniczng
(przepust kabla) umozliwiajgcg doprowadzenie kabli zasilajgcych tadowarki.

2. Stanowiska postojowe do szybkiego tadowania baterii.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ dwa stanowiska postojowe dla autobuséw, na ktérych
odbywac¢ sie bedzie szybkie tadowanie baterii. Poniewaz stanowiska te stuzy¢ bedg do
obstugi pojazdéw bedgcych w trakcie pracy, nalezy je usytuowa¢ wzdtuz zachodniej krawedzi
placu manewrowego. Zaprojektowaé i wykonaé nalezy stanowiska postojowe o szerokosci, co
najmniej 4,0 m i dlugosci tacznej nie mniejszej niz 60 m.

3. Plac manewrowy.

Trzon ukfadu komunikacyjnego Zajezdni autobusowej stanowi¢ bedzie plac manewrowy, na
ktorym odbywac sie bedzie caty ruch technologiczny zwigzany z funkcjonowaniem Zajezdni.
Plac manewrowy, o powierzchni 9950 m2, rozciggat sie bedzie od budynku administracyjnego
do projektowanej hali warsztatowej oraz okalat bedzie przedmiotowg hale. Plac ten bedzie
potaczony z publicznym uktadem komunikacyjnym (ulica Chemiczna) poprzez dwa istniejgce
zjazdy, ktére w nieznacznym stopniu ulegng przebudowie. W zwigzku z tym, ze
w projektowanej hali warsztatowej odbywajg sie, oprécz napraw taboru MZK, takze naprawy
pojazdéw (w tym pojazdow ciezarowych z przyczepami i ciggnikéw siodtowych z naczepami),
plac manewrowy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposéb gwarantujgcy swobodne
manewrowanie tych pojazdow wokot hali warsztatowej. W celu uporzadkowania ruchu
kotowego i tym samym podniesienia poziomu bezpieczenstwa na terenie Zajezdni, nalezy,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wytyczy¢ (za pomoca grubowarstwowego oznakowania
poziomego) przebieg drég wewnetrznych (technologicznych) o szerokosci nie mniejszej niz
5,0m. Plac manewrowy musi zostac tak zaprojektowany i wykonany, aby jego szerokos¢ na
odcinkach przewezen nie byta mniejsza niz 5,0m.

4. Plac do sktadowania odpadow.

W pdtnocno-zachodniej czedci terenu Zajezdni nalezy zaprojektowaé i wykonaé plac
(o powierzchni 350m?) do sktadowania odpadéw. Plac musi zosta¢ wykonany w taki sposéb,
aby mozliwe byto ustawienie i wymiana konteneréw przez specjalistyczne pojazdy, tzw. ,haki”.
Szeroko$¢ placu sktadowania odpadéw, przylegajgcego do placu manewrowego, nie powinna
by¢ mniejsza niz 10 m.

5. Plac manewrowy do obstugi zaplecza hali warsztatowej.

Przy p6tnocnej elewacji projektowanej hali warsztatowej nalezy zaprojektowac i wykonaé plac
manewrowy do przyjmowania dostaw czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych,
niezbednych do funkcjonowania warsztatu. W tym celu nalezy wykonac¢ plac o powierzchni
480m?, ktoéry zostanie oddzielony od placu manewrowego za pomocg np. kraweznika
betonowego. Na placu wydzieli¢ nalezy pie¢ stanowisk z przeznaczeniem na postoj pojazdow
(do 3,5 t) obstugi technicznej MZK. Stanowiska powinny by¢ zadaszone.

6. Ciagi piesze

W pétnocnej i wschodniej czesci dziatki oraz w obrebie zabudowan nalezy zaprojektowac
i wykona¢ ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej (o powierzchni ok. 580m?2).
Projektowane chodniki majg na celu utatwienie komunikacji pieszej pomiedzy obiektami
Zlokalizowanymi na obszarze zajezdni autobusowej. Projektowane ciggi piesze powinny
posiadac szeroko$¢ co najmniej 1,50 m.
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7. Przebudowa istniejgcych zjazdoéw

W zwigzku z przebudowg placu manewrowego, stanowigcego trzon uktadu komunikacyjnego
zajezdni autobusowej, konieczna bedzie przebudowa istniejgcych zjazdéw z ul. Chemicznej
na teren zajezdni (szt. 2, o tacznej powierzchni ok. 50 m?). Zakres robdt obejmujacy
przebudowe istniejgcych zjazdéw ograniczat sie bedzie do wymiany konstrukcji istniejgcych
zjazdéw, wymiany elementéw betonowych prefabrykowanych, takich jak krawezniki, itp.
W wyniku prac prowadzonych w obrebie zjazdéw moze zaj$¢ konieczno$¢ przetozenia
chodnikéw istniejgcych, przylegajgcych bezposrednio do powigzan komunikacyjnych (po obu
stronach zjazdéw po ok. 5 m). Zjazdy nalezy uksztattowa¢ w sposob, ktéry zapewni ptynne
dowigzanie sie do istniejgcej nawierzchni ul. Chemiczne;.

8. Organizacja ruchu kotowego i pieszego.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe porzadkujgce ruch kotowy
i ruch pieszy na terenie Zajezdni. Wykonana organizacja ruchu petni¢ musi miedzy innymi
nastepujgce zadania: okreslenie zasad wjazdu jak i poruszania sie pojazdow mechanicznych
po terenie Zajezdni, oznakowanie (w tym wytyczenie) wszystkich stanowisk postojowych
(takze pod wiatg), wyznaczenie ciggow pieszych i przejs¢ dla pieszych, itp. Okreslona wyzej
organizacja ruchu musi by¢ realizowana jednoczesnie za pomocg oznakowania pionowego i
poziomego.

9. Zestawienie nawierzchni projektowanego ukfadu komunikacyjnego Zajezdni

Tabela 11: Zestawienie nawierzchni projektowanego uktadu komunikacyjnego Zajezdni.

. . . Rodzaj Powierzchnia
Przeznaczenie nawierzchni ) .
nawierzchni (m?)
nawierzchnia
Projektowany plac manewr o
ojektowany plac manewrowy bitumiczna 9950
Projektowane place postojowe taboru MZK kostka betonowa 11400

Proj. stanowiska postojowe do szybkiego

. i, kostka betonowa 300
tadowania baterii
PrOJektowany plac manewrowy do obstugi kostka betonowa 480
zaplecza hali warsztatowe;j
Projektowany plac do sktadowania odpadéw beton lany 350
Projektowane chodniki kostka betonowa 490
. nawierzchnia
P . .
rzebudowywane zjazdy bitumiczna 50
23 020
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Wytyczne do technologii wykonania robét — rozwigzania konstrukcyjne:
W porozumieniu z Zamawiajgcym przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe do projektowania
konstrukcji nawierzchni placu i drogi wewnetrzne;j:

e kategoria ruchu -KR 3,
e obcigzenie - 115 kN/o$
1. Place postojowe dla taboru MZK (w tym stanowiska do wolnego fadowania baterii).
e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,behaton” koloru grafit. - 10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 mm - 25cm,

(lub z przekruszu betonowego 0/63 mm) stabilizowanego mech.
E>>200Mpa, E2/E1=2,0,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu Ram = 2.5Mpa - 15cm.

2. Stanowiska postojowe do szybkiego fadowania baterii.

e warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,behaton” koloru szarego - 10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 mm - 25cm,

(lub z przekruszu betonowego 0/63 mm) stabilizowanego mech.
E2>200Mpa, E2/E1=2,0,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu Ram = 2.5Mpa - 15cm.

3. Plac manewrowy .
Nowa konstrukcja:

e warstwa Scieralna SMA11S (PMB) - 5cm,
e warstwa wigzaca AC 16W (PMB) - 8cm,
e podbudowa zasadnicza AC 22P(asfalt 50/70) -10cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5

stabilizowanego mechanicznie E2=200Mpa, E2/E1<2,0 - 20 cm,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5MPa -15cm.

lub remont (w przypadku odpowiedniej nosnosci istniejgcej konstrukcji i wkasciwego
uksztattowania wysokosciowego istniejgcej nawierzchni):

e warstwa $cieralna SMA11S (PMB) - 5¢cm,
e warstwa wigzgca AC 16W (PMB) - 8cm,
e geokompozyt z widkien szklanych 100/100 kN/m
(na catej powierzchni placu, gwozdziowany)
o warstwa profilujgca AC 16W (asfalt 50/70) -4+10cm

Przed przystgpieniem do prac, nalezy sfrezowaé calg powierzchnie placu na
glebokos¢ 4+6 cm. Po wykonaniu frezowania a przed wyréwnaniem podioza,
nalezy uszczelni¢ wszystkie ujawnione spekania i uzupetnié¢ ubytki.

4. Plac do sktadowania odpadéw.

e warstwa $cieralna z betonu C 30/37 na bazie kruszyw tamanych -22cm,
o folia PEHD 0,5 mm

e podbudowa pomocnicza z gruntocementu Ram = 2.5Mpa - 25cm.
e warstwa odcinajgca z piasku - 25cm.
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5. Plac manewrowy do obstugi zaplecza hali warsztatowe;.

e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,behaton” koloru szarego - 10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm - 25cm,

(lub z przekruszu betonowego 0/63 mm) stabilizowanego mech.
E>=200Mpa, E2/E1=2,0,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu Ram = 2.5Mpa - 15cm.

Uwaga:

Zaproponowane powyzej konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych przyjeto przy
zalozeniu, ze istniejgce warunki geotechniczne pozwalajg na zaliczenie podtoza
gruntowego do kategorii G1. Jezeli okazatoby sie, ze miejscowo warunki geotechniczne
beda mniej korzystne, przed rozpoczeciem robét nalezy doprowadzi¢ istniejace
podioze do kategorii G1. Zamawiajacy dopuszcza sposéb badania modutow
sprezystosci_podtoza gruntowego i podbudéw zasadniczych wylacznie przy uzyciu
plyty statycznej VSS!

1. Ciggi piesze.
e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,cegta” koloru szarego - 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 5cm

2. Przebudowa zjazdow.
Nowa konstrukcja:
Nowa konstrukcja:

e warstwa Scieralna SMA11S (PMB) - 5cm,
e warstwa wigzaca AC 16W (PMB) - 8cm,
e podbudowa zasadnicza AC 22P(asfalt 50/70) -10 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5

stabilizowanego mechanicznie E2=200Mpa, E2/E1<2,0 - 20 cm,
e podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5MPa -15cm.

lub remont (w przypadku odpowiedniej nosnosci istniejgcej konstrukc;ji
i wlasciwego uksztattowania wysokosciowego istniejgcej nawierzchni):

e warstwa Scieralna SMA11S (PMB) - 5cm,
e warstwa wigzaca AC 16W (PMB) - 8cm,
e geokompozyt z widkien szklanych 100/100 kN/m
(na catej powierzchni placu, gwozdziowany)
e warstwa profilujgca AC 16W (asfalt 50/70) -4+10 cm

Organizacja ruchu.

Oznakowanie poziome na nawierzchniach betonowych (kostka betonowa, beton lany) nalezy
wykonaé w technologii cienkowarstwowej, przy uzyciu farby z duzg zawartoscig mikrogranulek
refleksyjnych, potegujgcych efekt odbtysku (istotne zwtaszcza przy wyznaczaniu krawedzi
stanowisk postojowych dla autobuséw), natomiast na nawierzchniach bitumicznych
oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.

Oznakowanie pionowe wykonac¢ przy pomocy znakéw pionowych ,matych®, z folii Il generacji,
krawedzie znakéw podwdjnie giete. Znaki przymocowac do stupkéw ocynkowanych @ 60,3
mm zakonczonych daszkiem.

Elementy ograniczajace nawierzchnie komunikacyjne:

Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawia¢ na tawach betonowych z oporem, wykonanych
w deskowaniu z betonu C 12/15 (konsystencja K-1). Krawezniki od strony chodnikéw
i terenéw zielonych nalezy spoinowac specjalistyczng zaprawg do fugowania. Od strony
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jezdni spoiny nalezy wypetni¢ tylko na tukach wykonanych z kraweznikéw prostych (tuki
0 promieniu 9 m<R<25).

Kraweznik betonowy prosty o wym. 156x30%100 cm, 15%x30%50 cm lub 15x30%x78 cm
e ograniczenie placow manewrowych, placu postojowego (wystajgcy 12 cm),
dla taboru MZK, stanowisk postojowych do szybkiego tadowania,
e placu do sktadowania odpadéw od strony chodnikéw i zieleni,
e ograniczenie placu postojowego dla taboru MZK (wystajgcy 0 cm, potudniowa czes$é
dziatki) od strony placu manewrowego,
e ograniczenie jezdni na szerokosci przejs¢ dla pieszych (wystajgcy 0 cm).

Na tukach o promieniu R<9 m nalezy stosowaé krawezniki tukowe o wym. 15x30x78 cm,
0 promieniu zgodnym z promieniem wyokraglenia. Na tukach o promieniu 9m<R<25 nalezy
stosowac krawezniki o wym. 15x30x50 cm. Na pozostatych odcinkach nalezy zastosowac
krawezniki o wym. 15x30x100 cm.

Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100 cm lub 8x30x50 cm.
e ograniczenie chodnikéw dla pieszych od strony zieleni.

Ograniczenie chodnikéw na tukach o promieniu R<5 m nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych
o wym. 8x30x25 cm (pociete obrzeze o wym. 8x30x50 cm). Ograniczenie chodnikéw na
tukach o promieniu 5 m<R<20 m nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych o wym. 8x30x50 cm.
Na pozostatych odcinkach nalezy stosowaé obrzeza o wym. 8x30x100 cm.

Elementy ochraniajgce elementy konstrukcyjne przed uderzeniem pojazdu oraz
elementy ograniczajace stanowiska postojowe.
Ze wzgledu na fakt, ze na terenie Zajezdni poruszac sie bedg przede wszystkim pojazdy
mechaniczne o duzych rozmiarach i duzej masie wiasnej, istnieje zwiekszone ryzyko
uszkodzenia elementéow budynkow czy tez elementdéw wiat, podczas wykonywania manewrow
przez te pojazdy. W celu zminimalizowania ww. opisanego ryzyka, nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ odboje z rur stalowych ® 168 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo, lub wg
nastepujgcej specyfikaciji:
e zabezpieczenie stupow wiaty: elementy typu ,U” umieszczone na wysokosci okoto
40+50 cm i w odlegtosci zapewniajgcej skrajnie 50 cm (mierzong od lica stupa do
zewnetrznej czesci odboju),

e zabezpieczenie naroznikéw budynku: elementy typu ,L” umieszone na wysokosci
okoto 40+50 cm i w odlegto$ci zapewniajgcej skrajnie 70 cm (mierzong od lica Sciany
do zewnetrznej czesci odboju).

Ponadto, w celu zabezpieczenia scian wiaty oraz urzadzen tadujgcych baterie autobuséw
elektrycznych, nalezy zaprojektowac i wykonac¢, na wszystkich nieprzejezdnych stanowiskach
przeznaczonych na postdj autobusdw, ograniczniki uniemozliwiajgce zbyt ,gtebokie” cofanie
pojazdéw zajmujgcych miejsce postojowe. Rozstaw ogranicznikéw, ich wysokos¢
i usytuowanie, nalezy dobra¢ w czasie realizacji kontraktu, gdy znany juz bedzie dostawca
pojazdéw i tym samym ich parametry (zwis tylny i przes$wit pojazdu w czasie postoju).

Wszystkie wyzej opisane elementy musza zosta¢ wykonane i zamontowane (przytwierdzone
do fundamentéw betonowych) w sposéb gwarantujgcy realizacje zadan stawianych przed tymi
urzadzeniami, czyli skuteczng ochrone elementéw konstrukcyjnych budynku, wiaty czy
urzadzen, np. tadowarek baterii autobusowych.
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2.2.3

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie.

Na etapie prac projektowych nalezy zoptymalizowaé uksztattowanie terenu w sposob
zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych, jak tez prawidtowe, pod
wzgledem technicznym i wizualnym, dowigzanie do, zaréwno projektowanych, jak
i istniejgcych budynkéw oraz terendw przylegtych. Zgodnie z oczekiwaniami
Zamawiajgcego, wszystkie nawierzchnie komunikacyjne powinny zosta¢ uksztaltowane
na zblizonym poziomie, umozliwiajagcym ich wykonanie ze spadkami podiuznymi jak
i poprzecznymi, nieprzekraczajacymi 2 %. Wymaog ten dotyczy catego obszaru Zajezdni,
w tym takze terenu zlokalizowanego w potudniowej czesci Zajezdni, na ktérym obecnie jest
usytuowany plac postojowy dla autobusdéw i w zwigzku z tym konieczne bedzie obnizenie
poziomu tego placu nawet o ok. 2 m w stosunku do stanu istniejgcego. Ze wzgledu na fakt, iz
wzdtuz potudniowej granicy powstanie réznica wysokosci (pomiedzy terenami przylegtymi
a Zajezdnig), konieczne bedzie zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego wzdiuz
potudniowej i czesciowo zachodniej granicy dziatki.

Dopuszcza sie zastosowanie wigkszych spadkéw podituznych, tji. do 5 %, tylko w obrebie
przebudowywanych zjazdéw z ulicy Chemicznej. Projektowane nawierzchnie komunikacyjne
na terenie niezadaszonym powinny by¢ tak uksztattowane, aby spadki podtuzne nie byty
mniejsze od 0,7% a spadki poprzeczne od 1,0%.

Wszystkie nawierzchnie komunikacyjne na terenie zajezdni, powinny by¢ tak uksztalttowane
wysokosciowo za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych, aby
zapewniony byt sprawny sptyw wéd opadowych i roztopowych do projektowanych wpustéw
deszczowych czy tez elementéw odwodnienia liniowego.

Zielen

Wykonawca przewidzi w ofercie kwote 30 tys. (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) netto, ktora
zostanie przeznaczona na nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej (drzewa, krzewy, zielen ptozgca). Na
etapie realizacji dokumentacji technicznej, w ramach projektu zagospodarowania terenu-projekt
zieleni, Wykonawca przedstawi i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla nasadzen zieleni niskiej
i wysokiej.

Pozostate obszary zielone oznaczone w koncepcji wysia¢ trawg. Rodzaj trawy dobra¢ do
przewidywanego sposobu uzytkowania terendw zielonych.

Nie przewiduje sie realizacji systeméw automatycznego nawadniania terenéw zielonych.

2.2.4

Mata architektura
1. Kosze na S$mieci — min. 2 szt. przy kazdym wejsciu gtdbwnym, po 1 szt. przy pozostatych
wejsciach i ok. 10 szt. na pozostatym terenie. Kosze stojgce i/lub do wbetonowania — wg
ustalen z Zamawiajgcym. Kosze o wielkosci pojemnikow dopasowanych do workow
30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Ksztatt i wyglad koszy — do akceptacji Zamawiajgcego.

2. tawki — min. 4 szt. - podpory z betonu architektonicznego lub kamienne, siedziska z drewna
egzotycznego lub modrzewiowego, odpowiadajgce swoim charakterem bryle budynku —
dopuszcza sie rozwigzania typowe lub indywidualne. Podpory fawek do wbetonowania.

3. Oswietlenie zewnetrzne - lampy uliczne na stupach aluminiowych anodowanych,
z wysiegnikami o wysokosci do 9 m. Wymagane oprawy LED (wg dalszych wytycznych).

4. Ostony pod drzewa.
Wszedzie tam, gdzie przewidywany sposéb uzytkowania terenu moze spowodowacd
uszkodzenie drzew lub ich systemu korzeni, nalezy je zabezpieczy¢ stosujgc ostony pod
drzewa. Osftony stalowe lub zeliwne, w ksztalcie i formie umozliwiajgcej swobodny doptyw
wody do systemu korzeniowego. Rodzaj wyciecia wg producenta krat. Srednica dostosowana
do wielkosci drzewa. Jezeli bedzie to technicznie mozliwe, poza kratg wykonac obrzeze
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z kostki granitowej lub innej, w dostosowaniu do materiatéw uzytych do zagospodarowania
terenu oraz sposobu uzytkowania terenu.

5. Wiata na rowery.

Zaprojektowaé i wykona¢ zadaszone miejsce postojowe dla roweréw na 15szt. Wstepna
lokalizacja — obszar budynku administracyjnego ST5/105. Szczegdty rozwigzania
architektoniczno-konstrukcyjnego oraz docelowa lokalizacja do ustalenia z Zamawiajgcym na
etapie realizacji dokumentacji technicznej.

Przyktadowy stojak na rowery:

Rama parkingowa typu U 700 - 1000mm

N
Sredni .
i i 200mm /

max promien

750mm

Opcjonalnie

dolna rama p = ——
Opcja 1 —|T 7 Begas
przytwierdzenie ]ISOmm

ramy do e H o] 250 mm
nawierzchni orf |- (min)

Opcja2 orf [
przytwierdzenie — j(\/
ramy poprzez

wprowadzenie jej

czesci w grunt

2.2.5 Ogrodzenie terenu
Zaprojektowac¢ i wykona¢ nowe ogrodzenie state dla catego obszaru Zajezdni. Obecna dtugosc
ogrodzenia to ok. 760 mb. (projektowana diugos¢ = ok. 770mb).

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenie dla:
e catego terenu objetego zamierzeniem budowlanym,
e terenu projektowanej stacji trafo, z przewidywang lokalizacjg w miejscu obecnego obiektu
ST 1/105.

Przewiduje sie naprawe istniejacych muréw oporowych oraz pozostatych murkéw ogrodzeniowych
o tacznej dtugosci ok. 280 mb. Pozostate murki — do rozbidrki i wykonania na nowo. Murki
ogrodzeniowe wykona¢ jako betonowe (klasa betonu min. C16/20), zbrojone konstrukcyjnie
o wysokosci min. 20 cm powyzej poziomu terenu. Murki oporowe wykona¢ analogicznie,
z dostosowaniem wysokosci murku do warunkow terenowych.

Nie dopuszcza sie stosowania systemowych elementéw podmuréwek z prefabrykatéow betonowych
typu wibroprasowana deska pod panel ogrodzeniowy.

Ogrodzenie o wysokosci (liczac od poziomu terenu):
e 2,0 m — ogrodzenie obwodowe dla terenu objetego zamierzeniem budowlanym wraz
z tymczasowym wygrodzeniem terenu przewidzianego dla realizacji w etapie 11,
e 2,0 m— ogrodzenie stacji trafo.

Ogrodzenie (nowoprojektowane i wymieniane) wykonac jako systemowe, panelowe, z elementow
ocynkowanych ogniowo, powlekanych PVC lub malowanych proszkowo. Ponizej podano referencyjny
wyglad ogrodzenia.
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W sktad systemu ogrodzenia wchodza:

e ocynkowane stupki ze stalowych profili zamknigtych o przekroju prostokagtnym, ocynkowane
ogniowo i powlekane PVC, o wysokosci i parametrach dostosowanych do wysokos$ci
ogrodzenia. Stupki zabetonowane w gruncie, zakohczone daszkiem z tworzywa sztucznego
odpornym na dziatanie promieni UV.

e panele kratowe z drutéw pionowych i poziomych o przekroju 5 mm, z min. 3 wzmochieniami
w postaci usztywniajgcych przettoczen poziomych. Oczka profilowane 50x200 mm. Rozmiar
paneli — wg producenta. Srednica drutéw (poziomych i pionowych) 5 mm;

e niezbedne obejmy (min. 3 na wysokosci ogrodzenia) ze srubami, wktadkami gumowymi oraz
nakretkami ze stali nierdzewne;.

Inne wymagania dotyczgce ogrodzenia:
e wszystkie mocowania stupkdéw zabezpieczone przed kradziezg (poprzez napawanie,
spitowanie gwintéw, itp.),
e ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa — nie dopuszcza sie elementéw ostrych,
wystajgcych, itp.

W ogrodzeniu, wykona¢ furtki rozwierane o szerokosci 100cm, wykonane z takich materiatow, jak
pozostate elementy ogrodzenia. Konstrukcja furtek dostosowana do systemu ogrodzen panelowych.
Furtki zamontowac¢ na stupkach ogrodzeniowych. Furtki zamykane na zamek patentowy, i wyposazy¢
w samozamykacz. Przewiduje sie montaz 3 furtek.

ey

/~ Przyktad furtki otwieranej:

Kolor ogrodzenia: RAL 6005 (zielen) — do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
Zjazdy na teren zajezdni zabezpieczy¢ poprzez montaz bramy wjazdowe;j i szlabandw.

Zjazd nr 1 — zabezpieczony brama samonosng, przesuwng, o szerokosci dostosowanej do szerokosci
zjazdu. Rama stalowa z wypetnieniem panelem systemowym (typ analogiczny do zastosowanego
w ogrodzeniu), ocynkowana.

Podstawowe wyposazenie bramy samonos$ne;j:
e standardowe stupy montazowe (osadzone w fundamentach),

e rolki prowadzace,

e najazd,

e wOzki jezdne,

o zaslepki stupkow,

e zamek,

e lampa ostrzegawcza w systemie LED sygnalizujgca otwarcie bramy,
e czujnik wykrywania przeszkod.

Brama sterowana elektrycznie (sterowanie pilotem — wymagane 4 sztuki) oraz przyciskiem
z pomieszczenia dyspozytorni. Brama wyposazona w urzgdzenie do jej otwierania zamontowane przy
bramie (klawiatura kodowa zewnetrzna z podswietlonymi klawiszami, przewiduje sie klawiature
dziewiecio-przyciskowq).

Uwaga: Pomieszczenie dyspozytora w obszarze Centrum monitoringu (budynek ST 5/105) musi
zosta¢ wyposazone w sygnalizacje otwartej bramy.
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Przyktad bramy przesuwnej:

Zjazd nr 2 — zabezpieczony szlabanami z mechanizmem zdalnego sterowania. Szlaban przeznaczony
do pracy intensywnej, o szerokosci dostosowanej do szerokosci zjazdu.

Podstawowe wyposazenie szlabanu:
o funkcja odwrdcenia ruchu po napotkaniu przeszkody,

e ramiona o$wietlone technologig LED, sygnalizujgce zamykanie lub otwieranie sie przejazdu,
e podpora do ramienia,

e sterowanie pilotem (wymagane 4 piloty) oraz przyciskiem,

e automatyczne zamykanie — regulacja czasu zamykania.

Uwaga: Pomieszczenie dyspozytora w obszarze Centrum monitoringu (budynek ST 5/105) musi
zosta¢ wyposazone w sygnalizacje otwartego przejazdu.

2.3 Wymagania w stosunku do obiektéow kubaturowych

2.3.1 0Ogoblne wymagania dotyczace obiektow

Przewidywana trwato$¢ obiektow — 50 lat.

Dopuszcza sie stosowanie konstrukcji zelbetowej (w tym prefabrykowanej) i stalowej.

Wymagania dla konstrukcji zelbetowej nalezy dostosowa¢ do sposobu uzytkowania pomieszczen/
obiektu ze szczegdélnym uwzglednieniem klas srodowiska wg PN-EN 206-1:2003. W projekcie
budowlanym i wykonawczym nalezy okresli¢ warunki srodowiskowe, w jakich dany element bedzie
pracowat i na jakie czynniki agresywne bedzie narazony. Dla kazdego wyspecyfikowanego elementu
nalezy przypisa¢ wtasciwg klase ekspozycji, w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych.

Wymagania dla konstrukcji stalowej nalezy dostosowa¢ do sposobu  uzytkowania
pomieszczen/obszaréw ze szczegdlnym uwzglednieniem kategorii agresywnosci $srodowiska, wg
PN-EN ISO 12944-2. Zakfada sie zabezpieczenie konstrukcji stalowej jak dla kategorii korozyjnosci:
e C4 - dla obszaru myjni hali obstugi MZK,
e C3 - dla konstrukcji na zewnetrz (np. wiaty, zadaszenia) oraz dla konstrukcji hali obstugi
codziennej, oraz myjni,
e C2 - dla pozostatych obiektow halowych.

Poza standardowymi obcigzeniami statymi, uzytkowymi, zmiennymi, itp., typowymi dla
przewidywanych obiektéw oraz wynikajgcymi z projektdéw branzowych i technologicznych (urzadzenia,
wentylacja, instalacje elektryczne, oswietlenie, panele fotowoltaiczne, itp.), do obliczen statycznych
nalezy przyja¢ dodatkowe obcigzenia technologiczne (niezaleznie od powyzszych), przytozone od
spodu stropoéw konstrukcji dachéw:

o dla zadaszenia placu postojowego taboru: > 25 kg/m?,
o dla obiektu hali obstugi MZK: > 50 kg/m?,
o dla pozostatych obiektow: > 25 kg/m?2.

”
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Uktad konstrukcyjny nowo projektowego obiektu hali obstugi MZK zaprojektowac tak, aby mozliwe
bylo osiggniecie zaktadanych przez Inwestora celéw uzytkowych i technologicznych — PFU nie odnosi
sie do elementéw konstrukcyjnych niezbednych dla maszyn i urzadzen, tj. np. fundamenty pod
urzagdzenia technologiczne. Wykonawca zaprojektuje i wykona takie konstrukcje zgodnie
z zaleceniami i wymaganiami producenta/dostawcy poszczegdinych elementéw technologicznych.

2.3.2 Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne obiektéw kubaturowych

Uwaga:

Wszelkie odniesienia w opisie niniejszego punktu do zestawienia tabelarycznego pomieszczen
oznaczajg odniesienie do zatgcznika nr 10.1 10.2, oraz 10.3, w ktérych zestawiono podstawowe
wymagania dla poszczegolnych pomieszczen lub obszaréw projektowanych obiektow.

Podesty wejsciowe, schody zewnetrzne i podjazdy dla niepetnosprawnych:

Do budynkéw, w ktérych przewiduje sie dostep oséb niepetnosprawnych (pracownikéw lub klientéw),
nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep, o ktérym mowa w Prawie budowlanym. Podesty i podjazdy
wykona¢ w konstrukcji zelbetowej z wykohczeniem pasujgcym do zagospodarowania terenu wokét
budynku. Konstrukcja balustrad (pochwyty, stupki, itd.) ze stali nierdzewnej.

Wejscia /zadaszenia wejs¢:

Wszystkie wejscia, w tym wejscia do pomieszczen technicznych i gospodarczych, zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi stosujgc zadaszenia typowe, systemowe, odpowiadajgce charakterowi
catej elewacji.

Wymiary i parametry zadaszeh do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.

Wycieraczki:
Przed wejsciami zastosowac wycieraczki do obuwia na catg szerokos$¢ drzwi. Wycieraczki wtopione

w posadzke, z odptywem:
e wycieraczki zewnetrzne aluminiowe z wypetnieniem gumowym lub mieszanym,
e wycieraczki wewnetrzne aluminiowe ze szczotkami lub mieszane.

Wymiary wycieraczek dostosowane do wielkosci wejs¢.

Dachy obiektéw nowoprojektowanych:

Zaktada sie realizacje dachéw ptaskich z attykg obwodowa, o spadku dostosowanym do wierzchniej
warstwy pokrycia oraz wysokosci zgodnej z warunkami wykonania dla tego rodzaju dachodw.
Zadaszenia wiat w spadku, kat nachylenia zadaszeh do uzgodnienia na etapie projektowania
z Zamawiajgcym.

Pokrycie dachéw (z wylgczeniem zadaszen wiat) wykonaé stosujgc membrang dachowg PVC,
przeznaczong do dachow eksponowanych. Membrana o grubosci min. 1,5 mm, w Kkolorystyce wg
projektu. W uzasadnionych technologicznie przypadkach Zamawiajgcy dopusci zastosowanie
pokrycia papowego. W celu zapewnienia wiasciwego i trwatego rozwigzania hydroizolaciji
z jednoczesnym uzyskaniem estetycznego i jednorodnego wygladu wszystkich obrébek, na dachach
stosowaé systemowe narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, obrdbki rur i kieszenie do mocowania
liniowego attyk, itd.

Membrana dachowa powinna by¢ odporna na:
e dynamiczne oddziatywanie atmosferyczne
e promieniowanie ultrafioletowe, VIS, podczerwone
e 0zON
e starzenie
e grad
e przerastanie korzeni
e kwasne deszcze
e agresywng atmosfere

”
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e mleko wapienne
e ogien lotny oraz ciepto promieniujgce.

Inne wymagania :
e duza odpornosé¢ na rozrywanie
e zdolnosc¢ sklejania
o elastyczno$¢ w stanie zimnym.

Zadaszenia wiat — blacha trapezowa (konstrukcyjna) bez dodatkowych warstw lub ptyta warstwowa,
wg projektu konstrukcyjnego, przy czym dopuszcza sie rowniez inne materiaty na zadaszenia obiektu
hali obstugi MZK, np. ptyty kanatowe, ptyty sprezone, inne rozwigzania.

W zadaszeniu:

e nad pomieszczeniami zlokalizowanymi wewngtrz budynku, bez dostepu do $cian
zewnetrznych, stanowigcymi pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, wymagajgcymi
doswietlenia $wiattem naturalnym,

e wiat przeznaczonych, jako ochrone miejsc postojowych taboru autobusowego (wiaty
wielkopowierzchniowe),

przewidzie¢ pasma Swietlne (Swietliki dachowe), o powierzchni wyliczonej w projekcie, zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w PFU. Zaktada sie pasma z poliweglanu wielokomorowego
o wiasciwosciach cieplnych zgodnych z wymaganiami Prawa budowlanego, podparte na konstrukgji
stalowej. Przewidzie¢ mozliwo$¢ wykorzystania pasm swietlnych do funkcji wentylacji (i oddymiania),
jezeli bedzie to wynikato z zatozen projektowych i rozwigzanie takie bedzie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Konstrukcja dachu musi przewidywa¢ mozliwo$¢ czyszczenia i od$niezania dachow oraz dostepu
technicznego. Kazdy obiekt wyposazy¢ w zewnetrzne wejscie na dach (dla zadaszenia wiaty na tabor
min. 2 wejscia), poprzez systemowg drabine techniczna.

Warstwy dachowe, wg projektu, zgodnie z projektowang charakterystykg energetyczna.

Wszelkie materiaty zastosowane na pokrycie dachow muszg spetniac wymagania dotyczgce
odpornosci ogniowej. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na wymagania dachow ze wzgledu na:

e powierzchnie dachu przekraczajgcg 1000 m?2,

¢ materiat, z ktérego wykonane zostang pasma Swietlne.

Odwodnienie dachéw pfaskich - podcisnieniowe systemowe, izolowane przeciwroszeniowo, dobrane
w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia konstrukcji nie odprowadzong przez uktad
podcisnieniowy wodg, powodujgcg m.in.:
e wnikanie wod opadowych w pokrycie dachowe,
e przelewanie sie wod opadowych w sposéb niekontrolowany na elewacje budynku
i sptywanie po niej.

Wyposazenie dachéw:
e podgrzewane wpusty dachowe,
o sekuranty dachowe, systemowe (punkty kotwigce dla oséb pracujgcych na dachu),
e przelewy awaryjne zlokalizowane w attykach (jezeli zostang ustalone z Zamawiajagcym —
w zaleznosci od rodzaju konstrukcji zadaszenia) —z wytgczeniem zadaszenia wiat.

Konstrukcja dachéw musi przewidywa¢ mozliwos¢ montazu paneli fotowoltaicznych i/ lub kolektoréw
stonecznych.

Przewidzie¢ drabiny umozliwiajgce wejscie na poszczegdlne dachy — ilos¢ i lokalizacja wg projektu,
do akceptacji Zamawiajgcego.
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Drabiny zewnetrzne:

Drabiny stalowe z profili stalowych zamknietych, mocowane do $cian kotwami stalowymi wklejanymi,
malowanie fabrycznie pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych wykonczeniowych (kolor do
ustalenia z Zamawiajgcym). Drabina musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Loga, napisy na elewacjach, oznaczenia obiektow:
Przewiduje sie nastepujgce oznakowanie obiektow:
e budynek biurowy — napis Miejski Zaktad Komunikacji” w formie przestrzennej oswietlony
projektorami Jub logotyp MZK w formie przestrzennej, oswietlony projektorami,

umiejscowiony na elewacji potnocnej — od strony ulicy Chemicznej, nad strefg
projektowanego wejscia gtéwnego lub na obudowie planowanej windy na $cianie pétnocnej
i zachodniej.

e budynek hali obstugi MZK:

o logo obiektu umieszczone od strony widocznej z ulicy Chemicznej oraz na elewacji
wschodniej w czesci sSrodkowej obiektu,

o obustronna numeracja wszystkich bram w hali - dla bramy wjazdowej ibramy
wyjazdowej — przyjmuje sie, ze numeracja realizowana ma byé w formie paneli
montowanych do elewacji, z materialu o wyr6zniajgcej sie strukturze w kolorze
zielonym, z przestrzennymi cyframi w kolorze biatym.

Uwaga:

Zamawiajgcy nie okresla szczegotow dotyczacych wielkosci, wzornictwa oraz sposobu wykonania i
mocowania ww. elementow. Na etapie projektowania Wykonawca przedstawi Inwestorowi propozycije,
ktére podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Zastrzega sie, iz wszelkiego rodzaju oznaczenia, loga,
logotypy itp., majg by¢ elementami wielkowymiarowymi, pozwalajgcymi na identyfikacje obiektow.

Oznakowanie pozostatych obiektéw oraz miejsc, np. miejsc postojowych, miejsc sktadowania
odpaddw, itd., stanowi zakres Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inwestorem.

Elewacja /Sciany zewnetrzne:
Sciany warstwowe. Elewacja w systemie docieplen metodg lekkg — mokra.

Tynki akrylowe lub silikatowe. W przypadku zastosowania tynkéw akrylowych nalezy przewidzie¢
dodatki uodparniajgce tynk na glony i grzyby.

Przyjmuje sie, ze na elewacjach budynku istniejgcego oraz nowoprojektowanego wykonane zostang
elementy identyfikacyjne (takie jak panele z numeracjg bram hali, oznaczenia strefy wejsciowej do
budynku administracyjnego) w barwach korespondujgcych z logo MZK. Zaktada sie wykorzystanie
kolorystyki neutralnej - jasne szarosci, biele — jako kolorystyki przewodniej dla wszystkich elewacji.

Istniejgcy budynek administracyjny (ST 5/105) posiada cokdt wykonany z ptytki klinkierowej w kolorze
czerwonym/ pomaranczowym. Zaktada sie zmiane na oktadzine z ptytki klinkierowej elewacyjnej w
kolorze ciemno szarym / grafitowym badz antracytowym — co uzasadnione jest dopasowaniem barw
do kolorystyki motywdw zaczerpnietych z logo MZK. Ptytke klinkierowg w kolorze szarym planuje sie
wykorzystac¢ takze na czesci elewacji potnocnej w celu podkreslenia wejscia gldwnego do budynku
biurowego oraz na elewacjach nowoprojektowanej hali.

Bramy wjazdowe / wyjazdowe projektowej hali obstugi MZK wykona¢ w tej samej tonaciji
kolorystycznej,

Budynek stacji paliw (ST 8/103) — planuje sie remont i przemalowanie elewacji budynku istniejgcego,
tak aby stanowita spdjng kolorystycznie catos¢ z pozostatymi obiektami.
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Materiat scian:

e Sciany fundamentowe: wylewane na budowie lub murowane z bloczkéw betonowych,

e Sciany nadziemia: cegfa silikatowa lub termiczna — wg projektu, w dostosowaniu do
projektowanej charakterystyki energetycznej. Dopuszcza sie realizacje $cian z innych
materiatdw, w tym réwniez Scian betonowych, jezeli wymagaly tego bedg wzgledy
technologiczne.

Ocieplenie:
e Sciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS na catej wysokosci sciany (do
wysokosci faw fundamentowych),
o $ciany nadziemia: wetna skalna mineralna klasy A1 lub styropianem EPS (jezeli wzgledy
ochrony pozarowej dopuszczg stosowanie styropianu).

Grubosc i wlasciwosci materiatdw wg projektowanej charakterystyki energetyczne;.

Sciany boczne (wydzielajace) wiaty na tabor MZK (zadaszenia placu postojowego):

Proponuje sie realizacje $cian bocznych wiaty (zaréwno $cian zewnetrznych wiaty jak i scian
wewnetrznych wydzielajgcych obszary postojowe) jako $cian poliweglanowych w ramie wykonanej z
konstrukcji stalowe;.

Minimalne wymagania dla Scian wiaty:
o maksymalna przejrzystos¢ umozliwiajgca doswietlenie obszaru wiaty Swiattem dziennym,
e wytrzymatosé na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
¢ wytrzymato$¢ na dziatanie promieni UV (przyja¢ materiat z warstwg ochronng),
e bezpieczehstwo uzytkowania w tym wytrzymatos¢ na uderzenia mechaniczne,
e wysokos$¢ $cian — min. 2,5m,
e konstrukcja stalowa Scian zabezpieczona antykorozyjnie i oghiowo,
e S$ciany muszg odpowiada¢ wymaganiom w zakresie warunkow ochrony ppoz.

Zamawiajgcy dopusci realizacje scian z innego materiatu pod warunkiem spetnienia powyzszych
wymagan minimalnych, po wczesniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Sciane wykonaé z elementéw umoziwiajgcych tatwg wymiane pojedynczego panelu, bez koniecznosci
demontazu catej Sciany.

Konstrukcja scian wewnetrznych:

A. Sciany wewnetrzne nosne:
Wewnetrzne sciany nosne wykonac¢ jako murowane, jednowarstwowe, z tego samego materiatu,
ktory zostanie przyjety do wykonania zewnetrznych $cian nadziemia. Dopuszcza si¢ realizacje
scian betonowych, jezeli wymagaty tego bedg wzgledy technologiczne.

Konstrukcja scian wewnetrznych wydzielajgcych strefy pozarowe wg projektu warunkéw ochrony
ppoz.
B. Sciany dzialowe, nienos$ne (z wylgczeniem $cian instalacyjnych):

Wszystkie Scianki nienosne w obszarach pomieszczeniach technicznych (za wyjatkiem $cian
instalacyjnych) wykona¢ jako murowane.

Ze wzgledéw uzytkowych $ciany dziatowe typu gips-karton dopuszcza sie do stosowania
wytgcznie w obiektach/obszarach o funkcji administracyjno-biurowej.

C. Scianki instalacyjne w pomieszczenia mokrych (obszar higieniczno-sanitarny):
We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza przekracza 70 %, lecz
jest mniejsza od 85 %, stosowacé ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane, zagruntowane
fabrycznie. Konstrukcja $cianek musi by¢ przystosowana do przeniesienia obcigzehn wynikajgcych
z obtozenia $ciany ptytkami ceramicznymi z klejem. Ruszt Scianek wykonaé jako stalowy.
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Wszelkie wyposazenie typu umywalka, muszla ustepowa, bidet, pisuar, itp., musi zostaé
powieszone do konstrukcji systemowej umozliwiajgcej podwieszenie przyborow. Konstrukcje
Scianki instalacyjnej zakotwi¢ w podtodze Ilub w Scianie, ograniczajgc obcigzenie $cianki
przyborami. Wszystkie obejmy stabilizujgce rury wodociggowe i kanalizacyjne muszg byé
wyposazone we wkiadki gumowe lub wykonane z innego materiatu, eliminujgcego mozliwosé
przenoszenia drgan wywotanych przeptywem wody i $ciekdw, z rury na konstrukcje.

Okladziny $cienne — pomieszczenia technologiczne:

A.

Sciany pomieszczer mokrych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako SW.1):
Wylozone na catej wysokosci ptytki sciennymi chemoodporne (fugi chemoodporne), o matej
nasigkliwo$ci wodnej (max 0,5 %). Plytki na catg wysoko$é. Sciany zabezpieczone izolacjg
przeciwwilgociowg. Wielkos¢ ptytek wg projektu.

Uwaga: uwzgledni¢ fakt, iz w pomieszczeniu myjni os$wietlenie pomieszczenia nalezy
Zlokalizowaé, jako o$wietlenie boczne, zamocowane do $cian (ze wzgledéw uzytkowych nie
przewiduje sie montazu os$wietlenia na suficie).

Sciany kanatéw: patrz ,kanaty przeglagdowe”.

Sciany pozostatych pomieszczen technologicznych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone

jako SW.2):

Sciany pomalowaé farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie i wilgoé. Podtoze $cian
o parametrach jak dla tynku kat. 11l lub rGwnowaznym.

Oktadziny scienne — pozostale pomieszczenia (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone, jako
SW.3):

A.

Sciany do malowania:
Tynkowanie:
e pomieszczenia o wilgotnosci powietrza do 70 %: tynki gipsowe, cienko-powtokowe,
malowane w kolorach.
e pomieszczenia mokre: tynki cementowo-wapienne kat lll, zagruntowane, z gtadzig gipsows -
malowane farbg lateksowg w kolorze biatym.
e pomieszczenia techniczne: tynki cementowo-wapienne kat lll, malowane farba na biato (o ile
wzgledy uzytkowe lub formalne nie beda wymagaty utozenia glazury).

Malowanie:
Powierzchnie $cian pomieszczen niewymagajacych stosowania glazury, malowac¢ farbami
dekoracyjnymi, lateksowymi przeznaczonymi do $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen
uzytecznosci publicznej. Wymagania:

e posiadanie atestu higienicznego PZH,

e odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro wedtug PN-EN 13300:2002- klasa 1,

o farba ekologiczna, bezzapachowa.

Sciany z ptytek ceramicznych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako SW.4):

Stosowac glazure z przeznaczeniem do budynkéw uzytecznosci publicznej o wymiarach i wzorze
wg projektu. Ptytki uktada¢ do wysokosci, co najmniej do jednej piytki powyzej oSciezy
drzwiowych, (jezeli warunki techniczne lub przepisy lub wzgledy uzytkowe nie nakazujg inaczej).
Powyzej linii ptytki sciany malowa¢ farbami lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczen
0 zwiekszonej wilgotnosci, z gruntowaniem.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nad kazdg umywalkg umiesci¢ lustro zlicowane
z powierzchnig ptytek. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci, do
pomieszczen uzytecznosci publicznej. Lustro szerokosci 60 cm, wysokosé 60 cm.
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Podlogi/posadzki (warstwa wierzchnia, konstrukcja):

A. Posadzki przemystowe, betonowe (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.1):

Posadzka przemystowa, zywica epoksydowa chemoodporna. Wszystkie posadzki oraz schody
muszg mie¢ minimalng klase antyposlizgowg R12 wg BGR 181 FuBbdden in Arbeitsraumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften,
X.2003.

Konstrukcja posadzek wg projektu — zaktada si¢ posadzki z betonu klasy min. C25/30 (zalecana
klasa C30/37) zbrojone zbrojeniem rozproszonym - widknami stalowymi w ilosci okreslonej w
projekcie posadzki jednak nie mniej niz 20kg/m?). Wysoko$¢ posadzki wg obliczen, jednak nie
mniej niz 20cm. Krawedzie posadzki, miejsca przejazdow (obszar bram), strefy przystupowe oraz
inne, wskazane projektem obszary dozbrajane zbrojeniem konwencjonalnym zgodnie z projektem
posadzki. Dylatacje pozorne — pola o wymiarach nie wiekszych niz 6,0x6,0 m i powierzchni pola
max. 36 m2. Dylatacje wymuszone systemowe, zbrojone wg zalecen i wymagan systemodawcy.

Wszedzie tam, gdzie bedzie to wynikato to projektu technologicznego, nalezy wykonaé
zelbetowe cokoty lub fundamenty, pozwalajgce na montaz i obstuge urzadzen technicznych
np. podnosniki kolumnowe jezdne. Zbrojenie wg obliczen. Wszystkie krawedzie cokotéw
wzmocnié, np. poprzez zastosowanie katownikéw stalowych zatopionych w betonie.
W przypadku lokalizacji urzagdzen bezposrednio na posadzce, zaleca sie dozbrajanie tych
obszarow zbrojeniem konwencjonalnym-pretami  zbrojeniowymi lub siatkami
zbrojeniowymi (wg obliczen statycznych-projekt konstrukcji).

W posadzce uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ odwodnien liniowych, studzienek rewizyjnych, obnizen
i kanatéw technologicznych itp. zgodnie z projektem technologicznym; do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie projektu. Spadki posadzki w dostosowaniu do rozmieszczenia miejsc
odwodnienia.

B. Posadzki przemystowe, ptytki gres (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.2):
We wskazanych pomieszczeniach wykonac¢ posadzke przemystowg z ptytek gres, przemystowy,
do duzych obcigzen, klasy min. R10 klasyfikacja wg BGR 181 FuBbéden in Arbeitsrdumen und
Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften,
X.2003.

Wymagania dla ptytek gres:
¢ nasigkliwo$¢ wodna wg PN-EN ISO 10545-3: ponizej 0,5 %,
¢ wytrzymatos$¢ na zginanie wg PN-EN 1SO 10545-4,
o sita tamigca: wg PN-EN ISO 10545-4,
e odpornosé na scieranie wgtebne: wg PN-EN ISO 10545-6,
e mrozoodpornosc: wg PN-EN ISO 10545-12,
e odpornos¢ chemiczna: wg PN-EN ISO 10545-13,
e odpornosc¢ na plamienie: wg PN-EN 1SO 10545-14,
o Kkolorystyka i wielko$¢ ptytek: wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

C. Posadzki z linoleum (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.3):
We wskazanych pomieszczeniach zastosowac linoleum z materiatdw naturalnych lub wyktadziny
winylowe. Zaleca sie stosowanie nawierzchni z rolki.

Zastosowane nawierzchnie muszg spetnia¢, co najmniej nastepujgce wymagania:
e posiadac¢ certyfikat CE,
e byé przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzej
intensywnosci uzytkowania,
e posiadaé trwatos¢ okreslong normg PN EN 685 w klasie 34,
e posiadac¢ klase antyposlizgowosci okreslong normg DIN 51139 - R9,

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 89 z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e by¢ przystosowane do stosowania z ogrzewaniem podiogowym, (jezeli bedg takie
pomieszczenia),
e by¢ przystosowany do stosowania chemikaliow o duzym stezeniu oraz srodkéw
czyszczgcych o ph do 12 (zgodnie z normg PE EN-1SO 26987),
e posiada¢ odpornos¢ na ogien — zgodnie z projektem warunkéw ochrony ppoz. i normg PN
EN 13501-1.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

D. Posadzki z ptytek ceramicznych pomieszczen innych niz technologiczne (w zestawieniu
tabelarycznym oznaczone jako P.4):
W pomieszczeniach stosowaé plytki ceramiczne do pomieszczen w obiektach uzytecznosci
publicznej w klasie:
e pomieszczenia mokre - R10,
e komunikacja, pomieszczenia suche — R9.

Cokot scian wykonac z ptytek na wysokos¢ 10 cm.

W pomieszczeniach mokrych pod ptytki ceramiczne wykonaé elastyczne, systemowe membrany
wodoszczelne z ,ptynnej folii” o przeznaczeniu do bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia
powierzchni. Tam, gdzie jest to wymagane, stosowa¢ wpusty podtogowe systemowe z kratkg ze
stali nierdzewne;.

E. Posadzka w pomieszczeniu serweréw lub punktéw dostepowych / pomieszczenie elektryczne
(w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.5):
W pomieszczeniu, w ktérym zostang zlokalizowane serwery, posadzke wykonaé¢ z wykfadziny
antystatycznej na osnowie miedzianej, podtgczong do uziemienia centralnego wydzielonej sieci
zasilania gwarantowanego, o rezystancji ponizej 5 Q.

F. Inne wymagania dla posadzek:
We wszystkich obszarach, w ktérych zlokalizowane zostang zigczki z wodg, niezalezenie od
wymagan ogolnych pomieszczenia, posadzke wykonac¢ z ptytek ceramicznych ze spadkiem,
z wpustem ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Zamawiajgcy wymaga, aby projekt wykonawczy posadzki uwzgledniat wszelkie wymagania
technologiczne. Kompletny projekt posadzki (wraz z kanatami technologicznymi) wraz ze
wszystkimi zatozeniami, doborem zbrojenia rozproszonego, przed realizacjg podlegat bedzie
szczegolnej weryfikacji Zamawiajgcego. Jezeli ze wzgledoéw technologicznych, funkcjonalnych lub
uzytkowych wymagane bedzie uwzglednienie innych, niewymienionych w niniejszym PFU
wymagan, to Wykonawca zrealizuje je w cenie kontraktowe;j.

Kanaty przegladowe ($ciany, posadzka, wneki, schody):

Nizej wymienione wymagania okresla sie jako wymagania podstawowe do spetnienia przez
Wykonawce. Pozostale wymagania, ktére bedg wynikaly ze szczegdétowych wymagan
technologicznych, do ustalania z Zamawiajgcym na etapie realizacji projektu technologii.

Kanat przeglagdowy o wymiarach poprzecznych:
e szerokosc¢ kanatu 0,9 m,
e gtebokosci min. 1400 mm max. 1500 mm (tolerancja ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania
spadkow do studzienek sciekowych).

Kanat wyposazony w obustronne, zelbetowe schody wejsciowe do kanatu.
Minimalne dtugosci uzytkowe kanatow przegladowych liczy¢ bez komunikaciji.

W kazdym z kanatéw przewidzie¢ wneki narzedziowe i wneki oswietleniowe umieszczone w $cianach,
po obu stronach kanatu. Minimalna ilos¢ wnek narzedziowych:
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o kanat hali OC — (kanat na 1 autobus 18m) - minimum 4 wneki (po 2 na strone, umieszczone
na poczatku i w potowie kanatu),

e kanat hali napraw 1 (kanat na 2 autobusy 18m) — min. 10 wnek (po 5 na strone, lokalizacja
do uzgodnienia),

e kanat hali napraw 2 (kanat na 1 autobus 18m) — min. 4 wneki (po 2 na strone, umieszczone
na poczgtku i na koncu kanatu).

Zaleca sie takg lokalizacje wnek, aby wneki narzedziowe rozmieszczone byty na przemian z wnekami
na oswietlenie kanatowe, ponadto naprzeciw wneki narzedziowej umieszczonej w jednej Scianie
powinna by¢ zlokalizowana by¢ wneka oswietleniowa w drugiej $cianie.
Wymiary wnek:

e szerokos¢: min. 950 mm,

e wysokos¢: 400 mm,

o gtebokos¢: 300 mm.

Plaszczyzna gdérna wnek oswietleniowych pochylona pod katem 45 stopni, ponadto wneki
oswietleniowe zabudowaé¢ materiatem przeziernym (tak zeby tworzylo lico z ptaszczyzng Sciany
kanatu).

Whneki narzedziowe nalezy wykorzysta¢ do zamontowania przewidzianych przytgczy pneumatycznych
i gniazd niskoprgdowych (przytgcza pneumatyczne z jednej strony kanatu, gniazda niskopradowe
z drugiej strony kanatu).

Sciany kanatéw, wneki o$wietleniowe i wneki narzedziowe, posadzka i schody wylozone ptytkami
gresowymi przemystowymi, do duzych obcigzen. Wymagania dla ptytek gres — tak jak w punkcie
,Posadzki przemystowe, plytki gres”. Sciany kanatéw z piytek gres klasy min. R 10. Posadzka
i schody - gres min. R 12. Spadki posadzki w dostosowaniu do rozmieszczenia miejsc kratek
sciekowych. Wymaga sie stosowania zabezpieczenia izolacjg przeciwwilgociows.

Kanat wykona¢ jako zelbetowy, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku wystepowania
wody gruntowej powyzej poziomu realizacji kanatu, zabrania sie stosowania kanatow z elementéw
prefabrykowanych.

Wszelkie wyposazenie instalacyjne kanatéw, tj. kratki sciekowe, kratki nawiewu wentylacji, itd., wg
projektu technologicznego, do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu.

W cenie kontraktowej uwzgledni¢ przekrycia wszystkich kanatéw — zaktada sie wykonanie przekry¢ z
profilowanych krat pomostowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby projekt wykonawczy kanatéw uwzgledniat wszelkie wymagania
technologiczne. Kompletny projekt kanatéw przed realizacjg podlegat bedzie szczegdlnej weryfikaciji
Zamawiajgcego. Jezeli ze wzgledéw technologicznych, funkcjonalnych lub uzytkowych wymagane
bedzie uwzglednienie innych, niewymienionych w niniejszym PFU wymagan, to Wykonawca
zrealizuje je w cenie kontraktowe;.

Pomost techniczny zlokalizowany w hali napraw nr 2:

Pomost techniczny wykonaé:
e konstrukcja nosna pomostu stalowa,
e pomost wykonac jako systemowy z profilowanych krat serratowanych lub z profilowanych krat
petnych z przetloczeniami (do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania).
e wokdt pomostu (obwodowo) wykonaé bortnice zapobiegajgcej spadaniu przedmiotéw.
Bortnica z blachy stalowej o wysokosci 150mm (liczgc od poziomu podestu) z blachy stalowej
gr. 4mm.

Pomost zabezpieczony balustradg wewnetrzng, o catkowitej wysokosci uzytkowej 1,10m. Pochwyt
wykonany z rury stalowej RK 50x50x4, stupki wykonane z rury stalowej RK 50x50x4; wypetnienie
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posrednie (w potowie wysokosci balustrady) wykonane z rury stalowej RK 40x40x3. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Balustrada mocowana do elementéw stalowych pomostow.

W uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu zaprojektowaé otwierang furte umozliwiajgcg dostep do

autobusow. Furta szerokosci 80cm, otwierana do wewnatrz, o parametrach jak dla balustrady. Furta
zamykana przed niekontrolowanym otwarciem w sposoéb ustalony z Zamawiajgcym.

Sufity:

A. Sufity podwieszane (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako S.1):
Zastosowaé sufity podwieszane o klasie pochfaniania A (wg EN ISO 11654), w uktadzie
rastrowym. Modut, rodzaj krawedzi oraz system montazu do ustalenia z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowac¢ sufity podwieszone higieniczne,
0 przeznaczeniu do tego typu pomieszczen.

W przestrzeni sufitu schowaé¢ wszelkie instalacje. Lokalizacje opraw oswietleniowych,
anemostatow, gtosnikow, czujek, itp. elementéw, skoordynowaé na etapie projektu z podziatem
rastrowym stropu.

B. Sufity bez zabudowy — sufity w stanie surowym (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako
We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nie stawia sie wymagan dla zabudowy konstrukgciji
stropow sufitami podwieszanymi, konstrukcje stropow zelbetowych otynkowaé ipomalowac
farbami przeznaczonymi do funkcji danego pomieszczenia, w kolorze biatym. Powierzchnia sufitu
musi by¢ tatwo zmywalna oraz odporna na korozje.

W przypadku zastosowania blach trapezowych jako konstrukcje stropodachu, powierzchnie
sufitdw zabezpieczyé przed korozjg do klasy:

e C4 - dla obszaru myjni,

e C3 - dla konstrukcji na zewnetrz (np. wiaty) oraz dla hali obstugi codziennej (OC),

e C2 - dla pozostatych obiektow.

Wszelkie instalacje widoczne nalezy wykonaé w sposob estetyczny — podlega szczegotowej
kontroli i akceptacji Zamawiajgcego.

Obudowy pionéw, szafki i tablice techniczne instalacyjne:
e obudowy piondw instalacyjnych, szachtéw, przewodoéw wentylacyjnych, itp. wykonac z ptyt
takich jakie wymagane sg w pomieszczeniach mokrych niniejszego PFU (na stelazu
systemowym). Przestrzerh w obudowie szczelnie wypetniona wetng mineralna.

o szafki instalacyjne oraz tablice sterownicze i instalacyjne nalezy wbudowa¢ w mozliwie mato
wyeksponowanych miejscach. Potozenie szafek skoordynowac z aranzacjg pomieszczeh.
Jezeli nie bedzie innych wymagan, pomalowa¢ na jednolity kolor, w dostosowaniu do
kolorystki pomieszczen lub obszaru uzytkowego.

o szafki i tablice techniczne, jezeli opis w czesci instalacyjnej niniejszego PFU nie stanowi
inaczej, wykonac¢ jako ocynkowane malowane proszkowo.

Stolarka okienna:
Zastosowa¢ okna aluminiowe Ilub w innym systemie, o wspotczynnikach wynikajgcych
obowigzujgcych z warunkow technicznych.

Kolorystyka wg projektu. Okna wyposazone w ograniczniki otwarcia. okucia systemowe w kolorze
profili. MontaZz okien tzw. ciepty.

W pomieszczeniach chronionych (INR hali ) wymaga sie rowniez:
e odpornos¢ na witamanie klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012,
e szyba klasy min. P3,
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e okna wyposazone w rolety wewnetrzne, materiat uniemozliwiajgcy penetracje wzrokowa.

Parapety:

Parapety zewnetrzne z twardego PVC lub blachy aluminiowej gr. min. 1,0 mm. Kolorystyka zgodnie
z projektem. Parapet nalezy wyprofilowaé ze spadkiem ,na zewnatrz” w sposéb uniemozliwiajgcy
penetracje wody opadowej do wewnatrz.

Parapety wewnetrzne z PVC, granitowe lub z konglomeratéw zywicznych o gr. 30 mm.

Stolarka i Slusarka drzwiowa:
Wymagania dotyczgce drzwi i oscieznic pomieszczeh:
e W pomieszczeniach technicznych zastosowa¢ drzwi techniczne o parametrach:
- odpornosc¢ ogniowa — zgodnie z projektem warunkéw ochrony ppoz.,
- drzwi pelne, fabrycznie wykonczone,
- wyposazone w zamek listwowy oraz bolce antywywazeniowe wszedzie tam, gdzie
bedzie wymagana jest ochrona pomieszczenia (np. INR, serwerownia),
- oscieznica metalowa, katowa, wyposazona w uszczelke ognioodporng zgodnie
Zz wymaganiami projektu ochrony warunkéw ppoz. Oscieznica, skrzydto oraz prog
metalowy stanowi¢ majg komplet od jednego producenta.

e pozostate pomieszczenia, z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych:
- drzwi aluminiowe, przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu (posiadajgce atest), wyposazone w 3 zawiasy systemowe,
- wypehienie szybg zespolong,
- szyba obustronnie bezpieczna,
- okucia systemowe w kolorze profili.

e drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, ptytowe, okleinowane, z obustronnym
cokotem z blachy nierdzewnej klejonej do ptyty, z otworami lub nacieciami wentylacyjnymi,
wyposazone:

- w samozamykacz przyciggajacy drzwi,
- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej,
- zamki metalowe tazienkowe (tylko dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

o kolorystyka wg inwencji Wykonawcy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego;

e wysokosci i szerokosci drzwi:
- do pomieszczeh technicznych nie okresla sie - dostosowa¢ do przewidywanego
sposobu uzytkowania pomieszczenia,
- do pozostatych pomieszczen - wysokos¢ drzwi w Swietle innych pomieszczen niz
techniczne, o ile inne zapisy PFU lub przepisy techniczne nie okreslajg inaczej - min.
2,05 m, szerokos$¢ drzwi w Swietle, o ile PFU nie okresla inaczej, co najmniej zgodna
Z wymaganiami przepisow technicznych.

e wszystkie drzwi, z zastrzezeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, wyposazy¢ w:
- zamek gtéwny rozporowy,
- samozamykacz przyciggajgcy drzwi,
- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej,
- system antypanik na drogach ewakuacyjnych, jezeli bedzie to wynikato z wymagan
ochrony ppoz.

o wszystkie oscieznice wewnatrzlokalowe, o ile niniejsze PFU nie okre$la inaczej, kgtowe lub
regulowane, metalowe ze stali ocynkowanej lub szczotkowanej, malowane,

e inne niezbedne wyposazenie drzwi zwigzane z ochrona ppoz. — wg projektu warunkéw
ochrony ppoz.,
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e do wszystkich pomieszczen zastosowac system jednego klucza. Podziat pomieszczen na
grupy wg ustalen z Zamawiajgcym na etapie projektu i realizacji. Przewiduje sie do 6 grup
pomieszczen.

Uwaga:
Niezaleznie od ww. zapiséw, drzwi muszg odpowiada¢ wszelkim wymaganiom okreslonym

w dokumentacji projektowej dla poszczegélnych obszaréw uzytkowych.

Bramy:

A. Wymagania ogdélne, dotyczgce wszystkich bram:
Stosowac bramy przezroczyste na wysokosci min. 1 m i szerokos¢ catej bramy w czesci bedgcej
na wysokosci wzroku. Wszystkie bramy uruchamiane i zamykane recznie z wigcznika
umieszczonego wewnatrz hali oraz automatycznie.

Po lewej stronie kazdej bramy, na wysokosci wzroku kierowcy prowadzgcego autobus,
zainstalowaé mini semafor z zielonym i czerwonym $wiattem, podtaczony do automatyki bramy
w taki sposéb, aby w trakcie ruchu sie bramy wigczone byto pulsacyjne Swiatto czerwone,
a w czasie petnego otwarcia bramy ciggte swiatto zielone. Przy zamknietej bramie sygnalizacja
wylgczona. Bramy muszg posiadaé urzadzenia uniemozliwiajgce opuszczenie bramy na
przejezdzajacy pojazd.

Wymiary bram: szerokos¢ x wysokos¢ = 4,0 x 4,5 m.

Wszystkie bramy zewnetrzne muszg by¢ identyczne wizualnie i by¢ wykonane z tego samego
materiatu oraz pochodzi¢ od jednego producenta. Wszystkie bramy muszg spetnia¢ warunki
izolacyjnosci termicznej okreslone obowigzujgcymi przepisami.

Kolorystyka bram zostanie ustalona z Zamawiajgcym — do wyceny nalezy przyjgc¢ lakierownie
bram oraz lakierownie ram aluminiowych w dowolnym kolorze RAL.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej
i drzwiowej oraz bram, z wyszczegodlnieniem uzytych materiatéw, producenta, kolorystyki oraz
wyposazenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca bedzie mogt ztozy¢ stosowne
zamowienie u producenta.

B. Bramy hala sprzgtania (HS) oraz hala myjni (HM):
Na wjezdzie do hali sprzatania oraz na wyjezdzie z hali myjni zastosowa¢ bramy podwdjne -
brame zewnetrzng i brame wewnetrzng.

Brama zewnetrzna panelowa:
- pfaszcz bramy: panele, wspotczynnik izolacji akustycznej Rw = ok. 24dB,
- typ prowadzenia: wysokie,
- zabezpieczenia: zabezpieczenie przed skutkami pekniecia linki; zabezpieczenie
w przypadku pekniecia sprezyny (w przypadku braku napedu),
- drzwi w bramie: furtka z samozamykaczem, klamkg i zamkiem,
- brama o podwyzszonej odpornosci na korozje.

Brama wewnetrzna (szybkobiezna):
- otwieranie ptatéw drzwi poziome,
- transparentne poziome pasma na wysokosci wzroku,
- predkos¢ otwierania do 5 m/sek,
- predkos¢ zamykania do 2 m/sek,
- jeden naped elektryczny dla obydwu skrzydet,
- otwieranie automatyczne,
- w razie koniecznosci wynikajacej z projektu warunkéw ochrony ppoz. brama z funkcjg
drogi ewakuacyjne;j.
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Brama uruchamiane automatycznie po zakonczeniu kazdego mycia i réwnolegle recznie
z wlgcznika umieszczonego wewnatrz hali mycia, po prawej stronie kazdej bramy. Automatyczne
zamykanie bramy po przejechaniu autobusu przez brame i rownolegle poprzez reczny wiacznik
umieszczony wewnatrz hali, po prawej stronie kazdej bramy.

Obszar dzielgcy hale sprzgtania z halg myjni wydzieli¢ bramg szybkobiezng, o wyzej okreslonych
parametrach.

C. Bramy hal napraw (HN).
Obustronnie bramy panelowe o wymaganiach jak dla bram zewnetrznych hali HS i HM.

D. Bramy hali obstugi codziennej (OC).
Obustronnie bramy podwojne: brama zewnetrzna panelowa, brama wewnetrzna, szybkobiezna.
Wymagania jak dla hali HS i HM.

Wyposazenie state pomieszczen higieniczno-sanitarnych:

e umywalki ceramiczne w formie kota, kwadratu, prostokata lub owalu, z zestawem
montazowym w/g systemu producenta. Montaz nascienny,

e baterie jednootworowe, sztorcowe lub stojgce, ze statg wylewkg. Gwarancja na baterie min.
5 lat,

e miski ustepowe wiszgce na stelazu, w komplecie z deskg sedesowg i przyciskiem
sptukujgcym do stelaza,

o wszelkie wyposazenie przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji na etapie projektu
wykonawczego.

Naprowadzacze két, odbojnice, ograniczniki:

Zamawiajacy nie przewiduje stosowania przed wjazdami do obiektéw naprowadzaczy kot. Przewiduje
sie stosowanie ogranicznikow parkingowych w miejscach postojowych taboru autobusowego -
wytyczne wg opisu czesci drogowe;.

Przewiduje sie stosowanie odbojnic stupowych lub liniowych — informacje zawarte zostaty w punkcie
.Zjazdy, wewnetrzny uktad komunikacyjny drogi wewnetrzne, miejsca postojowe, ciagi piesze
i pieszo-jezdne, place”.

Ponadto, stosowa¢ rozwigzania ochronne wszedzie tam, gdzie wynika¢ to bedzie z przepiséw lub gdy
bedzie to wymagane projektem technologicznym lub konstrukcyjnym. Wszystkie krawedzie narazone
na mozliwos¢ uderzenia pojazdem (np. bramy) ochrania¢ poprzez zastosowanie przemystowych
odbojnic stupowych mocowanych do fundamentéw. Odbojnice z rur stalowych grubosciennych, o
Srednicy min. 100mm, lakierowane proszkowo na kolor zéty z czarnymi pasami odblaskowymi.

2.3.3 Wymaganiatechnologiczne — pomieszczenie myjni autobusowej

Wymagania ogdlne dotyczgce myjni:

e Samojezdny portal myjgcy 5 — szczotkowy w wyposazeniu standardowym, z dwoma
silnikami jezdnymi sterowanymi falownikami; predkos¢ jazdy 6 + 18 m/min,

e konstrukcja ramowa, spawana, ocynkowana ogniowo, nielakierowana.

e czas mycia stojgcego pojazdu dtugosci 18m: do 6 minut,

¢ indywidualny program mycia ,p6tprzejazdowego” z lub bez uzycia szczotki dachowe;j,

e oprogramowanie mycia potprzejazdowego dla autobuséw komunikacji miejskiej. Mycie
przodu i tylu na stojacym pojezdzie, mycie bokéw przy stojgcej myjni i poruszajgcym sie
autobusie

e rury naprowadzajgce pojazd na wjezdzie myjni i w strefie myjni; mocowanie rur na kotwy do
posadzki,

¢ lampa pozycjonujgca zielona/czerwona dla mycia poiprzejazdowego,

e system transportowania przewodoéw zasilajacych myjnie typu ,firanka”,
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e bramka mycia wstepnego chemicznego na wjezdzie do hali myjni. Dozowanie $rodka
chemicznego do mycia wstepnego; sterowania fotokomorka.

e ukfad mycia podwozia uruchamiany fotokomarka,

e seryjne wyposazenie w system mycia autobuséw niskopodtogowych,

e myjnia z system elektronicznej regulacji sity docisku szczotek do réznego typu mytych
pojazdow,

e szczotka dachowa z niezaleznym kilkustopniowym sterowaniem,

e wodoszczelny pulpit sterujgcy umozliwiajgcy:

o sterowanie pracg myjni w tym reczne sterowanie procesem mycia,
o wybodr programu mycia,

o wprowadzanie parametrow myjni,

o Wwigczanie, wytgczanie myjni.

e pulpit sterujgcy wyposazony w wytgcznik bezpieczenstwa z natychmiastowym rozsuwem
szczotek bocznych na zewnatrz a szczotki dachowej do gory.

e pulpit sterujgcy przystosowany do montazu na scianie, wewnatrz lub na zewnatrz hali,

e pozycjoner LED umiejscowionym w portalu myjni w miejscu widocznym dla kierowcy,
podajacy informacje o wtasciwym ustawieniu pojazdu w strefie mycia frontu pojazdu lub
koniecznos$¢ cofniecia lub podjechania do przodu.

e osftony szczotek bocznych i dachowej zabezpieczajgce $ciany i sufit hali przed
zachlapaniem, ostony antyrozbryzgowe

e urzadzenie do mycia podwozia z pompg wysokiego cisnienia,

e zbiornik retencyjny z pompg podwyzszajgca cisnienie wody Swiezej,

e urzadzenie do odzysku wody — oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna.

Posadzka:
¢ instalowane szyny jezdne o dtugosci 28 m,
e rozstaw szyn jezdnych 4,0 m (w osi szyn),
e posadzka winna mie¢ odpowiednie spadki (1 + 2 %) gwarantujgce odprowadzenie wody z jej
powierzchni do kanatu myjni.

Kanat na Scieki:
e kanat na Scieki (po myciu) o szerokosci 50 cm i gtebokosci 50 + 70cm,
e kanat usytuowany symetrycznie w stosunku do szyn jezdnych maszyny,
e odprowadzenie Sciekéw z kanalu myjni do pierwszego osadnika (tzw. szlamownika lub
tapacza szlamu i btota), rurg PCV & 160 ze spadkiem 2 %.

Pomieszczenie techniczne na potrzeby myjni:
Winno by¢ przewidziane obok hali, zawsze jednak po tej stronie, po ktérej bedg usytuowane osadniki
i instalacja zasilajgca maszyne.

W pomieszczeniu technicznym winny by¢ zamontowane drzwi (przeszklone) do komunikacji z halg
myjni oraz czescig na agregaty. W przypadku montazu oczyszczalni i zbiornika retencyjnego,
szerokosc¢ drzwi powinna by¢ nie mniejsza niz 110 cm.

Do czesci na agregaty nalezy doprowadzic:
e przytgcze wody miejskiej & 40, z zaworem zwrotnym,
e przylgcze elektryczne — linia zasilajgca w energie elektryczng, zakohczona rozdzielnig
elektryczng z zabezpieczeniem przeciw porazeniowym (réznicowym).

W pomieszczeniu na agregaty zainstalowane beda:
e zbiornik przeptywowy z pompg (separator),
e urzadzenie do odzysku wody ze zbiornikiem i pompg podwyzszajgcg cidnienie,
e wysokocisnieniowa pompa do mycia podwozia.
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Urzadzenie do mycia podwozia:
Urzadzenie do mycia podwozia sktada sie ma z podzespotow:
e panelu myjgcego podwozie, posadowionego w posadzce, wyposazonego W system
wysokocisnieniowych dysz natryskowych,
e pompy wysokiego ci$nienia i szafki sterowniczej, usytuowanych w pomieszczeniu
technicznym.

Urzgdzenie do odzysku wody:

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajnosci 10+20 m3/godz. i odzysku wody 85+90 %.
Oczyszczalnie sktadajg sie z filtréw kwarcowych oraz zbiornikéw z bioreaktorami. Oczyszczona woda
gromadzona jest w zbiorniku retencyjnym i w miare potrzeb podawana jest na myjnie do ponownego
wykorzystania.

Instalacje rurowe:
¢ instalacja woda wodociggowej (Swiezej),
¢ instalacja wody z odzysku,
¢ instalacja wody z odzysku do mycia podwozia,
¢ instalacja sprezonego powietrza.

Przewidywane zuzycie wody dla pojazdoéw o dtugosci 18 m:
e jednostka podstawowa (mycie szczotkami): 440 litrow
e mycie wstepne (natrysk srodka chemicznego): 19 litrow
e mycie podwozia pod wysokim cisnieniem: 361 litréw

Instalacja elektryczna:
Oprawy oswietleniowe i nagrzewnice, a takze bramy po otwarciu, nie mogg znajdowaé sie w
przestrzeni poruszajgcego sie portalu myjni, tj. na wysokosci 5,15 m i szerokosci 4,60 m.

Obok wyprowadzonych w hali myjni rur z wodg i sprezonym powietrzem, tj. na wysokosci
3,30 + 4,30m, nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy portal myjni Cu 5x6 mm? (koncowka rezerwowa
min. 2 mb) z zabezpieczeniem 25A.

Miedzy halg (od punktu wyprowadzenia kabla zasilajgcego) a rozdzielnig elektryczng poprowadzic¢
korytko izolacyjne o przekroju min. 60 x 40 mm dla ostony kabli sterujgcych pracg pomp.

Od rozdzielni elektrycznej nalezy poprowadzi¢ zasilanie pomp i oczyszczalni oddzielnymi obwodami.
Kable zasilajgce pozostawi¢ z rezerwg min. 3 mb, umozliwiajgcg optymalne rozmieszczenie pomp
i urzadzen.

W obrebie usytuowania kompresora nalezy wykonaé gniazdo wtykowe 230V ~ 16A.

2.3.4 Wymaganiatechnologiczne — odkurzacz centralny

Zamawiajgcy przewiduje montaz dwéch niezaleznych jednostek odkurzacza centralnego:
e w hali sprzgtania codziennego (OC),
¢ w hali sprzatania (HS) zlokalizowanej obok myjni.

Nalezy przyja¢, iz ,odkurzacz centralny” to kompletny system zawierajacy wszystkie komponenty
umozliwiajgce osiggniecie celu, jakim jest codzienne, przemystowe sprzgtanie taboru autobusowego
MZK (ok. 90 autobuséw / jedng zmiane pracy) oraz pomieszczen warsztatowych.

Przewiduje sie, iz jednoczesnie z odkurzacza centralnego mogg korzystaé maksymalnie 4 osoby.
Wymaga sie, aby Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu stosowne wyliczenia hydrauliczne (lub inne
informacje), potwierdzajgce wtasciwy dobdr centralnego odkurzacza z punktu widzenia celu, jakim ma
ona stuzy¢, w tym z uwzglednieniem jednoczesnej pracy 1, 2, 3 lub 4 oséb.
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W sktad kompletnego odkurzacza centralnego muszg wchodzi¢ urzgdzenia (tzw. preseparatory)
umozliwiajgce usuwanie btota i ptynow, wloséw, szkta itp. Preseparator zamontowac¢ bezposrednio
w niedalekiej odlegtosci od gniazd ssgcych (ze wzgledu na uzytkowych).

Wymagania dotyczace odkurzacza centralnego zostaty zawarte w zatgczniku 18 do PFU (wykaz
wyposazenia technologicznego przeznaczonego do zakupu i montazu przez Wykonawce). Nalezy
przyjaé, iz sg to dane minimalne, ktére moga ulec zmianie, jezeli z doboru konkretnego odkurzacza
centralnego przyjetego do obiektu i warunkéw pracy Zajezdni MZK, wyniknie konieczno$¢ ich zmiany.

2.3.5 Wymaganiatechnologiczne — suwnica 1T

W hali warsztatowej nr 2 zamontowaé suwnice o nosnosci 1 tony. Zakfad sie, montaz suwnicy
wspornikowej (konsolowej) o wysiegu nie mniejszym niz 4,0m oraz nie wiekszym niz 5,0m,
0 szerokosci obszaru roboczego wiekszym od wymiaréw catkowitych autobusu serwisowanego w hali
warsztatowej.

Konstrukcja stalowa pod suwnice (belki, stupy, stezenia, tory jezdne, odboje itd.) mocowana do
gtéwnej konstrukcji nosnej obiektu.

Dane charakterystyczne urzadzenia wg zatgcznika nr 18 do PFU (Wykaz wyposazenia
technologicznego przeznaczonego do zakupu i montazu przez Wykonawce).

Szczegoty dotyczace:
e obszaru roboczego pracy suwnicy,
e Wwysiegu suwnicy,
e sposobu zasilania oraz sterowania suwnica,
e wysokosci oraz predkosci podnoszenia,

oraz inne niezbedne dane nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji dokumentaciji
projektowej.

2.3.6  Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnetrznych

Instalacja wodociggowa:

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz innych wskazanych w niniejszym PFU, nalezy
zaprojektowac instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Gtdwne przewody instalacji wody cieptej i
cyrkulacji nalezy wykonaé z rur cienkosciennych ze stali szlachetnej typu inox, fgczonych przez
ztgczki zaprasowywane. Instalacje wody zimnej dopuszcza si¢ w wykonaniu z rur stalowych $rednich
ocynkowanych wg PN-H-74200.

W obrebie pomieszczeh sanitarnych przewody lokalizowane w $ciankach instalacyjnych, warstwach
podtogowych i podejscia do urzadzen i punktdw czerpalnych nalezy zaprojektowaé z rur
wielowarstwowych typu PE-Xc/AI/PEHD lub polipropylenowych (PP) typoszeregu PN16 lub PN20,
0 pofgczeniach zgrzewanych.

Izolacja przewoddéw - otulinami z wetny mineralnej (przewody gtdwne) oraz z pianki polietylenowej
przystosowana do umieszczania w strefie zalewanej betonem (przewody prowadzone w bruzdach
Sciennych i Sciankach instalacyjnych).

Otuliny izolacyjne o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035W/mxK - grubosci zgodnie
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ):

- dla rur wody zimnej: 9 mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulacji o srednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulacji o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: 30 mm

- dla rur wody cieptej i cyrkulacji o srednicy wewnetrznej od 35 mm: réwna $rednicy

wewnetrznej rury
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Zawory odcinajgce - przelotowe kulowe mosiezne wg PN- 74/M- 75224, na podejsciach do baterii
czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych nalezy zamontowa¢ zaworki kagtowe 3/8".

Na przyborach przewiduje sie zamontowanie nastepujgcej armatury czerpalnej:
- baterie umywalkowe,
- baterie zlewozmywakowe,
- podtynkowe zawory sptukujgce do pisuaréw,
- zawory odcinajgce dolnoptukéw przy miskach ustepowych,
- baterie natryskowe Scienne czasowe.

Przed grupami natryskoéw, na przewodach wody cieptej, nalezy zaprojektowa¢ termostatyczne zawory
mieszajgce do wody uzytkowej.

W przypadku zastosowania hydrantow wewnetrznych, co Wykonawca rozstrzygnie na etapie realizacji
opracowania warunkéw ochrony ppoz., nalezy zamontowa¢ je 2z uwzglednieniem rozdzielenia
instalacji wody uzytkowej i instalacji przeciwpozarowej. Nalezy przy tym zapewni¢ cisnienie
w instalacji hydrantowej gwarantujgcej minimalny zasieg strumienia wody. Instalacja hydrantowa
- z rur niepalnych, np. stalowych ocynkowanych, fgczonych przez ztgczki gwintowane.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji powinna by¢ przystosowana do okresowej dezynfekcji.

Instalacja wodna w pomieszczeniach myjni — wg wymagan okreslonych w punkcie ,Wymagania
technologiczne — pomieszczenie myjni.”

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Instalacje do przyboréw sanitarnych wykonac¢ z rur PVC-u lub PP-HT o $rednicach 32, 40, 50, 75, 110
i potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumows.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur PVC-u w zakresie
srednic 110 i 160 mm. Klase sztywnosci przewoddéw kanalizacji podposadzkowej nalezy ustali¢ na
etapie projektowania, uwzgledniajgc kryteria wytrzymatosciowe.

Przewiduje sie montaz nastepujgcych przyboréw sanitarnych:
- umywalki ceramiczne,
- zlewozmywaki,
- miski ustepowe wiszgce ze stelazem podtynkowym,
- pisuary,
- wpusty podtogowe,
- brodziki natryskowe / wpusty podtogowe natryskowe.

Od jednostek wewnetrznych klimatyzatorow (klimakonwektorow), jezeli zostang zainstalowane, (jezeli
bedg stanowity zakres do wykonania), nalezy wykonaé instalacje skroplinowg witgczong do
przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplinowg zaprojektowa¢ z rur
polipropylenowych (PP) tgczonych przez zgrzewanie. Wigczenie przewoddéw skroplinowych do
instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie zapachéw do
pomieszczen.

Miski ustepowe i pisuary - wiszgce na stelazach podtynkowych.

W kanatach naprawczych i rewizyjnych nalezy zamontowa¢ wpusty liniowe punktowe, z odptywem do
kanalizacji sanitarnej lub do studzienek bezodptywowych. Odcinki instalacji narazone na dziatanie
substancji ropopochodnych nalezy zabezpieczyé przed dostaniem sie tych zanieczyszczen do sieci
kanalizacyjne;j.

Instalacja kanalizacji technologicznej w pomieszczeniach myjni — wg wymagan okreslonych w punkcie
2.3.3 ,\Wymagania technologiczne — pomieszczenie myjni”.
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Instalacja kanalizacji deszczowej:

Przewiduje sie wykonanie podcisnieniowego odwodnienia dachu z podgrzewanymi elektrycznie
wpustami. W $ciankach attykowych nalezy zastosowaé przelewy awaryjne. Przewody instalaciji
deszczowej bedg zaizolowane przeciwroszeniowo.

Instalacja grzewcza:
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowaé i wykonac¢ instalacje ogrzewania zasilang
z zewnetrznej sieci, przez wezet cieptowniczy.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, weztach sanitarnych, itp., zaktada sie¢ wykonanie
ogrzewania grzejnikowego. Pomieszczenia warsztatowe, myjni, sprzatania, SKP, itp. bedg ogrzewane
systemem powietrznym (przez instalacje wentylacyjng, z uzyciem aparatéw grzewczych lub aparatow
grzewczo-wentylacyjnych).

Instalacje c.o. i c.t. (zasilanie central wentylacyjnych, aparatow grzewczo-wentylacyjnych, kurtyn
powietrznych, itp.) nalezy wykona¢ z rur cienkosciennych stalowych, zewnetrznie ocynkowanych.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych, czarnych, o potgczeniach spawanych.
W przypadku realizacji instalacji grzejnikowej w systemie rozdzielaczowym, przewody miedzy
rozdzielaczami a grzejnikami nalezy zaprojektowa¢ z rur wielowarstwowych, np. typu PE-Xc/Al/PE-
HD.

Grzejniki stalowe, ptytowe z podejsciami dolnymi (typu VK), w pomieszczeniach mokrych w wers;ji
ocynkowane;.

Docelowo instalacja grzejnikowa powinna by¢ wyregulowana hydraulicznie tak, by nie dochodzito do
zaklocen w dostarczaniu ciepta do poszczegdlnych pomieszczen i ogrzewanych stref w budynku.
Przewody pomiedzy weziem a rozdzielaczami i odbiornikami oraz szafkami rozdzielaczy zaizolowac¢
termicznie otulinami z wetny mineralnej (przy wspotczynniku przewodzenia max 0,035W/m*K
o grubosciach odpowiednio:

- dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm: 2> 20 mm
- dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm: > 30 mm
- dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 mm: - rowna $rednicy wewnetrznej rury.

Obecnie pracujacy na potrzeby zakltadu wezet cieptowniczy, jest podigczony do sieci za
posrednictwem przytgcza (czesciowo prowadzonego nad powierzchnig terenu). Przewiduje sie, ze
w wyniku lokalizacji nowego budynku warsztatowego moze zajs¢ potrzeba czasowej dostawy ciepta
do wezta w okresie realizacji prac budowlanych przez przebudowane tymczasowe przytgcze.
Istniejgcy wezet docelowo zostanie zlikwidowany, a wewnetrzna niskoparametrowa sie¢ cieptownicza,
zasilajgca m.in. budynek administracyjny, bedzie podtgczona do nowego wezia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zrealizowanie nowego ukfadu technologicznego wezta cieptowniczego
oraz przetgczenie zasilania w ciepto przed likwidacjg istniejgcego wezta. Prace te nalezy wykonaé
w 1 etapie.

Instalacja wentylacyjna:

Wszystkie pomieszczenia obiektu bedg wentylowane w sposéb mechaniczny.

Zakfada sie nastepujgce parametry powietrza w pomieszczeniach:
- okres letni:
o pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi - temperatura: 25-30°C;
wilgotnos¢ wzgledna: nienormowana; Projektowa temperatura wewnetrzna
w pomieszczeniach biurowych objetych instalacjg chtodzenia: 24°C,
o pomieszczenia pozostate — temperatura i wilgotno$¢: nienormowane
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- okres zimowy:
o pomieszczenia biurowe, obstugi oraz WC i pomieszczenia pomochicze:
temperatura: 20°C; wilgotno$¢ wzgledna: nienormowana
pomieszczenia umywalni: temperatura: 24°C; wilgotno$¢ wzgledna: nienormowana
hale napraw, sprzatania, itp.: temperatura: 16°C; wilgotnos¢ wzgledna:
nienormowana.

Dopuszcza sie podwyzszenie temperatury powietrza w okresie letnim, jezeli bedzie to wynikato
z uzasadnionych technicznie i ekonomicznie uwarunkowan. Poza czescig administracyjng
serwerownig i pomieszczeniem na wezet dystrybucyjny w nowoprojektowanej hali nie przewiduje sie
chtodzenia powietrza w okresie letnim.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, oprocz stabilizowania temperatury, muszg zapewni¢ utrzymanie
odpowiednich parametréw dotyczacych:

- czystosci powietrza,

- predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi,

- pionowego gradientu temperatury,

- poziomu hatasu.

Centrale wentylacyjne — w wersji zewnetrznej, ewentualnie podwieszane - do obstugi niewielkich
wybranych stref pomieszczen. Przy wyborze lokalizacji urzadzen wentylacyjnych nalezy wzig¢ pod
uwage wymagania akustyczne obiektu i otoczenia.

W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energie w okresie zimowym i poprawy warunkow
termicznych w okresie letnim proponuje sie zastosowanie recyrkulacji powietrza, jesli warunki
uzytkowania i przepisy szczegétowe nie stanowig inaczej.

Podczas projektowania instalacji nalezy uwzgledni¢ wymogi architektoniczne i technologiczne,
szczegolnie w zakresie przyjetych rozwigzan wynikajgcych z przeznaczenia i sposobu uzytkowania
poszczegoblnych pomieszczeh.

Instalacje wentylacyjne muszg by¢ przystosowane do okresowego czyszczenia.

Odciagi spalin — decyzjg Zamawiajgcego zostang wykorzystane istniejgce urzadzenia do odsysania
spalin, przeniesione z likwidowanych obiektéw. Demontaz i ponowny montaz odciggdéw spalin stanowi
zakresy Wykonawcy.

Ogdlne wymagania stawiane centralom wentylacyjnym:
- Wymagane certyfikaty:

o certyfikat jakosci ISO9001,

o certyfikat Srodowiskowy 1ISO14001,

o o0znaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3,

o dla potwierdzenia parametréw technicznych centrali wymaga sie, aby urzgdzenie
posiadato certyfikat Eurovent, klasa energetyczna urzadzenia wg klasyfikacji
Euroventu A,

o zgodnos¢ z Dyrektywa ErP - 1253/2014 w sprawie wymogoéw Ekoprojektu.

- Obrotowy wymiennik odzysku ciepta i masy wyposazony w sektor czyszczacy,
z uktadem regulacji zapewniajgcym odpowiedni kierunek przecieku powietrza
nawiewanego do powietrza wywiewanego, naped wymiennika z przetwornikiem
czestotliwosci i czujnikiem obrotu. Przeciek na wymienniku obrotowym nie wiekszy niz
0,5 %;

- Obrotowy wymiennik odzysku ciepta i masy zabudowany w petnym przekroju centrali;

- Sprawnos$¢ odzysku ciepta na wymienniku obrotowym dla zrébwnowazonych strumieni
powietrza nie nizsza niz 80 %;
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- Wymiennik krzyzowy lub przeciwpragdowy wyposazony w system zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego oparty na uktadzie przepustnic by-pass, zlokalizowanych
w srodku wymiennika oraz czujnikach temperatury (zlokalizowanym w ,zimnym rogu”
wymiennika) oraz czujniku wilgotnosci powietrza wywiewanego;

- Sprawnos¢ wymiennika krzyzowego lub przeciwprgdowego dla zréwnowazonych
strumieni powietrza nie nizsza niz 73 %;

- Automatyka instalacji wentylacyjnej musi umozliwia¢ potaczenie w system BMS;
- Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowany z centralg — PLUG & PLAY;
- Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie;

- Predkos¢ obrotowa wentylatorow regulowana ptynnie;

- Nagrzewnice wodne wyposazone w zestawy pompowe z zabezpieczeniem przeciw
Zzamarzaniu w postaci czujnika zanurzeniowego zlokalizowanego na powrocie czynnika
z wymiennika, w uktadach z wymiennikiem krzyzowym moc nhagrzewnicy
z uwzglednieniem przemarzania wymiennika odzysku ciepfa;

- Dopuszczalny poziom hatasu emitowany przez centrale do otoczenia — 62 dB(A);

- Centrale powinny by¢ wyposazone w filtry klasy, co najmniej EU7, filtry
z zamontowanymi fabrycznie sondami pomiarowymi wraz z przewodami impulsowymi
i czujnikami cisnienia pozwalajgcymi na kontrole spadku cisnienia na filtrze w trybie
ciggtym.

Instalacja sprezonego powietrza:
Instalacja bedzie zasilana ze sprezarkowni.

Bilans sprezonego powietrza, lokalizacje i liczbe punkéw odbiorczych oraz wielkos¢ i typ urzadzen
technologicznych w sprezarkowni, nalezy ustali¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego, na
podstawie ustalen i wytycznych od Zamawiajgcego.

W czesci warsztatowej na Scianach nalezy zamontowac¢ punkty poboru, zakohczone urzgdzeniem
uzdatniajgcym i regulujgcym cisnienie powietrza, z podwdjnym szybkoztgczem 1/2" i 3/4". Punkty
roztozone réwnomiernie na dtugosci czesci przegladowej hali.

W kanatach przeglgdowych po 3 miejsca poboru, zakonczone urzgdzeniem uzdatniajgcym
i regulujgcym cisnienie powietrza, z podwdjnym szybkozigczem 1/2" i 3/4". Punkty roziozone
réwnomiernie na dtugosci kanatu, we wnekach narzedziowych.

W hali sprzatania na $cianach, po obu stronach, 2 miejsca poboru zakohczone urzgdzeniem
uzdatniajgcym i regulujgcym cidnienie powietrza, z podwdjnym szybkoztgczem 1/2" i 3/4". Punkty
roztozone rownomiernie na diugosci czesci sprzgtania. Dodatkowo na $cianie odgradzajgcej tg cze$¢
od myjni na odcinkach pomiedzy bramami po 1 miejscu poboru zakonczonym urzgdzeniem
uzdatniajgcym i regulujgcym cisnienie powietrza, z podwdéjnym szybkozigczem 1/2" i 3/4".

W czesci myjni przy stanowisku do mycia podwozi na $cianie 1 miejsce poboru zakonczonym
urzagdzeniem uzdatniajgcym i regulujgcym cisnienie powietrza, z podwdéjnym szybkozigczem 1/2"
i 3/4".

2.3.7 Wymagania dotyczace instalacji sieci sanitarnych

Sie¢ wodociggowa.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé i wybudowaé sie¢ wodociggowg osobno do celéw
przeciwpozarowych i do celéw bytowo - gospodarczych. Sie¢ wodociggowa powinna zapewniac
niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode wszystkich istniejgcych i projektowanych budynkdéw. Sie¢
wodociggowg nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature. Miejsce wpiecia do istniejgcej sieci
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wodociggowe] zostato przedstawione w warunkach technicznych wydanych przez Zielonogérskie
Wodociaggi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Zielonej Goérze (warunki przytgczenia nieruchomosci do sieci
wodno-kanalizacyjnej nr 210/2015 z dnia 12.10.2015r.).

W zwigzku z rozbidrkg istniejgcych budynkéw oraz budowg nowych budynkéw na terenie Zajezdni
MZK w trakcie budowy nalezy zapewni¢ ciggty doptyw wody do celéw socjalno — bytowych i celéw
ppoz.

Sie¢ wodociggowg nalezy prowadzi¢, w miare mozliwosci, w terenie zielonym lub w projektowane;j
nawierzchni. Wszystkie istniejagce sieci i przytgcza wodociggowe nalezy zdemontowac.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur (232mm =+ &125mm)
i ksztattek, w zaleznosci od srednicy PE 100 PN 16, SDR 11, tgczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego, natomiast ksztattki, tzw. rozgatezne, tj. trdjniki, itp., z zeliwa
GGG, kotnierzowe, skrecane na Sruby.

Rury i ksztattki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiada¢ Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zasuwy kotnierzowe:

- ci$nienie nominalne min. PN 1,6MPa,

- dlugos¢ zabudowy F5,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z Zzeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- owiercenie kotnierzy wg PN,

- pokrycie klina miekko uszczelniajgce z zewnagtrz i od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

- wrzeciono (trzpien) ze  stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
wyposazone w niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
Z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczgca
oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

- $ruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, hieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydows,
grubos¢ warstwy min. 250 um,

- mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:
- korpus zel.,
- pokrywa zeliwa szare GG-20,
- wkladka — stal nierdzewna,
- $ruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono — stal ocynkowana,
- rura ostonowa — HDPE,
- kotpak — zeliwo GG-25.

Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwodjnym zamknigeciem:
- ci$nienie nominalne 16 PN,
- potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,
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- korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40, na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w
postaci odlewu,

- kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

- zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

- wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

- uszczelnienie wrzeciona — podwajne o-ringi,

- nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymato$ci,

- odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

- grzyb (tok hydrantu) — pokryty catkowicie powlokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitng,

- zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubosé¢ warstwy min. 250um lub emaliowane, cze$¢ zewnetrzna odporna na promienie
uv,

- kolor czerwony,

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

2.3.8 Ochrona przeciwpozarowa

Aby zapewni¢ ochrong przeciwpozarowg projektowanym i istniejgcym budynkom, projektowanym
wiatom autobusowym przewidziano odcinek wodociggu PE-HD DN/OD110 (sie¢ obwodowa) lub PE-
HD DN/OD125 (sie¢ rozgatezna), ktdrej celem bedzie zasilenie hydrantéw nadziemnych DN8O.
Lokalizacje hydrantéw nalezy wybraé¢ tak, aby zapewni¢ do nich swobodny dostep. Minimalna
odlegtos¢ hydrantéw od miejsc parkingowych to 5 m, natomiast maksymalna odlegtos¢ to 75 m.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzyskaé¢ od gestora sieci wodociagowej, tj. ZWiK Sp.
z 0. 0., informacje o faktycznych stanach cisnienia na sieci w rejonie inwestycji. Sie¢ powinna
zapewni¢ wydatek dla kazdego hydrantu wynikajacy projektu warunkéw ochrony ppoz.

2.3.9 Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowaé na catym terenie Zajezdni, w celu odbioru wod
opadowych i roztopowych z istniejgcych i projektowanych potaci dachowych oraz z projektowanych
nawierzchni betonowych i bitumicznych. Kanalizacje deszczowg nalezy prowadzi¢, w miare
mozliwosci, w terenie zielonym lub w projektowanej nawierzchni unikajgc lokalizacji studni rewizyjnych
w miejscach, w ktérych odbywat sie bedzie ruch autobuséw.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci odbioru wéd opadowych, zgodnie z warunkami wydanymi
przez ZWiK Sp. z o. o. (wstepnie obliczona ilos¢ wod opadowych do odprowadzenia do kanalizacji
ogolnosptawnej: 330 I/s przy wyrazonej zgodzie na odprowadzenie 20 I/s), ich cze$¢ nalezy
retencjonowac¢ (310 I/s), stosujgc podziemne zbiorniki retencyjne, np. z rur GRP, z rur PEHD.
Wstepnie obliczono potrzebng pojemnos$é zbiornika na min. 405 m3. Ditugosci zbiornikéw oraz
Srednice zbiornikbw nalezy dobraé na etapie projektu budowlanego, przy uwzglednieniu
projektowanych rzednych terenu.

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie wéd opadowych z potaci dachowych do wykorzystania w myjni
autobusoéw, po wczesniejszym podczyszczeniu wod (separatory koalescencyjne, osadniki) do
parametréw wymaganych na doprowadzeniu wody do myjni. W celu retencjonowania wod opadowych
z potaci dachowych nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé, co najmniej dwa zbiorniki retencyjne
podziemne, o minimalnej pojemnosci 10 m? (kazdy) wraz z niezbednym podtgczeniem do instalaciji
myjni dla autobuséw. Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w automatyke uzupetniajgcag ilo§¢ wody w myjni,
monitorujgca poziom wody, stopien zanieczyszczenia filtrow, itp. Zbiorniki muszg posiadac przelew
awaryjny do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej. Objetosé w/w zbiornikdéw nie zalicza sie do
wymaganej retencji na poziomie min 405 m?.
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Poszczegdlne sieci nalezy wykonywacC jako kompletne systemy od jednego wybranego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego producenta. Nie dopuszcza sie tgcznia kilku
systemow w jednej sieci.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur o Srednicy 200mm SNS8,

- kanaty kanalizacji deszczowej z rur o $rednicy 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm
SN8

- urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe i roztopowe — separatory koalescencyjne
z osadnikami

- regulatory przeptywu,

- studnie betonowe 1200 mm z wlazami D400 z wypetnieniem betonowym,

- studzienki sciekowe betonowe 500 mm z czescig osadnikowg H=0,8 m z zeliwnymi
wpustami ulicznymi D400 zabezpieczonymi przed kradziezg.

2.3.10 Kanalizacja sanitarna
W zwigzku z budowg nowego budynku nalezy wybudowaé nowg kanalizacje sanitarng w celu odbioru
Sciekéw bytowo — gospodarczych. Miejsce odprowadzenia $ciekéw zostato wskazane w warunkach
technicznych wydanych przez Zielonogérskie Wodociggi i Kanalizacje Sp. z 0. 0. w Zielonej Gérze.
W zwigzku z budowg nowej kanalizacji sanitarnej na terenie Zajezdni MZK nalezy zdemontowac
wszystkie istniejgce sieci kanalizacji ogélnosptawnej i przytgcza kanalizacji og6lnosptawne;.
Kanalizacje sanitarng nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w terenie zielonym lub w projektowanej
nawierzchni.
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

- kanaty kanalizacji sanitarnej z rur o srednicy 200 mm SN8,

- studnie betonowe 1200 mm z wtazami D400 z wypetnieniem betonowym

W zwigzku z rozbidrkg istniejacych budynkéw oraz budowg nowych budynkéw na terenie Zajezdni
MZK, w trakcie budowy nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ w odptywie sciekdéw bytowo-gospodarczych (na
kazdym etapie realizacji).

2.3.11 Sie€ cieplna

Obecnie pracujgcy na potrzeby zaktadu wezet cieptowniczy jest podigczony do sieci za
posrednictwem przytgcza (czesciowo prowadzonego nad powierzchnig terenu). Przewiduje sie, ze
w wyniku lokalizacji nowego budynku warsztatowego, moze zajs¢ potrzeba czasowej dostawy ciepta
do wezta w okresie realizacji prac budowlanych przez przebudowane tymczasowe przytgcze.

Istniejgcy wezet docelowo zostanie zlikwidowany, a wewnetrzna niskoparametrowa sie¢ cieptownicza,
zasilajgca m.in. Budynek administracyjny (ST5/105), bedzie podtgczona do nowego wezta.

Obowigzkiem wykonawcy jest zrealizowanie nowego uktadu technologicznego wezta cieptowniczego
oraz przetgczenie zasilania w ciepto przed likwidacjg istniejagcego wezta. Prace te nalezy wykonaé
w 1 etapie.

2.3.12 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Zasilanie obiektow:

Przytagcze energetyczne do planowanej inwestycji Wykonawca zaprojektuje i wybuduje zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.
Z 0.0. (inaczej ENEA). Na etapie PFU rozwazane jest rowniez zasilanie z Elektrocieptowni ,Zielona
Géra” S. A. (inaczej EC) — Inwestor wystgpit o warunki przylgczenia. W zakresie dokumentacji
projektowej nalezy wykona¢ bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej umozliwiajgcy prawidtowe
zasilenie obiektu. Uwzgledni¢ rozwigzania narzucone ekspertyzami rzeczoznawcéw oraz wynikajgce
z warunkoéw technicznych gestoréw sieci (np. dotyczace wezta cieplnego).
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Zasilanie obiektow wykona¢ w ukitadzie TN-C kablem 0,6/1 kV do uktadania w ziemi, o powtoce
polietylenowej i izolacji z polietylenu usieciowanego. Przewdd ochronno- neutralny PEN rozdzieli¢
w rozdzielnicy gtéwnej RG na ochronny PE i neutralny N. Przewéd ochronny PE uziemi¢ w RG.
Wszystkie instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S. Do przekroju 16 mm?2 wszystkie kable
i przewody powinny by¢ miedziane.

Istniejgce kable i urzadzenia elektryczne, po wykonaniu zasilan docelowych, sukcesywnie wytgczac
trwale spod napigcia i w miare mozliwosci demontowac i utylizowac.

Zakres PFU nie obejmuje stacji transformatorowej (wg odrebnego opracowania) i punktow
tadowania (wg odrebnego opracowania).

Po stronie Wykonawcy jest utozenie wszystkich kabli od projektowanej stacji transformatorowej
(stacja wg odrebnego opracowania) do wszystkich obiektow, w tym punktéw fadowania autobusow
(punkty tadowania wg odrebnego opracowania — wytyczne wg zatgcznika nr 14, opracowanego przez
Zamawiajgcego w ramach Dialogu Technicznego).

Z projektowanej stacji transformatorowej (wg osobnego opracowania) nalezy zasili¢:

- projektowany obiekt ,hala obstugi MZK” — szacowane zapotrzebowanie na energie
elektryczng 350 kW,

- istniejacy budynek administracyjny ST 5/105 - szacowane zapotrzebowanie na
energie elektryczng 60 kW,

- oswietlenie zewnetrzne — szacowane zapotrzebowanie na energie elektryczng 15 kW

- 5 rozdzielnic nn dla zasilania stacji fadowania, wg odrebnego opracowania
w ramach Dialogu Technicznego,

- 25 stacji tadowania plug — in (80 kW kazda) — stacje wg odrebnego opracowania -
zatgcznik nr 14,

- 1 stacja szybkiego tadowania 400 kW z masztem tadowania - stacja wg odrebnego
opracowania - zatacznik nr 14.

Przewidywane obcigzenie elektroenergetyczne (orientacyjne, do potwierdzenia na etapie realizacji
dokumentac;ji technicznej, po wyborze dostawcy technologii tadownia):

Etap I:
Moc zamowiona 2500 kW
Moc zainstalowana potrzeby wtasne zajezdni: Pz = 1000 kW
Moc zapotrzebowana potrzeby wtasne zajezdni: Ps= 150 kW
Moc zainstalowana technologia (punkty tadowania): Pz = 2900 kW

(wg informacji przekazanej przez Zamawiajgcego)

Moc zapotrzebowana (punkty tadowania): Ps = 1000 kW
(wg informacji przekazanej przez Zamawiajgcego)

Docelowo (etap 1i I):
Moc zamoéwiona 3000 kW

Moc zainstalowana potrzeby wtasne zajezdni: Pz =1000 kW
Moc zapotrzebowana potrzeby wtasne zajezdni: Ps= 350 kW
Moc zainstalowana technologia (punkty tadowania): Pz = 2900 kW
Moc zapotrzebowana (punkty tadowania): Ps = 2000 kW

(wg informacji przekazanej przez Zamawiajgcego)

Na podtrzymanie potrzeb wtasnych Zajezdni, w przypadku zaniku napiecia, przewiduje sie zabudowe
agregatu pradotwdrczego o mocy 300 kVA. Agregat bedzie wpiety do pola rozdzielni nn potrzeb
wlasnych Zajezdni. W rozdzielni bedzie zabudowany uktad SZR, z mozliwoscig zablokowania
zatgczenia agregatu w przypadku zatgczenia wytgcznika ppoz.
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Kanalizacja kablowa:

Pod terenami utwardzonymi (parkingi, miejsca postojowe, itp.), kable uktadaé w projektowanej
kanalizacji kablowej. Studnie i wtazy dostosowac¢ do przewidywanego obcigzenia. Zachowaé¢ 30%
rezerwy miejsca w przepustach pod przysztg rozbudowe.

Zasilanie technologii tadowania pojazdéw:

Zakres PFU obejmuje ulozenie kabli od stacji transformatorowej do rozdzielnic nn i stacji
szybkiego tadowania 400 kW oraz od rozdzielnic nn do 25 stacji tadowania 80 kW, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ramach Dialogu Technicznego, zatagcznik nr 14 do PFU.

Instalacje wewnetrzne w obiektach i rozdzielnice gtéwne:

W wydzielonym w projektowanym obiekcie Zajezdni, wentylowanym, zamknietym pomieszczeniu,
przewiduje sie zainstalowanie m. in.: prefabrykowanej rozdzielnicy gtéwnej RG, wolnostojgcej,
o stopniu ochrony min. IP 30, wykonang w | klasie ochronnos$ci oraz baterii do kompensacji mocy
biernej z dtawikami ochronnymi. Wielko$¢, moc i typ baterii kompensujgcych moc bierng dobra¢ na
podstawie pomiaréw, po uruchomieniu catej technologii w obiekcie (ze szczegdlnym uwzglednieniem
symetrii obcigzenia). W razie koniecznosci zabudowaé baterie pojemnosciowo-indukcyjng. Stosowac
mikroprocesorowy, elektroniczny regulator wspoétczynnika mocy automatycznie, dostosowujgcy moc
ztaczanych stopni regulacyjnych do potrzeb instalacji (tak, aby utrzymaé statg wartos¢ cos fi).
Regulator ma by$ wyposazony w ciektokrystaliczny wyswietlacz wartosci wspoétczynnika mocy.
Zamiast baterii centralnej w RG, mozna zastosowa¢ kompensacje indywidualng, pod warunkiem
uzyskania catkowitego cos fi na wymaganym poziomie.

W budynku biurowym, ST 5/105, przewiduje sie zainstalowanie m. in.: prefabrykowanej rozdzielnicy
gtébwnej RG, wolnostojgcej, o stopniu ochrony min. IP 30, wykonanej w | klasie ochronnosci oraz
baterii do kompensacji mocy biernej z dtawikami ochronnymi. Wielkos¢, moc i typ baterii
kompensujgcych, moc bierng dobra¢ na podstawie pomiaréw, po uruchomieniu catej technologii w
obiekcie (ze szczegdlnym uwzglednieniem symetrii obcigzenia). W razie koniecznosci zabudowac
baterie pojemnosciowo - indukcyjng. Stosowaé mikroprocesorowy, elektroniczny regulator
wspotczynnika mocy automatycznie dostosowujgcy moc ztgczanych stopni regulacyjnych do potrzeb
instalacji (tak, aby utrzymac statg wartos¢ cos fi). Regulator ma by$ wyposazony w ciekfokrystaliczny
wyswietlacz warto$ci wspotczynnika mocy. Zamiast baterii centralnej w RG, mozna zastosowac
kompensacje indywidualng, pod warunkiem uzyskania catkowitego cos fi na wymaganym poziomie.

Rozdzielnice RG majg zawiera¢ wytgcznik petnigcy funkcje ppoz. wytgcznika prgdu, ochronniki
przepieciowe, wzorcowane liczniki zuzycia energii elektrycznej, zabezpieczenia WLZ, analizator
parametréw sieci. Ponadto, z rozdzielnicy gtéwnej zasilane sg odbiorniki, ktére winny pracowac przy
zasilaniu wylgczonym przy pomocy wytgcznika ppoz. Odptywy zabezpieczyé czterobiegunowym
wytgcznikiem (lub wytgcznikami) réznicowoprgdowym selektywnym, typ AC, 500/300 mA, celem
ochrony przeciwpozarowej.

Zastosowany analizator parametréw sieci powinien zapewniac, co najmniej:
- pomiar wartosci skutecznej napiecia i pradu,
- pomiar mocy i energii czynnej, biernej i pozornej,
- pomiar 4-kwadrantowy mocy czynnej i biernej,
- pomiar wspétczynnikéw mocy,
- pomiar czestotliwosci,
- pomiar mocy czynnych srednich np. 15 - minutowych,
- mozliwos¢ przestania wartosci kazdej z mierzonych wielkosci do systemu
nadrzednego interfejsem RS-485.
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Rozdzielnice oddziatowe:

llos¢ oraz lokalizacje rozdzielnic oddziatowych dobraé przy zachowaniu niezaleznych funkcjonalnie
czesci obiektu. Oddzielne rozdzielnice nalezy przewidzie¢ dla wyodrebnionych funkcjonalnie
budynkéw takich jak Stacja Paliw (dodatkowo wyposazona w wytgcznik ppoz), hala obstugi, inne.

Podrozdzielnice, oprocz czesci warsztatowej hali obstugi MZK, wykona¢ w miare mozliwosci, jako
wnekowe, w klasie izolacji Il. Na zasilaniu stosowaé czterobiegunowe roztgczniki izolacyjne.
Rozdzielnice wykonac¢ z zastosowaniem aparatury modutowej na szynie TH 35. W kazdej rozdzielnicy
zabudowac kontrole obecnosci napiecia i ochrone przeciwprzepieciowg. Zapewni¢, co najmniej 10 %
rezerwy w zabezpieczeniach odptywowych (obwody oswietleniowe i gniazd ogdlnych) oraz 30 %
rezerwy wolego miejsca do pdzniejszej rozbudowy. Stopien IP dobraé¢ do warunkéw $rodowiskowych
(nie mniej jednak jak IP30).

Rozdzielnice oddziatowe zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG kablami miedzianymi 0,6/1 kV w systemie
TN-S.

Instalacja uziemiajgca, odgromowa oraz ochrona przepieciowa:
Uziom petnigcy funkcje ekwipotencjalng budynku, odgromowg oraz uziemienia ochronnego, nalezy
wykonac¢ jako uziom sztuczny za pomocg tasmy stalowo- cynkowej.

W przypadku projektowanego obiektu zajezdni wymagany jest uziom fundamentowy.

Przy wykonaniu i doborze elementéw uziomu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zjawisko
wystepowania korozji galwanicznej.

Obiekty wyposazy¢é w ochrone odgromowg oraz przepieciowg, na podstawie przeprowadzonej analizy
zagrozenia piorunowego oraz skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony odgromowej, zgodnie
z normg PN-EN 62305. Wyniki i zatozenia przyjete do analizy ryzyka wyltadowan piorunowych
zawrze¢ w projekcie budowlanym.

Do ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i przepieciami od wyladowan atmosferycznych
bezposrednich i posrednich, zastosowac¢ skoordynowany, wielostopniowy, uktad SPD (w rozdzielnicy
gtdwnej i podrozdzielnicach), zaréwno dla linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnatowych.

Przewiduje sie utworzenie siatki uziomoéw pozwalajgcych na ekwipotencjalizacje wszystkich obiektow
technologicznych i potrzeb wtasnych zajezdni z punktem zasilajgcym.

Instalacja o$wietleniowa:

W obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajow instalacji odwietlenia:
A. oswietlenia ogdlnego,

B. oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

C. oswietlenia zewnetrznego.

Ad. A. Oswietlenie ogdlne:

We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie energooszczednych Zrodet Swiatta.
Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie lokalnie z pomieszczen, za pomocg wigcznikdw.
W pomieszczeniach socjalnych (toalety, tazienki, szatnie, itp.) zabudowa¢ oprawy z indywidualnym
czujnikiem ruchu. Instalacja o$wietleniowa ma by¢ zasilana z wydzielonych obwoddéw. Instalacje
zasilajgcg oswietlenie prowadzi¢ podtynkowo i/lub w przestrzeniach miedzysufitowych.

Oswietlenie nalezy wykonac¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN 12464-11:2012:
,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Przy
spetnieniu wartosci wielkosci takich jak:

- poziom natezenia oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

- rownomierno$¢ oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

- ol$nienie,

- rozktad luminancji,
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- barwa swiatta (ma sprzyja¢ pracy) i oddawanie barw.

Oswietlenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- réwnomiernie roztozone punkty swietine,

- oprawy lamp powinny zapewnia¢ swiatto rozproszone, zblizone do dziennego,

- Swiatto powinno padac¢ na miejsce pracy z lewej strony i z przodu,

- punkty Swietlne (zrodta swiatta) powinny by¢ prawidtowo ostoniete, aby chroni¢ wzrok
przed ol$nieniem,

- rzedy opraw oswietleniowych powinny by¢ rozmieszczono segmentowo, rownolegle
do $ciany z oknami,

- tablica i miejsca demonstracji powinny by¢ os$wietlone dodatkowo odpowiednio
ostonietymi punktami $wietinymi (np. z kierunkowym, asymetrycznym odbty$nikiem).

Projektujgc oswietlenie nalezy kierowaé sie analizg techniczno-ekonomiczng. W analizie tej nalezy
uwzglednic:

- parametry zrédet Swiatla,

- rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,

- zakitadang trwato$¢ i niezawodno$¢ urzadzen oswietleniowych,

- komfort pracy i zdrowie ludzi,

- spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,

- zakladane nakfady finansowe na realizacje projektu,

- 0szczednosc energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

- koszty serwisowania urzadzen oswietleniowych podczas zaktadanego okresu

eksploatacii.

Dobdr opraw uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt
wykonawczy). Nalezy minimalizowa¢ ilos¢ zastosowanych rodzajéow opraw oswietleniowych
w obiekcie. Wszedzie, gdzie ma to uzasadnienie, stosowac oprawy ze zrodtami w technologii LED.

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do uktadania na state, miedziane, jednodrutowe
450 V/750 V.

Ad. B. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne):

Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie samoczynnie, z chwilg zaniku napiecia w obwodach
oswietlenia ogdlnego. Powinno osiggnaé¢ poziom 50 % wymaganego natezenia w ciggu 5 sek., zas
wartos¢ wymagang w ciggu 60 sek. od chwili zatgczenia. O$wietlenie awaryjne realizowa¢ w oparciu
o centralng baterie i oprawy o Zzroédtach LED wyposazone w umieszczony wewnatrz inwerter
(przetwornik). Czas dziatania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) - minimum 1 godzina.
Akumulatory muszg by¢ tadowane po przywréceniu zasilania z sieci. Czas tadowania akumulatoréw
maksymalnie do 24 godzin. Stan tadowania sygnalizowany czerwong diodg LED. Napiecie zasilania:
220-240V, 50-60 Hz. Akumulator powinien spetnia¢ wymagania normy w zakresie oghiw
akumulatoréw przeznaczonych do tadowania ciggtego, w podwyzszonych temperaturach.

Przewiduje sie stosowanie opraw z optykg (krzywag rozsylu strumienia swiatta) przystosowang do
przestrzeni otwartych oraz do korytarzy. Stosowaé wytgcznie oprawy ze swiadectwami dopuszczenia
CNBOP.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego (wedtug PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”) powinny gwarantowaé, aby o$wietlenie spetniato nastepujace wymagania:
- oSwietlato znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdiuz drég ewakuacyjnych powinny byé tak podswietlone
(oswietlenie od wewnatrz przez wewnetrzne zrédto swiatta LED), aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
- zapewniato oswietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa),
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- zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

- posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego,

- zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowaé
wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach,

- zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej
oprawy awaryjne;.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania zasilania. Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny ukfad testujgcy (np. mikroprocesor)
lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego umozliwiajgcego:
- wykonanie testu funkcjonalnego - symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy
w tryb pracy awaryjnej,
- sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej do momentu roztadowania
akumulatorow,
- nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw,
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody
LED.

Ad. C. Oswietlenie zewnetrzne:

Przewiduje sie o$wietlenie zewnetrzne terenu i parkingu sterowane przez wytgcznik zmierzchowy,
Z zastosowaniem opraw montowanych na stupach i na elewacji budynku, ze zrédtami $wiatta LED
o temperaturze barwowej 3500- 4000 K (ciepta biata). Stosowac oprawy os$wietleniowe wykonane w |l
klasie ochronnosci, o co najmniej IP65 i IKO6. Sterowanie o$wietleniem ma umozliwia¢ zmniejszenie
poziomu natezenia oswietlenia w wyznaczonych godzinach. Stosowac stupy aluminiowe, anodowane,
z wysiegnikami. Podstawy oraz dolna czes¢ stupa wraz z otworami na sruby mocujgce, winny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym. We wnekach stupdéw zabudowaé
izolacyjne ztacza kablowe Ilub tabliczki bezpiecznikowe wykonane w Il klasie ochronnosci,
z wkitadkami topikowymi typu gG. Stupy montowa¢ na wkopywanych fundamentach
prefabrykowanych. Wysokos¢ stupéw do 9 m. Poziom natezenia zgody z aktualng normg oswietlenia
drég i placow PN-EN12464-2:2014-05.

Instalacje zasilajgce 400/230 V

Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach, w przestrzeni miedzysufitowej oraz w tynku. Z jednego
obwodu nie nalezy zasila¢ wiecej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostepowe
elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e. Na zestaw PEL sktadajg sie 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45
we wspolnej ramce.

Kazdy obwdd odbiorczy zabezpieczy¢ odpowiednim wytgcznikiem nadpradowym. Z jednego
czterobiegunowego wytgcznika réznicowo- pradowego wyprowadzi¢ nie wiecej jak 6 obwoddéw gniazd
ogolnych.

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do ukfadania na state, miedziane, jednodrutowe
450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.

Dla pomieszczeh biurowych i szkoleniowych zachowaé zasade minimum jednego zestawu PEL na 8
m?2, nie mniej jednak niz 2 na pomieszczenie. W pomieszczeniach biurowych, w ktérych bedg
przebywacé przynajmniej 3 osoby jednoczes$nie, powinny byé min. 3 gniazda PEL.

Przewiduje sie wykonanie zasilania elektrycznego dla:
- urzagdzen instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych (np. kamer CCTV oraz
punktéw dostepu WLAN),
- rolet elektrycznych (jezeli zostang zastosowane), bramy przesuwnej,
- urzagdzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gérze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 110 z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- urzadzen chfodniczych i grzejnych,
- innych odbiornikéw wynikajgcych z rozwigzan technologicznych, w tym urzadzenia,
myjka itp. (wg zalecen dostawcy).

Wyposazenie w ztgcza remontowe projektowanego obiektu Zajezdni:
Zigcze typ 1 to 5 punktowe (63 A,32 A,230 V,24 V, sprezone powietrze).

Ztagcze typ 2 to 4 punktowe (jak wyzej, tylko bez 63 A).
- konserwatorzy - 4 szt. ztgcza typ 1,
- pom. sprzgtania - 2 szt. typ 1,
- halanr1 ->8szt. typ 1, 2 szt. typ 2 na zwisach,
- halanr2>12szt.typ 1, 4 szt. typ 2 na zwisach,
- kanatOC >4 szt. typ 1,
- kanat OC na zewnatrz -1 szt. typ 1,
- regeneracja 26 szt. typ 1,
- wulkanizator 24 szt. typ 1.

Kompensacja mocy biernej:

Na etapie projektu, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, nalezy przewidzie¢ miejsce pod
zabudowe baterii kondensatoréw. Wielko$¢, moc i typ baterii kondensatorow kompensujgcych moc
bierng dobraé na podstawie pomiaréow (ze szczegdélnym uwzglednieniem symetrii obcigzenia).
Stosowa¢ mikroprocesorowy, elektroniczny regulator wspodtczynnika mocy, automatycznie
dostosowujgcy moc ztgczanych kondensatoréw do potrzeb instalacji (tak, aby utrzyma¢ statg wartos¢
cos fi). Regulator ma bys wyposazony w ciektokrystaliczny wyswietlacz wartosci wspotczynnika mocy.

2.3.13 Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych (niskopradowych)

Przytgcze teletechniczne:
Obiekt jest przylgczony do sieci teletechnicznej operatora. Do poszczegdéinych budynkéw nalezy
doprowadzi¢ wewnetrzne przytgcza swiattowodowe ZW-NOTKSd 12 J9/125 G.652.D

Okablowanie strukturalne:
- Okablowanie szkieletowe:

i. Dostawca potgczy nowoprojektowane obiekty zajezdni z budynkiem administracyjnym
liniami swiattowodowymi tworzgcymi petle $wiattowodows.

ii. Potgczenia szkieletowe zaprojektowac i wykona¢ nalezy, jako linie $wiattowodowe i
miedziane. Linie te zakonczone muszg zosta¢ na dedykowanych przetgcznicach w
szafie dystrybucyjnej, zlokalizowanej w uzgodnionym z Zamawiajgcym
pomieszczeniu, oraz na przetgcznicach stanowigcych rozbudowe szaf serwerowych
w istniejgcej serwerowni, w budynku administracyjnym.

iii. Linie Swiattowodowe zaprojektowane i wykonane majg =zosta¢ kablami
Swiattowodowymi, co najmniej 12 widknowymi 50/125 OM3 dla obiektu, w powtokach
odpowiednich do miejsca uktadania, wzmocnionych.

iv. Potaczenia miedziane nalezy zaprojektowac i wykona¢ kablami telekomunikacyjnymi
min. 20 parowymi, w powiokach odpowiednich do miejsca uktadania. Kable
Swiattowodowe i miedziane utozone maja zosta¢ w dedykowanej kanalizacji kablowe;.

V. Istotnym wymogiem jest konieczno$¢ wprowadzenia linii $wiattowodowych w ten
sposob, aby kazdy z kierunkéw petli zostat wprowadzony do budynku niezaleznym
wejsciem.
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Vi.

Vii.

Miedzy budynkami zaprojektowaé¢ i wykona¢ nalezy kanalizacje kablowg
dwuotworowa, z rur polietylenu o $rednicy zewnetrznej 110 mm, z wewnetrzng strong
gtadka, zewnetrzng karbowang, o odpornosci na nacisk odpowiedniej do zaktadanego
obcigzenia. W ciggu kanalizacji, przy zmianie kierunku lub w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50 m, nalezy wykonaé studnie kablowe umozliwiajgce
przecigganie kabli. Obcigzenie studni wraz z ramami i pokrywami nalezy
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z przewidywanym obcigzeniem terenu.

Dostawca zaprojektuje i wykona rowniez sieé teletechniczng stuzgcg do podtgczenia
tadowarek autobusowych. Sie¢ teletechniczng nalezy potgczyé 2z liniami
Swiattowodowymi taczgcymi nowoprojektowane obiekty z budynkiem
administracyjnym w sposéb taki by stanowita element petli $wiattowodowej. Dostawca
zbuduje i wyposazy posredni punkty dystrybucyjne koncentracji ruchu sieciowego dla
potrzeb tadowarek autobusowych. Urzadzenia sieciowe powinny spetnia¢ wymogi
dotyczace warunkéw srodowiskowych i klimatycznych dla Miasta Zielona Goéra oraz
by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng przekazang od Zamawiajgcego.

Przy projektowaniu i wykonywaniu kanalizacji kablowej zachowac¢ nalezy normatywne
odlegtosci od innych elementéw uzbrojenia terenu. Kanalizacje kablowg nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 219, poz. 1864 z pézn. zm.).

Okablowanie wewnetrzne:

W nowych budynkach nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ instalacje systemu
okablowania strukturalnego na bazie, ktdrego =zostanie uruchomiona sie¢
komputerowa oraz telefoniczna. Dodatkowo, nalezy zaprojektowac i wykonaé sie¢
strukturalng stuzgcg do podigczenia tadowarek autobusowych z siecig
Swiattowodowa. Sie¢ strukturalna ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne,
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami dla kategorii 6A. Sie¢ strukturalng wykonac¢
nalezy w topologii gwiazdy, z punktem dystrybucyjnym w szafie krosowej. Nalezy
zaprojektowa¢ i zamontowa¢ odpowiednig ilos¢ szaf krosowych 19”, o wielko&ci
zapewniajgcej mozliwos¢  zamontowania  paneli  krosowych,  wieszakéw
porzadkujacych, listew zasilajgcych oraz urzadzeh aktywnych. Szafe nalezy
wyposazy¢ w niezbedng liczbe paneli dystrybucyjnych 24xRJ45 lub 48xRJ45 FTP kat.
6A/ klasa EA 1U, takg samg liczbe paneli porzgdkujgcych poziomych oraz w boczne
prowadnice kabli. W szafie zamontowaé nalezy przetgcznice $wiattowodowe oraz
telefoniczne, stuzgce do zakonczenia okablowania szkieletowego. Szafe
dystrybucyjna nalezy wyposazyé w przepusty szczotkowe oraz wentylatory
z termostatem, montowane w dachu szafy. W szafie zamontowaé nalezy listwy
zasilajgce o ilosci gniazd odpowiadajgcej liczbie zasilanych urzgdzen aktywnych.
Szafa, po zamontowaniu sprzetu aktywnego, powinna posiada¢ minimum 30 %
wolnego miejsca pod ewentualng przysztg rozbudowe. Szafa musi posiadaé przednie
drzwi przeszklone, zamykane na klucz. Szafe nalezy podtgczy¢ do lokalnej szyny
wyréwnawczej.

System okablowania strukturalnego ma spetnia¢ nastepujgce warunki:
o wszystkie elementy toru transmisyjnego muszg pochodzi¢ od jednego
producenta;
o wymagana bedzie min. 25-letnia bezpfatna gwarancja od producenta
oferowanego systemu okablowania strukturalnego obejmujgca wydajnosé
zainstalowanego systemu (parametry transmisyjne);
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o parametry modutu gniazda muszg by¢ potwierdzone przez przedstawienie
certyfikatu niezaleznego laboratorium badawczego (GHMT, DELTA lub
inne), stwierdzajgcego zgodno$¢ 2z wymaganiami zdefiniowanymi
w nastepujgcych dokumentach: 11801: ,Information technology — Generic
cabling for customer premises” (ISO/IEC JTC SC25 N1645, 04/2009),
specyfikacjg interfejsu, tj. IEC 60603-7-51 Ed.1 (IEC 48B/1977/CDV,
12/2008);

o Wszystkie elementy uzyte w systemie muszg posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.

Gniazda abonenckie:
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé gniazda przylgczeniowe abonenckie typu RJ45.
Gniazda powinny zapewni¢ dla tgcza minimum charakterystyke klasy EA. Gniazda
nalezy zainstalowa¢ w puszkach podtynkowych, natynkowych lub w kanatach pod
parapetowych. W kazdym punkcie przytaczeniowym zainstalowaé 2 moduty RJ45.
Szczegodtowe rozmieszczenie punktéw uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu
wykonawczego. Przy rozmieszczaniu nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN
50174-2:2010/A1:2011 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw, normy PN-EN 50173-
2:2008 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe, normy PN-EN 50173-3:2008 - Technika informatyczna --
Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe oraz
nastepujgcymi regutami:
o pomieszczenia biurowe i konferencyjne — 1 punkt na kazde 10 m?
powierzchni biurowej, nie mniej niz 2 punkty na pomieszczenie,
o pomieszczenia techniczne — zgodnie z wymaganiami zainstalowanych
urzadzen,
o inne —wg potrzeb i uzgodnien z Zamawiajgcym.

Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem odpowiadajgcym
oznaczeniu odpowiadajgcego mu portu na panelu krosowym w szafie dystrybucyjnej.

Przewody i trasy kablowe:

Okablowanie wykonaé nalezy przewodami skretkowymi typu F/FTP lub S/FTP kat. 6A
min. 500 MHz w niepalnej ostonie LSZH. Dtugos¢ pojedynczego przewodu nie moze
przekracza¢ 90 m. W szafie dystrybucyjnej nalezy pozostawi¢ zapas przewodu min. 3
m. Kabel moze byé oznaczony znacznikiem Kat. 7 lub Kat. 7A i musi posiada¢
znaczniki dlugosci wyrazone w metrach.

Okablowanie prowadzi¢ nalezy na trasach przeznaczonych dla instalacji
teletechnicznych. Trasy wykonane maja by¢ z korytek metalowych ocynkowanych
o szerokosci odpowiednio dobranych dla ilosci przewoddéw. Zejscia do punktéw
przytaczeniowych wykonaé w rurkach PCV.

Sprzet aktywny:

Nalezy zaprojektowaé, dostarczyé, zamontowa¢ w szafach dystrybucyjnych, oraz
przeprowadzi¢ konfiguracje sprzetu aktywnego. W kazdej szafie dystrybucyjnej nalezy
zamontowaé switch konfigurowalny o ilosci portéw odpowiadajgcej ilosci gniazd RJ45.
Co najmniej jeden switch w kazdej szafie dystrybucyjnej powinien posiada¢ mozliwo$é
poditgczenia szkieletowego okablowania $wiattowodowego.

Parametry konfiguracji sprzetu aktywnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Switch powinien posiadaé minimalne parametry:
o 16 portow Gigabit Ethernet w wykonaniu UTP 10/100/1000,
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o obstugiwac przetgczanie w warstwie trzeciej, routing statyczny oraz routing
dynamiczny w oparciu o protokét RIP, a takze opcjonalnie mozliwosc
uruchomienia protokotéw routingu dynamicznego OSPF,

o filtrowanie adresow MAC,

o obstuge mechanizméw QoS,

o posiada¢ mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:

o autoryzacja uzytkownikéw/portow przez 802.1x,

o definiowanie list dostepowych dla portéw urzgdzenia, dla sieci VLAN —
wewnetrznych i zewnetrznych,

o autoryzacja préb logowania do urzgdzenia,

o obstuga funkcjonalnosci DHCP,
o obudowa musi by¢ przystosowana do montazu w szafie 19", wysokosé
1U.

Nalezy dostarczy¢ patchcordy miedziane kat. 6 FTP w ilosci rownej ilosci portéw
zainstalowanych switchy. Diugo$ci oraz kolor patchcorddw nalezy uzgodnic
Z Inwestorem.
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- Pomiary:

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne) wszystkich fgczy miedzianych,
potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm.
Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi
w PN-EN 50173 dla klasy EA. Wyniki wszystkich pomiaréw muszg byé¢ pozytywne. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ certyfikat kalibracji oraz raport
z wynikami pomiaréw wszystkich fgczy.

Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

o mapa potgczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen
straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss),
straty wirgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss),
straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss),
sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT),
wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim
koncu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end),
sumaryczny wspoétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N),
wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim
koncu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end),
sumaryczny wspétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F),
rezystancja petli dla prgdu statego (ang. DC current loop),
opodznienie propagacji (ang. Propagation delay),
réznica opoznien propagacji (ang. Delay skew).

o O O O O

o O

O O O O

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link”.

Sie¢ WLAN - opis zamierzonej architektury sieci:

W procesie przygotowania inwestycji dokonano wyboru technologii RFID (Radio Frequency
Identification) za pomoca fal radiowych, jako gidbwnego medium stluzgcego zapewnieniu
komunikacji pomiedzy systemem zbierajgcym informacje z autobuséw a autobusami.

Zadaniem Wykonawcy bedzie wybudowanie i uruchomienie warstwy dostepowej nowobudowanej
sieci w technologii bezprzewodowej sieci lokalnej (ang. Wireless Local Area Network, dalej:
+~WLAN?”) sktadajgcej sie z sieci punktéw dostepowych dwuzakresowych (na pasmie 5 GHz i 2.4
GHz) wraz z kontrolerem, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, przepisami obowigzujgcego
prawa w sposdb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie systemu.

Sie¢ ma umozliwia¢ réwnomierny nie przerwany dostep na catym terenie zajezdni znajdujacej sie w
lokalizacji ul. Chemiczna 8. System WLAN oparty bedzie o rozwigzanie lekkich punktéw dostepowych
(AP) z centralnym punktem sieci w postaci kontrolera sieci bezprzewodowej.

Ogodlne wymagania w zakresie technologii sieci bezprzewodowej, budowy i funkcjonowania systemu:

1. Sie¢ powinna by¢ wykonana i funkcjonowa¢ w oparciu o nielicencjonowane pasmo 2,4 GHz
i 5 GHz w standardzie 802.11 a/b/g/n/Ac,

2. Wezly dostepowe i stacje bazowe winny by¢ zamontowane na obiektach kubaturowych
zajezdni,

3. Jedna stacja bazowa powinna zapewnic¢ podfgczenie, co najmniej 10 klientéw (autobusow),

4. Sie¢ powinna posiada¢ wsparcie dla najnowszych technologii bezpieczenstwa w zakresie
autentykacji i autoryzacji uzytkownikdw oraz bezpieczenstwa transmisji danych takich jak
802.11i, WPA2, WPA, WEP - 802.1x z EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-
SIM),

5. Sieé¢ powinna posiadaé wsparcie dla ustug QoS,

6. Naziemna sie¢ bezprzewodowa powinna by¢ zarzadzana centralnie,
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10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Urzadzenie centralne musi by¢é skalowalne umozliwiajgce dodawanie kolejnych punktéw
dostepowy bez zmiany platformy sprzetowej,
Potgczenia pomiedzy kazdym punktem muszg by¢é wykonane z uzyciem tgcza miedzianego
kategorii 6e, w przypadku zbyt duzej odlegtosci powinien by¢ zastosowany $wiattowodow,
W obszarze objetym zasiegiem sieci bezprzewodowej, jako$¢ potgczenia w pasmie 2,4 GHz
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- jakos¢ sygnatu mierzona jako stosunek sygnatu do szumu na catym obszarze nie

gorsza niz 15dB

- predkos¢ transmisji radiowej zgodnej z normg 802.11n nie mniejsza niz 300 Mbit/s

- moc sygnatu RSSI nie gorsza niz 70dBm
W obszarze objetym zasiegiem sieci bezprzewodowej, jakos¢ potgczenia w pasmie 5 GHz
musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- jako$¢ sygnatu mierzona jako stosunek sygnatu do szumu na catym obszarze nie

gorsza niz 15dB,

- predkos¢ transmisji radiowej zgodnej z normg 802.11ac nie mniejsza niz 800 Mbit/s

- moc sygnatu RSSI nie gorsza niz 70dBm.
Sposob instalacji anten musi zapewnia¢ optymalne pokrycie catej zajezdni,
Optymalizacja mocy punktow dostepowych (wykrywanie i eliminacja obszaréw bez pokrycia,
eliminacja zaktécen miedzy kanatami),
Dynamiczne przydzielanie kanatéw radiowych,
Wykrywanie, eliminacja i unikanie interferenciji,
Roéwnowazenie obcigzenia punktéw dostepowych (mozliwos¢ automatycznego rozktadania
asocjacji klientéw pomiedzy rézne punkty dostepowe),
Mozliwos¢ rozgtaszania lub ukrycia poszczegolnych SSID,
Konfiguracje polityki bezpieczenstwa per SSID,
Obstuge min. 16 rozgtaszanych SSID,
Wspétpraca z systemami IDS/IPS,
Obstuge 802.1x; 802.11e (WIFI Multimedia),
Ochrone kryptograficzng ruchu kontrolnego pomiedzy kontrolerem a punktami dostepowymi
(AES),
Posiada¢ wbudowany system IDS wykrywajacy ataki typowe dla srodowisk WLAN,
Obstuga szybkiego roamingu pomiedzy punktami dostepowymi, zapewnienie nieprzerwanej
transmisji danych w przypadku poruszania sie autobusu po zajezdni, standard |EEE 802.11r.,
Obstuga Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie
z 802.11h,
Automatyczne wigczenie nowych punktéw do sieci bez koniecznoéci konfiguracji punktéw
dostepowych w miejscu instalacji,
Praca zarzgdzana przez kontroler WLAN, ,cienki” punkt dostepowy zarzgdzany przez protokot
LWAPP, CAPWAP (RFC 5415) lub rownowaznie,
Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, przystosowane do pracy zewnetrznej:

- przystosowana do montazu na scianach, mozliwo$¢ montazu na masztach,

- praca przy temperaturze miedzy -40C a 55C,

- odpornosé¢ na wiatr o predkosci min 150km/h.
Sygnalizacja wizyjna stanu urzadzenia za pomocg diody LED,
W razie awarii potgczenia Swiattowodowego musi by¢ zapewnione potgczenie po WiFi
z innymi punktami dostepowymi lub redundancja (mozliwos¢ pracy w trybie kratowym - czes¢
AP dotgczona do sieci kablowej, pozostate formujgce sie¢ w oparciu o medium radiowe):

- komunikacja miedzy punktami dostepowymi bez medium kablowego,

- autoryzacja punktow dostepowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC,
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- separacja trybu pracy poszczegoélnych zakreséw radiowych (jeden dedykowany do
obstugi klientéw, drugi do komunikacji miedzy punktami dostepowymi) z mozliwoscig
konfiguracji wyjatku,

- automatyczne formowanie sieci kratowej miedzy punktami dostepowymi
(optymalizacja tras z uwzglednieniem parametréw jakosciowych potgczenia,
minimalizacja interferencji z mozliwoscig awaryjnego przetgczenia na inne pasmo),

- automatyczne wigczanie nowych punktéw do sieci (bez koniecznosci konfiguracii
punktéow dostepowych w miejscu instalaciji),

- automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiedzy AP.

Zasady montazu punktow dostepowych Access Point (dalej ,AP”):
- Instalacja urzgdzen AP ma zapewni¢ zachowanie wysokiej starannosci
- Instalacja urzadzen AP musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o zasilanie centralne z wykorzystaniem technologii PoE (power over
ethernet),
o system powinien gwarantowa¢ niezawodnos¢ komunikacji i transmisji
danych zaréwno z autobusami jak i z serwerami zbierajgcymi dane w
przypadku braku zasilania od dostawcy energii,
o podtrzymanie zasilania dla kazdego punktu dostepowego oraz centralnego
urzgdzenia zarzgdzajgcego kazdym punktem dostepowym,
o konstrukcja oraz montaz AP ma spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,
o montaz i konstrukcja AP spetniajgca wymogi bezpieczenstwa oséb
postronnych oraz zapewniajgca optymalny zasieg urzadzen,
konstrukcja musi posiadac¢ zabezpieczenia przed korozja,
konstrukcja, sposéb montazu AP oraz doprowadzenia przewoddw nie
mogg grozi¢ porazeniem elektrycznoscig osob znajdujgcych sie w poblizu.

System monitoringu wizyjnego CCTV:

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac instalacje monitoringu wizyjnego CCTV, obejmujgcg swoim
zakresem teren zewnetrzny, strefy w istniejgcym Budynku administracyjnym oraz wyznaczone strefy
w budynkach projektowanych. System CCTV nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-EN 50132-7:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Czesc¢ 7: Wytyczne stosowania. Instalacja telewizji dozorowej zaprojektowana
i wykonana ma zosta¢ w oparciu o magistrale typu gwiazda, w standardzie transmisji IP.

Istniejgcy system kamer analogowych nalezy przebudowaé, dopasowujgc go do standardow
technologii IP tak, aby mozliwe byto spdjne zarzadzanie systemem kamer dla czesci istniejgcej oraz
czesci projektowane).

System telewizji dozorowej musi posiada¢ aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Kamery zewnetrzne:

Na zewnatrz nalezy zaprojektowa¢ i zainstalowaé kamery sieciowe pracujgce
w technologii IP, obserwujgce teren zajezdni. Kamery zasiegiem obserwacji
obejmowa¢ maja zwlaszcza teren wzdtuz placu postojowego, stanowiska postojowe
do szybkiego tadowania baterii oraz wjazdy na teren Zajezdni. Kamery zainstalowac¢
na dedykowanych stupach, stupach oswietleniowych lub naroznikach i zatamaniach
budynku. Kamery nalezy zaprojektowa¢ i zainstalowaé w taki sposob, aby
monitoringiem objete byto min. 70 % terenu zewnetrznego.
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Przy wjazdach na teren Zajezdni nalezy zaprojektowaé i zamontowac¢ kamery
petnigce funkcje rozpoznawania numeréw rejestracyjnych dla pojazdow
wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych na teren Zajezdni.

Kazdg kamere nalezy zamontowa¢ w obudowie ochronnej, umocowanej za pomocg
dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urzadzen typu I[P, wyposazonej
w grzatke antykondensacyjng. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE, do
zasilania grzatki w obudowie doprowadzi¢ napiecie zasilajgce 230 V.

Kamera ma posiadac przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczosci min. 1,3 Mpx.
Wielkos¢ obrazu [px] min. 1280 x 1024. Kompresja obrazu przy uzyciu kodowania
H.264 lub MJPEG. W systemie zastosowa¢ kamery kolorowe typu dzien/noc,
z promiennikiem podczerwieni. Kazdg kamere wyposazy¢ w obiektyw ze zmienng
ogniskowa, co umozliwi doktadne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania
systemu. Kamera ma byé wykonana zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie
i dobdr kamer ma umozliwia¢ rozpoznanie i identyfikacje oséb w rozumieniu normy
PN-EN 50132-7:2012.

Kamery wewnetrzne:

Wewnatrz budynku zaprojektowaé i zainstalowaé nalezy kamery sieciowe IP,
obserwujgce ciggi komunikacyjne oraz wyznaczone strefy, w tym stanowiska pracy.
llo$¢ kamer nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby zasiegiem obserwacji pokry¢ wszystkie
miejsca przewidziane do obserwacji. Zastosowac¢ kamery koputkowe kolorowe, typu
dzien/noc, z promiennikiem podczerwieni w obudowach wandaloodpornych, ktére
nalezy zamontowaé do sufitu lub do $ciany. Kamery zasilane zgodnie ze standardem
PoE. Kazdg kamere wyposazy¢ w obiektyw ze zmienng ogniskowa, co umozliwi
dokfadne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma
posiada¢ przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczosci min. 1,3 Mpx. Wielkosé
obrazu [px] min. 1280x1024. Kompresja obrazu przy uzyciu kodowania H.264 lub
MJPEG.

Kazdg kamere wyposazyC w obiektyw ze zmienng ogniskowg, co umozliwi doktadne
ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma by¢
wykonana zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobdér kamer ma
umozliwiaé rozpoznanie i identyfikacje os6b w rozumieniu normy PN-EN 50132-
7:2012.

Okablowanie i trasy kablowe:

Okablowanie systemu CCTV zaprojektowa¢ i wykona¢ w takim samym standardzie,
jak sie¢ komputerowg, przewodami skretkowymi typu FTP kat. 6A 500 MHz lub
kablami swiattowodowymi 4 widkowymi 50/125 OM3. Przewody nalezy zakonczy¢ na
panelu w szafie dystrybucyjnej w serwerowni. Dla kamer zewnetrznych gniazdo
powinno zosta¢ zlokalizowane wewnatrz budynku lub w specjalnej obudowie,
w miejscu niewidocznym dla oséb postronnych. Okablowanie prowadzi¢ nalezy na
trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. PrzejScia przez sSciany
zewnetrzne nalezy wykonaé w rurkach ostonowych i zabezpieczyé przed
przedostawaniem sie wilgoci. Niedopuszczalne jest pozostawienie widocznych
i nieostonietych przewodow.

Rejestrator:

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowac i zainstalowaé rejestrator systemu
CCTV. Rejestrator zamontowa¢ w szafie dystrybucyjnej typu Rack. W systemie
zastosowacé rejestrator wyposazony w twarde dyski typu SATA do zapisu obrazéw
z kamer. Dyski dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagany przez uzytkownika czas
rejestracji. Minimalny czas przechowywania danych na dyskach wynosi¢ ma 14 dni,
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przy zatozeniu zapisu ciggtego i rejestrowania obrazu z czestotliwoscig nie mniejszg
niz 6 klatek na sekunde dla kazdej kamery. Rejestrator powinien posiada¢ funkcje
ustawienia harmonogramoéw nagrywania, w tym zmiany ilosci klatek na sekunde
zgodnie z harmonogramem. Rejestrator powinien posiada¢ wyjscia alarmowe
poditgczone do centrali alarmowej systemu wykrywania wtamania i napadu.

Dostep do systemu CCTV ma by¢ mozliwy poprzez przeglagdarke www. Poprzez
przegladarke mozliwy ma byé podglad obrazu ze wszystkich kamer oraz odtwarzanie
zapisanych zdarzen.

Jako rejestrator zaprojektowaé i zamontowaé dedykowany serwer rejestrujgcy
umieszczony w szafie 19” w pomieszczeniu serwerowni, do ktérego za pomoca tgczy
TCP/IP podtgczone zostang sygnaty z wszystkich kamer znajdujgcych sie na
obiekcie, przeznaczony do zapisu nagran, wraz z dedykowanym oprogramowaniem
do analizy obrazu.

Dedykowany serwer powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:
o Procesor: osiggajacy co najmniej 10 000 punktéw w tescie Passmark CPU
Mark. Procesor ze sprzetowg realizacjg wirtualizacji.

o Dyski twarde klasy Enterprise dedykowane do pracy w serwerach.
Minimalny czas przechowywania danych na dyskach wynosi¢ ma 14 dni,
przy zatozeniu zapisu ciggtego i rejestrowania obrazu z czestotliwo$cig nie
mniejszg niz 6 klatek na sekunde dla kazdej kamery.
pamie¢ RAM co najmniej 128 GB.
minimum 2 porty sieciowe Ethernet 1 Gb/s
zintegrowana karta graficzna
€O najmniej cztery porty USB 2.0
redundantne wentylatory i zasilacze
montaz w szafie rack 19”, wysoko$¢ maks. 2U
System operacyjny przeznaczony do uzytku w firmie (wersja Server). Musi
by¢ to system 64-bitowy z licencjg umozliwiajgcg jego przenoszenie na
inny serwer
o Kable/oprogramowanie: wszystkie niezbedne kable sieciowe do

podtgczenia komputera do sieci oraz inne kable niezbedne do
uruchomienia. Wszystkie wymagane
o sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentéw.

o O O O O O O

Rejestrator ma zapewnia¢ mozliwo$¢ implementacji algorytmow inteligentnej analizy
obrazu, takich jak:

o rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - algorytm skanuje tablice
rejestracyjne wprost z biezgcego strumienia wideo i klasyfikuje znaleziong
tablice. Znalezione tablice mogg by¢ poréwnywane z tzw. czarng i biatg
listg dostepowg w wyniku, czego generowane sg zdarzenia
Z automatycznym przypisaniem reguty odpowiednich makr, np. modut 1/0O
aktywuje otwarcie szlabanu po wykryciu przez system obecnosci pojazdu
uprawnionego do wjazdu na teren chronionego obiektu. Aktywacja profilu
wykrywajgcego pojazdy opuszczajgce parking w zdefiniowanym okresie
czasu pozwala na wspomaganie procesu zarzgdzania wolnymi miejscami.

o rozpoznawanie twarzy - algorytm wyodrebnia z biezgcego obrazu wideo
twarze obserwowanych oséb przeksztatcajgc je do postaci, tzw. meta
danych. Analizie podlegajg punkty nanoszone na brwi, oczy, nos oraz
usta. Kazda rozpoznana twarz jest poréwnywana ze wzorcem
przechowywanym w bazie danych i na tej podstawie automatycznie
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klasyfikowana do tzw. czarnej lub biatej listy, $cisle powigzanej
z uprawnieniami dostepu do zasobdéw obiektu oséb, ktérych twarz podlega
analizie. Na podstawie wynikow tejze analizy, system aktywuje
odpowiednig regute makr. Aktywacja dedykowanego profilu pozwala na
weryfikowanie obecnosci o0séb we wskazanym miejscu obiektu
z podaniem okresu czasu. Tworzenie bazy danych twarzy odbywa sie
réwniez z wykorzystaniem importu zdjec.

rozpoznawanie regut ruchu predefiniowane reguty ruchu izolujg
i klasyfikujg obiekty wprost z biezgcego strumienia wideo. Aktywacja
zdarzenia nastepuje automatycznie w przypadku naruszenia zdefiniowane;j
reguty. Funkcja pozwala na definiowanie przekroczenia linii, detekcji
pozostawionego lub zabranego przedmiotu, przebywania w wyznaczone;j
strefie z okresleniem dozwolonego okresu czasu. Zdarzenie jest
korelowane z aktywacjg odpowiedniego makra systemowego wyzwalajgc
lawinowo dalsze, powigzane scenariusze systemowe. Dostepne reguty
mogg réwniez stuzy¢ do budowania systemu zliczania oséb oraz innych
statystyk ruchu.

Rejestrator ma oferowac nastepujgce rozwigzania:

@)

Mozliwo$¢ podtgczania kamer innych producentéw, zgodnych z profilem S
norm ONVIF.

Mapa lokalizacji kamer z obstuga funkcji zoom, potgczeniami i skryptami
polecen.

Automatycznie lokalizowanie kamery na mapie po jej wybraniu.

Mozliwos$é podgladu odtwarzanego obrazu w wielu oknach réwnoczesnie.
Sygnalizacja standéw urzgdzenia prezentowana za pomocg ikon, m. in.
utrata ustawien kamery lub zanik sygnatu wizyjnego.

Mozliwosé eksportu wybranych fragmentéw nagran na piyte DVD, dyski
sieciowe lub zewnetrznej pamieci USB.

Mozliwos¢ definiowania min. 5 harmonograméw zapisu z uwzglednieniem
dni wolnych i wylgczonych z harmonogramu.

Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla kazde;j
z kamer.

Funkcja powiadamiania o alarmie pocztg elektroniczng lub za pomocag
wiadomosci SMS.

Integracja z systemami zarzadzania uzytkownikami LDAP — Microsoft
Active Directory.

Mozliwosé definiowania grup uzytkownikow pod katem
zabezpieczen/dostepu do funkcji systemu.

Kontrola dostepu do zasobéw dla kazdej z grup uzytkownikow.

Mozliwos¢ przydzielania grupom uzytkownikdw uprawnieri do obstugi
poszczegblnych kamer w zakresie dostepu do obrazu biezgcego,
odtwarzania obrazu lub dzwieku, sterowania kamera.

Mozliwos¢é monitorowania stanu catego systemu obejmujgce kamery,
komputery, oprogramowanie i urzgdzenia sieciowe wraz z mozliwoscig
monitorowania obcych urzgdzen podigczanych w pdzniejszym czasie.

Instrukcje obstugi/konfiguracji oraz wszelka dokumentacja w jezyku polskim.

Na potrzeby systemu telewizji dozorowej zaprojektowac i zainstalowac¢ zarzgdzane
przetgczniki sieciowe wyposazone w funkcije PoE (Power over Ethernet)
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uwzgledniajgc wymagania warstwy transportowej strumienia danych oraz wymagang
moc zasilania.

System telewizji dozorowej wyposazy¢ w zasilanie gwarantowane zapewniajgce
ciggtag prace systemu minimum 12 h po utracie zasilania podstawowego. Rejestrator
ma umozliwia¢ archiwizowanie danych na ptytach DVD.

Stanowisko monitoringu:

Stanowisko monitoringu ma zapewni¢ wyswietlanie obrazéw z kamer oraz umozliwic¢
zarzadzanie systemem monitoringu wizyjnego. Skftada¢ sie ma z min. dwoch
komputerow klasy PC, dwdéch monitorow 22”

Parametry ktére powinna spetnia¢ stacja operatorska powinny by¢ nie gorsze niz:

o Procesor: osiggajgcy co najmniej 9000 punktéw w tescie Passmark CPU
Mark.

o Dysk twardy: 1. Dysk SSD o pojemnosci min. 250 GB, 2. Dysk HDD
o pojemnosci 1TB z interfejsem SATA Il

o Ptyta gtéwna: Zintegrowana karta muzyczna.

Karta graficzna: Typ zlgcza magistrali: PClI Express x16; Pamieé
zainstalowana: min. 2GB, ztgcza:, 2 x DVI, i 2 x HDMI. Karta osiggajgca
co najmniej 3500 punktéw w tescie PassMark GPU.

Naped optyczny: DVD-RW;

o Zlgcza zewnetrzne: 4xUSB 2.0 - tyt, 2xUSB 2.0 - panel frontowy, wyjscie
stuchawkowe - panel frontowy, wejscie na mikrofon - panel frontowy,
czytnik kart SD, MMC, CF, SM - panel frontowy.

o Obudowa: SFF czarna, zasilacz min. 850W, ztgcza USB wyprowadzone
do przodu.

o Kable/oprogramowanie: wszystkie niezbedne kable sieciowe do
podtgczenia komputera do sieci oraz inne kable niezbedne do
uruchomienia. Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane
przez producentéw. System operacyjny przeznaczony do uzytku w firmie
(wersja Professional). Musi by¢ to system 64-bitowy.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania funkcjami monitoringu poprzez dedykowane
oprogramowanie lub dedykowang klawiature.

Uruchomienie i pomiary:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonowania wszystkich
elementdéw systemu. Nalezy ustawi¢ zakresy obserwacji kamer zgodnie z wytycznymi
Inwestora opracowanymi na etapie projektu wykonawczego.

Nalezy wykona¢ i przedstawi¢ w formie protokotu pomiary okablowania. Wymagany
zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinaciji par):
o mapa potgczen - poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potgczen,

straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss),
straty wirgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss),
straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss),
sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT),
wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim
koncu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end),
sumaryczny wspoétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
o wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim

koncu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end),
o sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F),

o O O O O

O
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o rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop),
o opodznienie propagacji (ang. Propagation delay),
o réznica opdznien propagaciji (ang. Delay skew).

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link”.
System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN:

W obiektach kubaturowych (projektowanych i istniejgcych) nalezy zaprojektowac i wykona¢ system
sygnalizacji wlamania i napadu (dalej SSWiN).

System sygnalizacji wtamania i napadu ma zapewniaé ochrone budynku zgodng z wymaganiami
stopnia 2 (grade 2) wg normy PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 - Systemy alarmowe - Systemy
sygnalizacji wtamania i napadu - Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

Systemem sygnalizacji wtamania (SSWIN) nalezy objg¢ drzwi wejSciowe, bramy wejsciowe,
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, wszystkie Kkorytarze, sale szkoleniows,
pomieszczenia techniczne, serwerownie oraz pomieszczenia z oknami i drzwiami zewnetrznymi.

System SSWIN nalezy zintegrowac¢ z systemem monitoringu CCTV. Systemy powinny wymieniaé
miedzy sobg informacje o zdarzeniach oraz realizowaé okreslone scenariusze alarmowe. Stany
alarmowe oraz naruszenia poszczegolnych elementéw systemu powinny byé wizualizowane na
stanowisku monitoringu oraz przekazywane w postaci sygnatu akustycznego i optycznego, na
sygnalizatorach zewnetrznych.

Zaprojektowany i zamontowany system powinien by¢ odporny na wypadek prob uszkodzenia czy
demontazu przez osoby niepowotane, jakakolwiek nieautoryzowana préba demontazu urzgdzen czy
przerwania ciggtosci instalacji SWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z lokalizacjg miejsca jego
powstania. System alarmowy wykonany powinien byé w topologii magistrali lub gwiazdy oraz
posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy. Zaprojektowany system powinien mie¢ mozliwos¢ podziatu na min.
32 strefy dozorowe. Strefy dozorowe nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. System SSWIN powinien umozliwia¢ przekazywanie informacji o alarmie poprzez
sie¢ GSM oraz siec LAN. Modut GSM powinien pracowa¢ w dowolnej sieci, przy zastosowaniu
odpowiedniej karty SIM.

- Centrala alarmowa:

Jako gtéwny element zarzadzajgc systemem SSWIN zaprojektowac i zamontowac
nalezy centrale alarmowg zainstalowang w pomieszczeniu serwerowni. Centrale
nalezy wyposazyé w akumulatorowe zasilanie rezerwowe. Pojemnosé akumulatora
dobra¢ na podstawie pomiaréw poboru prgdu przez system tak, aby zapewni¢ czas
pracy urzgdzeh przez 24 godziny bez zasilania z sieci podstawowej 230 V. Centrala
ma posiada¢ modutowg konstrukcje, umozliwiajgcg rozbudowe o dodatkowe moduty
urzgdzeh oraz moduly rozszerzenia. Centrala ma posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji za
pomocg klawiatury lub komputera PC. Centrala powinna mie¢ mozliwosé zdalnej
konfiguracji poprzez siec LAN. Centrala ma by¢ zintegrowana z Microsoft Active
Directory Zamawiajgcego. Centrala ma mie¢ mozliwosé obstugi klawiatur
z czytnikiem kart zblizeniowych. Centrala posiada¢ ma mozliwosé podziatu, na co
najmniej 32 strefy dozorowe. Centrala ma by¢ zgodna z europejskg normg PN-EN
50131-1 stopien 2 i 3.

- Detektory:
Jako podstawowe elementy detekcyjne w systemie przyjmuje sie detektory wtamania
— czujki dualne PIR+MW oraz czujki magnetyczne (kontaktrony). W pomieszczeniach
biurowych zaprojektowac i zamontowaé czujki o szerokokatnym obszarze pokrycia,
a w korytarzach o kurtynowym obszarze pokrycia. Czujki montowa¢ w taki sposdb,
aby nie pozostawi¢ widocznych przewodéw. Czujki magnetyczne w drzwiach nalezy
przewidzie¢, jako wpuszczane, niewidoczne dla o0s6b  przebywajacych
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w pomieszczeniu. W tym celu nalezy wczesniej uzgodni¢ miejsca montazu
z dostawca stolarki drzwiowej. Na drzwiach metalowych nalezy montowac specjalne
czujki magnetyczne przeznaczone do takiego typu drzwi. Na bramach zaprojektowac
i zamontowac nalezy kontaktrony bramowe, odporne na uszkodzenie przy najechaniu
kotem pojazdu.

- Manipulatory:

Przy wejsciach gtéwnych do poszczegdlnych budynkédw oraz przy wejsciach do
pomieszczen serwerowych nalezy zaprojektowaé izamontowa¢ manipulatory z
wyswietlaczem LCD i czytnikiem kart zblizeniowych. Manipulator powinien posiadac
minimum: wyswietlacz LCD 2x16 znakoéw, podswietlany podobnie jak jej przyciski,
proste i intuicyjne menu systemu, menu obstugiwane jest przez centralny przycisk
nawigacyjny. Z kazdego manipulatora mozliwe ma by¢ uzbrojenie i rozbrojenie alarmu
w dowolnej strefie. Manipulator posiadaé ma wbudowany czytnik kart zblizeniowych.

Instalacja radiowezia:

W projektowanych obiektach nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje sytemu radioweziowego (PA).
System nagtosnienia petni¢ ma funkcje systemu przywotawczego, stuzgcego poprawie organizaciji
pracy, jak réwniez systemu rozgtaszania muzyki tta. System radioweziowy podzielony jest na strefy
nagtosnienia. Zakres oraz liczbe poszczegoélnych stref nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie projektu
wykonawczego jednak nie wiecej niz 10 stref nagtasniajgcych.

System radioweziowy oparty ma by¢ o wysokonapieciowg przetgcznice z liniami gtosnikowymi 100 V.
Zadaniem przetgcznicy jest przytgczanie linii glosnikowych do odpowiedniego wzmachiacza: muzyki
tta lub komunikatu. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ system radioweziowy umozliwiajgcy nadawanie
komunikatéw stownych z trzech pulpitdw mikrofonowych oraz muzyki tta do poszczegoéinych stref
nagtosnienia z dedykowanego zrédta dzwieku. Pulpity przylgczone sg do magistrali zbudowane;j
w oparciu przewodd S/FTP kat. 5e. Kazdy z pulpitéw posiada indywidualny adres w systemie. Pulpity
posiada¢ majg rownorzedny priorytet - decyduje kolejnos¢ zainicjowania rozgtaszania. W trakcie
rozgtaszania komunikatu z jednego pulpitu do danej strefy, na pozostatych pulpitach sygnalizowana
ma by¢ zajetos¢ tej strefy dla rozgtaszania w postaci pulsowania diody przypisanej do tej strefy.

Instalacje nagtosnienia wykonac w oparciu o gtosniki $cienne lub sufitowe.

Nalezy dobra¢ i zainstalowac gtosniki tak, aby uzyska¢ rownomierne natezenie dzwieku na catej
nagtasnianej powierzchni. Natezenie dZzwieku powinno miesci¢ sie w przedziale od 50 do 80 dB.
Zrozumiato$¢ mowy na poziomie 0,5 RASTI. Wszystkie zestawy gtosnikowe przystosowane majg byc¢
do zasilania napieciem 100 V. Nalezy wyznaczy¢ tgczng mocy gtosnikéw w strefie oraz dobraé do
tych gtosnikbw wzmacniacz o mocy przynajmniej o 10 % wiekszej niz taczna moc podtgczonych do
niego gtosnikow. W projekcie wykonawczym nalezy umiesci¢ obliczenia natezenia dzwieku oraz
symulacje wykonane w specjalistycznym oprogramowaniu.

Kanalizacja teletechniczna:
Wewnetrzng sie¢ teletechniczng rozprowadzi¢ w projektowanej kanalizacji kablowe;.
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3.  Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét (WWiORB)

31  Wstep

3.1.1 Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB)

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych WWIORB- Wymagania Ogdlne,
odnoszg sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Przebudowa Zajezdni
Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gérze”.

3.1.2 Zakres stosowania WWiORB

WWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Kontraktu. Zapisy zawarte w WWIORB w zakresie standardu materiatow,
wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako minimalne.

3.1.3 Okreslenia podstawowe
e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatéw oraz robot.

o Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg innymi dokumentami odniesienia zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

e Przedsiewziecie budowlane - ,Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu
Komunikacji w Zielonej Gérze”.

e Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, remontem,
przebudowa.

e PZJ - program zapewnienia jako$ci.

3.2  Ogolne wymagania dotyczace zobowigzan Wykonawcy

W granicach okreslonych w Kontrakcie Wykonawca z nalezytg starannoscig i pilnoscig zaprojektuje,
wykona i wykonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego i usunie wszelkie
wady w Robotach. Wykonawca we wtasnym zakresie i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
w terminach okreslonych Kontraktem oraz w sposdb zapewniajgcy terminowe wywigzanie sie ze
wszystkich zobowigzan Kontraktowych:

a) opracuje Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

b) opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekt zabezpieczen BHP Projekt
organizacji Robét oraz projekt zagospodarowania Terenu Budowy,

c) opracuje Projekt Budowlany oraz wszelkg inng dokumentacje projektowg wymagang
zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

d) opracuje Inwentaryzacje fotograficzng stanu budynkéw w zasiegu oddziatywania Roboét
przed ich rozpoczeciem,

e) opracuje Dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich Robé6t na wszystkich
etapach robat,

f) wykona wszelkie dodatkowe Rysunki i Specyfikacje Techniczne niezbedne dla realizaciji
Kontraktu,
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g) spetni wszelkie wymagania zawarte w Pozwoleniu na Budowe oraz innych uzgodnieniach,
zezwoleniach,

h) bedzie posiadat lub miat zapewniony dostep do laboratorium wyposazonego w sprzet do
badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

i) bedzie posiadat lub miat zapewniony dostep do oprogramowania komputerowego
niezbednego do realizacji Robdt,

j) wykona dokumentacje powykonawcza,

k) wykona inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bgdz
dokonania zawiadomieniu wtasciwego organu o zakornczeniu budowy,

[) zapewni projekt, wykonanie, dostarczenie i montaz tablic informacyjnych oraz tablic
pamigtkowych duzego i matego formatu,

m) kosztorys robot w wersji edytowalnej arkusza kalkulacyjnego (stuzgcy monitoringowi
realizacji robét) sporzadzony metoda kalkulacji szczegotowej,

n) opracuje wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie Kontraktu.

Dokumentacja bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie tych opracowan
przez Zamawiajgcego nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos¢ tych opracowan.

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenie na budowe, a nastepnie niezwtocznie przystgpi do wykonania robot.
Niezwtocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowe Wykonawca przekaze oryginat tego dokumentu
Zamawiajgcemu pozostawiajgc sobie jedynie jego kopie. Wykonawca niezwilocznie po
uprawomocnieniu sie pozwolenia na budowe oraz udzieleniu przez Zamawiajgcego odpowiedniego
upowaznienia (petnomocnictwa) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie dziennika budowy.

Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celow przejecia, dopdki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Wykonawca po uzyskaniu od Zamawiajgcego dokumentéw dotyczgcych inspektorow nadzoru
inwestorskiego, zgtosi zgodnie z art. 41 Prawa Budowlanego zamiar rozpoczecia robét budowlanych
we witasciwym organie i jednoczenie przekaze Zamawiajgcemu kopie zgtoszenia ze wszystkimi
wymaganymi zatgcznikami.

W przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy (robét) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego i
w porozumieniu z nim, na zasadach okreslonych w Kontrakcie niezwiocznie poinformuje o tym fakcie
wiasciwy organ przedkfadajgc wymagane dokumenty oraz przekaze w tym samym terminie kopie tych
dokumentéw Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie urzgdzenia i dokumenty Wykonawcy, dostawy,
materiaty zuzywalne i inne przedmioty i ustugi, zaréwno o charakterze tymczasowym jak statym,
wymagane dla projektowania, wykonania, wykonczenia i usuwania wad.

Roboty obejmag wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego, oferty
Wykonawcy, lub wynikajgce z Kontraktu, oraz wszystkie prace, nawet niewspomniane w Kontrakcie,
ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego dziatania wszystkich
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilno$¢ i bezpieczehstwo wszystkich operacii
na terenie budowy oraz wszystkie metody budowy.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére
zamierza stosowac dla wykonywania robét. Do raz ustalonych organizacji i metod nie bedg
wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego
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3.3

a)

b)

d)

Inne zobowigzania Wykonawcy

Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 14 dni od zawarcia Kontraktu, Wykonawca powinien ztozy¢ u Zamawiajgcego liste
wszystkich zezwolen i decyzji wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia Robét zgodnie
z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbedne do uzyskania zezwolen idecyzji
Wykonawca przygotuje na swdj koszt oraz ztozy, w imieniu Zamawiajgcego, ktéry udzieli mu
odpowiednich upowaznien. Koszty optat wyszczegdlnionych w zezwoleniach i decyzjach
pokrywa Wykonawca, w tym koszty zajecia pasa drogowego.

Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwoleh

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwié¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robo6t. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Czynnosci na terenie budowy

Zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég lub
innych medidéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego na pismie
nie pozniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢
Zamawiajgcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $Srodkéw bezpieczenstwa. Do
wniosku o zgode na przeprowadzenie takich robot, Wykonawca ma dostarczy¢
Zamawiajgcemu wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub podwykonawca zamierza uzyé¢
(np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich petng charakterystyka.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku, do
przestrzegania przepiséw bhp, p.poz. (réwniez w przypadku zatrudnienia przez
Zamawiajgcego ,innych Wykonawcow”) oraz zasad wilasciwej gospodarki materiatami
i zabezpieczenia statego dozoru terenu budowy — na wiasny koszt.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym i zgodnie
z projektem badan geotechnicznych, warunkéw posadowienia. Stopien zageszczenia gruntu
zasypowego Wykonawca udokumentuje na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni urzgdzenie zaplecza budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
jak réwniez poniesie koszty ubezpieczenia zaplecza.

Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu
budowy po zakohczeniu robét.

Zgodnie z postanowieniami Wymagan Zamawiajgcego Wykonawca umiesci na Terenie
Budowy tablice informacyjne, pamigtkowe oraz tabliczki informacyjne.

Zapobieganie szkodom:

W czasie wykonywania Robdét, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych mediow takich
jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne
przed rozpoczeciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow wyrzgdzonych
przez niego lub Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac.

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gérze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 126 z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e)

f)

Wykonawca winien bez zwioki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody, ijesli to
konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzgdzone przez Zamawiajgcego, nawet
w przypadku innego potozenia, nie wskazanego w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
Zamawiajgcym dotyczgcych koniecznego usunigcia i ponownej instalacji istniejgcych mediow
jak uzgodniono z Zamawiajgcym.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejgcych Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu opinie dotyczacg stanu technicznego oraz proponowany program naprawy
wraz z wyceng kosztéw naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania czystosci drég publicznych (w razie
koniecznosci stosowaé mycie kot pojazdéw przed ich wyjazdem z placu budowy).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz do nalezytego sktadowania i usuwania wszelkich urzgdzen
pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen na
biezgco i na swoj koszt (wraz z ich utylizacjg)

Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje:

Wykonawca poniesie koszt i zleci wykonanie wszelkich opracowan projektowych (Rysunkow,
Specyfikacji), ktére w Wymaganiach Zamawiajgcego i SIWZ wskazane sg jako obowigzek
Wykonawcy a takze wszelkich Rysunkow lub Specyfikacji, ktére mogg by¢ wymagane w
zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powoddw, zgodnie z Kontraktem (np. Rysunki
warsztatowe, Rysunki montazowe, Plany organizacji robot, organizacji placu budowy itp.).
Wykonawca przeditozy te Rysunki Zamawiajgcemu do akceptacji, tacznie z towarzyszacag
dokumentacjg i specyfikacjami.

Dokumentacja Powykonawcza:

Wykonawca poprawi bez zwioki, Dokumentacje i Rysunki w zakresie modyfikaciji tj.: wspdlnie
uzgodnionych zmian pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg, wprowadzanych w trakcie
wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg w prostej, przejrzystej formie dla wszystkich robot, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz postanowieniami Wymagah Zamawiajgcego, nie poézniej niz 7 dni przed
rozpoczeciem prob kohcowych. Dokumentacje powykonawczg nalezy ztozy¢ réwniez w wersji
elektronicznej.

Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Przed wystgpieniem o wystawienie
Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub w imieniu Zamawiajgcego dokona¢ zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Opracowania wymienione w niniejszym akapicie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, co hajmniej w zakresie wymienionym w wymaganiach Zamawiajgcego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt
przed przeditozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Przy tym:

a)

b)

dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktéry odmowi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi,
ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu;

zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z postanowien Kontraktu.
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3.4  Ogoblne wymagania dotyczace robét budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z PFU, dokumentacjg
projektowa, dokumentami odniesienia oraz poleceniami Zamawiajgcego.

3.4.1 Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niestanowigcymi
zakresu Wykonawcy opisanymi w niniejszym PFU zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Na przekazanym Wykonawcy terenie budowy Zamawiajgcy bedzie mogt prowadzi¢ badania
archeologiczne bez zgody Wykonawcy (w razie potrzeby). Zakres niezbednego wydzielenia obszaru
badan archeologicznych okre$lg stosowne stuzby Konserwatora Zabytkéw. Czesciowe wylgczenie
obszaru badan archeologicznych nie bedzie skutkowato wstrzymaniem prowadzenia robét
budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy, uzgodni
i utrwali na wtasny koszt.

3.4.2 Zagospodarowanie terenu budowy- placu budowy
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokonaé zagospodarowania
terenu budowy, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji Sciekdw,

e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j,

e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢, tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg
tablic, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej
1,5m. Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

3.4.3 Dokumentacja Projektowa:
W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Projektowe;j
0 zakresie zgodnym z opisem w PFU oraz pozostatymi postanowieniami Kontraktu.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi cze$¢ Kontraktu, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdéw tworzgcych Kontrakt, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé rozbieznosci w przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentach w stosunku do stanu faktycznego. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w
Programie funkcjonalno-uzytkowym. Dane okre$lone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg
uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej i dokumentow
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odniesienia. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z wymaganiami
okreslonymi w PFU.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, niezbedne obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegolowych warunkach Kontraktu, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego,

Sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacjg na wykonania warsztatowe (sporzgdzong przez Wykonawcg)

Inng dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce np. powykonawczg, geodezyjna.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wilasciwego wykonania robét na wiasny
koszt w 4 (czterech) egzemplarzach i przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig integralng
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

3.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym planu
zagospodarowania placu budowy wraz z planem BIOZ obejmujgcy cate zamierzenie inwestycyjne, (co
najmniej w zakresie obejmujgcym: obiekty tymczasowe, place sktadowe, wjazdy, ciagi piesze,
lokalizacja sprzetu, punkty przytgczy tymczasowych, itp.).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaopiniowania projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego Wykonawca
zatwierdzi z Zarzadca drogi, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce ruch drogowy, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene okreslong w Kontrakcie.

Fakt przystgpienia i zakonczenia robdt dla kazdego wydzielonego odcinka robdt opisanego
kontraktem, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ i wyglad bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek skutecznego zawiadomienia wszystkich Stron procesu
inwestycyjnego o fakcie i dacie rozpoczecia robét budowlanych.

Wykonawca wykonana i zainstaluje tablice informacyjne, pamigtkowe i inne zgodnie z informacjami
zawartymi w zatgczniku nr 15 do niniejszego PFU.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.
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3.45 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6ét Wykonawca ma obowigzek znaé
i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny
wzglad na:

o lokalizacje istniejgcych obiektéw, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami.

3.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

3.4.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
do dokonywania napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. Jezeli teren budowy przylega do terendéw
z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania
z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

3.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw, zostaty usuniete z Terenu
Budowy.

3.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie z Umowy.

3.4.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy oraz wytyczne obowigzujgce na obszarze zamierzenia
inwestycyjnego, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

W szczegodlnosci Wykonawca dostosuje sie do:
e Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze
e Ustawa Prawo Zamoéwieh Publicznych
e Ustawy o wyrobach budowlanych
e Prawo geologiczne i odnosne rozporzgdzenia
e Prawo geodezyjne i kartograficzne
e Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne rozporzadzenia wykonawcze
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e Prawo energetyczne i odnos$ne rozporzgdzenia wykonawcze

¢ Prawo wodne i odno$ne rozporzgdzenia wykonawcze

o Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
e Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

3.4.13 Réwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w innych dokumentach odniesienia powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. W takim
przypadku konieczne jest ich sprawdzenie i pisemne zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

3.4.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z
jego poleceniami w przypadku opisanym powyzej.

3.4.15 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac¢ od odnosnych wtadz
na swoj koszt (w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie
prac i na zakryciu robdot zanikajagcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznoéci publicznej).
Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.

3.5  Materialy

3.5.1 Warunki ogélne

Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg
projektowg. Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego
uzgodnionego przez Zamawiajgcego projektu wymagajg wczesniejszej zgody Zamawiajgcego
i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktére zostaly dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

e wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagce, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych— w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,
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e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng majgcy istotny wptyw na
spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanych, bedacych zatgcznikiem do rozporzadzenia,

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehAstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub dokumentacji
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat osSwiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegdtowych warunkach
technicznych. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposéb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobow musi by¢ zgodna z wymaganiami PFU i zatwierdzong
dokumentacjg projektows.

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty, urzadzenia, wyposazenie i sprzet do wykonania przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Muszg by¢ one zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn.
30-04-2004 oraz Ustawg z dnia 25 czerwca 2015r.0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
— Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

3.5.2 Zatwierdzania materiatlow:

Wykonawca przedkiada celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje dla wszystkich

proponowanych do wbudowania materiatow, urzgdzen oraz prefabrykatow zgodnie z ponizszg

procedurg:

e przed zlozeniem zamdwienia na materiaty, urzgdzenia badz prefabrykaty Wykonawca winien
przeditozy¢ w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie.

o formularz wniosku winien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

e Zamawiajgcy w czasie nie dluzszym niz dwa tygodnie oddaje Wykonawcy jeden wniosek
z adnotacjg o zatwierdzeniu bgdz odrzuceniu wniosku.

Formularz wniosku o zatwierdzenie winien zawiera¢, co najmniej:

e nazwe i adres proponowanego producenta (i dostawcy),

e szczegoOtowe specyfikacje techniczne materiatu, urzgdzenia badZz prefabrykatu wigcznie
z rysunkami, aprobatami technicznymi bgdz odniesieniem do norm,
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e probki materiatow (jezeli mozliwe),
o wszelkie inne informacje dokumentujace, ze proponowane materiaty, urzadzenia badz
prefabrykaty sg zgodne z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przed wystaniem zamoéwionych materiatéw, urzgdzen bgdz prefabrykatéw Wykonawca winien:

e zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia Zamawiajgcemu inspekcji oraz wykonania ewentualnych
badan,

e przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta
oraz ewentualne wyniki z przeprowadzonych préb.

3.5.3 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, szczego6towe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania w
czasie realizacji robét. Pozostate materiatly budowlane powinny spetniaé wymagania jakos$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

3.5.4 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatbw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty zezwalajgce na
pozyskiwanie materiatdw miejscowych przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

3.5.5 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
staraniem i na koszt Wykonawcy. Jes$li Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.5.6 Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te musza by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéw
nie przekraczata 250 miliwoltdw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie Materiaty i ich wykohczenia bedg posiadaty przediuzong zywotnosé i odpornosé
w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

3.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

3.5.8 Prébki

Przed uzyciem materiatéw do rob6t Wykonawca dostarczy nastepujgce prébki i odnosne informacje

do akceptacji Zamawiajgcego;

e standardowe probki producenta materiatdw oraz probki wyspecyfikowane w Kontrakcie,
wszystkie na koszt Wykonawcy, oraz

e dodatkowe probki, na podstawie polecen Zamawiajgcego, jako zmiany.

Kazda probka winna byé opatrzona etykietkg informujgcg o pochodzeniu i przewidywanym
wykorzystaniu do Roboét oraz dokumenty wymagane ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.).

3.5.9 Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na jego koszt i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

3.5.10 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli w trakcie realizacji robdt, zajdzie potrzeba zastosowania materiatu innego niz ten wskazany
w PFU to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o takim zamiarze, ha co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtluzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego. Zamienne materiaty nie mogg by¢ gorsze jakosciowo od przyjetych w dokumentacji
wykonawczej.

3.5.11 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé pobierane w

celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji

okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie

przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

36  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba
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i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU, dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego oraz powinny gwarantowac
realizacje kontraktu w terminach umownych.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie zostang przez
Zamawiajgcego dopuszczone do robat.

3.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania srodkéw transportu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.8  Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Kontraktem, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w uzgodnionej
dokumentaciji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robét
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach Kontraktu, a takze w normach i dokumentach odniesienia. Przy podejmowaniu decyz;ji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatédw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny byc¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.9 Harmonogram robét:

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robdét powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki

i warunki:

a) dojazdy i wyjazdy z placu rob6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

b) wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowacé sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,
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c) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejagcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

3.10 Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu i jego stuzbom
zaplecze, ktére sktada sie z biura o powierzchni 20 m? z zapleczem sanitarnym. Biuro nalezy
wyposazy¢ w stét wraz z kompletem krzeset, biurka wraz z krzestami obrotowymi z regulacjg, szafe
na odziez, regat na dokumenty.

Zakresem Wykonawcy jest wyposazenie zaplecza Zamawiajgcego, co najmniej w jedno urzgdzenie
wielofunkcyjne umozliwiajgce drukowanie, skanowanie i przesytanie dokumentéw w kolorze do
formatu A-3, a takze zapewnienie jednego urzgdzenia (ploter) umozliwiajgcego drukowanie rysunkow
w kolorze o formacie A-O.

Biuro nalezy wyposazy¢ w niezbedng instalacje elektryczng, sanitarng, telefoniczng, internetowg oraz
ogrzewanie i chtodzenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie parkingu dla samochodéw osobowych.

Wykonawca poniesie koszty zapewnienia utrzymania biura, jego instalacji, wyposazenia, a takze
utrzymania urzgdzen w nalezytej sprawnosci w tym zapewni niezbedng obstuge i naprawy serwisowe
przez okres trwania Kontraktu.

Wykonawca uwzgledni w kosztach:

e zapewnienie pomieszczenia biurowego, wraz z wyposazeniem, tgcznie z instalacjg sanitarna,
energetyczng, telefoniczng i internetowa, oraz ogrzewaniem, chtodzeniem

¢ utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania,

e zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

e utrzymanie czystosci pomieszczen,

e zapewnienie potrzebnych materiatéw biurowych,

e zapewnienie niezbednej ilosci miejsc parkingowych,

¢ likwidacja biura i oczyszczenie terenu.

3.11 Kontrola jakosci robot

3.11.1 Program zapewnienia jakosci dla roboét
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego program
zapewnienia jakosci dla robét.

W programie tym Wykonawca powinien okresli¢:

a) mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot,

b) zamierzony sposdb wykonywania robot, gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z PFU,
dokumentami odniesienia oraz ustaleniami Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci dla robét powinien zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposdb zapewnienia bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét - system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,
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- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcego.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wirasciwosci w czasie
transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.11.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, PN oraz
dokumentami odniesienia.

Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach oraz innych
obowigzujgcych aktach prawnych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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3.11.3 Inspekcje
Personel Zamawiajgcego bedzie o kazdym rozsgdnym czasie:
- miat swobodny dostep do wszystkich czesci terenu budowy i do wszystkich miejsc, z ktérych
jest pozyskiwany materiat naturalny; oraz
- uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania prob materiatow
i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu produkcji urzgdzeh oraz wytwarzania
materiatow w trakcie produkgciji, fabrykacji oraz budowy na terenie budowy i poza nim.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu petng swobode w wykonywaniu tych czynnosci, wigcznie
z udostepnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzetu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie nie zwolni
Wykonawcy od zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robot ulegajgcych zakryciem, ale przed jej
zakryciem lub usunieciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla sktadowania lub transportu. W takim
przypadku Zamawiajgcy winien niezwtocznie przeprowadzi¢ badanie, inspekcje, pomiary lub préby,
albo powiadomi¢ Wykonawce, ze nie bedzie tego czynit. Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia, to
na zadanie Zamawiajgcego winien on odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez
Zamawiajgcego, po czym przywroci¢ stan poczatkowy, wszystko na koszt Wykonawcy.

3.11.4 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

3.11.5 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

3.11.6 Materialy z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki budynkéw, budowli i urzgdzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie
budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi  gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz 2z dokumentacjg
powykonawczg oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego dowody potwierdzajgce nalezytg utylizacje
materiatow z rozbidrki.

Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych robot o ile tres¢ PFU nie okresla inaczej,
wymagajgce wywozu np. gruz, urobek ziemny, pape, itp., bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy oraz
zostang usuniete na jego koszt. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.). Wykonawca
w trakcie realizacji zamodwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych (odpaddéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do unieszkodliwienia.
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Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek wydania $wiadectwa przejecia.

3.11.7 Odrzucenie

Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréow lub préb zostanie stwierdzone, ze urzgdzenie, materiaty
lub wykonawstwa sg wadliwe lub w inny sposob niezgodne z Kontraktem, to Zamawiajagcy moze
odrzuci¢ to urzadzenie, materiaty lub wykonawstwo, powiadamiajagc o tym fakcie Wykonawce
z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwtocznie naprawi wade
i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat wymagania Kontraktu.

Sposéb i termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposéb niezgodnych z Kontraktem
urzgdzen, materiatéw lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Jezeli Zamawiajgcy wymaga, aby dane urzadzenie, materiat lub wykonawstwo zostaty poddane
ponownej probie, to proba taka winna sie odbyé na takich samych zasadach i warunkach jak
poprzednia. Jezeli odrzucenie i ponowna proba spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca bedzie miat obowigzek pokry¢ je Zamawiajgcemu.

3.11.8 Prace zabezpieczajace i naprawcze

Niezalezenie od wczesniejszych prob lub poswiadczeh, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy i zastgpienie wszelkich urzgdzen lub materiatow, ktére nie sg zgodne
z Kontraktem;

b) usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, ktére nie sg zgodne z Kontraktem, oraz

c) wykonanie wszelkich prac, ktére sg pilnie potrzebne dla bezpieczehstwa Robdt, czy to z powodu
wypadku, okolicznosci nieprzewidzianych czy innego powodu.

Wykonawca winien zastosowaé sie do takich poleceh w rozsgdnym czasie, ktéry powinien byc¢
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilno$¢ zostata nakazana na podstawie pkt. (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
dzieta innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli roboty majg wady, Zamawiajacy
moze zadaé ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca moze odmowic
naprawy, gdyby wymagata nadmiernych kosztow. Gdy wady usungé sie nie dadzg albo, gdy
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpic, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zadacé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie
usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3.11.9 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

3.11.10 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne ma prawo do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajgcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
WWIORB, PN na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gérze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 140 z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zamawiajgcy oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t
z PFU, PN. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez te strone, ktorej wyniki nie zostang
potwierdzone jako witasciwe.

3.11.11 Optaty wydobywcze i inne
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne,
wydobywcze, dzierzawne i inne za:

- wydobycie materiatéw naturalnych poza obszarem terenu budowy;

- zagospodarowanie materiatdbw pochodzgcych z rozbiorki i wykopdw oraz innych materiatéw
zbednych, zaréwno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk w
obrebie terenu budowy. Wykonawca dotgczy do raportu o postepie dowody
zagospodarowania w/w na odpowiednim skfadowisku.

3.11.12 Prawo witasnosci do urzadzen i materiatéw
W granicach zgodnych z prawem krajowym kazda pozycja urzgdzen i materiatdw bedzie stawata sie
wiasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw prawnych i innych obcigzeh w czasie, gdy nastgpi
wczesniejsze z nastepujgcych zdarzen:

- gdy zostanie ona dostarczona na teren budowy;

- gdy Wykonawca nabedzie prawa do zaptaty wartosci urzgdzen i materiatow.

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Roboét przechodzi na Zamawiajgcego z dniem
wystawienia swiadectwa przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
i ubezpieczenia tych elementéw robét. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem
elementow robot, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca.

3.11.13 Deklaracje i certyfikaty na znak bezpieczeinstwa, gwarancje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polskg Normag
b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a i ktére spetniajg wymogi WWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez WWIiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

312 Gwarancje
Okres Gwaranciji Jakos$ci zostanie okreslony w Kontrakcie.

3.13 Dokumenty budowy

3.13.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

3.13.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét.

3.13.3 Pozostatle dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- karty zmian,
- wnioski materiatowe,
- korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.14 Obmiary robét
Nie dotyczy. Kontrakt ryczattowy

3.15 Odbiory robét

3.15.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustaleh Zamawiajgcego, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie zgtaszania wad,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Procedura odbiorowa obowigzuje Wykonawce, niezaleznie od faktu czy dotyczy odcinka, etapu czy
catosci robot.

3.15.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacjg Projektowa, uprzednimi ustaleniami Zamawiajgcego.

3.15.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

3.15.4 Odbiér ostateczny robét

a) Zasady odbioru ostatecznego robat:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw. Ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU, dokumentacjg projektowg oraz pozostatymi wymaganiami Kontraktu. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
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uzupetniajagcych w warstwie $Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
w PFU, Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to mozna wdrozy¢ procedure akceptowania.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy (uzupetniajgce lub zamienne),

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,

- Protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu poprzednich etapow robdt,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

- Instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji,

- Receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z PFU
i ewentualnie PZJ,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z PFU
i ewentualnie PZJ,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PFU i ewentualnie PZJ,

- Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego (jezeli dotyczy),

- Pomiary skutecznosci dziatania urzgdzen podczyszczajgcych wody opadowe,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Wszelkg dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w nastepujacej ilosci
i formie:
e W wersji papierowej:
o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale,
e W wersji elektronicznej:
o na dwodch niezaleznych nosnikach pamieci USB — pliki zapisane do pdf oraz w wers;ji
edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla tekstéw, xls dla tabel, dwg dla
rysunkow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie
Robét, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych Swiadectwo Przejecia
wystawiane przez Zamawiajgcego.

3.15.5 Odbiér po okresie Zgtaszania Wad

Odbidr po okresie zgtaszania wad polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Odbiér ten bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,0dbior ostateczny robét".
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3.16 Podstawa ptatnosci

3.16.1 Ustalenia ogélne
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podane zostang w Kontrakcie zawartym pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, jako cena ryczattowa ustalona dla
poszczegdblnych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Roboty opisane nalezy traktowac wskaznikowo.

Prace tymczasowe i towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych. Ponadto
w kalkulacji cen jednostkowych nalezy ujg¢:

- Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu,

- Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe,

- Koszty Dokumentacji Powykonawczej — Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢
Zamawiajgcemu przed przejeciem robot dokumentacje powykonawczg, przedstawiajgcg
obiekty tak, jak zostaty zrealizowane z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych
robot,

- Koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz placu budowy,

- Koszty tablic informacyjnych i urzgdzen zabezpieczajgcych teren budowy,

- Koszty tablic budowy oraz tablic informacyjnych,

- Koszty uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i zgdd.

3.16.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz zaopiniowanie przez Zamawiajgcego i uzgodnienie przez odpowiednie
instytucje projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Zamawiajgcemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- opfaty z tytutu dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan, drenazu itp.,

- tymczasowag przebudowe urzadzen obcych,

- wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione, niezbedne do wykonania robét.

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione, niezbedne do wykonania roboét.

c) Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione, niezbedne do wykonania robét.

3.16.3 Przepisy zwigzane

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Dokumentacje Techniczng, sporzadzong przez wykwalifikowany personel posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za przedstawiong do zatwierdzenia Dokumentacije
Techniczna.
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Czes¢ pozyciji z PFU odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm zharmonizowanych (PN-EN), ustalen
oraz informacji branzowych. Powinny by¢ one traktowane jako integralna czes¢ i czytane tgcznie ze
Dokumentacja Technicznymi. O ile nie jest okreslone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, przy scistym przestrzeganiu
Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm, ktére sg wigzgce w zwigzku z wykonywaniem Robdét w ramach kontraktu oraz do
stosowania ich postanowieh.

Zakfada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig oraz wymaganiami tych norm.
Wykonawca powinien zaznajomic¢ sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami
i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, ktére jakikolwiek sposdb odnoszg sie do wykonywanych
Robét lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu.

Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byty wyprodukowane
dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza sie stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepisow w zatozeniu, ze projekt, wyroby, co najmniej spetniajg lub
przewyzszajg minimum wymagan wg przepiséw i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane
w niniejszym opracowaniu beda stanowity wytyczne w zakresie wymogow jakosciowych. Nie wyklucza
sie stosowania innych nieujetych w PFU - alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych Norm lub
Standardéw proponowanych przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
speftnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Koniec rozdziatu | ,,Cze$¢ opisowa PFU”.
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Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

A. Dla terenu objetego zamierzeniem inwestycyjnym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy ulica Chemiczna,
a terenem kolejowym w Zielonej Goérze, uchwalony uchwatg z dnia 29 marca 2016r. nr
XXX.330.2016 Rady Miasta Zielona Gora zwanego dalej planem miejscowym (zatgcznik nr
2 do PFU).

B. Inwestor uzyskat warunkowe odstepstwo od warunkéw okre$lonych w art. 53 ust. 2 ustawy z
dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym tj. w zakresie zachowania odlegtosci 10 m od
granicy obszaru kolejowego i co najmniej 20 m od osi skrajnego toru. Warunkowe odstepstwo
zostato udzielone przez zarzadce linii kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Zielonej Gorze, Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych, Budynkow
i Budowli (pismo znak IZDKe-505-D-12/2016 z dnia 03.02.2016r. - zatgcznik nr 19 do PFU).

Oswiadczenie  Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Dziatki, na ktérych planowe jest zamierzenie inwestycyjne tj. dziatka nr 44/4 oraz 44/2, obreb
ewidencyjny 3 stanowig wtasnos¢ Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim i sg w trwalym
zarzadzie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w zakresie dziatek, na ktérej planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.

Dla pozostatych dziatek, dla ktérych wystgpi koniecznos¢ realizacji rob6t budowlanych (np. przy
realizacji przytaczy, sieci, itd.), uzyskanie zgody witascicieli lub zarzadcéw terenu na realizacje
robét stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt uzyska pisemne zgody
wtascicieli i zarzgdzajgcych dziatek na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane. Forma
uzgodnienia z wtascicielem/zarzadcg nieruchomosci winna by¢é uzgodniona przez
Zamawiajgcego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagane ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.),
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, ustaw i rozporzgdzen oraz zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, w tym miedzy innymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059,
z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 520 z p6zn. zm.),
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.
1137 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243
z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. wsprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 12 lipca 2014 r. (DZ.U z 2014 r., poz.
897),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéow naftowych i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1853),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
7 sierpnia 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 1013),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 782 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. z2015r., poz. 199 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.),
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1645 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r., poz. 640),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987
Z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627
z pozn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 .,
poz. 1422),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie
szczegotowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne
pojazdéw (Dz. U. Nr 40, poz. 275),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2012r., poz. 462 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeéci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokosci
jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunkéw wprowadzenia sciekéw do wéd lub
do ziemi (Dz. U. Nr 260, poz. 2177 z pbzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (Dz. U. 22012 r., poz. 463),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
883),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1125),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468),
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Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. Nr 220, poz. 2174),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z pézn. zm.),

PN-B-03007 ,Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.”,
PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukc;ji.”,

PN-EN 1991-1-1 ,Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogodine -
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.”,

PN-EN 1991-1-2 ,Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.”,

PN-EN 1991-1-3 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogodine. Obcigzenie
Sniegiem.”,

PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania
wiatru.”

PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogodlne i reguty dla
budynkow.”,

PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych.”,

PN-EN 1996-3 ,Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.”,

PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”,

PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.”,

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”,

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czeé¢ 1: Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”,

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 ,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Cze$¢
2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.”,

PN-EN 50173-2:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.”,

PN-EN 50173-3:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe.”
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PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.”,

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 ,Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.”,

PN-EN 50132-7:2012 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Czg$¢ 7: Wytyczne stosowania.”,

PN-EN 1SO 11654 /styczeh 1999: ,Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane
w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku.”,

PN-B-02151-2:87 ,Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh
w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomoéw dzwieku A w pomieszczeniach.”,

PN-B-02151-3/styczen 1999. ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
w budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”,

PN-EN 12354-1 ,Akustyka Budowlana - Ocena wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci akustycznych produktéw i izolacyjnos¢ na dzwieki powietrzne
miedzy pomieszczeniami.”,

PN-ISO 1996-2/1999 ,Akustyka. Opis i pomiary hatasu srodowiskowego. Zbieranie
danych dotyczgcych sposobu zagospodarowania terenu.”,

PN-ISO 1996-3/1999 ,Akustyka. Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego. Wytyczne
dotyczgce dopuszczalnych pozioméw hatasu.”,

PN-EN 1340:2004 ,Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.”,

PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakosciag.”,

PN-EN 62305-1:2008 ,,Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogolne.”,

PN-EN 62305-2:2008 ,,Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.,

PN-IEC 364-4-481:1994 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkédw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.,

PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.®,

PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym®

PN-IEC 60364-4-42:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”,

PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.,

PN-IEC 60364-4-443:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.,
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PN-HD 60364-5-54:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.”,

PN-IEC 60364-5-551:2003 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze.”,

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczehstwa.*

oraz inne wyzej nie wymienione opracowania i normy powigzane z planowanym zadaniem
inwestycyjnym.

Inne posiadane informacje i dokumenty zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego,
niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami, stanowigcymi podstawe realizacji
niniejszego PFU:

Mapa z ewidenciji gruntéw i budynkéw — stan z dnia 22.07.2015 .,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stan z dnia
29.03.2016r.,

Mapa zasadnicza w skali 1:500 - stan prawny 21.07.2016 r.,
Mapka z numerami inwentarzowymi obiektoéw kubaturowych,
Mapka z istniejgcymi sieciami i przytgczami opracowana przez MZK,

Zagospodarowanie terenu stanowigce czes¢ instrukcji przeciwpozarowej Zajezdni — stan
obecny (mapa i zdjecie satelitarne),

Wykaz podmiotéw — stan prawny z dnia 11.07.2016 r.,

Projekt geotechniczny pod przebudowe zajezdni MZK — stan z 06.2016.
Ekspertyza geotechniczna — stan z 06.2008 r.,

Koncepcja projektowa Zajezdni wraz z wizualizacjami,

Warunki przytgczenia okreslone w zestawieniu tabelarycznym w czesci | PFU
(tabela nr 9 - Wykaz wydanych warunkow przytaczenia do sieci).

Warunkowe odstepstwo od warunkéw okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia
28.03.2003r. o transporcie kolejowym tj. w zakresie zachowania odlegtosci 10 m od
granicy obszaru kolejowego i co najmniej 20 m od osi skrajnego toru. udzielone przez
zarzadce linii kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Zielonej Gérze, Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych, Budynkéw i Budowli (pismo
znak 1ZDKe-505-D-12/2016 z dnia 03.02.2016 r.).

2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nie dotyczy — teren zajezdni nie jest objety ochrong konserwatorska.

3. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw podlegajacych przebudowie. Wskazania
Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje archiwalne poszczegdlnych obiekidw zgodnie
z wyszczegOlnieniem w czesci opisowej PFU (tabela nr 2). Dokumentacja do wgladu
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w siedzibie Zamawiajgcego. Dla obiektéw wyszczegdlnionych w tabeli nr 3 czesci opisowej
PFU Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji archiwalnej. Zamawiajgcy prowadzi ksigzki
poszczegdlnych obiektow — do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

Teren z drzewostanem (drzewa iglaste i lisciaste).

Dziatka jest zabudowana, uzbrojona. Teren dziatki pofatdowany, z duzymi réznicami
wysoko$ci, ze skarpami terenowymi.

Wszelkie urzadzenia nadziemne i podziemne, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje
zamierzenia inwestycyjnego, zostaty wskazane i opisane w czesci | (zbiorniki podziemne,
linie napowietrzne, wytgczone instalacje doziemne, itd.). Zamawiajgcy nie posiada innych
informacji dotyczgcych zachowania urzgdzen podziemnych.

Inwentaryzacja zieleni.
Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja zieleni stanowi¢ bedzie
zakres Wykonawcy, do wykonania na etapie realizacji dokumentaciji techniczne;.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska. Pomiary
ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.

Zamawiajgcy przygotowuje sie do rozpoczecia procedury zwigzanej z uzyskaniem decyzji
Srodowiskowej - na dzien zakonczenia i przekazania PFU trwajg przygotowania niezbednych
wnioskéw.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
Z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wod-kan, cieplnej, elektroenergetycznej
i teletechnicznej oraz drég samochodowych.

Zamawiajgcy uzyskat warunki techniczne przytaczenia do sieci:
o elektroenergetycznej (ENEA Operator Sp. z 0. 0,

. cieplnej (Elektrocieptownia ,Zielona Géra” S. A.),

. wodno-kanalizacyjnej (ZWiK Sp. z 0. 0.),

Warunki przytgczenia otrzymane przez Zamawiajgcego zostaty zestawione w czesci | PFU -
tabela nr 9 - Wykaz wydanych warunkéw przytaczenia do sieci.

Kopie ww. dokumentéw stanowig integralng czesc¢ niniejszego PFU.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem.

» Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac objetych zaméwieniem,
w tym prac przygotowawczych, w sposob niepowodujacy jakichkolwiek zniszczeh, czy
uszkodzenh rowniez w zakresie i obszarze obiektéw sgsiednich.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone w obrebie prowadzonych prac
(réwniez w zakresie i obszarze obiektéw sgsiednich), od chwili przekazania placu
budowy, az do chwili dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

» Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbednym
dla zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu
Zamawiajgcego na skutek nastepstw okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca. Potwierdzenie  ubezpieczenia  budowy Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu w terminach okreslonych w umowie.
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» Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywac porzadek na budowie
oraz przestrzegac przepiséw bhp i przeciwpozarowych.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.

» Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do
placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi.

» Na Wykonawcy jako wytwdrcy odpadow cigzg obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.).

» Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni miejsce skfadowania materiatow
pochodzacych z rozbidrki. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wyznaczenie takiego
miejsca na terenie budowy w taki sposéb aby materialy w okresie sktadowania na placu
budowy nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity do zanieczyszczenia terenu.
Koszty petnej utylizacji materiatdw z demontaz i rozbiérki - po stronie Wykonawcy.

» Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie
odpaddéw na sktadowisko odpadow i utylizacje materiatbw pochodzgcych z demontazu
(wg procedur i w terminach okreslonych w umowie).

» Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez
Zamawiajgcego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Zamawiajgcy podpisze umowy przylgczeniowe i wniesie stosowne opfaty z tytutu tych
umow na rzecz podmiotdw odpowiedzialnych za przytaczenie obiektu do sieci w
terminach umozliwiajgcych dotrzymanie terminéw czgstkowych i terminu koncowego
okreslonego w dla Wykonawcy w kontrakcie.

» Zamawiajgcy przejmie protokolarnie od Wykonawcy pomieszczenie wezta cieplnego
(realizacja w etapie I) i protokolarnie przekaze to pomieszczenie gestorowi sieci, celem
montazu niezbednych urzgdzeh bedacych po stronie gestora sieci i uruchomienia wezta
cieplnego, a takze wytgczenia z funkcjonowania wezta istniejgcego.

5 Spis zalgcznikéw do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:
Zatnr 1. Mapa z ewidencji gruntéw i budynkéw — stan z dnia 22.07.2015 .,

Zatnr 2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stan
z dnia 28.07.2015 r.,

Zatnr 3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 — stan z dnia 21.07.2016 r.,
Zatnr 4. Mapka z numerami inwentarzowymi obiektéw kubaturowych (ewidencja MZK)

Zatnr 5. Mapka z istniejgcymi i wylgczonymi z uzytkowania sieciami i przytgczami -
opracowanie Inwestora,

Zatnr 6. Zagospodarowanie terenu stanowigce cze$¢ instrukcji przeciwpozarowej
Zajezdni (mapa i zdjecie satelitarne) - opracowanie Inwestora

Zatnr7. Wykaz wtascicieli i wladajgcych (podmiotéw) — stan z dnia 11.07.2016 r.,
Zatnr 8. Projekt geotechniczny pod przebudowe zajezdni — stan z 06.2016 r.
Zat. nr 8.2. Ekspertyza geotechniczna PUGGIB GeoGipsBud — stan z 06.2008 r.,

»Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gérze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5) strona 156 z 159



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatnr 9.

Zat nr 10.

Zat nr 11.

Zatnr 12.

Zat nr 13.

Zat nr 14.

Zat nr 15.

Zat nr 16.

Zatnr 17.
Zat nr 18.

Zat nr 19.

Zat nr 20.

Rysunki koncepcyjne:

o zatgcznik nr 9.1 — Rys. nr 1 ,Koncepcja przebudowy - planowane
wyburzenia i demontaze”,
o zalgcznik nr 9.2 - Rys. nr 2 ,Koncepcja projektowa — plan

zagospodarowania terenu”
o zatagcznik nr 9.3 - 9.5 ,Wizualizacje”

Zestawienie podstawowych wymagan dla poszczegdinych

pomieszczen/obszardow:

o zatagcznik nr 10.1 — ,Hala obstugi MZK — realizacja etap I”,

o zatgcznik nr 10.2 — ,Centrum Monitoringu wraz z obszarem wejscia
gtéwnego do budynku administracyjnego ST 5/105 — realizacja etap II”

o zatgcznik nr 10.3 - Stacja Paliw z obszarem socjalnym dla kierowcow -
realizacja etap Il.

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej znak OD4/ZR2/1105/2014
wydane w dniu 23.03.2015r. przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Uzgodnienia koncepcji zagospodarowania terenu dla planowanego
zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Przebudowa zajezdni MZK w Zielonej Gérze
przy ul. Chemicznej 8 (dz. Nr 44/4 — obreb 3)” z dnia 8.10.2015 r. wydane
przez Elektrocieptownie ,Zielona Gora” S. A. (pismo znak TWI/KW-331/U-
73/2015 2015-EDF-W-IEG-ECZG-TWI-229),

Warunki przytgczenia do sieci wodno-kanalizacyjnej znak 210/2015 wydane
w dniu 12.10.2015r. przez ZWiK Sp. z o.0.

Materiaty nt. systemu rozprowadzenia pradu na terenie Zajezdni dot. zasilania
autobusow elektrycznych opracowane przez Zamawiajgcego
w ramach Dialogu Technicznego

Tablice informacyjne i pamigtkowe duzego i matego formatu zasady
zaprojektowania, wykonania i montazu przez Wykonawce

Wykaz wyposazenia ruchomego przeznaczonego do zakupu i montazu przez
Wykonawce.

Wykaz istniejgcego sprzetu technologicznego do pozostawienia.

Wykaz wyposazenia technologicznego przeznaczonego do zakupu i montazu
przez Wykonawce.

Warunkowe odstepstwo od warunkéw okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy
Zz dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym tj. w zakresie zachowania
odlegtosci 10 m od granicy obszaru kolejowego i co najmniej 20 m od osi
skrajnego toru. udzielone przez zarzadce linii kolejowej - PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze, Dziat Nawierzchni,
Obiektow Inzynieryjnych, Budynkéw i Budowli (pismo znak 1ZDKe-505-D-
12/2016 z dnia 03.02.2016r.

Wykaz oséb stanowigcych kluczowy personel Wykonawcy.
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6 Spis Tabel:
Tabela 1: Istniejgce obiekty Kubaturowe. ..o 25

Tabela 2: Wykaz obiektéw, dla ktérych Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentac;ji
Y= a1 = U Y= T3/ [ 1= SRS 51

Tabela 3: Wykaz obiektéw, dla ktérych Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji archiwalnej lub
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Tabela 4: Zestawienie obiektow istniejgcych z wielkosciami charakterystycznymi ..........cccccooiiieenne 53
Tabela 5: Struktura przewidywanego zatrudnienia w hali obstugi MZK .............ccccciiiiiiii 60
Tabela 6: Struktura przewidywanego zatrudnienia — dySPOZYIOrNIA. ..........cuveeerirrreesiiiiieeeiiieeeesieeeeeas 62
Tabela 7: Struktura przewidywanego zatrudnienia — budynek kierowcow i pilotow.............ccccccoeueneee. 65
Tabela 8: Ogoélne zestawienie powierzchni i KUbatury ...........ccccoocciiieiiii e 69
Tabela 9: Wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto............ccccoee 69
Tabela 10 Wykaz wydanych warunkéw przytgczenia do Si€Ci..........ccvevevvviviiiiic 72
Tabela 11: Zestawienie nawierzchni projektowanego uktadu komunikacyjnego Zajezdni. .................. 76

Koniec rozdziatu Il ,,Cze$¢ informacyjna PFU”.
Koniec opracowania PFU czesc¢ lill

(opracowanie czes¢ | i Il zawiera 158 ponumerowanych stron + 21 zatgcznikow).
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Zataczniki do PFU
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