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WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
NR 210/2015

Na podstawie Rozdzialu Nr 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekdow
Uchwaty Nr VII.25.2015 Pelniacego Funkcj¢ Rady Miasta Zielona Goéra z dnia 4 lutego 2015
r. ogloszonej w Dz. Urz. Wojewoddztwa Lubuskiego poz. 255 z dnia 5 lutego 2015 r.
»Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0. informuja, ze dostawa wody i odbi6r
sciekow wg zlozonego wniosku:

- zapotrzebowanie na wodg (m*/h): 5,5

- zapotrzebowanie na wodg na cele ppoz. (m*/h): 72,0

- ilo$¢ odprowadzanych sciekow bytowych (m*/d): 1,5

- 1lo$¢ odprowadzanych $ciekow (dm?¥/s): 1,53

- ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych (dm?/s): 330.5
do/z przebudowywanej hali obstugi MZK i budynku administracyjnego potozonego przy
ul. Chemicznej 8 (dz. nrd44/4) w Zielonej Gorze nastapi po zrealizowaniu projektowanego
zakresu na podstawie pozytywnie uzgodnionej dokumentacji technicznej, opracowanej z
uwzglednieniem nastepujgcych zasad i wytycznych:

A. Warunki techniczne dostawy wody:

1. Dostawa wody odbywaé sie bedzie z istniejgce] sieci wodociggowej @ 200 mm
zlokalizowanej w ul. Chemiczne;j.

Cisnienie w sieci istniejacej (MPa): 0,48 +~ 0,56

W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ przylacze wodociggowe o S$rednicy
nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu na wode, uwzgledniajgcej, w zaleznosci
od kategorii obiektu cele ppoz. lecz nie mniejszej niz dz 32 mm dla rur z PE.

2. Sposob polaczenia przylacza do sieci:
a. dla srednicy nominalnej do 50 mm, bez instalacji wewngtrznej ppoz. za pomoca
obejmy,
b. dla $rednicy nominalnej 50 mm, wynikajacej z potrzeb ppoz. oraz powyzej 50
mm : za pomocg trojnika i tgcznikdw rurowych.
3. W miejscu wlaczenia do sieci wodociggowej, na odgatezieniu przewidzie¢ montaz zasuwy

odcinajacej. Obudowe zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczng i obrukowad. Zasuwe
oznakowac tabliczka orientacyjng zgodnie z normg PN-/B- 09700. Wiaczenie przytacza do
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sieci 1 montaz wodomierza wykonuje ,,ZWiK” Sp. z 0.0., po pozytywnym odbiorze
technicznym przylacza.

Zestaw wodomierzowy — pomieszczenie techniczne:

. W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone, o$wietlone, zabezpieczone przed zalaniem

woda, zamarzaniem i dostgpem 0sob niepowotanych, pomieszczenie techniczne, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami), gdzie zostanie zamontowany wodomierz gléwny.
Pomieszezenie to winno by¢ zlokalizowane w piwnicy, bezposrednio za $ciang
zewnetrzng, w miejscu wprowadzenia przylacza wodociggowego do budynku lub na
parterze w przypadku braku piwnic. Szczegélowy sposob zabudowy zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociggowych okresla norma PN-B-10720
rozpatrywana tacznie z normg PN-IS04064-2+Ad1 wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wysokos¢ usytuowania wodomierza w pomieszczeniu budynku: 400 mm — 1000 mm nad
posadzka.
Dopuszcza si¢ doprowadzenie przylgcza wodociggowego do studzienki zlokalizowanej
poza budynkiem, jesli nie jest on podpiwniczony lub nie ma odpowiedniego miejsca na
parterze budynku. Studzienka ta powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem wod
gruntowych i opadowych oraz mie¢ zaglebienie w dnie do odpompowania wody.
Minimalne rozmiary studzienki wodomierzowe;:

- wykonanej z kregow betonowych — @ 1200 mm

- kwadratowej 1200 mm x 1200 mm.
Wysokos$¢ usytuowania wodomierza nad dnem studzienki 500 mm — 1000 mm.
Obowigzkiem Inwestora jest: konserwowac, zabezpieczyé przed zalaniem oraz
utrzymywacé w czystosci i porzadku studzienke, w ktdrej zamontowany jest wodomierz
glowny oraz zabezpieczy¢ ja przed dostgpem oséb nieuprawnionych.
Dla s$rednicy przylacza DN 50 mm i wigkszej, na podejsciu wodomierzowym przed 1 za
wodomierzem stosowac zasuwy kolnierzowe.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia ppoz. budynku, proponuje si¢ nastgpujace

rozwigzania:

a. wybudowanie odrebnej, niezaleznej instalacji ppoz. i jej opomiarowanie (drugi
wodomierz gtdéwny , podigczony réwnolegle),

b. zamontowanie wodomierza sprzgzonego jako wodomierza gtownego z wodomierzem
bocznym klasy C,

Koszty zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego, przeznaczonego do

pomiaru wody na cele ppoz. ponosi Odbiorca wody.

W przypadku wodomierzy sprzgzonych, przed wodomierzem przewidzie¢ montaz filtra

siatkowego a za wodomierzem lacznik kompensacyjny przeznaczony do regulacji dhugosci

przy montazu armatury kolnierzowej oraz zabezpieczenia rurociggu przy wystepowaniu

naprezen w sieci.

W celu umozliwienia wykonania sprawdzen eksploatacyjnych przylacza za zestawem

wodomierzowym na cele ppoz. nalezy zamontowac tréjnik z nasada do weza

hydrantowego poprzedzong zaworem odcinajgcym.

Rozwigzanie projektowe instalacji wodociggowej winno uwzgledniaé zabezpieczenie

instalacji wodociggowej wykorzystywanej do celow bytowych przed wtornym

zanieczyszczeniem wodg pochodzacg z instalacji pozarowej. Przewidzie¢ nalezy réwniez

rozwigzanie sposobu zapobiegania procesowi zagniwania wody w instalacji ppoz.

Instalacja wodociaggowa winna by¢ wykonana zgodnie ze stanowiskiem Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gorze. Stanowisko to zostato ujete w

pi$mie stanowigcym zalgcznik niniejszych warunkow.
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W celu zabezpieczenia wody wodociggowej przed wtomym
zanieczyszczeniem, za zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej,
przewidzie¢ montaz urzadzenia zabezpieczajacego (zaworu antyskazeniowego) zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami) oraz normg PN-EN 1717:2003.

Usytuowanie przewodow.

Przewody wodociagowe powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymogami rozporzadzen:
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okresienia
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43/99 poz. 430).

Zaleca si¢ sytuowanie przewoddéw wodociggowych: w terenie zabudowanym w ulicach
projektowanych i istniejacych, w liniach rozgraniczajacych ulice, poza jezdniami, poza
terenem zabudowanym: poza pasem drogowym wzdhuz drog lub w terenie z zapewnieniem
dojazdu do przewodu.

Zagtebienie przewodéw wodociagowych w gruncie powinno uwzgledniac:

- strefe przemarzania gruntu okreslong wg PN-81/B-03020, z tym ze jego przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno by¢
wigksze niz glebokos$é przemarzania gruntu o 0.4 m. Plytsze ulozenie przewodu
wymaga zabezpieczenia przed zamarznig¢ciem odpowiednig izolacja cieplochronng.

- zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi okre§lonymi w normie PN-B-10736. Wykop w projekcie
powinien mie¢ ustalone: szerokos¢, gltebokosé, system szalowania, rodzaj podloza, sposéb
zageszczenia obsypki i1 zasypki przewodu, poziom wody gruntowej, wystgpowanie innych
przewodéw w tym samym wykopie.

Przejscia przewodoéw przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotsza droga,
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. Przejscia przewodow przez
przeszkody powinny by¢ wykonane: w rurze ochronnej, przeciskiem lub przewiertem, jako
konstrukcja samonos$na, na lub pod konstrukcjg nosng. Dla drog zbiorczych, lokalnych,
dojazdowych dopuszcza sie przejscie przewodu wodociggowego bez stosowania rur
ochronnych, przy przestrzeganiu wymagan okreslonych w rozporzgdzeniach.

10. Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura na minimalne

11,

cisnienie nominalne 1,6 MPa . Powyzsze dotyczy rdwniez zastosowanych rur i ksztaltek.
Armatura przewodéw wodociagowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Wymagania techniczno - materiatowe dla przyjetych rozwiazan projektowych:

11.1. Zasuwy do przylagcza domowego :

- ci$nienie nominalne min. 1,6 MPa,

- korpus, pokrywa, klin - zeliwo min. GGG-40, klasa Zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- pokrycie klina- migkkouszczelniajace, z zewnatrz i od wewngtrz elastomerem
dopuszczanym do kontaktu z wodg pitna,

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, pelny, bez gniazda w miejscu zamknigcia,

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w
niskotarciowe podktadki lub fozysko,

- uszczelnienie wrzeciona- min. potrdjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
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- zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem =z  ziemia- uszczelka
czyszczaca oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykrecaniem tulei,

- Sruby mocujgce pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe zabezpieczone
masa zalewows,

- zabezpieczenie antykorozyjne - zewngtrzne i wewngtrzne, zywica epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 pm,

- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

- korpus zel.

- pokrywa zeliwa szare GG-20,
- wkladka — stal nierdzewna,

- $ruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono — stal ocynkowana,

- rura oslonowa — HDPE,

- kolpak — zeliwo GG-25.

Zalecany material rur do zastosowania w systemie sieci 1 przytaczy wodociggowych:
PE 100 SDR 11 oraz PE80 SDR11 (wylacznie dla przylaczy).

Zalecani producenci rur 1 ksztaltek, np: Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0. 0., Gamrat,
Przedsigbiorstwo Barbara Kaczmarek s.j., mogg zosta¢ zastosowane rury innych
producentéw, ktérych produkty posiadajg parametry rownorzedne lub lepsze.

Rury PE wymagaja zgodnosci z normg PN EN 12201 i powinny posiada¢ aprobate
IBDiM oraz ITB.

W  przypadku technologii bezwykopowych stosowaé rury trojwarstwowe o
polaczeniach molekularnych warstw, z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego
PEI0OORC SDR 11 o grubosci $cianki zewngtrznej i wewngtrznej 25% nominalne;j
grubosci $cianki rury. Odporno$¢ rur na skutki nacie¢ i zarysowan winna by¢
potwierdzona przez niezalezne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu,
nacisku punktowego i pelnego pelzania karbu — FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury
do metody bezwykopowej winny posiada¢ system zapewnienia jakosci, tj. dostarczane
beda z certyfikatem zgodnym z EN 10204-3.1, zawierajacym wyniki badan dla kazdej
partii produkcyjnej. Wymagana jest takze zgodnos$¢ ze specyfikacja PAS 1075,
potwierdzong certyfikatami DIN CERTCO.

Stosowane $rednice przewoddéw wodociggowych z PE (mm) : 32, 40, 50, 63, 90, 110.
Warunki techniczne odbioru sciekow bytowych:

Odbior sciekéw odbywaé sie bedzie do kanatu ogdélnosptawnego o przekroju @ 400 mm
zlokalizowanego w ul. Chemicznej.

W tym celu nalezy zaprojektowaé i wykonaé przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie z
projektem o $rednicy nie mniejszej niz @ 160 mm.

Miejsce wlaczenia: istniejaca studnia rewizyjna na kanale kanalizacji sanitarnej @ 400 mm
przebiegajacym w ul. Chemiczne;.
Rzgdna dna kanatu w miejscu wigczenia : 106,22 m n.p.m.

Scieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej winny odpowiada¢ obowigzujagcym w tym
zakresie wymaganiom, okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz
warunkdw wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 136/2006 ).
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Zamontowane urzadzenia do redukcji zanieczyszczen winny posiada¢ aprobate
techniczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98).

Uwzgledni¢ w dokumentacji budowe studzienki kontrolnej do poboru préb sciekéw z
przepadem min. 30 cm.

Na przewodzie odprowadzajgcym S$cieki technologiczne, zamontowaé urzadzenia do ich
neutralizacji. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu
Ochrony Srodowiska i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Warunki techniczne odbioru wéd opadowych:

Z uwagi na przepelnienie sieci kanalizacji ogolnosptawnej na terenie miasta, wody
opadowe nalezy zagospodarowywaé na terenie nieruchomosci Inwestora np. poprzez
system rozsgaczajacy.

W przypadku, gdy warunki gruntowo - wodne, potwierdzone dokumentacja geotechniczna,
nie pozwolg na rozsgczanie wod deszczowych, istnieje mozliwos¢ ich odprowadzenia, w
ograniczonej ilosci do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej poprzez system z retencjg w
zbiorniku i stala (5%) regulacja odptywu (nie nastawng), pozwalajgca na roztozony w
czasie odptyw wod opadowych ze zbiornika retencyjnego. Regulator odptywu nalezy
wowczas lokalizowa¢ w odrgbnej studni.

Do gromadzenia wod opadowych nalezy wykorzystaé rozwiazania systemowe
umozliwiajace inspekcje calego zbiornika kamera TV oraz jego czyszczenie. Przed
systemem retencji zastosowac urzgdzenia do podczyszczenia wod opadowych.

Odbior wod opadowych (w ilosci 5%) odbywaé sie bedzie do kanatu ogdlnosplawnego
o przekroju @ 400 mm zlokalizowanego w ul. Chemicznej.

W tym celu nalezy zaprojektowac i wykonaé niezbedny zakres kanalizacji deszczowej
zgodnie z projektem o srednicy nie mniejszej niz @ 200mm.,

Miejsce wlaczenia: istniejaca studnia rewizyjna na kanale kanalizacji sanitarnej @ 400 mm
przebiegajacym w ul. Chemiczne;.

Rzedna dna kanalu w miejscu wlaczenia : 106,22 m n.p.m.

Zalecenia w zakresie projektowanej kanalizacji (dot. pkt. Bi C)

. Kanaly nalezy projektowa¢ ze spadkiem zabezpieczajacym co najmniej utrzymanie

minimalnych predkosei przeptywoéw warunkujacych samooczyszezanie si¢ kanatow, lecz
nie mniejszym niz:

- dla przytaczy kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 mm — 1,5 %

- dla przylaczy kanalizacji sanitarnych i deszczowej o $rednicy @ 200 mm — 1,0 %

- dla kanalow ogdlnosptawnych o srednicy @ 300 mm — 0,3 %

z zastrzezeniem stosowania minimalnych spadkéw w sytuacjach uzasadnionych.

Maksymalny dopuszczalny spadek dla kanaléw, na ktorych usytuowano studzienki
inspekcyjne o srednicach @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm (z trzonem PVC SN4 lub PP
SN4), przy wigczeniach ,,in situ” oraz przy wiaczeniu kaskadowym wynosi 3%.

W miejscach zataman kanatu, odgatezien oraz zmiany glebokosci posadowienia kanatu

lokalizowa¢ studnie kanalizacyjne. Wymagania stawiane studniom kanalizacyjnym
zawarte sg w normie PN-EN 1917:2004.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie posesji wykona¢ zgodnie z normg PN-
B-10729 oraz PN-EN 124:2000.
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Wpusty  deszczowe  wlaczane  do kanalizacji ogoélnosptawne] muszg byé
wyposazone w osadnik o glebokosci 0,8 m. Zwierciadlo min. sciekéw w wpuscie powinno
by¢ na poziomie 1,2-1,4 m pod powierzchnig terenu. Wpusty deszczowe wilaczane do sieci
kanalizacji ogélnosptawnej wyposazy¢ w syfon odwrécony tukiem do géry zapobiegajacy
wydostawaniu si¢ odorow Sciekowych.

Materialy do budowy kanaléw: rury i ksztaltki kamionkowe kielichowe laczone na
uszczelki 1 bezkielichowe laczone przy pomocy muf, zywice poliestrowe, PVC-lite o
jednorodne;j strukturze wg normy PN-EN 1401:2009 (w terenach zielonych stosowa¢ rury
klasy min. SN4 a na terenie obcigzonym ruchem kotowym SN8) oraz PP (SN min 0,8
kN/m?). Dobér materialu rur zalezy od wymaganej $rednicy rur oraz warunkow, w jakich
bedzie kanal budowany i eksploatowany.

Otwor w studzience tworzywowej przy wlaczeniu przewodu poprzez wkiadke in situ
wykona¢ stosujgc oryginalng pite nawiertak.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgcym
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 56/2009, poz. 461), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w
pomieszczeniach budynku, z ktorych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sphw
Sciekéw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed
przeplywem zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni
Sciekow, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczqcej projektowania przepompowni
Sciekéw w  kanalizacji ~ grawitacyjnej wewngtrz  budynkéw lub  urzqdzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiefj Normy dotyczqcej urzgqdzerh
przeciwzalewowych w budynkach.

Uwagi ogélne :

Na podstawie warunkéw przylaczenia opracowaé projekt budowlany, z elementami
wykonawczego, w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w
skali (min) 1:500, na bazie projektu zagospodarowania terenu.

Do dokumentacji nalezy dofaczy¢ mape wiladania terenow, przez ktore przebiega¢ bedzie
inwestycja i stosowne zgody ich wtascicieli.

Dokumentacje w 2 egzemplarzach przedlozy¢ do uzgodnienia w ZWiK, przed ztozeniem
na narade koordynacyjna usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Ulozone w otwartym wykopie przylacza nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zglosié
Spolce do odbioru technicznego przed zasypaniem.

W trakcie odbioru przedlozy¢ polowe szkice geodezyjne oraz dokumenty potwierdzajgce
jakod¢ zastosowanych materiatow,

Elementem odbioru przed zasypaniem przylacza wodociagowego jest sprawdzenie
szczelnosci przewodu, prawidlowosci wykonania podej$cia wodomierzowego.

Elementem koniecznym do dokonania odbioru koncowego jest oznakowanie zasuwy na
przytaczu wodociagowym tabliczka orientacyjna.

W pasach eksploatacyjnych przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego zabrania sie
lokalizacji budowli i trwatych nasadzen.

W dokumentacji technicznej zaznaczy¢ niezbedny zakres instalacji wodociggowej
przewidzianej do likwidacji. Po wybudowaniu nowego przylacza wodociggowego nalezy
stare przylacza zdemontowaé. Wykorzystanie istniejacego na terenie nieruchomosci
systemu wodociggowego wymaga oceny jego stanu technicznego. W dokumentacji poda¢
informacje¢ dotyczaca stanu technicznego pozostawionego do wykorzystania systemu
wodociagowego.
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W dokumentacji technicznej zaznaczy¢ niezbgdny zakres instalacji kanalizacyjnej
przewidzianej do likwidacji. Po wybudowaniu nowego przylacza kanalizacyjnego nalezy
stare przylagcza zdemontowaé. Wykorzystanie istniejacego na terenie nieruchomosci
systemu kanalizacyjnego wymaga oceny jego stanu technicznego. W dokumentacji podaé
informacje dotyczaca stanu technicznego pozostawionego do wykorzystania systemu
kanalizacyjnego.

Jezeli dokumentacja budowlano — wykonawcza nie podaje szczegdlowych rozwigzan
materialowych, a tylko wytyczne zgodnie z wymogami okreSlonymi w warunkach
przytaczenia, zobowiazuje si¢ wykonawce przed rozpoczgciem robdt do dokonania
uzgodnien materiatowych w ,,ZWiK” (rury, armatura itd.) w zakresie przewidzianych do
zastosowania produktow.

Do opracowania dolgczy¢ bilans zapotrzebowania na wod¢ wraz z doborem wodomierza
oraz rzut pomieszczenia w ktorym wodomierz bedzie zamontowany.

Podac ilosé i jako$¢ przewidzianych do odprowadzania $ciekéw z uwzglednieniem profilu
prowadzonej dziatalnosci.

Podstawowe zasady korzystania z urzadzeni bedacych w eksploatacji ,.,ZWiK” Sp. z o.0.
podane zostaly w Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekow
obowiazujgcym na terenie miasta Zielona Géra.

Podstawe do ustalenia oplaty za odprowadzanie $ciekéw stanowi¢ beda odczyty
wodomierza zamontowanego na przytaczu wodociggowym.

Integralng czescig warunkow przylaczenia jest zalacznik graficzny w postaci mapy.

Niniejsze warunki techniczne 1 ogdlne tracg waznos$¢ po uptywie 3 lat od daty ich wydania
i nalezy je zalgczy¢ do kazdego egzemplarza projektu przedktadanego do uzgodnienia.

sporzadzajgcy warunki :
mgr inz. Stawomir Michniuk
tel. 068/4519354

Zal.

1. mapa syt-wys.
2. pismo Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gorze
3. informacja o charakterze §ciekdw inne niz bytowe






PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GORZE
Centrala: -(068) 325-46-71 do 75 NIP: 929-10-85-602
fax —(068) 325-50-70 REGON: 970777594
e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GORZE
65-470 ZIELONA GORA, ul. JASNA 10

NS-NZ.7730.3.2012.1 Zielona Goéra 14 marca 2012 .

Zielonogorskie Wodociggl
i Kanalizacje Sp. z 0.0.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Géra

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Gorze w odpowiedzl na pismo
Zielonogorskich Wodociagow i Kanalizacji Sp. 7 o.0. 7 dnia 22 lutego 2012 r. znak:
1DT/06/02/2012  dotyczace wydania opinii o rozbudowie instalacji wody pitnej
w istniejacych budynkach mieszkalnych wysokich polegajacej na przytgczaniu do nich tzw,
nawodnionych pionéw przeciwpozarowych przedstawia swoje stanowisko.

Organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej sprawujg nadzér nad jakoscig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie 2 art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzania sciekéw (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 123 poz. 858 z p6zn. zm.). Zgodnie z art. 13 w/w ustawy minister wiasciwy do spraw
zdrowia okreslit wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
sposéb oceny przydatnosci wody oraz migdzy innymi sposéb nadzoru nad materiatami
i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Nie ma natomiast szczegotowych przepiséw sanitarnych (wymagan
okreslonych przez ministra whasciwego do spraw zdrowia) w sprawie technicznych rozwigzan
dotyczgeych sieci 1 instalacji wodociggowych.

Zdaniem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielone) Gorze
podlaczenie pionu nawodnionego przeciwpozarowego do instalacji wodociggowe] jest
mozliwe na warunkach okreslonych w Polskiej Normie PN-EN 1717 z pazdziernika 2003 r.
.Ochrona preed wiérnym zanieczyszezeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny™.
W przypadku diugotrwatej stagnacji wody, ktéra moze spowodowal obnizenie jej jakosci
i rozwaj bakterii konieczne jest zastosowanie zabezpieczen jak dla ptynéw kategorii 5: ,.Ptyn
stanowigcy zagrozenie dla zdrowia czlowieka z uwagi na obecno$¢ substancii
mikrobiologicznych badz wirusowych”. Poza rozwiazaniami technicznymi, istotne sg warunki
prawidlowej eksploatacji wrzadzen zwlaszeza w zakresie weryfikacji poprawnosci dziatania
oraz czestotliwosel kontroli okresowej.

Do wiadomosci:
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Zintegrowany System Zarzadzania 1SO 9001 i 14 001 ZWiK Zielona Goéra

Zielona Gora, - - T.

Informacja o charakterze sciekéw do
»Wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie sciekoéw”
dla dostawcy sciekéw innych niz bytowe

Nazwa firmy:

Adres punktu odbioru $ciekow:

Rodzaj i wielko$¢ produkeji lub $wiadczone ustugi, stosowane procesy technologiczne:

Podstawowe materialy i srodki chemiczne stosowane w procesie technologicznym: (rodzaj i ilosé)

Wydanie |/ 05.11.2013 282 Formularz F - 7231



____ Zintegrowany System Zarzgdzania ISO 9001 i 14 001 ZWiK Zielona Gora

Rodzaj zanieczyszczenia i zrodla substancji niebezpiecznych wprowadzanych do $ciekow:

Stosowane urzgdzenia do podczyszczania $ciekdw:

Czasowy rozklad odprowadzania sciekow (czas pracy):

Szacunkowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow, w m*/dobe:

; max. m3/godz.:

Inne uwagi o prowadzone]j gospodarce $ciekowej:

Zalacznik: plan sytuacyjny sieci.

Podpis Wnioskodawcy:

Wydanie |/ 05.11.2013 Z82
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Zakgcznik nr 13 do PFU
(Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK)
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Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
,Opracowanie Koncepcji oraz Programéw Funkcjonalno - Uzytkowych
. (PFU) dla zadan przewidzianych do realizacji w ramach projektu pn.
»~Zintegrowany system bezemisyjnego transportu publicznego w
— Zielonej Goérze” wspélfinansowanego z budzetu Unii Europejskiej ze

$rodkéw Funduszu Spodjnosci wramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020” znak sprawy 1/JRP/2015

Czesc 2
Przebudowa zajezdni Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Gérze

ZAJEZDNIA MZK

Stan istniejacy. Uzupetnienie mapy zasadniczej z
dnia 23.07.2015 o informacje pozyskane z MZK.

Stan z dnia 08.09.2015
Skala 1:500
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