; Zakacznik nr 11 do PFU
> (Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK)

Oddziat Dystrybucji Zielona Gora tel. +48 / 68 328 19 00, 68 454 09 00
Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 17 01, 68 454 07 01
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariat@enea.pl
Operator 65-775 Zielona Géra, ul. Zacisze 15

Zielona Gora, 23.03.2015
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T / 2015 -03- 27 Miejski Zakiad Komunikacji
‘ — w Zielonej Gorze
\ 05

ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Géra

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. obiektu: zajezdnia
autobusowa, lokalizacja obiektu: ul. Chemiczna 8, dz. nr 44/4, Zielona Goéra.

W odpowiedzi na wniosek o okresienie warunkdw przylgczenia uprzejmie informujemy, ze istnieje mozliwos¢

przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego obiektu.

W zataczeniu przesylamy warunki przytgczenia oraz projekt umowy o przytgczenie do sieci. W przypadku

akceptacji przedmiotowych warunkéw i frybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przylgczenie

prosimy o uzupetnienie jej w zakresie dotyczgcym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0.

obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o plsemne wystgpienie z okresleniem wszystkich

rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie wazno$ci wydanych warunkow przytgczenia, tj. przez okres
2 lat od daty doreczenia. .

Stawka podatku od towarow i us’fug VAT na dzien 23.03.2015 wynosi 23 %.

Szacunkowa kwota optaty wynosi netto 3375,00 zt co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT, daje kwote

brutto w wysokosci 4151,25 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana kwota brutto

ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci optaty za przytgczenie mozna uzyska¢ w Oddziale

Dystrybucji Zielona Gora.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Oddziat Dystrybucji Zielona Goéra nr telefonu

684540993

Tres¢ obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na stronie internetowej

ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zalgczniki:
warunki przytaczenia nr OD4/ZR2/1105/2014

2 egz. projektu umowy o przytgczenie
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Ene:

Operat
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Goéra Zielona Gora, 23.03.2015 1. e
Wydziat Przylaczeni i Rozwoju Sieci
ul. Zacisze 15
65-775 Zielona Géra
tel. 684540993
OD4/ZR2/1105/2014

Miejski Zaklad Komunikacji w Zielonej Goérze

ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Goéra

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zajezdnia autobusowa, Zielona Géra, ul. Chemiczna 8, dz. nr 44/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa: 2016 - 2500 kW, docelowo - 3000 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole liniowe SN-15 kV nr 29 (sekcja 3) w rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowej WN/SN
Energetykow.

. RODZAJI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. W zakresie dotyczacym urzadzenh ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 Zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator.
Nie wymaga rozbudowy sieci
1.2 Zakres dotyczacy budowy przylacza,
1.2.1. Przystosowa¢ pole liniowe SN-15 kV nr 29 w rozdzielni 15kV (sekecja 3) stacji transformatorowej
WN/SN Energetykéw do potrzeb przylaczanego obiektu wraz z przystosowaniem ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego.
1.2.2. Istniejgce zasilanie obiektu Klienta ze stacji transformatorowej S-2466 '"MZK Chemiczna 8" trwale
odlaczyé .
2. W zakresie dotyczacym urzadzef podmiotu przylaczanego.
2.1. Wybudowa¢ stacje transformatorowa 15/0,4 kV z transformatorem o mocy dobranej do
przewidywanego obciazZenia.
2.2. Stacje transformatorows zasili¢ z pola liniowego 15kV nr 29 stacji transformatorowej WN/SN
Energetykow, przygotowanego zgodnie z pkt. 1.2.1. Lini¢ na terenie stacji transformatorowej WN/SN
Energetykéw nalezy zaprojektowaé jako kablowg.
2.3. Wykona¢ sie¢ i instalacje Klienta,

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na glowicy kablowej SN w polu liniowym nr 29 stacji transformatorowej WN/SN Energetykow w
kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.
Glowica na majatku i w eksploatacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granicg wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przylaczenia - w polu liniowym SN-15 KV nr 29 stacji
transformatorowej WN/SN Energetykow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt IV. stanowi wlasno$é¢ ENEA Operator:
1. zabudowaé tréjsystemowy poSredni uklad pomlarowo-rozllczemowy,
2. przekladniki powinny:
2.1. posiada¢ $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA laboratorium,
2.2. posiada¢ klas¢ dokladno$ci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2),
2.3. posiadaé¢ wspélczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5 (dotyczy przekladnikow
pradowych),
2.4. przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad plerwotny wymkajqcy Z mocy umownej
mie$cil si¢ w granicach 20-120 % pradu znamionowego,
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2.5. byé tak dobrane, aby obciazenie strony wtérnej zawieralo si¢ miedzy 25 % i 100 % wartosci
nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przekladnikéw.

W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przekladnika nalezy zastosowaé atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

3. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezpoSrednio od listew zaciskowych przekladnikéow do
listwy pomiarowej.

4. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do oplombowania.

5. liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowe;j.

6. Zabudowa¢ uklad do transmisji:

6.1. transmisja danych z licznik6w powinna by¢ realizowana za poSrednictwem interfejséw szeregowych;
6.2. urzadzenia technologiczne systeméw Igcznosci powinny posiadaé homologacje¢ ministerstwa wladciwego
ds. Iaeznosci, dopuszcezajaca do instalowania i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
Moc zwarciowa 250 MVA przy tz =0 w GPZ 110/15 kV ,,ENERGETYKOW”
Prad ziemnozwarciowy Iz = 250A — sie¢ uziemiona przez rezystor, :
czas trwania jednofazowego zwarcia doziemnego tr =03 s.
VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
a) dla sieci 15 kV — uziemienie,
b) dla sieci oraz instalacji 0,4 kV — samoczynne wylaezenie zasilania.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny speia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach.
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzet wystepujacych w tym rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkoéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakos$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszczeg6lnych
harmonicznych oraz wskaznika dugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy meplanowane_] 24 godzin;
2. przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych diuglch i bardzo diuglch A
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

5. Przed przylaczeniem podmiot przytaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodmema z ENEA Operator Instrukcji
Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przytaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie. ‘

7. W instalacji odbiorczej wydzieli¢ obwéd umozliwiajacy zasilanie z wymagang wysoko$cig mocy dla zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
na podstawie uzgodnionej instrukcji z pkt. 5.

8. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu Wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

/

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik: , 0.0
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