Zatacznik nr 18 do Program Funkcjonalno-Uzytkowego

Wykaz wyposa zenia technologicznego do zakupu i monta _ zu przez Wykonawc e

zalgcznik nr 18 do PFU

Zestawienie dotyczy wyposazenia, ktore nie zostato wymienione w tresci PFU.

L | Nazwa Opis llosé | Uwagi
sztu
k

Gléwne wyposa zenie technologiczne :

1. | Myjnia 5-szczotkowa Zgodnie z opisem w punkcie 2.3.3 1
PFU ,Wymagania technologiczne —
pomieszczenie myjni”

2. | Wyposazenie kanalu obstugi technicznej. kpl.

1.Rolki do sprawdzania hamulcow pojazdéw powyzej 3,5T DMC z
wizualizacjg parametréw h-ych oraz z wydrukiem protokotu.
2.Szarpaki do sprawdzania zawieszenia pojazdow powyzej 3,5T DMC.
3.Plyta do kontroli zbieznosci két pojazdéw powyzej 3,5T DMC.
4.0brotnice mechaniczne do regulacji geometrii két wpuszczone w
posadzke.

5.Urzadzenie do sprawdzania ustawienia $wiatet mijania i drogowych.

Narzedzia elektryczne (elektronarz edzia)

3. | Demontazownica/montazownica do k6t do 3,5 T DMC 1

4. | Demontazownica/montazownica do két pow. 3,5 T DMC 1

5. | Dzwig do demontazu elementéw z dachu 1 T (pantograf) z automatyczng 1

wyciggarka i masztem wychylnym
6. | Kamera termowizyjna -20°C do 350°C-zakres 1
7. | Klucz udarowy elektryczny. 1
Wrzeciono 3/4", moment obrotowy 600-2200Nm, zasilanie 230V

8. | Klucze do kot mobilne udarowe. Wrzeciono 1", moment obrotowy 400- 3
800NmM, wysokosé wrzeciona 310-880mm, zasilanie 400V (nasadki
udarowe 27,30, 32mm)

9. | Lampy przenosne akumulatorowe 24 V LED z fadowarkg 8

10. | Lampy przenosne przewodowe 24 V 6

11.| Miernik cegowy uniwersalny. Pomiar prgdu 60 A 2

12.| Multimetry uniwersalne 12

13. | Miot udarowo-obrotowy. Moc 2500W, uchwyt samocentrujgcy, 1

samoblokujgcy

14. | Myjka cisnieniowa z podgrzewaniem wody, zasilanie 400V, wydajnosc¢ 1

ttoczenia 400-900 I/h, cisnienie 180Mpa

15. | Myjka do posadzki z podgrzewaniem wody, ze zbieraczem wody 1

16. | Myjka ultradzwiekowa (wym.min.600x300x200) 1

17. | Myjka uniwersalna. Napiecie 230V, pojemnos¢ zbiornika na ptyn 200 |, 5

wymiary wanny [s x d x w] 600x1000x200mm

18. | Myjka do filtrow kabinowych. Zmywarka przemystowa, wymiary filtrow 1

30/50

19. | Odkurzacz centralny 1 komplet

20. | Piaskarka mobilna. Pojemnos¢ 75 |, cisnienie 60-120 Psi 1

21. | Piaskarka stacjonarna. Sterowanie pedatem, regulowany strumien, 1

manometr.

22. | Podnosnik nozycowy mobilny do demontazu podzespotéw ciezkich z 1

podwozia 0,5 T. Sterowany elektrohydraulicznie, wysoko$¢ podnoszenia
do 1800mm, wysokos$¢ po ztozeniu 120mm

23. | Podnosniki kanatowe. Naped elektryczny z przektadnig mechaniczna, 4

udzwig 12 T, wysokos¢ podnoszenia 500mm

24. | Podno$niki kolumnowe (autobusy). Udzwig 7,5 T, dowolna konfiguracja 4- 14

6 kolumn, sterowanie z dowolnej kolumny, fatwe w przemieszczaniu,
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Srednica kota do 1200mm, zasilanie 400V, wyposazone w wyswietlacz
informujagcy w przyjazny sposéb o parametrach pracy, wysieg
maksymalny 1800mm
25. | Podnosniki kolumnowe (dostawcze). 1
Udzwig 3,5 T, dwukolumnowy, elektromechaniczny, wysieg maksymalny
2000mm
26. | Przetaczarka mobilna do tarcz hamulcowych na wozie. 1 Tarcze o
Srednicach
montowanyc
hw
autobusach
komunikaciji
miejskiej
27.| Spawarka Mig-Mag 200 A 1 Srednica
drutu 0,8-
1,2mm
28. | Polerka elektryczna, z regulacja obrotéw, zasilanie 230V 1
29. | Szlifierka hebelkowa do ptaszczyzn liniowa. 1
Stopa 70x400mm, 5000 suwow/min, zasilanie 230V
30. | Szlifierka oscylacyjna do ptaszczyzn katowa. Obrotowa regulacja 3000- 1
7000 obr/min, skok 5mm, moc 600W
31. | Szlifierka stacjonarna/stotowa dwutarczowa. Napiecie 230V, moc 600W, 3
2850 obr/min, srednica tarcz 200mm
32. | Szlifierka stacjonarna/stotowa dwutarczowa. Napiecie 400V, moc 1200W, 4
2950 obr/min, srednica tarcz 250mm
33. | Szlifierki kgtowe. Moc 1100W, $rednica tarczy 125mm 7
34. | Szlifierki kgtowe. Moc 2000W, $rednica tarczy 230mm 3
35. | Szlifierki kgtowe akumulatorowe. Srednica tarcz 125mm, cignienie 2
robocze 6,5 BAR
36. | Tokarka uniwersalna. 1
Dlugos¢ toczenia 1500mm, srednica 65mm, zasilanie 400V, peten zakres
obrotéw z automatycznym posuwem wzdtuznym i poprzecznym, z
mozliwoscig toczenia winklow metrycznych i calowych, kompletne
oprzyrzgdowanie, sercowki, podporki, noze, konik, imak
37.| Urzadzenie do pomiaru i ustawiania geometrii kot i pojazdéw-na
wieszaku. Szafka z uchwytem na monitor LCD i tadowarkg zespotow
pomiarowych, 4 zespoty pomiarowe, komputer z oprogramowaniem i bazg
danych pojazdéw, klawiatura, drukarka laserowa A4, rozpérka h-ca,
blokada kierownicy, instrukcja obstugi, radiowa komunikacja miedzy
zespotami pomiarowymi a jednostkg centralng w technologii bluetooth,
pomiar parametrow powypadkowych z graficzng prezentacjg obrazu
podwozia przesuniecbocznych i osi két, zaciski uniwersalne 12-24",
obrotnice mechaniczne, zaciski uniwersalne z kompletem tap specjalnych
(felgi aluminiowe), mozliwo$¢ wydrukowania protokotu z pomiaréw
38. | Urzadzenie/stacja do sprawdzania i obstugi duzych uktadéw klimatyzacji z 1
bazg danych pojazdéw w samochodach i autobusach. Zbiornik na czynnik
32kg, z automatycznym odzyskiwaniem, oczyszczaniem i napetnianiem
czynnika, automatyczng separacjg i odzyskiwaniem oleju, z
wyswietlaczem.
39. | Wiertarka 1400 W. 4
Obroty lewo/prawo, min. 2-stopniowa regulacja obrotéw, uchwyt
samozaciskowy, srednica wiertta min. do 16mm
40. | Wiertarka 700 W 6
Obroty lewo/prawo, min. 2-stopniowa regulacja obrotéw, uchwyt
samozaciskowy
41. | Wiertarka stotowa wielobiegowa. 4
Moc 1200W, napiecie 400V, skok wrzeciona 195mm, uchwyt gtowicy 1-
16mm
42. | Wiertarko-wkretarka akumulatorowa z udarem 24 V z tadowarkg 1
43. | Wiertarko-wkretarka akumulatorowa z tadowarka. 5
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Z min. 12 regulowanymi zakresami momentu obrotowego, ze sprzegtem
roztgczajgcym, z uchwytem samozaciskowym, obroty lewo/prawo,
napiecie akumulatora 18V

44. | Wiertarko-frezarka 1
Moc 1200V, zasilanie 400W, skok wrzeciona 125mm, wysieg wrzeciona
200mm, maks. Odlegtosé wrzeciona od stotu 350mm

45. | Wywazarka do két do 3,5 T DMC 1
Z monitorem LED, uchwyt szybkomocujgcy, automatyczny pomiar
parametréw kota oraz program do alufelg

46. | Wywazarka do kot pow. 3,5 T DMC 1
Z monitorem LED, uchwyt szybkomocujgcy, $rednica obreczy do 24",
automatyczny pomiar parametrow kota oraz program do alufelg

47.| Zgrzewarka (blachy do 1,5 mm) punktowa 1

Narzedzia reczne

48. | Gilotyna - do ciecia blachy grubosci 2,5mm 1

49. | Imadta/szczeki 2
Imadio stalowe obrotowe- szerokos¢ szczek 100mm

50. | Imadia/szczeki 5

Imadio stalowe obrotowe- szerokos¢ szczek 150mm

51. | Klucze dynamometryczne do kot

Klucz dynamometryczny 1/2", zakres 20-100Nm

Klucz dynamometryczny 1/2", zakres 60-300Nm

Klucz dynamometryczny 3/4", zakres 120-500Nm

Klucz dynamometryczny 1", zakres 400-1200Nm

RIWIN N W

52. | Gwintowniki.
Gwintowniki od 4mm do 36mm plus komplet wystepujgcych gwintownikow
drobnozwojnych (x1mm, x1,5mm, x1,75mm)

komplet

53. | Narzynki. 1 Komplet
Gwintowniki od 4mm do 42mm plus komplet wystepujgcych narzynek
drobnozwojnych (x1mm, x1,5mm, x1,75mm)

54. | Nitownica. Do nitdw samozrywalnych, $rednica nita 1,5-8mm 5

55. | Pita spalinowa. Dlugo$¢ prowadnicy 60cm, moc 2KM 1

56. | Podnosnik ZABA (mobilny). 4
Udzwig 3 T, wysokos$é unoszenia 150-500mm

57. | Podpory (kobyiki). 14
Udzwig 6 T, wysokos¢ 250-400mm

58. | Prasa duza pneumatyczno-hydrauliczna. 1
Nacisk 50 T, wysuw ttoka 200mm, zakres roboczy do 1000mm

59. | Prasa ramowa hydrauliczna-reczna mata. Nacisk 10 T, wysuw ttoka 3
175mm, zakres roboczy 0-900mm

60. | Prasa zaciskowa 1

61. | Przyrzgdy pomiarowe suwmiarka, srednicowka, mikrometr

Suwmiarka- zakres pomiarowy 0-18mm, zwykia

Suwmiarka- zakres pomiarowy 0-18mm, z wyswietlaczem cyfrowym

Suwmiarka- zakres pomiarowy 0-5000mm, gtebokos$¢ pomiaru 150mm

Komplet $rednicowek- zakres pomiaréw 60-150mm

RPN IN| O

Komplet mikrometrow- zakres pomiarowy 0-200mm

62. | Sciski reczne $rubowe

Zakres 0-600mm

Zakres 0-300mm

Zakres 0-200mm

Zakres 0-1500mm

63. | Torby z wyposazeniem dla elektromechanikéw i elektromechanikéw

64. | Torby dla konserwatorow

= =
ol eI+

65. | Wozek warsztatowy z wyposazeniem (mobilny).
Wymiary 766x485x995mm, 8-szufladowy, centralne zamykanie
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wszystkich szuflad, uchwyt na recznik przemystowy, tozyska kulowe,
zestaw kluczy ptaskooczkowych, odgietych (7-19mm), zestaw szczypiec
uniwersalnych 4szt., zestaw szczypiec do pierscieni zegara 4szt., zestaw
szczypiec zaciskowych 4szt., zestaw kluczy trzpieniowych TORX 29szt.,
zestaw wkretakow ptaskich i krzyzowych do pobijania, zestaw kluczy
nasadowych 1/2", zestaw kluczy nasadowych 3/4", zestaw imbusow,
klucz nastawny (zabka) 2szt., zestaw bitéw

66. | Zestaw do wycinania i wklejania szyb autobusowych 1 komplet
Narzedzia pnemuatyczne
67. | Urzadzenie do szybkiego pompowania opon bezdetkowych (inflator) 1 Pojemnosc¢
zbiornika 22
|, manometr,
cisnienie
napetnienia
10 BAR
68. | Klucze udarowe duze 3/4". 4
Wrzeciono 3/4", moment obrotowy roboczy 400-1500Nm
69. | Klucze udarowe mate 1/2" 6
Wrzeciono 1/2", moment obrotowy roboczy 100-800Nm
70. | Klucze pneumatyczne katowe zapadkowe 1/2". 4
Moment roboczy 13-120Nm
71. | Klucze udarowe 1" z dlugim czopem. 2
Moment obrotowy roboczy 600-2500Nm
72. | Kosz do pompowania két autobusowych 1
73. | Napetniacz do oleju 30 I-pneumatyczny 2
74. | Pistolety do pompowania kot 2
75. | Prasa do wyciskania sworzni zwrotnic na wozie (mobilna) - z napedem 1
pneumatyczno-hydraulicznym nacisk 30 T/cm?2
76. | Zestaw do pomiaru cisnienia két (manometry) 1 komplet
77. | Stanowisko do diagnostyki i naprawy elementéw (zaworéw) wyposazenia 1
pneumatycznego autobuséw z systemem diagnozowania sterownikow
elementéw pneumatyki. Ptynna regulacja cisnienia w zakresie 1-11 Bar,
ze wskaznikami roboczymi cisnienia, wyswietlaczem parametrow
roboczych zaworow
78. | Szlifierka kgtowa (na tarcze o sr. 125) 4
79. | Szlifierka obrotowo-oscylacyjna kgtowa 2
80. | Zlewarko-wysysarka do oleju ze zbiornikiem kontrolnym 8 I. 1
Pojemnos¢ zbiornika gtéwnego 90 |, opréznianie pneumatyczne, z
kompletem sond do wysysania
81. | Elektroniczne urzadzenie do automatycznego pompowania két z 1
wys$wietlaczem LCD. Sterowane elektronicznie, zakres pompowania 0-10
BAR
Suwnica
82. | Kompletnie wyposazona suwnica konsolowa o udzwigu 1T o wysiegu nie 1 Przewidywana
mniejszym niz 4,0m oraz nie wigkszym niz 5,0m o szerokosci obszaru wysoka klasa
. .. o wykorzystania
roboczego wiekszym od szerokosci catkowitej autobusu. suwnicy.
Suwnica o wysokosci podnoszenia pozwalajacej na demontaz i montaz Grupa
elementéw mocowanych na dachach autobusow. natezenia
pkacy min.
klasy 4.
Konstrukcja stalowa pod suwnice (belki, stupy, stezenia, tory jezdne, 1
odboje itd.) mocowana do gtéwnej konstrukcji nosnej obiektu
Wciggnik tancuchowy przejezdny (z wozkiem jezdnym) z napedem kpl.
elektrycznym, wyposazenie podnoszace suwnicy: uchwyty, haki, liny
Odkurzacz cen tralny (2 komplety, ka zdy dla mak. 4 oséb sprz atajacych jednocze $nie)
83. | Odkurzacz centralny — komplet zawierajgcy co najmniej: gwarancja
« turbine ssacg z falownikiem pracujgcg w réznych zakresach mocy min. 36 m-
(wstepnie zaklada sie zakres 4-9 kW). Turbina w stalowej cy
obudowie bezpieczenstwa z wbudowanym tlumikiem dzwieku.
sterowanie elektryczne,
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przeptyw  powietrza, = maksymalny  strumierr  powietrza,
podcisnienie ssania — dobrane do przewidywanej ilosci oséb
sprzagtajgcych i zatozen Zamawiajagcego,

separator z przedmuchem o pojemnosci 100l ze stali malowej
proszkowo INOX, z wbudowanym filtrem o pow. 50 000cm?, z
pneumatycznym czyszczeniem filtra i wbudowanym kompresorem
przemystowy preseparator cykloniczny przeznaczony do filtracji
najciezszych frakcji kurzu, piasku, szkla metalu, blota itp.
Preseparator wykonany ze stali Inox. Pojemnos¢ zbiornika na
zanieczyszczenia to 70l.

10 metrowe weze ssgce [138 wyposazone w regulator
podcisnienia wraz z rekojesciami,

haki na weze,

rury ssgce skladane z tworzywa ABS (wymaga sie rur bardzo
lekkich),

ssawki okragte z wtosiem 38mm,

profesjonalne ssawki do tapicerki,

profesjonalne ssawki szczelinowe,

profesjonalne ssawaki aluminium / ABS do podtég,

uniweralne szczotki do podtég 038 o diugosci 30cm

haki do podwieszenia weza.

gniazda ssace,

wozki na akcesoria.
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