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Warunki przylzczenia oo
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu ;
stacja ladowania sutobuséw, Zielona Goérs, ul. Leona Wyczblkowskiego - petla autobusowa nr 359

warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocy przylaczeniows 900 kW

na napieciu 185 kV )
zakwalifikowanego do IIT grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYY ACZENIA ,
Pole liniowe 15kV w projektowanym zlgezu kablowym SN.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. W zakresie dotyczacym urzzdzes ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1 Zakres niezb¢dnych zmizn w sieci ENEA Operator.
1.1.1 Wymieni¢ odcinek linii kablowej 15kV od stacji transformatorowej So-213 "PWiK" do

projektowanego zlgcza kablowego SN z pkt. 1.2.1. (uwzgledni¢ warunki techiniczne przebudowy sieci WT

nr 5/RI/RD-2/2014 z dnia 27.02.2014r.).

1.2 Zakres dotyczgcy budowy przylgcza. ' '
1.2.1. Przy skrzyzowaniu ul. Wyczélkowskdego - Wojska Polskiego (petla autobusows nr 359%) w obrgbie

linii kablowej 15kV relacji: stacja transformatorows So-213 "PWiK" =+ stacja transformatorowa S-2069

"Prosta 53" zabudowa¢ przelotowo zlgcze kablowe SN, ‘
1.2.2. W projektowanej stacji transformatorowej Klients, w miejscu przygotowanym przez Klienta,

zainstalowaé licznik wraz z ukladem transmisji danych pomiarowych.

2. W zakresie dotyczacym urzqdzen podmiotu przylaczanego.

2.1. Wybudows¢ stacjg¢ transformstorows 15/0,4 kV z transformatorem o
przewidywanego obcigZenia. o

1.2. Stacje transformatorows zasili¢ linig kablows 15kV z pola liniowego SN projektowanego zlgeza

kablowego SN, przygotowanego zgodnie z pkt. 1.2.1. ;
2.3. W projektowanej stacji transformatorowej Klients zabudowaé uklad pomiarowo-rozliczeniowy (oprécz

licznika oraz ukladu transmisji danych pomisrowych, ktére zabuduje ENEA Operator).
1i1. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ,

Zaciski ns glowicy kablowej SN w zlgczu keblowym SN w kierunku instalacj

Glowica kablowa na majgtku i w eksploatacji podmiotu przylgczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi Jjednoczeénie granice wiasnosci i eks
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy — w stacji transformatorowej Klients.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

. Wymagania techniczne do ce ukladu pomiarowo-rozliczeniowepo:

1. ukdad zabudowa¢ na napigceiu sieci, do ktérej obiekt jest przylgczony;

2. uklad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

3. obwody wtérne prgdowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew ze

listwy pomigrowej zainstalowanej na tablicy pomizrowej;

4. przekladniki prgdowe i napigciowe powinny:

8) posiadaé wzorcowsanie przez GUM lub skredytowane przez PCA laborztorium,

b) posiada¢ klasg dokladno$ci nie gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2);

mocy dobranej do

i podmiotu przylgczanego.

ploatacii urzgdzen,

ciskowych przekladnikéw do

¥
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5, przekladniki prgdowe powinny:
a) posiada¢ wspélczynnik bezpleczefistwa przyrzgdu FS nie wiekszy niz 5,
b) by¢ tak dobrane, aby prgd pierwotny wynikajgcy z mocy umownej miescil sig w granicach 20 - 120 %
ich prgdu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 20 % pradu znamionowego;
6. przekladniki prgdowe i napigciowe powinny byé tak dobrane, aby obcigzenie strony wt6rnej zawieralo
si¢ miedzy 25 %, & 100 % wartoSci nominalnej mocy uzwojefi/rdzeni tych przekladnikéw; w przypadku
wystgpienia koniecznosci dogiq?gqi_g_ rdzenia pomiarowego jako docigZenie naleZy zastosowaé atestowsne
;ezystnry if‘“f'm“ w obudok\;ra;h “p;:;zystosgwanych do plombowania; '
. do uzwojenia roego przekiadnikéw prgdowych w ukladzie nie wolno i i .
8. zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych :yykonaé po stronie SN; SRty preyraadéw;
9. wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzgdzenia wchod:

przystosowane do plombowania;
10. na tablicy pomiarowej zainstalowaé podwéjne gniazdo 230 VAC z wydzielonym zabezpieczeniem;

11. licznik oraz pozostale elementy nalezy zabudowaé na uchvinej § j i i
pomiarowej usytuowsnej w rozdzielni ntl\lll; PR t:przg;r_rstosowanej %o plombowanis biey
12. w miejscu instalacji licznika nalezy doprowadzi¢ napiecie gwarantowane 230V AC wraz
zabezpieczeniami przed zwarciem i przepieciem, zabudowsnymi na tablicy pomiarowej;

13. synchronizacja zegera czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowsna zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operstor Sp. z o.o. >

14. wykona¢ instalacje antenows dla modufu GSM/GPRS wbudowanego w liczniku, ktéry bedzie pracowal

w APN ENEA Operator.

II. Wymagania dodatkowe: . I

1) uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw poﬁiﬁfbwo-rozliczeniowych
wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przekladnikéw prgdowyck i‘nipigciowyc]. oraz

okreslenie parametréw elementéw linii konsumentowej, w tym wyliczenie wpélezynnikéw strat.

2) w celu okreflenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z o.0. talety zwrécic sie z

zapytaniem do jednostki wydajgcej wymagania, § ot

3) zgloszenie gotowosci do sprawdzenis technicznego do wlaciwej terytorialnie jednostki E
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNES | d Sl Kfeton.

Energia elektryczna winna by¢ pobierans przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN _
moc zwarciows 250 MVA przy tz= 0 w GPZ 110/15 kV KROSNIENSKA,

prad ziemnozwarciowy Izc = 160 A, sie€ skompensowsns,

czas trwania razenia ty >10 s. .
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

g) dla sieci 15 kV - uziemienie, _ t
b) dla sieci 0,4 kV oraz instalacji 0,4 kV ~ samoczynne wylgczenie zasilania.

4
t

zgce w sklad ukladu powinny byé

IX. UWAGI DODATKOWE L
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz Rozporzgdzenia .
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

© iichusytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami). .

2. Instalowane urzgdzenia powipny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylgczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagang odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzer elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornoé¢ na te zaburzenia innych urzgdzers wystepujgcych w tym grodowisku,

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czgstotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartoéci poszczegdinych
harmonicznych oraz wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa
natomiast dopuszczalny czas trwania: ’

1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin, '
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2. przerw w ciagu roku, stanowigcy sumg czaséw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dhugich, w
przypadku: . ’
przerw planowanych 35 godzin,
przerwy nieplanowanej 48 godzin.
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5. Przed przytaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukcji
Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglgdnieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed

przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.
6. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

7. W instalacji odbiorczej wydzieli¢ obwod umozliwiajacy zasilanie z wymagang wysoko$cia mocy dla zapewnienia
bezpieczenistwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
na podstawie uzgodnionej instrukcji z pkt: 5.~ T

8. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach

przylaczenia i zawartej umowic o przylgczenie.
9, Anuluje si¢ warunki przytaczenia nr OD4/ZR2/1005/2014 z dnia 22.12.2014r.

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
RD-2
RR a/a
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