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Warunki przylgezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp Z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu -
stacja ladowania autobuséw, Zielona Géra, petla autobusowa ul Jgdrzychowskn przystanek nr 204

warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniows 400 kW

na napigciu 15 kV
zakwalifikowanego do IIT grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole liniowe 15kV w rozdzielni SN stacji transformatomwej S-2825 "Eukasiewicza",

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyézacym urzgdzeh ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1. W stacji transformatorowej S-2825 "Eukasiewicza" istniejgcg rozdzielni¢ 15kV wymienié na
rozdzielni¢ 4-polows (3-pola liniowe + I-pole transformatorowe).
1.1.2, Do projektowanej rozdzieli wprowadzi¢ istniejges lini¢ kablowg 15kV kierunek S-2642
"Fukasiewicza 17B".

1.2 zakres dotyczgcy budowy przylgcza
1.2.1. W projektowanej rozdzielni 15kV w stacji S-2825 "Eukasiewicza" zarezerwowa¢ pole linfowe dla

wyprowadzenia linii kablowej SN, w kierunku stacji transformatorowej 15/0,4 kV Odbiorcy.
1.2.2. W stacji transformatorowej Odbiorcy, w ukladzie pomizrowo-rozliczeniowym zzbudowanym przez
Odbiorcg zgodnie 2 punktem IV.1. zainstalowad licznik wraz z ukladem transmisji danych po mnarowych

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1. Wybudows¢ stacje transl‘ormatorowq 15/0,4 KV z transformatorem o mocy dobranej do

przewidywanego obcigZenis.
2.2, Stacje transformatorowsg zasili€ linig kablowg 15kV z pola liniowego SN smqt trensformatorowej

S-2825 "Lukasiewicza ", przygotowanego zgodnie z pkt. 1.2.1.
2.3. Zabudowa¢ zgodnie z pkt. IV.1, wymagany ukiad pomiarowo-rozliczeniowy oprécz liczniks oraz

ukladu transmisji danych pomiarowych z punktu IV.1,, ktére zostang zabudowane przez ENEA Operator

Sp. z o.0, zgodnie z pkt. 1.2.2.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
Zaciski na glowicy kablowej SN w stacji transformatorowej S-2825 "Lukasiewicza", w kierunku instalacji

podmiotu przylgczanego.
Glowica kablowa na majgtku i w eksploatacji podmiotu przylgczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasrioéci i eksploatacii urzadzen,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Uktad pomisrowo-rozliczeniowy — w stacji transformatorowej Odbiorcy.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Zabudowaé posredni, tréjsystemowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy -
2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy wyposazy¢ w:
— uklad synchronizacji czasu co najmniej raz na dobg,
— uklad zasilania awaryjnego umozliwiajgcy odezyt danych pomlarowych w przypadku braku napieé

pomiarowych.
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