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. Warunki przylaczenia :
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu :
stacja ladowanis autobuséw, Zielona Géra, petla autobusowa ul, Wyspiaiiskiego przystanek nr 141
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowsnego

z mocg przylaczeniowa 800 kW

na napigciu 15 kV . T

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA - . :
Pole liniowe 15kV w rozdzielni SN stacji transformatorowej S-2141 "Wyspiaiiskiego",.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym urzadzers ENEA Operator Sp. zo.0, -
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga rozbudowy sieci.
1.2 zakres dotyczgcy budowy przylgeza
1.2.1. W stacji transformatorowej S-2141 "Wyspiafiskiego” wymieni¢ rozlgeznik w polu liniowy SN nr 4
dla wyprowadzenia linii kablowej 15 kV, w kierunku stacji transformatorowej 15/0,4 kv Odbiorcy.
1.2.2. W stacji transformatorowej Odbiorcy, w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym zabudowanym przez
Odbiorcg zgodnie z punktem IV.1. zainstalowaé licznik podstawowy i kontrolny wraz z ukladem transmisji
danych pomiarowych.
2. w zakresie dotyczgcym urzgdzen podmiotu przylaczanego
2.1. Wybudowaé stacje transformatorows 15/0,4 kV z transformatorem 0 mocy dobranej do
przewidywanego obcigZenis.
2.2. Stacje transformatorows zasilié linig kablowsg 15kV z pols linidwego SN stacji transformatorowej
S-2141 "Wyspiafiskiego", przygotowanego zgodnie z pkt, 1.2.1. :
2.3. Zabudowa( zgodnie z pkt. IV, 1, wymagane uldady pomisrowo-rozliczeniowe oprécz licznikgw:
podstawowego | kontrolnego oraz ukiadu transmisji danych pomiarowych z punkty IV.1,, ktére zostang
zabudowene przez ENEA Operator Sp. z o.0. zgodnie z pkt. 1.2.2, 2
IIL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na glowicy kablowej SN w stacji transformatorowej S-2141 ""Wyspiatiskiego", w kierunku instz lacji
podmiotu przylgczanego. ‘
Glowice kablows ns majgtku i w eksploatacji podmiotu przylgezanego . .
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczegnie granice wlasnoéci i eksploatacji urzgdzeri.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO .
1. Uklad pomigrowo-rozliczeniowy — w stacji trensformatorowej Odbiorcy.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Zabudowaé posredni, tréjsystemowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy z dwoma licznikam; (podstawowym i
kontrolnym) przylaczonymi do tych samych przektadnikéw pomiarowych.
2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy wyposazyé w: :

— uklad synchronizacji czasu co najmniej raz na dobe,
— uklad zasilania awaryjnego umozliwiajacy odczyt danych pomiarowych w Przypadku braku napieé
pomiarowych. -
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