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Warunki przylgczenia i
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp Z 0.0.
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Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu :
stacja ladowania autobuséw, Zielonz Géra, ul. Truskawkowa dz nr petla autobusows nr 131

warunki dotyczg przylgezenia obiektu projektowanego
Z moca przy}acmmowa 600 kW

na napigciu 15 kV
zakwalifikowanego do III grupy przy{qczcmowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole liniowe 15kV w projektowanym zlgczu kablowym SN
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operzator
1.1.1. Wymieni¢ istniejgce zlgcze kablowe RSN-2855 "Lezycks' z rozdzielnicg 3 polows ns zlzcze kablowe

SN z rozdzielnicg 4 polowsg .
1.1.2. Do projektowanego zlgcza wprowadzié€ istniejgce linie kablowe 15kV z kierunkéw : S-2364

"Lezycka 9C", S-2319 "Lezycka" oraz S- 2325 “Pozmmkowa"

1.2 zakres dotyczgey budowy przylgcza
1.2.1. W projektowanym zigczu SN zarezerwowa¢ pole liniowe dla wyprowadzeniz linii kablowej SN, w

: : kierunku stecji transformatorowej 15/0,4 kV Odbiorcy.
1.2.2. W projektowanej stacji transformatorowej Odbiorcy, w miejscu przygotowgnym przez Odbiorceg,
zsinstslowsaé licznik wraz z ukladem transmisji danych pomiarowych.
2. w zakresie dotyczacym urzadzesi podmiotu przylaczanego
2.1. Wybudowa¢ stacj¢ transformatorowsg 15/0,4 kV z transformatorem o mocy dobranej do

. przewidywanego obcigzeniz;
3.2. Stacje transformatorows zasili¢ linig kablows 15kV z pols lmjowego SN projektowanego zlgeza

kablowego SN, przygotowanegu zgodnie z pkt, 1.2.1
2.3. W projektowsnej stacji transformatorowej Odbiorcy zebudowa¢ uklad pomiarowo-rozliczeniowy
(oprécz liczniks oraz ukiadu transmisji denych pommrowych ktére zabuduje ENEA Operator).
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na glowicy kablowej SN w zlgczu kablowym SN w kierunku instalacji podmiotu przqumnego
Glowics kablows na majgtku i w eksploatacji podmiotu przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnle granice wiasnosci | eksploatac) urzadzen.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Uklad pomizrowo-rozliczeniowy — w stacji transformstorowej Odbiorey.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO—ROZLICZENIOWEGO
1. w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. Zabudowaé licznik energii elektrycznej klasy dokladnosci, co nx;mnie; 1 dlz energii czynnej pobranej i
2 dla energil biernej pobranej/oddanej, z rejestracjg i przechowywaniem w pamigei pomiaréw-mocy w
okresach uredniania od 15 do 60 minut przez 2 okresy rozliczeniowe (62 dni), z pomigrem strat i
gutomstycznym zamyksaniem okresu rozliczeniowego,
1.2. Zebudows¢ uklad do transmisji sluZgey do przesylanis danych do ENEA Operator (nie czeécief niz 1

raz ng dobg).
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