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Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Zacisze 15
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Miejski Zaklad Komunikacji

ul, Chemiczna 8
65-713 Zielonz Géra

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

stacja ladowania autobuséw, Zielona Géra, p
- warunki dotyczg przylgczenia obiektu projekt

z mocy przylaczeniowg 600 k'W

na napigciu 15 kV
zakwalifikowanego do I grupy przylgczeniowe;j

¢tla autobusowa ul. Swierkowz przystanel nr 380,
OWanego

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia napowietrzna 15 kV nr L-240 "Warsztaty ",

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. W zakresie dotyczacym budowy przytgcze ENEA Operator Sp. z o.0.
L.1.Zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator

Nie wymaga rozbudowy sieci.

1.2.Zakres dotyczgqcy budowy przylgcza
1.2.1, W istniejgcej linii 15 kV nr L-240 o przekroju 70mm? zabudowaé slup rozgaleiny z
rozlgezniko-uziemnikiem dla wyprowadzenia odgalezienia linii w kierunku stacji transformatorowej

15/0,4 kV Odbiorey.
1.2,2. W projektowanej stacji transformatorowej Klienta, w miejscu przygotowanym przez Klienta, .

zainstalowaé licznik wraz z ukladem transmisji danych pomizrowych i synchronizacjg czasu

2. W zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1. Wybudowaé stacj¢ transformatorowg 15/0,4 kV z transformatorem ¢ mocy dobranej do

przewidywanego obcigZenis.
2.2, Stacje transformatorows zasili¢ odgalezieniem 15 kV ze slupa rozgaleinego w linii nr L-240,

przygotowanego zgodnie z pkt, 1.2.1,
2.3. Instalacje odbiorczg zasilié z projektowanej stacji transformatorowej.
2.4. W projektowanej stacji transformatorowej Klienta zabudowaé posredni uklad
pomiarowo-rozliczeniowy (oprécz licznika, ukladu transmisji danych pomiarowych oraz synchronizacj
czasu, ktére zabuduje ENEA Operator), zgodnie z punktem V.,
II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ _
Zgciski odplywowe lgcznika SN na slupie linii napowietrznej 15 kV nr 1-240 "Warsztaty", w kierunku
instalacji podmioty przylgczanego, Eqcznik na ma jgtku i w eksploatacji ENEA Operstor Sp.ze.0.
j stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatacji urzadzes.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej ;
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

1. W stacji transformatorowej Odbiorcy.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

I. Wymagania techniczne dotyczgce ukladu pomisrowo-rozliczeniowego:

L. uklad zabudowa¢ na napieciu sieci, do ktérej obiekt jest przylgezony;

2. uklad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

3. obwody wtérne prgdowe i napigciowe prowadzié bezpofrednio od listew zaciskowych przekladnikéw do
listwy pomiarowej zsinstalowanej na tablicy pomisrowej;

4. przekladnild prgdowe i napigciowe powinny:

8) posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

b) posiadaé klasg dokladnosci nie gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2);



5, przekladniki pradowe powinny: .
a) posiadaé wspélczynnik bezpieczeiistwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;

b) byé tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy umownej miefcil si¢ w granicach 20 - 120 % (5
-120%) pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym peborze mocy czynnej
nie mniejszym niz 20 % (5%) pradu Znamionowego;

6. przekladniki pragdowe i napigciowe powinny byé tak dobrane, aby obcigzZenie strony wtdérnej zawieralo
si¢ migdzy 25 % a 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojeii/rdzeni tych przekladnikéw; w przypadku
wystgpienia koniecznosci docigZenia rdzenia/uzwojenia pomiarowego jako docigZenie nalezy zastosowaé
atestowane rezystory instalowane w cbudowach przystosowanych do plombowania;

7, do uzwojenia wtérnego przeldadnikéw pradowych w uldadzie nie wolno przylgezaé innych przyrzgdéw
poza licznikami energii elelitrycznej oraz

w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigiajgcych;

8. zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych wykona¢ po stronie SN;

9, wszystlie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzgdzenia wchodzgce w sklad ukladu powinny by¢

przystosowane do plombowania;
10. na tablicy pomiarowej zainstalowaé podwéjne gniazdo 230 VAC z wydzielonym zabezpieczeniem;
11. licznik oraz pozostale elementy nalety zabudowa¢ na uchylnej i przystosowanej do plombowania tablicy

pomiarowej;
12. w miejscu instalacji licznika nalezy doprowadzi¢ napigcie pomocnicze 230VACwraz z
zabezpieczeniem;

dzie realizowany poprzez modul GSM/GFPRS zabudowany w

13. uklad zdalnej transmisji danych b¢
liczniku energii elektrycznej poprzez APN Enea Operator bezposredn

Pomiarowo-Rozliczeniowego (CSPR) ENEA Operator

Sp. z 0.0.;
14, karta STM zostanie dostarczona przez ENEA Operator Sp. Z 0.0.;
istego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System

15. synchronizacja zegara czasu rzeczywi
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator Sp. z 6.0.;
Iz modulu GSM/GPRS w liczniku, ktéry bedzie pracowal w APN ENEA

16. wykonaé instalacj¢ antenowsg d

Operator.
II. Wymagania dodatkowe:
1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentscji projelitowanych ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
wraz z obliczeniami obwod6w wtérnych i doborem przekladnikéw pradowych i napigciowych oraz
okreglenie parametréw element6w linii Konsumentowej, w tym wyliczenie wspolezynnikéw strat;
2. w celu okreslenia typu urzgdzei dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwrécié si¢ z
zapytaniem do jednostki wydajgcej wymagania;
3. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator,
VL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
a) moc zwarciowa 250 MVA przy tz =0 w GPZ 110/15 kV KROSNIENSKA,
b) prad ziemnozwarciowy Izc = 160 A, siet skompensowana,

c) czas trwania razenia tg >10 s,
VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

g) dla sieci 15 kV — uziemienie,

b) w instalacji odbiorczej nalezy zastosowsaé odpowiedni system i urzqdzenia ochrony

przeciwporazeniowej.

io do Centralnego Systemu

IX. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

o Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.
g odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé

3. Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagan:
dowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach

tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim ro
dzeti wystgpujgcych w tym $rodowisku,

przekraczajacych odporno$c na te zaburzenia innych urzg
4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia

w umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakoéciowych
i napigcia, odksztaicenia napigcia, zawartodci poszczegélnych

energii elektrycznej w zakresie odchyler czestotliwosci
harmonicznych oraz wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa,

natomiast dopuszczalny czas trwania:
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1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:
~  przerwy planowanej 16 godzin,

- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2. przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dhugich i bardzo dhgich, w
przypadku:

- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

5. Przed przylgczeniem podmiot przytaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukeji
Wspbipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslony

ch w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na obszarze dziatania ENEA O

perator. Uzgodnienie instrukgji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.
6. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

7. W instalacji odbiorczej wydzieli¢ obwdd umozliwiajgcy zasilanie z

wymagang wysokoscig mocy dla zapewnienia
bezpieczenistwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia o

graniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
na podstawie uzgodnionej instrukeji z pkt. 5.

8. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spemieniu wymog6w okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.
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