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Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetyczne) ENEA Operstor Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
stacja ladowsnie autobuséw, Zielona Géra, ul. Osiedle Slqskie - przystanek nr 350

warunki dotyczs przylgczenis obiektu projektowsnego
z mocg przylaczeniowg 900 kW

na napigciu 15 kV
zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej I

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole liniowe 15kV w rozdzielni SN stacji transformatorowej S-2547 ""Osiedle Slgskie"

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1, W zakresie dotyczacym urzgdzen ENEA Operator Sp. zc.0.
1.1 zekres niezbednych zmizn w sieci ENEA Opersator.
Nie wymsga rozbudowy sieci.

1.2 Zskres dotyczgcy budowy przylgcza,
1.2.1. W stacji transformatorowe] S-2547 "Osiedle Slgskie” zabudowaé pole liniowe SN dla wyprowadzenia

linii kablowej 15 kV, w kierunku stacji transformatorowej 15/0,4 kV Klients.
1.2.2. W projektowane] stacji transformatorowej Klients, w miejscu przygotowanym przez Klients,
zainstslowa¢ licznik wraz z ukladem transmisji denych pomiarowych,

2. W zakresie dotyczgcym urzadzed podmiotu przylgczanego.
2.1. Wybudowaé stacjg transformatorowg 15/0,4 kV z trsnsformntarem ¢ mocy dobranej do

przewidywanego obcigZenia.
2.2. Stacjg transformatorows zasili¢ linig kablowg 15kV z pola liniowege SN mcjl transformetorowej

§-2547 "Osiedle Slgskie", przygotowanego zgodnie z pkt, 1.2.1,
2.3. W projektowznej stacji transformatorowej Klients zabudowseé uldad pommrowo—rozhczeniowy (oprécz

liczniks oraz ukisdu transmisji denych pomisrowych, ktére zabudu;e ENEA OCperator).

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na glowicy kablowej SN w stacji trans!ormatorowej S-2541 "Osiedle Sigskie", w knerunku instalacji

podmiotu przylgczanego.
Glowica kablows na mqutku i w eksplostacji podmiotu przqucunego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatacii urzqdzeﬁ
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Uklad pomigrowo-rozliczeniowy — w stacji transformatorowej Klients.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
, W nig niczne do ce ukiadu pomisrowo-rozliczenio

1. ukled zsbudowsa¢ nz napigciu siecl, do ktérej obiekt jest prz.yb;mny,

2, uklad zsbudowaé w ukladzie trdjsystemowym, czteroprzewodowym; -
3. obwody wtérne prgdowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladmkdw do

listwy pomiarowej zainstalowanej ne tablicy pomisrowej,

4. przekdadniki prqdowe i napigciowe powinny:
g) posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratormm, .

b) posiada¢ kias¢ dokladnofci nie gorszg niz 0,5 (zaleczna 0,2);
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5. przekiadniki prgdowe powinny: '
&) posiadaé wspblczynnik bezpieczenstwa przyrzqdu FS nie wigkszy nit 5,
b) by¢ tak dobrane, by prsd pierwotny wyniksjgcy z mocy umownej mieécit si¢ w granicach 20 — 120 %

ich prgdu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowsnym minimalnym poborze mo P
mnuiejszym niz 20 % prgdu znamionowego; pe ¢y czynnej nie

6. przekiadniki pradowe i napigciowe powinny byé¢ tak dobrane, aby obcigZenie strony wtérnej zawiersl
si¢ miedzy 25 %, & 100 % wartoci nominalnej mocy uzwojefi/rdzeni tych przekladnikéw; w pizy pndkuo
wystgplenia koniecznosci docigZenia rdzenis pomisrowego jako docigZenie nalezy zastosowaé atestowane

rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;
7. do uzwojenia wtérnego przekladnikéw pradowych w ukladzie nie wolno przylgczaé innych przyrzgdéw;

8. zabezpieczenic przekladnikéw napigciowych wykonaé po stronie SN;
9. wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzgdzenia wehodzgee w skiad ukladu powinny byé

przystosowane do plombowanis; .
10. nz tablicy pomizrowej zainstalowaé podwéjne gnisazdo 230 VAC z wydzielonym zabezpieczeniem:
11. licznik oraz pozostsle elementy nale2y zabudowaé ns uchylnej i przystosowanej do pelil:nbowanin ,tsbh'cy

pomiarowej usytuowanej w rozdzielni nN; :
12. w miejscu instalacji licznika naley doprowadzié napiecie gwarsntowane 230V AC wraz
zabezpieczeniami przed zwarciem i przepigciem, zsbudowanymi na tablicy pomiarowej;

13. synchronizacja zegars czasu rzeczywistego liczniks bgdzie realizowans zdalnie przez Centralny System
Pomisrowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator Sp. z 0.0. o
14. wykona€ instalacj¢ antenows dla modulu GSM/GPRS wbudowsnego w liczniku, ktéry bedzie pracowsal

w APN ENEA Operztor.

IL. Wymagsanis dodatkowe:
1) uzgodrienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladdw pomial‘ﬁw&rozlimniowych

wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przekladnikéw pradowych i napigciowych oraz
okreflenie parametréw elementéw linii konsumentowej, w tym wyliczenie wpéblczyrnikéw strat,
2) w celu okresleniz typu urzedzefi dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nelezy zwrécic sie z

zapytaniem do jednostki wydajgcej wymagania, ,
3) 2gloszenie gotowosci do sprawdzenis technicznego do wladciwej terytorizlnie jednostki ENE

V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ : A Operxtor.
Energis elektryczns winne by¢ pobierans przy wspélezynniku mocy odpowizdzjgcym tg 9 <0,4.

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciows 250 MVA przy tz = 0 w stacji transformatorowej 110/15 kV BRANIBORSK A

prad ziemnozwarciowy Ize = 352 A, sief skompensowzns,
czas trwania razenis ¢ > 10 s.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

g) diz sieci 15 kV — uziemienie, ;
b) dia sieci 0,4 kV oraz instelacji 0,4 kV — samoczynne wylgczenie zasilenia.

IX. UWAGI DODATKOWE ey

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami ht}f:r'iy‘ PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 2 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmignami). :

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiata¢ odpowiednic atesty.

3. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, eby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoseiach '
przekraczajgcych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzgdzed wystgpujgcych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektryczne]j w zakresie odchyled czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6inych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta zgodnych z przepisami obowirzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania: :

1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:
przerwy planowanej 16 godzin, ’

- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2. przerw w ciggu roku, stanowigcy sume¢ czasdw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dhugich, w

przypadku:
przerw planowanych 35 godzin,

przerwy nieplanowanej 48 godzin.
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5. Przed przylsczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukcji
Wsp6ipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
.Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgeej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastgpi przed

przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.
6. Podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylgczenie.

7. W instalacji odbiorczej wydzieli¢ obwéd umozliwiajacy zasilanie z wymagang wysokoscig mocy dla zapewnienia
bezpieczefistwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczefi w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
na podstawie uzgodnionej instrukeji zpkt. 5.~ T

8. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogdéw okre$lonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylgczenie.

9. Anuluje si¢ warunki przylaczenia nr OD4/ZR2/459/2014 2 dnia 09.09.2014r.

Data waimos$cl warunkéw przylgezenia: 2 Jata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RD-2
RR a/a
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