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Miejski Zaklad Komunikacji w Zielonej Gorze

, ul. Chemicznz 8
65-713 Zielona Géra

Warunki przylgczenia ,
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator $p. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

stacja ladowania autobuséw, Zielona Géra, petla autobusows ul. Botaniczna przystanek nr 212
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowsg 600 kW

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do ITI grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA

' Pole liniowe 15kV w zlgezu kablowym SN.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzenn ENEA Operator Sp. z o.0. .
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymags rozbudowy sieci

1.2 zakres dotyczgcy budowy przylacza .
1.2.1. Przy skrzyzowsniu (rondzie) ul. Botanicznej i ul. Nowo jedrzychowskiej w obrebie linii kasblowej

15KV relacji GPZ Luzycka pole nr 19 + stacja transformatorows S-2628 ""Urocza" zabudowsaé zigcze
kablowe SN, ' :

1.2.2. Projektowane zlgcze kablowe SN zasilié przelotowo z istniejgcej linii kablowej 15 kV, dokonujge
wcigcia w linig kablows pomigdzy stacjg GPZ Euzycks pole nr 19 a stacjg transformatorows S-2628

"Urocza",
1.2.3 W stacji transformatorowej Odbiorcy, w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym zabudowanym przez

Odbiorcg zgodnie z punktem IV.1. zainstalowsaé licznik wraz z uklgdem transmisji danych pomizrowych.
2. w zakresie dotyczacym urzgdzefi podmiotu przylaczanego ‘ ‘
2.1, Wybudowac stacje transformatorows 15/0,4 kV z transformsatorem o mocy dobranej do

przewidyweanego obcigzenia,
2.2. Stacjg transformatorows zasili€ linig kablowg 15kV z projektowanego zlgezs kablowego SN,

przygotowanego zgodnie z pkt. 1.2.1,
‘ 2.3. Zsbudowa¢ zgodnie z pkt. IV.1. wymagany uklad pomiarowo-rozliczeniowy oprécz liczniks oraz

ukladu transmisji danych pomiarowych z punktu IV.1., ktére zostang zabudowsne przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. Zgodnie z pkt. 1.2.3. ' : .

II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ] '
Zaciski na glowicy kablowej SN w zlgczu kablowym SN, w kierunku instelacji podmiotuy przylgczanego,

Glowica kablowz na majgtku i w eksploatacji podmiotu przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacii urzgdzer,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQ-ROZLICZENIOWEGO
L. Uklad pomigrowo-rozliczeniowy —w stacji transformatorowej Odbiorcy.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Zsbudowa¢ posredni, tréjsystemowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy
2, Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy wyposazyt w:
— ukiad synchronizacji czasu co najmniej raz na dobe,
— uklad zasilania awaryjnego umozliwisjacy odczyt danych pomiarowych w przypadku braku napieé
pomiarowych.
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