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Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
przylgczenia obiektu projektowanego, Zielona Géra, ul. Stefans Batorego - przystanek nr 379

warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 800 kW

na napi¢ciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej s

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA _
Pole liniowe 15kV w projektowanym zlgczu kablowym SN.

I1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]

1. W zakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1 Zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator.

L.1.I Wymieni¢ istniejgcg lini¢ kablows 15kV od mufy przejéciowej
Merlin™ do stacji transformatorowej 8-2200 "Batorego Ogrédki" z
projektowanego zigcza kablowego SN z pkt. 1.2.1, - .

1.2 zakres dotyczgcy budowy przylgeza
1.2.1. Przy ul. Batorego - przystanek nr 379 w obrgbie linii kablowej 15kV relacji: zljeze kablowe

RSN-2885 "Leroy Merlin" -+ stacja transformatorowa S-2200 "Batorego Ogrédki” zabudows ¢ zlgcze
kablowe SN. ‘ _

1.2.2. W projektowanej stacji transformatorowej Klienta, w miejscu przygotowanym przez Klienta,
zainstalows¢ licznik wraz z ukladem transmisji danych pomisrowych.

2. W zakresie dotyczgcym urzgdzeri podmiotu przylaczanego. .
2.1. Wybudowa¢ stacj¢ transformatorows 15/0,4 kV z transformatorem o:mocy dobranej do

przewidywanego obcigZenia.
2.2. Stacjg transformatorowsg zasili¢ linig kablows 15kV z projektowanego zlgcza keablowego SN,

przygotoweanego zgodnie z pkt. 1.2.1. _
2.3. W projektowanej stacji transformatorowej Klients zabudowaé uklsd pomiarowo-rozliczeniowy (oprécz

liczniks oraz ukledu transmisji danych pomiarowych, ktére zabuduje ENEA Operator),

HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ .
Zgciski na glowicy kablowej SN w zigczu kablowym SN, w kierunku instalacji podmiotu przylgczanego.

Glowica kablows na majgtku i w eksplostacji podmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wlasnogci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy — w stacji transformatorowej Klienta.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

. Wymaganis techniczne do ce ukladu pomisrowo-rozliczeniowepo:

1. uklad zabudowa( na napieciu sieci, do ktérej obiekt jest przylgczony;

2. ukiad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

3. obwody wtérne prgdowe i napigciowe prowadzié bezposreduio od listew zaciskowych przekladnikéw do

listwy pomiarowej zainstalowanej na tablicy pomisrowej;

4, przekladniki pradowe i napigciowe powinny:

2) posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium,

b) posiada¢ klas¢ dokladnoéci nie gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2);

przy zlgczu kablowe RSN-2885 "Leroy
jednoczesnym przelotowym zasileniem
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&. przekiadniki prgdowe powinny:

a) posiadaé wspélezynnik bezpieczeristwa przyrzgdu FS nie wigkszy niz 5,

b) by¢ tak dobrane, aby prgd pierwotny wynikajgcy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 20 — 120 %
ich prqgdu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym nit 20 % prgdu znamionowego;

6. przekiadniki pradowe i napieciowe powinny byé¢ tak dobrane, aby obcigZenie strony wtbrnej zawieralo
si¢ miedzy 25 %, a 100 % warto§ci nominalnej mocy uzwojefi/rdzeni tych przekladnikéw; w przypadkn
wystgpienia koniecznosci docigZenia rdzenia pomiarowego jako docigZenie naleZy zastosowaé atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do-plombowsnia;

7. do uzwojenia wtérnego przekladnikéw prgdowych w ukladzie nie wolno przylgczaé innych przyrzadéw;

8. zabezpieczenie przekiadnikéw napigciowych wykonaé po stronie SN;
9. wszystkie elementy czlonu zsasilzjgcego oraz oslony i urzgdzenia wehodzgce w sklad ukladu powinny byé

przystosowane do plombowanis;

10. na tablicy pomiarowej zainstalowa¢ podwdjne gniazdo 230 VAC z wydzielonym zabezpieczeniem:

11. licznik oraz pozostale elementy nalezy zabudowaé nz uchylnej i przystosowanej do plombowania :ta blicy
pomiarowej usytuowanej w rozdzielni nN; '

12. w miejscu instalacji licznika nalezy doprowadzié napiecie gwsrdnm_ii’ane 230V AC wraz
zabezpieczeniami przed zwarciem i przepi¢ciem, zsbudowanymi na tablicy pomiarowej;

13. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowsana zdzalInie przez Centralny System

Pomisrowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator Sp. z o.0.
14. wykona¢ instalacje antenowsg dla modulu GSM/GPRS whbudowane

w APN ENEA Operator.

II. Wymagania dodatkowe:

1) uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw pon;ixi'owo-rozliczeniowych
wraz z obliczeniami obwodéw witérnych i doborem przekladnikéw prgdowych i-.n:apie;cinwych oraz

okreslenie parametréw elementéw linii konsumentowej, w tym wyliczenie wpélczynnikéw strat.

2) w celu okrelenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z o.0. nalezy zwrdcic sie z

zapytaniem do jednostki wydejgqcej wymaganis, _

3) zgloszenie gotowosci do sprawdzenis technicznego do wiasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator,
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
&) moc zwarciowa 250 MVA przy tz =0 w GPZ 110/15 kV ,ENERGETYKOW?*,

b) prad ziemnozwarciowy Izc = 250A - sieé uziemiona przez rezystor,
¢) czas trwania jednofazowego zwarcia doziemnego ty = 0,3 s,
VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

a) diz sieci 15 kV — uziemienie, .
b) dia sieci 0,4 kV oraz instalacji 0,4 kV - samoczynne wylgczenie zasilania.

go w liczniku, ktéry bedzie pracowal

IX. UWAGI DODATKOWE 2

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami’xidrfny PN-HD 60364-4-410raz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. 2 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pé#niejszymj zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylgczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach '
przekreczajgcych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym grodowisku,

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji Jub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczeg6lnych
harmonicznych oraz wskaZnika diugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowigzujgcego PraWa' ;
natomiast dopuszczalny czas trwania: ?

1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
przerwy planowanej 16 godzin, .

- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2. przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dhugich i bardzo dhugich, w

przypadku:
przerw planowanych 35 godzin,
przerwy nieplanowanej 48 godzin.

-

Strona 2



W OD4/RR2/511/2015 UT

o

5. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukcji
Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okreflonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukeji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - .montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.
7. W instalacji odbiorczej wydzieli¢ obwdd umozliwiajacy zasilanie z wymagang wysokoscia mocy dla zapewnienia

bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeri w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

na podstawie uzgodnionej instrukcji z pkt. 5.
8. ENEA Operator Sp. z o.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkac!

przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie. ,
9. Anuluje si¢ warunki przylaczenia nr OD4/ZR2/463/2014 z dnia 25.09.2014r.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
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