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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra

Wydzial Zarzadzania Rozwojem Sieci

ul. Zacisze 15

65-775 Zielona Géra

tel. 684540993 ‘
- OD4/ZR2/458/2014

Miejski Zaklad Komunikacjiw Zielonej Gérze

ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Géra

Warunki priquczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
stacja ladowsnia autobuséw, Zielona Géra, petla autobusowa ul. Wroclawska przystanek nr 428

warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 800 kW :

na napigciu 15 kV
zakwalifikowanego do ITX grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole liniowe 15kV w zlgczu kablowym SN.
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzeti ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zzkres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga rozbudowy sieci -

1.2 zakres dotyczgcy budowy przylgcza
1.2.1. W miejsce projektowsnego zgodnie z warunkami przylgczenia nr OD4/RR2/1038/2013 z dnia

31.01.2014r 4-polowego zlgcza kablowego SN na wydzielonej dziatce (w uzgodnieniu z RD Zielona Géra)

w pasie drogowym ul. Glogowskiej przy dzialce nr 397 zabudowaé 5-polowe zlgcze kablowe SN,
1.2.2. W stacji transformatorowej Odbiorcy, w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym zsbudowanym przez

Odbiorcg zgodnie z punktem IV.1, zainstalowaé llcznlk podstawowy i kontrolny wraz z ukisdem transmisji

danych pomiarowych.

2. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiotu przylgczanego
2.1. Wybudowa¢ stacjg transformatorowsg 15/0,4 kV.z transformatorem o mocy dobranej do

przewidywanego obcigZeniaz. .
2.2, Stacj¢ transformatorows zasili¢ linig kablowg 15kV z projektowanego zigezs lublowego SN,

przygotowsnego zgodnie z pkt. 1.2.1
2.3. Zabudowaé zgodnie z pkt, IV.1. wymagane uklady pomiarowo-rozliczeniowe oprécz licznikéw: -

podstswowego i kontrolnego orsz ukladu transmisji denych pomizrowych z punktu IV.1,, ktére znstanq
zabudowane przez ENEA Operastor Sp. z 0.0. zgodnie z pkt, 1.2.2.

IIT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na glowicy kablowej SN w zigczu kablowym SN, w kierunku instalacjx podmiotu przquczanego

Glowica kablows na majgtku i w eksploatacji podmiotu przqucznnego ‘
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji uquzen

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Uklad pomizrowo-rozliczeniowy — w stacji transformatorowej Odbiorcy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Zabudowaé posredni, tréjsystemowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy z dwoma licznikami (podstawowym i

kontrolnym) przytsczonymi do tych samych przektadnikéw pomlarowych

2. Ukdad pomiarowo-rozliczeniowy naleZy wyposazyc w: ;

~ uklad synchronizacji czasu co najmniej raz na dobg,

— uklad zasilania awaryjnego umozliwigjgcy odczyt danych pomiarowych w przypadku braku napigé

pomiarowych.
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