ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Zielona Gdra, 30.06.2015 1.
Wydziat Przytaczen i Rozwoju Sieci
ul. Zacisze 15
65-775 Zielona Goéra
tel. 684540993
- OD4/RR2/512/2015

Miejski Zaklad Komunikacji

ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Gora

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

stacja ladowania autobuséw, Zielona Goéra, ul. Leona Wyczélkowskiego - petla autobusowa nr 359
= warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 900 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do I grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole liniowe 15kV w projektowanym zlaczu kablowym SN.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 Zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator.
1.1.1 Wymieni¢ odcinek linii kablowej 15KV od stacji transformatorowej So-213 "PWiK" do
projektowanego zlacza kablowego SN z pkt. 1.2.1. (uwzgledni¢ warunki techniczne przebudowy sieci WT
nr 5/RI/RD-2/2014 z dnia 27.02.2014r.).
1.2 Zakres dotyczacy budowy przylacza.
1.2.1. Przy skrzyzowaniu ul. Wyczétkowskiego - Wojska Polskiego (p¢tla autobusowa nr 359) w obrebie
linii kablowej 15kV relacji: stacja transformatorowa So-213 "PWIiK'" + stacja transformatorowa S-2069
"Prosta 53" zabudowaé przelotowo zlacze kablowe SN.
1.2.2. W projektowanej stacji transformatorowej Klienta, w miejscu przygotowanym przez Klienta,
zainstalowac¢ licznik wraz z ukladem transmisji danych pomiarowych.
2. W zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego.
2.1. Wybudowa¢ stacje transformatorowa 15/0,4 kV z transformatorem o mocy dobranej do
przewidywanego obcigzenia.
2.2. Stacje transformatorowg zasili¢ linig kablowa 15kV z pola liniowego SN projektowanego zlacza
kablowego SN, przygotowanego zgodnie z pkt. 1.2.1.
2.3. W projektowanej stacji transformatorowej Klienta zabudowaé uklad pomiarowo-rozliczeniowy (oprocz
licznika oraz ukladu transmisji danych pomiarowych, ktére zabuduje ENEA Operator).

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J
Zaciski na glowicy kablowej SN w zlaczu kablowym SN w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.
Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji podmiotu przylagczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy — w stacji transformatorowej Klienta.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
L Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1. uklad zabudowaé na napieciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;
2. uklad zabudowa¢ w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;
3. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzié bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikéw do
listwy pomiarowej zainstalowanej na tablicy pomiarowej;
4. przekladniki pragdowe i napi¢ciowe powinny:
a) posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium,
b) posiada¢ klase dokladnoS$ci nie gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2);
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5. przekladniki pradowe powinny:
a) posiada¢ wspolczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5,
b) by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 20-120 %
ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 20 % pradu znamionowego;
6. przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigZenie strony wtornej zawieralo
sie miedzy 25 %, a 100 % warto$ci nominalnej mocy uzwojeri/rdzeni tych przekladnikow; w przypadku
wystapienia koniecznosci dociazenia rdzenia pomiarowego jako dociazenie nalezy zastosowac atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;
7. do uzwojenia wtérnego przekladnikéw pradowych w ukladzie nie wolno przylacza¢ innych przyrzadéw;
8. zabezpieczenie przekladnikéw napieciowych wykona¢ po stronie SN;
9. wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w sklad ukiadu powinny byé
przystosowane do plombowania;
10. na tablicy pomiarowej zainstalowaé podwojne gniazdo 230 VAC z wydzielonym zabezpieczeniem;
11. licznik oraz pozostale elementy nalezy zabudowa¢ na uchylnej i przystosowanej do plombowania tablicy
pomiarowej usytuowanej w rozdzielni nN;
12. w miejscu instalacji licznika nalezy doprowadzi¢ napigcie gwarantowane 230V AC wraz
zabezpieczeniami przed zwarciem i przepigciem, zabudowanymi na tablicy pomiarowej;
13. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomiarowoe-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator Sp. z o.0.
14. wykona¢ instalacj¢ antenowa dla modulu GSM/GPRS wbudowanego w liczniku, ktory bedzie pracowal
w APN ENEA Operator.
II. Wymagania dodatkowe:
1) uzgodnienic w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladow pomiarowo-rozliczeniowych
wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przekladnikéw pradowych i napigciowych oraz
okreslenie parametréw element6w linii konsumentowej, w tym wyliczenie wpélczynnikow strat.
2) w celu okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwrécic sie z
zapytaniem do jednostki wydajacej wymagania,
3) zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator.
VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 250 MVA przy tz = 0 w GPZ 110/15 kV KROSNIENSKA,
prad ziemnozwarciowy Izc = 160 A, sie¢ skompensowana,
czas trwania razenia ty >10 s.
VIIL. DANE I INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
a) dla sieci 15 kV — uziemienie,
b) dla sieci 0,4 kV oraz instalacji 0,4 KV — samoczynne wylgczenie zasilania.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania swiatla zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2. przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich, w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.
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5. Przed przytaczeniem podmiot przytaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukcji
Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okre$lonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w n1n1eJ jszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

7. W instalacji odbiorczej wydzieli¢ obwod umozliwiajacy zasilanie z wymagang wysokos$cia mocy dla zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;j
na podstawie uzgodnionej instrukcji z pkt. 5.

8. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

9. Anuluje sie warunki przytaczenia nr OD4/ZR2/1005/2014 z dnia 22.12.2014r.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra
Wydziat Przylaczen i Rozwoju Sieci

ul. Zacisze 15

65-775 Zielona Géra

tel. 684540993

Zielona Goéra, 23.06.2016 1.

OD4/RR2/512/2015

Miejski Zaklad Komunikacji

ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Géra

Zmiana warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
znak OD4/RR2/512/2015 z dnia 30/06/2015

dot. obiektu: stacja ladowania autobuséw, Zielona Gora, ul. Leona Wyczétkowskiego - petla autobusowa nr 359

1) Zmienia si¢ tre$¢ zapiséw warunk6éw przylaczenia w ust. II . pkt 1.1. Zmienione zapisy otrzymujg brzmienie:

1.1. Zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator.

1.1.1. Na wydzielonej dzialce w poblizu stacji transformatorowej So-213 ,,PWiK” przy ul. Wojska Polskiego
w Zielonej Gérze w uzgodnieniu z OD Zielona Géra, wybudowaé 3-polowe zlgcze kablowe SN.

1.1.2. W stacji transformatorowej So-213 lini¢ kablowa SN kier. pole nr 18 GPZ Krosnieiiska wypia¢ i po
jej przebudowie wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowego SN z pkt 1.1.1., natomiast lini¢ kablowg
SN Kier. S-2069 ,,Prosta 53” wypig¢, wymieni¢ na odcinku do projektowanego zlacza kablowego SN

z pkt 1.2.1 i wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowego SN z pkt 1.1.1.

1.1.3. Stacje¢ So0-213 ,,PWiK? zasili¢ jedng liniag kablowa 15kV z projektowanego zlgcza kablowego SN

z pkt 1.1.1.

Pozostale zapisy warunkéw przylaczenia pozostaja bez zmian.
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