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Miejski Zaklad Komunikacji

ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Goéra

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

informacyjna tablica §wietlna przystanek 115, Zielona Géra, ul. Stefana Batorego
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 2kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
projektowane zlacze ZK1-1P przy stacji transformatorowej nr 2182 " Ogrodnictwo Hotel"
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
z pola nr 11 stacji transformatorowej nr 2182 "Ogrodnictwo Hotel" wyprowadzié¢ przylacze kablowe
NAYY-J 4x35mm?, ktére zakonczy¢ zlgczem kablowo-pomiarowym ZK1-1P przy Scianie ww. stacji
transformatorowej.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
w stacji transformatorowej nr 2182 w polu nr 11 zabudowa¢ rozlacznik bezpiecznikowy o wielkosci 00
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
z projektowanego zljcza zasili¢ zalicznikowo informacyjng tablice §wietlng. Rozdzialu instalacji na
przewody PE i N dokona¢ poza zlgczem kablowym.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w Kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w czlonie pomiarowym zlgcza kablowo-pomiarowego
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1-fazowy, bezposredni
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
1x10A jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 250 MVA przy tr=0,5 w GPZ 110/15 kV Energetykéw, prad ziemnozwarciowy Izc = 250 A
sie¢ 15kV uziemiona przez rezystor
IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
X. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
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nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
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