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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PAPIERU 

 

Papier termiczny o gramaturze 120 g/m
2
, nawinięty na gilzę papierową o średnicy 

wewnętrznej 75 mm i szerokości 75 mm. Długość papieru wyniknie ze średnicy zewnętrznej 

rolki, która wynosi 170 mm. Na zewnętrznej stronie rolki wykonany jednokolorowy nadruk 

oraz napis (wysokość napisu nie większa niż 5 mm). 

Nadruk i napis muszą być wykonane farbą UV. Warstwa termiczna na zewnątrz rolki.  

 

UWAGA: W odległości nie mniejszej niż 3 metry liczonej od końca papieru należy wykonać 

dowolne oznaczenie (informacja dla obsługi automatu o konieczności wymiany rolki). 

 
 

Rolka termiczna – szerokość 75 mm 

Nadruk na stronie termicznej 

Warstwa termiczna na zewnątrz rolki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantone 806 

Pantone 803 

Pantone 803 

Nasycenie 50% 

 


